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A. Czes$¢é opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2585W od
drogi krajowej nr 53 do miejscowosci Wolkowe od km 1+001,00 do km 2+431,00. Obiekt stanowi XXV
kategorie.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo.

Projektowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem stanowi cze$¢ ciggu
drogi powiatowej 2585W ktory zapewnia potaczenie pomigdzy miejscowoscig Wolkowe i drogg krajowg nr
53. Przedmiotowa droga powiatowa prowadzi ruch lokalny do przylegtych do pasa drogowego dziatek oraz
umozliwia dojazd do msc. Wolkowe.

Przewidywany ruch pojazdow gtéwnie osobowych oraz pojazdow rolniczych, dojazd do
przylegtych posesji oraz pdl i pastwisk, znikomy ruch pojazdéw ciezarowych zwigzany z obstugg produkcji

rolnej i sezonowy ruch zwigzany z transportem drewna.

3. Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a

takze sposob jeqo dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2

ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w _przypadku jego

braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu

lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:.

Zamierzenie budowlane rozbudowy drogi powiatowej nr 2585W bedzie realizowane w oparciu o

decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tj. tzw. SPEC ustawy drogowe;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature - nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schoddéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy - nie dotyczy

- powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb - nie dotyczy

- przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczer w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokoSci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie - nie

dotyczy



- przy okre$laniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych - nie dotyczy
c) wysokos¢, dtugos¢, szerokosc, srednice — podstawowe parametry uzytkowe obiektu.

e Klasa techniczna drogi ,Z" (Zbiorcza),

e Kategoria drogi — droga powiatowa,

o Kategoria obcigzenia ruchem - KR2,

e Predko$¢ projektowa — 50 km/h,

e Dtugos¢ odcinka drogi — 1 430,00 mb.

o Szerokos¢ jezdni— 6,00 m

e Liczba jezdni x ilos¢ pasdw ruchu — 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych

kierunkach),
e Utwardzone pobocza szer. 1,25 m (obustronne)
¢ Nieutwardzone pobocza szer. 1,0 m (obustronne)

e Szerokos¢ korony drogi — 10,50 m.
d) liczbe kondygnaciji - nie dotyczy
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy

5) Opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekt zaklasyfikowano do ,I” kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono na
podstawie badan makroskopowych przeprowadzonych metodqg C wg PN-81/B-03020. Na podstawie
wykonanych odwiertéw w podtozu gruntowym i analizy makroskopowej okreslono, ze w podtozu zalegajg
grunty przepuszczalne, tj. Piaski drobne i $érednie w dobrych warunkach wodnych. Na podstawie

powyzszych danych podioze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

6) W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku - liczbe lokali mieszkalnych i

uzytkowych.
- nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -

liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1

Konwencji 0 prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r. (Dz.U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych.

- nie dotyczy



8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w

art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13

grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

- nie dotyczy

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych - odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych kontrolowany za pomoca odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych do
projektowanych rowéw drogowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy,

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) W _przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy

energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegoélnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z

odnawialnych Zrédet energii, o0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej - nie dotyczy,

b) dostepne nosniki energii - nie dotyczy,

c) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczey:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu



konwencjonalnego i alternatywnego - nie dotyczy,
d) obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie - nie
dotyczy,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - nie dotyczy;

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

- nie dotyczy

12) Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjneqo,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1. Jezdnia z betonu asfaltowego na istniejacej jezdni o szerokosci 6,0m

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 grub. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt D50/70 grub. 5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 12cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa i destruktu z recyklingu istniejgcej konstrukcji jezdni
stabilizowanego cementem o Rm=2,5+5MPa grub. warstwy 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie o gr.
10 cm,

e istniejace podioze gruntowe.

2. Pobocze z betonu asfaltowego na istniejacej jezdni o szerokosci 1,25m

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 grub. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt D50/70 grub. 5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa i destruktu z recyklingu istniejacej konstrukcji jezdni
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5+5MPa grub. warstwy 20cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie o gr.
10 cm,

e istniejgce podioze gruntowe.

3. Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m

e Pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 stabilizowanego mech. grub. 9 cm



e warstwa kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie gr. 12cm
e nasyp budowlany - uzupetnienie korpusu gruntem z wykopdéw korytowania lub dokopdw

o istniejgce podtoze gruntowe

4. Zjazdy publiczne o nawierzchni z betonu asfaltowego
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 grub. 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W asfalt D50/70 grub. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
(C50/70)
e nasyp budowlany - uzupetnienie korpusu gruntem z wykopdw korytowania lub dokopdow

o istniejace podtoze gruntowe

5. Zjazd indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 grub. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W asfalt D50/70 grub. 5 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
(C50/70)

e nasyp budowlany - uzupetnienie korpusu gruntem z wykopdw korytowania lub dokopdow

o istniejgce podtoze gruntowe

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
kontrolowany za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych bezpo$rednio do

projektowanych rowdw drogowych.

7. Przepusty

Zaprojektowano przepusty pod korong drogi o Srednicy @60cm, z rur HDPE spiralnie karbowanych z
wlotem i wylotem wykonanych z prefabrykatow betonowych.

Pod konstrukcjg nawierzchni zjazddw zastosowano przepusty rurowe z rur HDPE spiralnie karbowane

@40cm zakonczonych umocnieniem kamieniem polnym na zaprawie cementowe.

13) Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

- nie dotyczy
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