KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe

od km 0+220,00 do km 2+431,00

Lp. Podstawa Opis ‘:)i::' llosé Cena jedn. Wartos¢
1 SST D-
01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
Uproszczona drogi - trasa drég w terenie réwninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w
trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty prac
geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w
istniejgcym pasie drogowym oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej takze koszty odtworzenie
reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot. km 2,211
2 SST-01.02.01
Uproszczona Mechaniczne karczowanie karp o srednicy 10-15 cm szt. 21
3 SST-01.02.01
Uproszczona Mechaniczne karczowanie karp o srednicy 16-25 cm szt. 17
4 SST-01.02.01
Uproszczona Mechaniczne karczowanie karp o $rednicy 26-35 cm szt. 15
5 SST-01.02.01
Uproszczona Mechaniczne karczowanie karp szt. 1
6 SST-01.02.01 |Zagospodarowanie wyrwanych karp i gatezi z wycinki po
Uproszczona stronie wykonawcy m3 19,46
7 SST-01.02.01 |Mechaniczne usuniecie krzakéw, zarosli i odrostéw drzew o
Srednicy do 10 cm. Zagospodarowanie materiatu rostinnego
po stronie Wykonawcy.
m2 450
8 SST-01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
wraz z podbudowg . Kostka betonowa do przekazania
wiascicielowi nieruchomosci.
Przedmiar: 57 m2 m2 57
9 SST D-01.02.02
Uproszczona  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci od
10 cm do 30 cm z zatadunkiem i odwozem w miejsce
skladowania do ponownego wykorzystania m2 6495,1
10 SST D-02.03.01
Uproszczona
Dowéz gruntu z dokopow -piasek 0/2 mm pod
konstrukcje zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z
wbudowaniem. m3 1372,75
11 SST D-02.03.01
Uproszczona  |Formowanie nasypéw korpusu ziemnego drogi z gruntu
pozyskanego z wykopu - korytowania pod konstrukcje na
poszerzeniach. m3 2068
12 SST D-
03.01.03a
Uproszczona
Przepusty z rur HDPE Spiralnie karbowanych $rednicy
40cm. Pozycja obejmuje wykonanie fawy z kruszywa
naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci
30cm podsypki piaskowej grub 5cm utozenie przepustu oraz
wykonanie obsypki i zasypki kruszywem naturalnym 0/2 mm
zageszczonym warstwami grubosci do 15cm. m 521,33
13 SST D-
03.01.03a
Uproszczona Przepusty z rur HDPE Spiralnie karbowanych $rednicy
60cm. Pozycja obejmuje wykonanie tawy z kruszywa
naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci
30cm podsypki piaskowej grub 5cm utozenie przepustu oraz
wykonanie obsypki i zasypki kruszywem naturalnym 0/2 mm
zageszczonym warstwami grubosci do 15cm. m 13
14 SST D-
03.01.03a Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czotowe
Uproszczona | prefabrykowane dla rur o rednicy 60 cm szt 2




15 SST D- Obrobienie wlotu/wylotu przepustu pod zjazdami kamieniem
03.01.03a polnym na zaprawie cementowej lub Scianki prefabrykowane
Uproszczona betonowe. Przepusty o srednicy 40 cm. szt 60
16 SST D- Przebudowa istn. przepustu: rozbiorka istniejgcego
03.01.03a przepustu z rur betonowych wraz z odkopaniem oraz
budowa przepustuz rur HDPE spiralnie karbowanych
Srednicy 80 cm. Pozycja obejmuje wykonanie tawy z
kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 30cm podsypki piaskowej grub 5cm utozenie
przepustu oraz wykonanie obsypki i zasypki kruszywem
naturalnym 0/2 mm zageszczonym warstwami grubosci do
15 cm.
m 11,6
17 SST D- Przepusty rurowe pod korong drogi - Scianki czotowe
03.01.03a wykonane na mokro dla rur o $rednicy 80cm. Przedmiar: szt.
2 szt 2
18 SST D- Obrobienie wlotu/wylotu przepustu pod zjazdami kamieniem
03.01.03a polnym na zaprawie cementowe;j lub $cianki prefabrykowane
betonowe. Przepusty o $rednicy 40 cm.
szt 42
19 SST - 04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i poboczy
Uproszczona  |ytwardzonych na gtebokosé do 30,cm z odwiezieniem
urobku na odlegto$¢ do 1km do wbudowania w korpus
drogowy. m2 47231
20 SST - 04.01.01
Uproszczona | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. m2 47231
21 SST D-04.04.02| podbudowa z kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,5
Uproszczona  |zageszczanych mechanicznie gr. 30cm na poszerzeniu
jezdni m2 4723,1
22 SSTD - Frezowanie na zimno istniejgcej nawierzchni bitumicznej na
05.03.11 catej szerokosci istniejgcej jezdni do ponownego
Uproszczona  |wykorzystania m2 11055
23 SST D-04.04.02
Uproszczona
Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na
miejscu istn. konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen z
mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu z frezowania
nawierzchni bitumicznej grub. 20cm (stabilizacja na miejscu
bez dodatku cementu) szerokos$¢ warstwy 9,5m m2 21004,5
24 SST D-04.04.02
Uproszczona  |podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych fr. 0/31,5
C50/30 zageszczanych mechanicznie gr. po zageszczeniu
15cm m2 19677,9
25 SST-
05.03.05b
Uproszczona |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 5 cm. Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci -5 cm z
AC16W D 50/70 wg PN - EN 13108-1i WT-2 (2010 ) wraz
z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsjg
asfaltowa. m2 19014,6
26 SST-
05.03.05a
Uproszczona
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o $redniej grubosci 4 cm (warstwa $cieralna).
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci -4 cmz AC 11 S D 50/70 wg PN -
EN 13108-1i WT-2 (2010 ) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg asfaltows. m2 18793,5
27 SST -04.01.01
Uproszczona |Wykonanie koryta na zjazdach na gtgbokos¢ do 20 cm z
odwiezieniem urobku na odlegto$¢ do 5 km m2 1144,26
28 SST D-04.01.01
Uproszczona Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie koryta. m2 1144,26
29 SST D-04.04.02
Uproszczona Podbudowa z kruszyw tamanych C50/30 fr. 0/31,5
zageszczanych mechanicznie gr. 20 cm m2 1144,26




30 SST D-
05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
Uproszczona  |asfaltowych AC11W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
KR1+KR2 m2 1080,69
31 SST D-
05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
Uproszczona  |asfaltowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
KR1+KR2 m2 1059,5
32 SST - 04.01.01
Uproszczona
Wykonanie koryta na zjazdach na gtebokos$¢ do 20cm z
odwiezieniem urobku na odlegto$¢ do 5 km m2 586,32
33 SST D-04.01.01
Uproszczona Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie koryta. m2 586,32
34 SST D-04.04.02
Uproszczona
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 fr.
0/31,5 zageszczanych mechanicznie gr. 20 cm m2 586,32
35 SST D-
05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
Uproszczona |asfaltowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
KR1+KR2 m2 568,956
36 SST D-
05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
Uproszczona | asfaltowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
KR1+KR2 m2 557,8
37 SST D-04.04.02
Uproszczona
Warstwa z kruszywa naturalnego zageszczonego
mechanicznie gr. 12 cm w pasie poboczy. m2 4434,55
38 SST-D-
06.03.01a
Uproszczona Pobocza jezdni gtéwnej i zjazddw z kruszywa naturalnego
zageszczonego mechanicznie gr. 9cm m2 4434,55
39 SST 06.04.01
Uproszczona Wykopy rowéw wykonywane koparkami w grunt kat. I-11
wraz z profilowaniem skarpy, dna i przeciwskarpy. Grunt z
wykopow na odktad- do zagospodarpowania przez
wykonawce. m 4422
40 SST-07.02.01
Uproszczona
Demontaz pionowego znaku drogowego
2xA-7, D-42, D-43, E-17ai E-18a, T-1, 2xT-6a, T-6¢ szt 10
41 SST-07.02.01
Uproszczona
Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja
obejmuje demontaz stupkéw do znakéw drogowych. szt 8
42 SST-07.02.01
Uproszczona Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stupkow
stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod znaki
drogowe. szt 10
43 SST-07.02.01
Uproszezona Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (2xA-12a) i
informacyjne (2xD-6) o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakoéw drogowych na ustawionych uprzednio stupkach.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie statej organizacji
ruchu. Tablice znakoéw o wielkosci - $redniej z folig
odblaskowg min. typu Il. szt 4
44 SST-07.02.01
Uproszczona
Pionowe znaki drogowe o pow. ponizej 0,3 m2 (tabliczki do
znakéw 2xT-6a, T-6¢ i 3xT-1). Pozycja obejmuje zakup,
przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znakéw
drogowych na ustawionych uprzednio stupkach.Tablice
znakow o wielkosci - Sredniej z folig odblaskowg min. typu Il. |szt 6




45 SST-07.02.01
Uproszczona
Pionowe znaki drogowe o pow. powyzej 0,3 m2 (tablice
kierunku i miejscowosci). Pozycja obejmuje zakup
przygotowanie i zamocowanie tablic do znakéw drogowych
na ustawionych uprzednio stupkach. D-42, D-43, Tablice
znakéw o wielkosci - $redniej z folig odblaskowa typu |I. szt 2
46 SST-07.02.01
Uproszczona
Pionowe znaki drogowe o pow. powyzej 0,3 m2 (tablice
kierunku i miejscowosci E-17a, E-18a,). Pozycja obejmuje
zamocowanie tablic na ustawionych uprzednio
stupkach.Tablice z demontazu szt 2
47 SST-07.02.01
Uproszczona
Pionowe znaki aktywne - wykonanie kompletnego
oznakowania pionowego aktywnego - typu A-7 z
zasilanego panelem fotowoltanicznym. Pozycja obejmuje
skompletowanie masztu, tablicy znaku aktywnego A-7 ,
zasilania solarnego oraz akumulatora i sterowania. kpl. 1
48 SST D-07.01.01
Uproszczona
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie |m2 694,6
49 SST D-07.01.01
Uproszczona | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie m2 420,16
50 LSJST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na
proszczona . ) . S .
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie. m2 13,125
51 SST D-07.01.01 . . . . n
Uproszczona O_znako_wame poziome jezdni g_rubowarstwowe - linie
wibracyjne przed skrzyzowanie
3 x 3x 3m x 0,15m = 4,05 m2 m2 4,05
52 SST D-07.01.01
Uproszczona  |pynktowe elementy odblaskowe szt 740
53 SST D.01.03.04
Uproszczona
Regulacja wysokosciowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii Ill.
Z pokrywg typu ciezkiego D400 (KTu1) szt. 16
54 SST D.01.03.04
Uproszczona Regulacja wysokosciowa studni kablowych
prefabrykowanych SKo1 w gruncie kategorii lll. Z pokrywa
typu ciezkiego D400 (KTps1) szt. 1
55 01.01.01b
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa drogowego na
wyzej wymienionym odcinku, na kazdej granicy dziatek
przylegtych do nowej lub istniejgcej granicy pasa drogowego
oraz zatamaniach granic pasa drogowego w przypadku ich
wystepowania. kpl. 1
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