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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia budynku Biatowieskiego Osrodka
Kultury w Biatowiezy zlokalizowanego na dziatce 972/1, 972/2 (obreb 0004 Biatowieza)
przy ul. Sportowej 1 w Biatowiezy. W ramach inwestycji planowana jest réwniez budowa
doziemnej instalacji grzewczej z 2 pompami ciepta (zewnetrzny zespdt grzewczy)
wraz z doziemng instalacja elektryczng — wedtug odrebnego opracowania.

Obiekt zaliczany do kategorii:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty,
Kategoria Xll — budynki administracji publiczne;j.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany budynek uzytkowany jest jako budynek administracyjny — Urzad
Gminy oraz budynek kultury — Gminny Osrodek Kultury.
Przewidziane roboty budowlane nie wigzg sie ze zmiang przeznaczenia obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Najstarsza czes$¢ budynku (kinowa drewniana ,B”) zostata wzniesiona w latach
40-tych. W roku 1983 rozpoczeto jej modernizacje i rozbudowe o kabine projekcyjng
murowang, pietrowg oraz przystosowano kottownie na pomieszczenia Swietlicowe.
W roku 1987 dobudowano trzykondygnacyjng cze$¢ murowang, przeznaczong
na biblioteke i czytelnie, stanowigcg integralng cato$¢ z istniejgcymi juz
pomieszczeniami bibliotecznymi Gminnego Osrodka Kultury.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne czesci najstarszej wykonane sg z bali drewnianych o przekroju
18x18cm zamocowanych miedzy stupami konstrukcyjnymi o tym samym przekroju.
Podczas modernizacji (w latach 80- tych.) zostaly one obudowane od wewnatrz cegtg
dziurawka o grubosci 12cm w odlegtosci 6cm od Sciany drewniane;j.

Sciany zewnetrzne pietrowej czesci GOK-u sg czesciowo ocieplone plytg
trzcinowa. Sciany dobudowanej konstrukcji pietrowej kabiny projekcyjnej wykonane
sg z cegty kratéwki grubosci 38cm.

Sciany zewnetrzne piwnic wykonane sg z cegly petnej.

Stropy w czesci kabinowej — zelbetowe, nad widownig i pomieszczeniami GOK-u
sg drewniane, w czesci dobudowanej z ptyt kanatowych. Dach jest drewniany,
wielospadowy, kryty blacha. W Sali widowiskowej i ekspozycyjnej wykonano strop
podwieszany.

Stolarka okienna PCV. Cze$¢ drzwi zewnetrznych z PCV, czes¢ drewniana,
natomiast drzwi do lokalu ustugowego metalowe, z przeszkleniami.

Na dachu budynku zainstalowane zostaty panele fotowoltaiczne.

Obiekt utrzymany jest w tradycyjnej formie, trzysegmentowy z dachami wysokimi.
W zagospodarowaniu terenu istniejg urzgdzone dojscia i dojazd utwardzony, zielen
ozdobna. Nie istniejg elementy zaburzajgce istniejgcy krajobraz. Docieplenie obiektu nie
zaburzy istniejgcego dopasowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.



ARCHITEKTURA 4D Pracownia projektowa Barbara Kokoszkiewicz
......... ul. Adama Asnyka 33, 15-709 Biatystok, tel.600-644-283.........

3.2. Wykonczenie i kolorystyka elewacji
Kolorystyka wedtug zatgczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.
-Szaléwka — $wierk naturalny- bejca kolor TEAK;
-Sciana tynkowana — kolor biaty;
-Tynk mozaikowy na cokotach brgzowy;
-Rynny, rury spustowe —blacha powlekana w kolorze ciemnego brazu;
- Podokienniki i obrébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnego
brazu;
- Balustrady, schody metalowe, stupki stalowe — farba do powierzchni metalowych
w kolorze ciemnego brazu.

3.3. Zakres prac i opis robot

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie docieplenia budynku (objete
przedmiotowym opracowaniem) oraz instalacije nowego zrodta ciepta dla budynku
(wedtug odrebnego opracowania).

Zakres prac zwigzanych z dociepleniem budynku:

1

Ociepli¢ sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych czesci murowanej budynku warstwa
izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,50 m?*IK/W (metodg ETICS/BSO z warstwg
styropianu grubosci 14 cm przy A = 0,040 W/mIK). Jako wyprawe zewnetrzng zastosowac
nalezy tynk silikonowy barwiony w masie typ baranek zgodnie z przyjeta w projekcie
kolorystyka. Jako zabezpieczenie cokotdéw wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego do
wysokosci min. 30 cm powyzej poziomu gruntu w czesci niepodpiwniczonej — zgodnie
z rysunkami w czesci graficznej opracowania. Przed wykonaniem docieplenia ukry¢
w bruzdach kable przymocowane do elewac;ji.

Ociepli¢ sciany zewnetrzne czesci drewnianej budynku warstwg izolacji termicznej o oporze
cieplnym R = 3,33 m?K/W (metodg lekkg z warstwg wetny mineralnej grubosci 14 cm przy
A= 0,042 W/mIK). Po usunieciu istniejacej szaléwki oraz tat montazowych wykona¢ nowe
taty w dwoch warstwach. Od istniejgcej sciany stosowac¢ najpierw taty 8x4 cm (mocowane
w kierunku zgodnym z projektowanym rysunkiem szaléwki) wraz z umieszczonymi
pomiedzy nimi matami z wetny mineralnej grubosci 8 cm, nastepnie taty 6x4 cm (mocowane
w Kierunku prostopadtym do projektowanego rysunku szaléwki) z wetng mineralng 6 cm.
taczna grubos¢ docieplenia wyniesie 14 cm. Nastepnie mocowa¢ do fat folie
wiatroizolacyjng a nastepnie listwy drewniane i szalowke ze $wierku pokryta bejcg
naturalna.

Ociepli¢ sciany zewnetrzne piwnic budynku (segmenty A, B i C) warstwg izolacji termiczne;j
o0 oporze cieplnym R = 4,50 m?IK/W styropianem ekstrudowanym lub innym do stosowania
na styku z gruntem grubosci 18 cm przy A = 0,040 W/mIK. Docieplenie wykonaé do poziomu
taw fundamentowych. Istniejgce warstwy cokotowe (ptytki ceramiczne oraz zniszczony cokét
wystajgcy cementowy) do usuniecia. Sciane zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo izolacjg
powtokowg z masy bitumicznej bezrozpuszczalnikowej, nastepnie utozyé warstwe
termoizolacji z masg klejowg z zatopiong siatkg. Ocieplong sSciane zabezpieczy¢ folig
kubetkowa. Docieplenie Scian piwnicy w/w styropianem zakonczy¢ na wysokosci 30 cm
ponad gruntem. Cokot wysuniety zabezpieczyé nalezy obrdbkg blacharskg z blachy
powlekanej. Po wykonaniu docieplenia w gruncie wykonaé opaske woko6t budynku —z kostki
betonowej lub ptytek betonowych. Pomiedzy budynkiem a modernizowanymi pochylniami
wykonac opaske z grysu na warstwie geowtokniny.
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4 Ociepli¢ stropodachy budynku warstwg izolacji termicznej o oporze cieplnym

R = 4,50 m*IK/W (matami z wetny mineralnej grubosci 18 cm przy 4 = 0,040 W/miK). Przed
wykonaniem ocieplenia potozy¢ paroizolacje. Wykona¢ podest komunikacyjny szer. 2 m i na
dtugosci 5,72 m z desek gr. 2,5 cm.

Ociepli¢ strop przy wejsciu przy schodach do kina (nad piwnicg) warstwg izolacji termiczne;j
0 oporze cieplnym R = 4,75 m2IK/W (warstwg styropianu grubosci 19 cm i A = 0,040 W/(mIK)
przyklejanego od spodu stropu (na suficie pomieszczenia) masag klejowg. Styropian
zabezpieczy¢ masg klejowg z zatopiong siatkg. Po wyréwnaniu powierzchni zaprawg
tynkarska powierzchnie odmalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W celu wiasciwego zabezpieczenia warstwy docieplajgcej stropy nad ostatnimi
kondygnacjami uzytkowym konieczna jest wymiana pokrycia dachowego blache trapezowa.
Usung¢ istniejgce pokrycie z blachy. Po utozeniu na krokwiach membrany dachowej
wykonac kontrtaty 3x4 cm oraz taty 3x4 cm w rozstawie co 50 cm. Do tat montowac blache
trapezowg. Po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego wykonac¢ orynnowanie z blachy
powlekanej oraz instalacje odgromowg (odrebne opracowanie).

Czes¢ rur spustowych podigczona jest do istniejacej kanalizacji deszczowej — nalezy
wykonac¢ nowe orynnowanie z podtgczeniem do istniejgcej kd.

Istniejgca konstrukcja dachu nie wymaga dodatkowych wzmocnien.
Wykona¢ drewniane podbitki z deski sosnowej, bejcowanej (kolor teak).

Istniejacy maszt oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, odmalowaé. Przejscie przez dach
uszczelnié.

Wykona¢ renowacje komindw murowanych poprzez wyréwnanie ubytkéw zaprawg
cementowg, potozenie wyréwnujgcej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku
mozaikowego.

W potaciach zamontowaé wytazy dachowe 80x120 (4 szt.) oraz wykonac tawy kominiarskie.

Na dachu znajdujg sie panele fotowoltaiczne. Po wykonaniu prac przewidzie¢ ponowny
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

Wymieni¢ stare drzwi zewnetrzne na nowe, 0 wspoiczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m?K) — prowadzace na poziom piwnicy — aluminiowe, czesciowo szklone
z podwdéjnym zamkiem i samozamykaczem. Drzwi wejsciowe do sali kinowej wykonac jako
petne drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K). Po wymianie drzwi
wyréwnac¢ ewentualnie powstate nierébwnosci na powierzchni gleféw wewnetrznych zaprawa
gipsowg i odmalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym. W czesci budynku z elewacjg
z szalowki obrébka drzwi drewniana, bejcowana w kolorze ciemnobrgzowym np. palisander.
Cze$c stolarki drzwiowej wykona¢ jako antywlamaniowg — zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach.

Wymieni¢ okna na nowe, szczelne o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m?K)
— z urzgdzeniami nawiewnymi w oknach lub innych czesciach przegrdéd w celu zapewnienia
prawidtowego naptywu powietrza wentylacyjnego. Czes¢ okien wykona¢ jako
antywtamaniowe oraz matowe (oklejenie folig) — lokalizacja zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach. Po wymianie okien wyréwnaé ewentualnie powstate nierownosci
na powierzchni glefébw wewnetrznych zaprawg gipsowag i odmalowa¢ farbg emulsyjna
w kolorze biatym. W czesci budynku z elewacjg z szaléwki obrébka okien drewniana,
bejcowana w kolorze ciemnobrgzowym np. palisander.
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Wymieni¢ drzwi wewnetrzne w wiatrotapach na nowe,aluminiowe, profilowe, przeszklone
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Na daszkach zelbetowych nad wejsciami do czesci C wymieni¢ istniejagce pokrycie na dwie
warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim usunieciu
skorodowanych warstw oraz zaimpregnowaniu powierzchni.

Wykona¢ wymiane pokrycia dachowego nad zejsciem do piwnicy (czes¢ C budynku)
— na ptyty poliweglanowe komorowe, dymione, brgzowe. Istniejace pokrycie z blachy falistej
zdemontowac, usung¢ drewniane taty. Istniejgcg stalowg konstrukcje oczysci¢ i odmalowaé
farbg do powierzchni metalowych. Na konstrukcji wykona¢ ptatwie stalowe C, do ptatwi
montowac ptyty poliweglanowe z zastosowaniem podktadek i dystanséw gumowych.

Wykonaé remont istniejgcego zadaszenia zejscia do piwnicy (czes¢ C budynku).
Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
malowanych na kolor brgzowy. Na konstrukcji wykonaé ptatwie stalowe C, do ptatwi
montowacé ptyty poliweglanowe z zastosowaniem podktadek i dystanséw gumowych.

Wykona¢ remont posadzki i schodéw przed zejsciem do piwnicy w czesci C budynku.
Stopnie wykona¢ jako wylewane zelbetowe z oktadzing z ptyt stopniowych granitowych
ptomieniowanych, ze ztobieniem antyposlizgowym. Spoczniki wykona¢ z ptyt granitowych
ptomieniowanych gr. 5 cm na podsypce piaskowe;j.

Projektuje sie schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16 cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AllIN (gatunek RB500W) @10 podtuznie i A-O (gatunek St0S) @6 poprzecznie.
W przesle prety uktadane dotem co 10 cm, nad podporg 50% odgietych gora.

Wykonaé renowacje murkéw przy zejsciu do piwnicy poprzez wyréwnanie ubytkéw zaprawg
cementowg, potozenie wyréwnujgcej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku
mozaikowego. Murki zwienczy¢ obrobka z blachy powlekane;.

Wykona¢ renowacje istniejgcej studni doswietlajgcej przez wyréwnanie ubytkédw zaprawag
cementowg, potozenie wyréwnujgcej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku
mozaikowego. Krate zdemontowac, oczysci¢, zabezpieczyé antykorozyjnie, odmalowac
w kolorze brgzowym. Zamontowaé ponownie. Dno studni oczysci¢, wysypaé warstwe
kruszywa na geowtdkninie.

Wykonaé podokienniki z blachy powlekanej w kolorze bragzu.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze brazu.

Po wykonaniu docieplenia zainstalowa¢ nowe oprawy punktow $wietinych nad wejsciami
do budynku. Wykonac¢ 2 nowe punkty oswietleniowe (projekt wg odrebnego opracowania).

Istniejgce balustrady przed wejsciem do Biatowieskiego Osrodka Kultury po uprzednim
oczyszczeniu odmalowac farbg do powierzchni metalowych.

Wykona¢ renowacje murkéw przed wejsciem do Biatowieskiego Osrodka Kultury
wskazanych na rysunkach poprzez wyroéwnanie ubytkéw zaprawg cementowg, potozenie
wyréwnujacej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku mozaikowego. Murki zwienczy¢
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obrébka z blachy powlekanej.

Wykona¢ renowacje stropodachu przed wejsciem do kina. Warstwe lastriko usungc,
wyréwna¢ masg cementowg powierzchnie betonu, wypetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ pekniecia.
Na przygotowanym podtozu wykonaé hydroizolacje z bitumicznej masy uszczelniajgcej
z wywinieciem izolacji na sciane. Na warstwie bitumicznej wykona¢ posypke z piasku
kwarcowego — warstwe szczepng dla kleju. Podest wykonczy¢ ptytkami granitowymi
ptomieniowanymi ze spadkiem 1% od budynku.

Wykona¢ remont zadaszenia wejscia w czesci B z poliweglanu komorowego, dymionego,
brgzowego. Konstrukcja zadaszenia drewniana, zabezpieczona przeciw korozji biologicznej
oraz przeciwognniowo, malowana bejcg w kolorze ciemnobrgzowym np. palisander.

Wykonaé renowacje zadaszen z pokryciem wiorem osikowym. Konstrukcje drewniang
zadaszen oczysci¢, zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej, odmalowaé. Istniejgce
pokrycie zdemontowaé, wykonac¢ nowe z wibru osikowego na petnym deskowaniu. Pokrycie
zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo. W przypadku stwierdzenia
dobrego stanu wewnetrznych warstw poszycia dopuszcza sie usuniecie wierzchnich
zdegradowanych warstw oraz wykonanie nowej, wierzchniej warstwy pokrycia.

Wykonaé modernizacje schodéw pod zadaszeniami z wiéru osikowego. Stopnie wykonac
jako wylewane zelbetowe z okfadzing z ptyt stopnicowych granitowych ptomieniowanych,
ze zlobieniem antyposlizgowym. Spoczniki wykonaé z ptyt granitowych ptomieniowanych
gr. 5cm na podsypce piaskowej. Spoczniki wykonaé ze spadkiem 1% od budynku.
Projektuje sie schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AllIN (gatunek RB500W) @10 podtuznie i A-O (gatunek St0S) @6 poprzecznie.
W przesle prety uktadane dotem co 10cm, nad podporg 50% odgietych géra.

Wykonaé modenizacje schodéw oraz rampy w tylnej czesci budynku. Wykona¢ nowe
balustrady stalowe, schody i rampe wykonczy¢ ptytkami granitowymi ptomieniowanymi
ze spadkami 1% od budynku. Stopnie wykonac¢ jako wylewane zelbetowe z oktadzing z ptyt
stopnicowych granitowych ptomieniowanych, ze Ztobieniem antyposlizgowym. Rampe
ograniczy¢ prefabrykowang palisadg. Spoczniki wykona¢ ze spadkiem 1% od budynku.
Projektuje sie schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AllIN (gatunek RB500W) @10*+ podtuznie i A-O (gatunek St0S) o6
poprzecznie. W przesle prety uktadane dotem co 10cm, nad podporg 50% odgietych gora.

Zdemontowa¢ kraty okienne, w miejscu demontowanych krat wykona¢ stolarke
antywtamaniowa.

Wykonac¢ zamurowanie okna piwnicznego pustakiem ceramicznym zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach. Sciane wewnatrz wykonczy¢ masg tynkarska, odmalowac farbg dopasowang
do kolorystyki wnetrza.

Przed wejsciami wykona¢ wycieraczki systemowe aluminiowe z wktadem winylowym.
Przewidzie¢ odwodnienie. llo$¢, rozmiar i lokalizacja zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Wykona¢ nowe balustrady stalowe na modernizowanych murkach oporowych, balustrady
malowane w kolorze brgzowym.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

PARAMETR WARTOSC
WYSOKOSC 11,23m
DLUGOSC BUDYNKU 24,75m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 38,13m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 727,62m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) 1061,87 m?
KUBATURA 6269,00m?

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEZNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do budynku dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony jest z poziomu
terenu na parter dojsciami o nachyleniu nie przekraczajacym 5% oraz pochylniami dla
0s06b niepetnosprawnych z zachowaniem powierzchni manewrowych 150x150cm.

Do budynku prowadzg drzwi zewnetrzne jedno i dwuskrzydiowe — przy czym po
otwarciu zapewniono przejscie o szerokosci minimalnej 90cm. Drzwi pozbawione sg
progéw. Projektuje sie réznice poziomoéw wynoszacg max. 0,02m.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Zapotrzebowanie jakosci i ilosci wody, jakosci oraz sposéb odprowadzenia
Sciekoéw i wéd opadowych
W wyniku prowadzonych rob6t budowlanych nie ulegnie zmianie zapotrzebowanie
na ilos¢ wody, prace nie majg wptywu na zmiane jakos$ci wody oraz sposobu
odprowadzenia $ciekow i wod opadowych.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony przy zastosowaniu systemu ogrzewania w oparciu

o projektowany zesp6t grzewczy sktadajacy sie z gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta

oraz gazowego, kondensacyjnego kotta szczytowego — wedtug odrebnego opracowania.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W wyniku prowadzonych rob6t budowlanych nie ulegnie zmianie rodzaj i ilo$¢
wytwarzanych odpadow.

7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen

Projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym

sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw, wibracji ani promieniowania
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wymagajacych dodatkowych sSrodkéw zaradczych. W wyniku prowadzonych robot
budowlanych ww. parametry nie ulegng zmianie.

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki wymaganego
zapisami warunkéw technicznych poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsé
i dojazdéw do budynku.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KT¢RE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W budynku przewidziano system centralnego ogrzewania w oparciu w oparciu
o projektowany zesp6t grzewczy sktadajgcy sie z gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta
oraz gazowego, kondensacyjnego kotta szczytowego — wedtug odrebnego opracowania.
W instalacji tej zostang zastosowane elementy umozliwiajgce regulacje temperatury
w poszczegdblnych pomieszczeniach (zawory termostatyczne)

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian

11. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH.

Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ i wykonywacé nalezy zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych”.
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