PRZEKROJ B-B
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BLACHA TRAPEZOWA

LATY 30x40mm

ROZSTAW_OSIOWY CO S0cm
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RALNA 18cm
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1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | NIE MOZE BYC
REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSOB BEZ ZGODY AUTORA.

2. WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE
WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI,
PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE.
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU.

4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJSCIA PRZEBIJAJACE
IZOLACJE PRZECIWWODNA | PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY DOKLADNIE
USZCZELNIC ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.

5. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI
NIEZINWENTARYZOWANYCH.

6. NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
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