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STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR
CIEMNOBRAZOWY RAL 8016
STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR
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1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | NIE MOZE BYC
REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSOB BEZ ZGODY AUTORA. ARCHITEKTURA 4D
2. WYKONAWGCA POWINIEN WYKONYWAG ROBOTY ZGODNIE ZE D PRACOWNIA PROJEKTOWA
WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, BARBARA KOKOSZKIEWICZ
PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA ARCHITEKTURA ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIALYSTOK
BUDOWLANA. ) tel. 600 644 283
3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE. il
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU. PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJSCIA PRZEBIJAJACE BIALOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY
[ZOLAGJE PRZECIWWODNA | PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY DOKEADNIE
USZCZELNIC ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM. PROJEKT BUDOWLANY
5. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM s i
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISTNIEJACYGH INSTALAGI inwestycj dz. 972/1,972/2
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza 13.05.2021r
NIEZINWENTARYZOWANYCH. inwestor Urzad Gminy w Biatowiezy nrrys.
6. NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO ul. Sportowa 1
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 17-230 Biafowieza 3
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architektura | mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
Bt-PdOKK/22/2004




