PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIAtOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY PRZY UL SPORTOWEJ 1

— Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 00-002 Warszawa, ul.
NARODOWA AGENCJA Swietokrzyska 20

PO Bt vt 54 Oddziat w Biatymstoku 15-404 Biatystok, ul. Putaskiego 17 lok.U2
tel./fax (085) 743 58 45

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU

BIALOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY

przy ul. Sportowej 1, 17-230 Bialowieza

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:
Docieplenie budynku Bialowieskiego Osrodka Kultury

ADRES INWESTYCJI:
Biatowieski Osrodek Kultury

ul. Sportowa 1
17-230 Bialowieza

INWESTOR:

Urzad Gminy w Biatowiezy
ul. Sportowa 1

17-230 Bialowieza

PROJEKT:
Architektura 4D pracownia projektowa Barbara Kokoszkiewicz
ul. A.Asnyka 33, 15-709 Biatystok

wykonanie projektu:
mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
BL-PdOKK \ 22\ 2004

mgr inz. Tomasz Kalinowski
PDL/0003/PWOK/12

Biatystok, 13 maja 2021 r.



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIAtOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY PRZY UL SPORTOWEJ 1

I

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Czesé opisowa:

Opis techniczny do projektu docieplenia budynku

1.

2.

3.
4.

II.

I11.

Przeznaczenie, program uzytkowy 1 charakterystyczne parametry
techniczne obiektu. L
Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy. .
Dane teChNICZNE. ..ooiiiiiiiiieeeee et
Warunki wykonania rob6t budowlano- montazowych. ...

Zalaczniki:

Zal.1. Decyzja o nadaniu uprawnien architekta

Zal.2. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby architektéw

Zal.3. Decyzja o nadaniu uprawnien konstruktora

Zal.4. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inzynier6w konstruktora

Cze$¢ rysunkowa:
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Rys.4. Elewacja pétnocna 1:100.

Rys.S. Elewacja zachodnia wewn. 1:100.
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Rys.14. Przekr6) D-D  1:100.

Rys.15. Przekr6j E-E  1:100.

Rys.16. Szczeg6t schodéw i1 pochylni zewnetrznej cz. A 1:50.

Rys. K16 Szczegdt schodéw i pochylni zewngtrznej cz. A — zbrojenie 1:25.
Rys.17 Szczeg6t schodéw i pochylni zewnetrznej cz. B 1:50.
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OPIS TECHNICZNY

1._ PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY 1 CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Projekt wykonano na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Inwestora
oraz Audytu energetycznego przedmiotowego budynku.

Niniejszy projekt wykonawczy opracowany zostal jako uzupelnienie projektu
budowlanego docieplenia Bialowieskiego Osrodka Kultury zaktualizowanego 12 grudnia 2018r.

Przedmiotowy budynek Biatowieskiego Osrodka Kultury jest budynkiem wolnostojagcym
ztozonym z cze¢sci A, B 1 C objetych termomodernizacja.

Przewidziane roboty budowlane nie wigzg si¢ ze zmiang przeznaczenia obiektu.

1.2. Program uzytkowy obiektu.

Obliczen wspoétczynnika przenikania ciepta U dla przegréd i okreslenia grubosci ptyt
styropianowych do ocieplenia §cian budynku oraz grubosci docieplen dla poszczegdlnych
stropodachéw dokonano w audycie energetycznym, na podstawie ktérego przyjeto dane do
projektu.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 727,62 m*
Powierzchnia uzytkowa: 1 061,87 m*
Wysokos¢ budynku (przy wejsciu gtéwnym): 11,23 m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j: 38,13 m
Dtugo$¢ budynku: 24,75 m
Kubatura budynku: 6269,00 m*

Istniejacy ksztatt dachu — dach wysoki wielospadowy.

Liczba kondygnacii:

— podziemne — w czg¢s$ci A czesciowe, w czesci B — brak oraz w czesci C — pelne,

—nadziemne — w cze$ci A trzy kondygnacje, w czesci B jedna kondygnacja, w czesci C — dwie.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna.
Budynek Biatowieskiego Os$rodka Kultury jest budynkiem wolnostojacym, czg¢$ciowo
podpiwniczonym.
W wyniku docieplenia obiektu nie nastgpi zmiana formy architektonicznej obiektu.
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2.2. Funkcja obiektu.

Budynek pelni funkcje uzytecznosci publicznej — gminnego o$rodka kultury, urzedu miasta
oraz kina.
W wyniku docieplenia obiektu nie nastgpi zmiana formy architektonicznej obiektu._

2.3. Sposéb dopasowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obiekt utrzymany jest w tradycyjnej formie, trzysegmentowy z dachami wysokimi. W
zagospodarowaniu terenu istniejg urzadzone dojscia i dojazd utwardzony, zieleh ozdobna.
Nie istniejg elementy zaburzajace istniejacy krajobraz.

Docieplenie obiektu nie zaburzy istniejacego dopasowania do krajobrazu 1 otaczajace]
zabudowy.

3. DANE TECHNICZNE.

3.1. Opis techniczny podstawowych elementéw

Najstarsza czgs¢ budynku (kinowa drewniana ,,B”) zostala wzniesiona w latach 40-tych.
W roku 1983 rozpoczeto jej modernizacje i rozbudowe o kabing projekcyjng murowana,
pigtrowa oraz przystosowano kottowni¢ na pomieszczenia $wietlicowe. W roku 1987
dobudowano trzykondygnacyjng cze$¢ murowang, przeznaczong na biblioteke i czytelnie,
stanowigcg integralng cato$¢ z istniejagcymi juz pomieszczeniami bibliotecznymi Gminnego
Osrodka Kultury.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne cze$ci najstarszej wykonane sa z bali drewnianych o przekroju
18x18cm zamocowanych migdzy stupami konstrukcyjnymi o tym samym przekroju. Podczas
modernizacji (w latach 80- tych.) zostaly one obudowane od wewnatrz cegla dziurawka o
grubos$ci 12cm w odlegtosci 6¢cm od $ciany drewniane;.

Sciany zewnetrzne pictrowej czesci GOK-u sa czesciowo ocieplone ptyta trzcinowa.
Sciany dobudowanej konstrukcji pietrowej kabiny projekcyjnej wykonane sa z cegty kratéwki
grubosci 38cm.

Sciany zewnetrzne piwnic wykonane s3 z cegly petnej.

Stropy w czg$ci kabinowej — zelbetowe, nad widownig i pomieszczeniami GOK-u sg
drewniane, w czeSci dobudowanej z ptyt kanalowych. Dach jest drewniany, wielospadowy,
kryty blachg. W Sali widowiskowej i ekspozycyjnej wykonano strop podwieszany.

Stolarka okienna PCV. Cze¢$¢ drzwi zewnetrznych z PCV, cze$¢ drewniana, natomiast
drzwi do lokalu ustugowego metalowe, z przeszkleniami.

3.2. Opis robot.

1. Ociepli¢ Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych cze$ci murowanej budynku warstwa
izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,50 m*(K/W (metodg ETICS/BSO z warstwg sty-
ropianu grubosci 14 cm przy A = 0,040 W/m[K). Jako wyprawe zewnetrzng zastosowac nale-
zy tynk silikonowy barwiony w masie typ baranek zgodnie z przyjeta w projekcie kolorysty-
ka.

Jako zabezpieczenie cokotéw wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego do wysokosci min.
30cm powyzej poziomu gruntu w czg¢sci niepodpiwniczonej — zgodnie z rysunkami w czesci
graficznej opracowania.
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Przed wykonaniem docieplenia ukry¢ w bruzdach kable przymocowane do elewacji.

Ociepli¢ $ciany zewnetrzne czesci drewnianej budynku warstwg izolacji termicznej o oporze
cieplnym R = 3,33 m*[K/W (metodg lekkg z warstwg welny mineralnej grubosci 14 cm przy
A=0,042 W/mK). Po usunigciu istniejacej szalowki oraz tat montazowych wykona¢ nowe
taty w dwoéch warstwach. Od istniejacej Sciany stosowac najpierw ltaty 8x4cm (mocowane w
kierunku zgodnym z projektowanym rysunkiem szalowki) wraz z umieszczonymi pomiedzy
nimi matami z welny mineralnej grubosci 8cm, nastepnie faty 6x4cm (mocowane w kierunku
prostopadtym do projektowanego rysunku szaléwki) z wetng mineralng 6¢cm. L.aczna grubosé
docieplenia wyniesie 14cm. Nastepnie mocowac do tat foli¢ wiatroizolacyjng a nastepnie li-
stwy drewniane i szaldwke ze $§wierku pokrytg bejca naturalng.

Ociepli¢ $ciany zewngtrzne piwnic budynku (segmenty A, B i C) warstwg izolacji termicznej
o oporze cieplnym R = 4,50 m*[K/W styropianem ekstrudowanym lub innym do stosowania
na styku z gruntem grubos$ci 18 cm przy A = 0,040 W/m[K. Docieplenie wykona¢ do pozio-
mu taw fundamentowych. Istniejgce warstwy cokolowe (ptytki ceramiczne oraz zniszczony
cokét wystajacy cementowy) do usuniecia. Sciane zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo izolacja
powtokowg z masy bitumicznej bezrozpuszczalnikowej, nastepnie utozy¢ warstwe termoizo-
lacji z masg klejowa z zatopiong siatkg. Ocieplong scian¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Do-
cieplenie Scian piwnicy w/w styropianem zakonczy¢ na wysokosci 30cm ponad gruntem. Co-
ko6t wysuniety zabezpieczy¢ nalezy obrobka blacharskg z blachy powlekanej. Po wykonaniu
docieplenia w gruncie wykona¢ opaske wokot budynku —z kostki betonowej lub ptytek beto-
nowych. Pomi¢dzy budynkiem a modernizowanymi pochylniami wykona¢ opaske z grysu na
warstwie geowltokniny.

Ociepli¢ stropodachy budynku warstwag izolacji termicznej o oporze cieplnym
R = 4,50 m*[K/W (matami z welny mineralnej grubosci 18 cm przy A = 0,040 W/m(K). Przed
wykonaniem ocieplenia potozy¢ paroizolacj¢. Wykona¢ podest komunikacyjny szer. 2m i na
dtugosci 5,72m z desek gr. 2,5cm.

Ocieplic¢ strop przy wejsciu przy schodach do kina (nad piwnica) warstwa izolacji termiczne;j
o oporze cieplnym R =4,75 m*K/W (warstwg styropianu grubosci 19 cm i A = 0,040 W/
(m[K) przyklejanego od spodu stropu (na suficie pomieszczenia) masg klejowa. Styropian za-
bezpieczy¢ masg klejowa z zatopiong siatkg. Po wyréwnaniu powierzchni zaprawg tynkarska
powierzchni¢ odmalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

. W celu wilasciwego zabezpieczenia warstwy docieplajacej stropy nad ostatnimi kondygnacja-
mi uzytkowym konieczna jest wymiana pokrycia dachowego blache trapezowa. Usung¢ ist-
niejace pokrycie z blachy. Po utozeniu na krokwiach membrany dachowej wykona¢ kontriaty
3x4cm oraz taty 3x4cm w rozstawie co S0cm. Do tat montowac blache trapezowa. Po wyko-
naniu wymiany pokrycia dachowego wykona¢ orynnowanie z blachy powlekanej oraz insta-
lacje odgromowa (odrgbne opracowanie).

Czes¢ rur spustowych podtaczona jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej — nalezy wyko-
na¢ nowe orynnowanie z podtaczeniem do istniejacej kd.

Istniejgca konstrukcja dachu nie wymaga dodatkowych wzmocnien.

Wykona¢ drewniane podbitki z deski sosnowej, bejcowanej (kolor teak).

Istniejacy maszt oczyscié¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, odmalowac. Przejscie przez dach
uszczelnic.
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11.

12.

13.

Wykona¢ renowacj¢ kominéw murowanych poprzez wyréwnanie ubytkéw zaprawg cemen-
towa, potozenie wyréwnujacej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku mozaikowego.

W potaciach zamontowac¢ wytazy dachowe 80x120 (4szt.) oraz wykona¢ tawy kominiarskie.

Na dachu znajduja si¢ panele fotowoltaiczne. Po wykonaniu prac przewidzie¢ ponowny
montaz instalacji fotowoltaicznej.

Wymieni¢ stare drzwi zewnetrzne na nowe, o wspoélczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/
(m’K) — prowadzace na poziom piwnicy — aluminiowe, czg$ciowo szklone z podwdjnym
zamkiem 1 samozamykaczem. Drzwi wejsciowe do sali kinowej wykona¢ jako pelne
drewniane o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m’K). Po wymianie drzwi
wyréwnac¢ ewentualnie powstate nierdwnosci na powierzchni gleféw wewnetrznych zaprawa
gipsowg i odmalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze biatlym. W czesci budynku z elewacja z
szalowki obréobka drzwi drewniana, bejcowana w kolorze ciemnobragzowym np. palisander.
Czes¢ stolarki drzwiowej wykonaé¢ jako antywlamaniowa — zgodnie z oznaczeniem na
rysunkach.

Wymieni¢ okna na nowe, szczelne o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m’K) — z
urzgdzeniami nawiewnymi w oknach lub innych czesciach przegréd w celu zapewnienia
prawidtowego naptywu powietrza wentylacyjnego. Cze$¢ okien wykona¢ jako
antywlamaniowe oraz matowe (oklejenie folig) — lokalizacja zgodnie z oznaczeniem na
rysunkach. Po wymianie okien wyréwna¢ ewentualnie powstale nieréwnosci na powierzchni
gleféw wewnetrznych zaprawg gipsowa i odmalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatlym. W
czeSci budynku z elewacja z szalowki obrobka okien drewniana, bejcowana w kolorze
ciemnobrgzowym np. palisander.

Wymieni¢ drzwi wewng¢trzne w wiatrolapach na nowe,aluminiowe, profilowe, przeszklone
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Na daszkach zelbetowych nad wejsciami do czesci C wymieni¢ istniejgce pokrycie na dwie
warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim usunieciu skorodowa-
nych warstw oraz zaimpregnowaniu powierzchni.

Wykona¢ wymiang pokrycia dachowego nad zejSciem do piwnicy (czg¢$¢ C budynku) — na
plyty poliweglanowe komorowe, dymione, bragzowe. Istniejgce pokrycie z blachy falistej zde-
montowac, usuna¢ drewniane faty. Istniejgca stalowg konstrukcje oczysci¢ 1 odmalowac far-
ba do powierzchni metalowych. Na konstrukcji wykona¢ ptatwie stalowe C, do ptatwii mon-
towac plyty poliweglanowe z zastosowaniem podktadek i dystanséw gumowych.

Wykona¢ nowe zadaszenie bedace przedtuzeniem istniejgcego zadaszenia zejscia do piwnicy
(czes¢ C budynku). Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych na kolor brgzowy. Na konstrukcji wykona¢ ptatwie stalowe C,
do ptatwii montowac¢ ptyty poliweglanowe z zastosowaniem podkiadek i dystanséw gumo-
wych.

Wykona¢ nowg posadzke 1 schody przed zejSciem do piwnicy w cz¢sci C budynku. Stopnie
wykonac¢ jako wylewane zelbetowe z oktadzing z plyt stopniowych granitowych ptomienio-
wanych, ze ztobieniem antyposlizgowym. Spoczniki wykona¢ z ptyt granitowych ptomienio-
wanych gr. 5cm na podsypce piaskowej.
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15.
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22.

23.

Projektuje si¢ schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AIIIN (gatunek RBSO0W) ¢10 podtuznie i A-O (gatunek StOS) @6 poprzecznie.
W przesle prety uktadane

dotem co 10cm, nad podpora 50% odgietych gora.

Wykona¢ renowacj¢ murkéw przy zejSciu do piwnicy poprzez wyréwnanie ubytkéw zapra-
wa cementowg, potozenie wyrdwnujacej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku mozai-
kowego. Murki zwienczy¢ obrébka z blachy powlekane;.

Wykona¢ renowacje istniejacej studni doswietlajacej przez wyrdwnanie ubytkéw zaprawg
cementowa, potozenie wyrdwnujacej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku mozaiko-
wego. Krate zdemontowacé, oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, odmalowa¢ w kolorze
brgzowym. Zamontowa¢ ponownie. Dno studni oczysci¢, wysypa¢ warstwe¢ kruszywa na
geowldkninie.

Wykona¢ podokienniki z blachy powlekanej w kolorze brazu.

Obraébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej w kolorze brazu.

Po wykonaniu docieplenia zainstalowa¢ nowe oprawy punktéw swietlnych nad wejsciami do
budynku. Wykona¢ 2 nowe punkty oswietleniowe zgodnie z oznaczeniem na rysunkach (pro-
jekt wg odrebnego opracowania).

Istniejgce balustrady przed wejsciem do Bialowieskiego Osrodka Kultury po uprzednim
oczyszczeniu odmalowac¢ farbg do powierzchni metalowych — lokalizacja balustrad podlega-
jacych zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Wykona¢ renowacje murkéw przed wejsciem do Biatowieskiego Osrodka Kultury wskaza-
nych na rysunkach poprzez wyréwnanie ubytkow zaprawg cementowg, potozenie wyréwnu-
jacej masy klejowej z zatopiong siatkg oraz tynku mozaikowego. Murki zwienczy¢ obrébka z
blachy powlekanej.

Wykona¢ renowacje stropodachu przed wejsciem do kina. Warstwe lastriko usung¢, wyrow-
na¢ masg cementowg powierzchni¢ betonu, wypetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ pekniecia. Na
przygotowanym podtozu wykona¢ hydroizolacje z bitumicznej masy uszczelniajacej z wywi-
ni¢ciem izolacji na $cian¢. Na warstwie bitumicznej wykona¢ posypke z piasku kwarcowego
— warstwe szczepng dla kleju. Podest wykonczy¢ ptytkami granitowymi ptomieniowanymi ze
spadkiem 1% od budynku.

Wykona¢ zadaszenie wejscia w cz¢sci B z poliweglanu komorowego, dymionego, brazowe-
go. Konstrukcja zadaszenia drewniana, zabezpieczona przeciw korozji biologicznej oraz
przeciwognniowo, malowana bejcg w kolorze ciemnobragzowym np. palisander.

Wykona¢ renowacje¢ zadaszen z pokryciem widrem osikowym. Konstrukcje drewniang zada-
szen oczysci¢, zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej, odmalowac. Istniejace pokrycie
zdemontowac¢, wykona¢ nowe z widru osikowego na petnym deskowaniu. Pokrycie zabez-
pieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo. W przypadku stwierdzenia do-
brego stanu wewnetrznych warstw poszycia dopuszcza si¢ usunig¢cie wierzchnich zdegrado-
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wanych warstw oraz wykonanie nowej, wierzchniej warstwy pokrycia.

24. Wykona¢ modernizacj¢ schodéw pod zadaszeniami z widru osikowego. Stopnie wykonac
jako wylewane zelbetowe z okladzing z ptyt stopnicowych granitowych ptomieniowanych,
ze zlobieniem antyposlizgowym. Spoczniki wykona¢ z ptyt granitowych ptomieniowanych
gr. S5cm na podsypce piaskowej. Spoczniki wykona¢ ze spadkiem 1% od budynku.

Projektuje si¢ schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AIIIN (gatunek RBSO0W) ¢10 podtuznie i A-O (gatunek StOS) @6 poprzecznie.
W przesle prety uktadane dotem co 10cm, nad podpora 50% odgigtych gora.

25. Wykona¢ modenizacj¢ schodéw oraz rampy w tylnej czg¢sci budynku. Wykona¢ nowe balu-
strady stalowe, schody i rampe wykonczy¢ ptytkami granitowymi plomieniowanymi ze spad-
kami 1% od budynku. Stopnie wykona¢ jako wylewane zelbetowe z oktadzing z ptyt stopni-
cowych granitowych ptomieniowanych, ze ztobieniem antyposlizgowym. Rampe ograniczy¢
prefabrykowang palisadg. Spoczniki wykona¢ ze spadkiem 1% od budynku.

Projektuje si¢ schody ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AIIIN (gatunek RBSOOW) ¢10*+

26. podiuznie i A-O (gatunek St0S) @6 poprzecznie. W przesle prety uktadane dotem co 10cm,
nad podporg 50% odgi¢tych gora.

27. Zdemontowac¢ kraty okienne, w miejscu demontowanych krat wykona¢ stolarke antywtama-
niowg zgodnie z oznaczeniem na rysunkach i zestawieniem stolarki.

28. Wykona¢ zamurowanie okna piwnicznego pustakiem ceramicznym zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach. Sciang¢ wewnatrz wykonczy¢ masg tynkarska, odmalowac¢ farbg dopasowang
do kolorystyki wn¢trza.

29. Przed wejsciami wykona¢ wycieraczki systemowe aluminiowe z wktadem winylowym. Prze-
widzie¢ odwodnienie. [10$¢, rozmiar i lokalizacja zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

30. Wykona¢ nowe balustrady stalowe na modernizowanych murkach oporowych, balustrady
malowane w kolorze bragzowym.

3.3. Wytyczne dotyczace wykonania docieplenia $cian zewnetrznych metoda mokra - lekka.

a) Do docieplenia nalezy zastosowac system, w ktorym warstwe izolacyjng stanowi styropian
grubosci 14cm oraz styropian do stosowania na styku z gruntem grubosci 18cm, z warstwa
zbrojacyg - siatka z widkna szklanego, warstwg wykonczeniowg stanowi tynk mozaikowy (na
cokotach) na $cianach natomiast tynk silikonowy barwiony w masie — wyprawa elewacyjna
silikonowa ,,baranek’ o grubosci ziarna 1,5mm.

b) Materiaty podstawowe:
- Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych — przyklejone zaprawa plyty
wymagaja dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Zuzycie materiatu: ok.
5,0 kg/m?.
- Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojacej — réwniez zdatna do przyklejania ptyt
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styropianowych przy dociepleniach metoda mokrg lekka. Zuzycie materiatu: ok. 2 x 2,0
kg/m? (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki warstwg zaprawy).

- Silikonowy impregnat fasadowy — bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do
tynk6w mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnikaniem wody deszczowej. Zuzycie
materiatu: ok. 0,3 1/m>.

— Masa tynkarska silikonowa faktura baranek grubo$¢ ziarna 1,5mm. Zuzycie materiatu:
od 2,0 do 3,0 kg/m?.

- Plyty styropianowe — rodzaju FS (styropian samogasnacy), o wymiarach nie wigkszych
niz 600x1200mm, o zwartej strukturze

1 krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania

nie krétszym niz 8 tygodni. Do docieplenia $cian wykorzystywane beda plyty
styropianowe grubosci 14cm i 18cm.

- Siatka wzmacniajaca — zaimpregnowana fabrycznie S$rodkiem uodparniajacym na
dziatanie alkalitow, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6mm i splocie uniemozliwiajagcym
przesuwanie widkien. Zuzycie materiatu: ok. 1,1 m*m?

¢) Materiaty uzupelniajace:

Profile narozne i przyokienne.

Srodek grzybobéjczy — koncentrat do zwalczania ple$ni, mchéw, porostéw i glonéw.
Stosowany przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej lub przed naktadaniem tynkow.
Preparat do gruntowania stabego podloza — do gruntowania nasigkliwych podtozy przed
mocowaniem ptyt izolacji termiczne;j.

Do uzupelnien ubytkéw - szpachlowka do tynkéw — do napraw tynkéw cementowo —
wapiennych, wypetniania ubytkéw i1 bruzd na Scianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary. Moze
by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Silikon akrylowy

Pianka poliuretanowa

d) Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu prac:

temperatura zewngtrzna powietrza, podloza i wbudowywanego materialu nie moze by¢
nizsza niz +5°C

niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz. Nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw
czynnikow atmosferycznych

wykonywanie warstwy zbrojonej 1 wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C

niewigzane materialy (mas¢ klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

e) Wytyczne wykonania ocieplenia:
- przygotowanie podloza,
- usunigcie rur spustowych i1 pionéw instalacji odgromowej, uchwytéw do flag, opraw
oswietleniowych, krat z okien;
- wykonanie bruzd w celu umieszczenia w nich istniejgcych kabli instalacyjnych;
- wykonanie wykopu wokot budynku umozliwiajacego przyklejenie ptyt styropianowych

10_
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do stosowania na styku z gruntem do poziomu taw fundamentowych;

- przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 14cm na $cianach nadziemia budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej w rurkach z tworzywa sztucznego;

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkg, do wysokosci 2,00m ponad poziomem gruntu
nalezy zastosowa¢ podwdjng siatke,

- wykonanie wyprawy elewacyjne;j.

- roboty wykonczeniowe: montaz elementéw zewnetrznych, rur spustowych, uchwytow
do flag, daszkéw oraz opraw punktow swietlnych.

3.4. Kolorystyka.
3.4.1. Kolorystyka wedtug zatagczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.

3.4.2. Sciana tynkowana — kolor biaty

3.43. Szaléwka — swierk naturalny- bejca kolor TEAK

3.4.4. Tynk mozaikowy na cokotach brazowy

3.4.5. Rynny, rury spustowe —blacha powlekana w kolorze ciemnego brazu.

3.4.6. Podokienniki i obrébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnego brazu.

3.4.7. Balustrady, schody metalowe, stupki stalowe — farba do powierzchni metalowych
w kolorze ciemnego brazu.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH.

4.1. Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metoda bezspoinowg powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoty ludzi.

Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor autorski i inwestorski.

4.2. Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach w czg$ci graficznej opracowania

4.3. Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ i wykonywac nalezy zgodnie z
,»Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych”.



