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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa
budynku biurowego Urzedu Gminy Murdw”. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w
przedmiarze robot przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano na podstawie zlecenia Inwestora i w oparci o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestycji

- projekt wykonawczy projektowanego budynku oraz projektowanego zagospodarowania branzy budowlanej
/przygotowany w oparciu o opracowania wielobranzowe/

- przedmiarami robdt zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej
ich realizacji

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zaméwien

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi wyzej w spisie tresci Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w tresci okreslenia zgodne ze stosowanymi: w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
Swiadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych, literaturze techniczni.

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Budynek — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.




Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $Smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowanag przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranc;i
nie zostat okresSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdw nie ustalono polskich norm.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu wykaz
robdt w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).




Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zataczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Robdét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu)

Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegdtowych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

Data zakoriczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inzyniera o gotowosci Robét budowlanych do odbioru

Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzagdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego), wyznaczona przez Zamawiajacego
do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, ST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy
(Kontraktu). (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora
nadzoru — koordynatora).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kosztorys w oparciu o Tabele Elementéow Rozliczeniowych

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.




Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajacy lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli  przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robdt - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowgq i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z Prawem
Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ musi opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

ustaleniami z Zamawiajgcym, podanymi w szczegdtowych warunkach umowy przedmiotu zamowienia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST




Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku niezgodnosci dostarczonych materiatéw lub wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR, ktére majg wptyw na obnizenie jakosci elementu budowli, wymaga sie wymiany materiatu / elementu
budowli (tj. rozebranie elementu niezgodnego i wymiane na zgodny ) na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat z szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3) Gospodarke powstatymi w trakcie robot budowlanych odpadami przez :
- sktadowanie odpaddw w miejscach do tego przystosowanych,
- poniesienie kosztéw utylizacji odpaddéw szkodliwych dla Srodowiska (gruz, asfalt),
- rozliczenie po zakonczeniu robdt sprawdzone i zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robodt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac




zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim tadunku powiadamiat Inzyniera. Pojazdy lub fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do
czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie beda
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze
w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy,
lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na
zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy
wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
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wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniegj
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to zrédta wskazane przez. Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwadrni materiatéw

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynier w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki: Inzynier bedzie miat
zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieodebraniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow (sprzetu)
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi, programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych

- korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow
Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan iich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie
miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeliniedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera..
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé¢
materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, tj:

1) sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi, albo

2) umieszczone sg w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowane znakiem budowlanym ,,B”

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/ Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera.,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z ofertg i SST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inwestorowi

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robodt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzyniera.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem do Inwestora z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w  poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robodt
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robdt. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126; zm.:Nr 109, poz. 1157;
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[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

[9] Umowa miedzy Wykonawca a Zleceniodawca.

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz/ 177)

[11] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz 881

[12] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

[13] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z pdzn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 2003
r)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

[20] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

[21] Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektdw oraz inzynieréw budownictwa Dz. U. 2003r. Nr 220, poz. 2174

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.Nr 209, poz. 1780).

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CzZESC SZCZEGOLOWA

ST.B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zadania ,Budowa
budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych na terenie budowy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty przygotowawcze obejmuja:

- usuniecie drzew, krzewdw i innych roslinnych elementéw na obszarze projektowanego obiektu

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i jej
poszczegdlnych elementdéw i dowigzanej do statej osnowy geodezyjnej

- wyznaczenie w oparciu o roboczg osnowe elementow budowli takich jak osie, obrys, krawedzie, zatamania itp.
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych
dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujgcej w rejonie budowy

- ogrodzenie terenu budowy

- lokalizacje zaplecza sanitarnego i technicznego do prowadzenia prac

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Materiaty z wycinki drzew i krzewdw po segregacji na materiat nadajacy sie do przetwdrstwa oraz odpady zostang
rozdysponowane do wtasciwych punktow odbioru odpaddéw /sktadowiska odpaddéw komunalnych/ lub
transportowane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego — zgodnie z wymaganiami ogdlnymi specyfikaciji.

3. Sprzet.

Do wycinki krzewow i drzew przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu podstawowego: pita mechaniczna do
ciecia drewna, maszyny przeznaczone do karczowania pniorazich usunuecia, pity wibracyjne, ubijaki mechaniczne,
podnosniki montazowe, samochody transportowe, kontenery na odpady. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagana okreslenia podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Ogdlne wymagania okreslenia podano w STO , Wymagania ogdlne”.
Transport dopuszcza sie dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem rownomiernego rozmieszczenia na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogblne warunki wykonania robét.
Ogodlne wymagana dotyczgce wykonania robdt podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren,
na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) wydzieli¢ teren inwestycji,
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b) przystosowaé pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoridow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z budowa
oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojéw, szatnie, suszenia odziezy, umywalnie

i ustepy,

d) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w

miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

f) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody

lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Wycinka drzew i krzewéw

W zwigzku z projektowanym budynkiem biurowym na dziatce projektowana jest wycinka trzech drzew. Do wycinki
mozna przystapic po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ,,Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw” i zabezpieczenie
na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia. Do robét zwigzanych z wycinkg drzew mozna przystgpic¢
po czytelnym oznakowaniu drzew przewidzianych do wycinki zgodnie z dokumentacjg projektowg . W zwigzku z
istniejgcym gestym zadrzewieniem, wycinke nalezy prowadzi¢ etapami lub czesciami przy uzyciu podnosnika
montazowego. Roboty zwigzane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni nalezy wykonywac recznie lub frezowac
do gtebokosci 1,0 m, doty po usunietych drzewach do czasu zasypania zabezpieczy¢ by nie stanowity zagrozenia .

5.4. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce:

- w przypadku materiatu drzewnego zaliczonych jako materiat uzytkowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego

- w przypadku pozostatych pni karpiny i gatezi wywdz celem innego zagospodarowania .

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera. Pnie drzew i krzakdw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane recznie.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypoéw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody. W strefach robdét do ktérych nie ma mozliwosci dojazdu sprzetem mechanicznym,
wszystkie roboty nalezy wykonac¢ reczne, a materiat z wycinki przemiesci¢ w strefe dojazdu sprzetu. Doty po
karczowaniu zlokalizowane poza obrysem projektowanego budynku, nalezy zasypaé zageszczanym materiatem
piaszczystym i wstepnie zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97 . Doty przed zasypaniem nalezy oczysci¢ z materiatu
organicznego i pozostatosci po wycince ( dopuszcza sie pozostawienie materiatu roslinnego w ilosci do 2% ). Doty
w obrebie projektowanej zabudowy zasypac zgodnie z projektowanymi rozwigzaniami budowlanymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
odkreslone w punkcie 5.4.

Sprawdzenie jakosci ogrodzenia terenu budowy oraz lokalizacji zalecza technicznego i sanitarnego placu budowy
polega na wizualnej ocenie kompletnosci, zgodnie z prawem budowlanym i sztukg budowlana.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- sztuka — usunietego drzewa

-m2 (metr kwadratowy) usunietych krzewdéw

Jednostka obmiarowa ogrodzenia terenu budowy jest:

- mb (metr biezgcy) dtugosci

8. Odbidr robdt.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena 1 szt. usunietego drzewa obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wyciecie i wykarczowanie drzewa

- zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki w przypadku materiatu uznanego za uzytkowy w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, w przypadku pozostatego materiatu na sktadowisko Inwestora do 1 km

- zasypanie dotéw gruntem piaszczystym z zageszczeniem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena m2 usunietego krzewu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wyciecie i wykarczowanie krzewow

- zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki na sktadowisko Inwestora do 1 km

- zasypanie dotéw gruntem piaszczystym z zageszczeniem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Powyzsze ceny obejmujg wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robdt wraz z demontazem po
wykonanych pracach .

11. Przepisy zwigzane.
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy prowadzeniu prac.
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ST.B.02. ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci instalacji (przytaczy) i obiektéw: wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci instalacyjnych, za stabilizowanie punktéw w sposdb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

- roboty pomiarowe przy budowie utwardzen komunikacyjnych : wyznaczanie sytuacyjne i wysokosciowe punkty
wysokosciowe utwardzen, wyznaczanie przekrojéw poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadku i usytuowanie gtéwnych elementdw obiektéw budowlanych w
wykopie przez zasypaniem oraz ich inwentaryzacja

- inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych

llos¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy punkt trasy.
Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, - ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania
ogodlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:

— paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

— paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe 0 @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny,

— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementdw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym

22




uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Sprzet i materiaty objete niniejszg ST mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych uprawnienia
zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt. Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem
gtéwnych elementdw sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie. Wykonawca powinien sprawdzic¢
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Zamawiajacego. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robodt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.1. Wyznaczenie trasy i punktow sytuacyjno-wysokosciowe rurociggdw (projektowane przytacza)

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os rurociggu powinna zostac¢ oznaczona w
trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy
powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ whbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 cm. Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

5.2.2. Wyznaczenie i sprawdzenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic.

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy zapewni¢ po budowie sieci wtasciwe odtworzenie nawierzchni
istniejgcych. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do
istniejgcych, a niwelete nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych istniejgcych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu palikéw drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O
ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z
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doktadnoscig do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach przekrojow poprzecznych nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do stanu istniejgcego nie moze by¢ wieksze
niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych istniejgcych. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

5.2.3. Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddw

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddéw

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewoddw,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,

- wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

- wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i uzbrojenia technicznego,

- wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek, -
wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do uzytkowania,

- wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.

5.4. Wyznaczenie konturéw wykopdéw
Polegajg one na oznaczeniu krawedzi wykopu za pomocg widocznych palikéw, (przypadku wykopdéw do gt. 1 m) w
odstepach nie wiekszych, niz co 50 m.

5.5. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ wzdtuz trasy w odstepach, co okoto 250 m. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostepnych, nieulegajgcych
zniszczeniu z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty te nalezy zaktadac na obiektach istniejgcych lub nowo zatozonych
punktach wysokosciowych (stupki betonowe z bolcem).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

Sprawdzenie robdt pomiarowych - nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci oraz
drog.

7. JEDNOSTKA OBIAROWA
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO —,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowag jest kpl — komplet robdt pomiarowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Ogdlne zasady
ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowe;j:

- sprawdzenie punktéw wysokosciowych,

- wytyczenie obiektow

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

24




- wykonanie map sytuacyjno- wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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[4] obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zmianami)

[5] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

[6] Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
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[9] Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
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ST.B.03. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Zakres robdt obejmuje:
- wykonywanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-1,2m o scianach pionowych.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robdt.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie Scian wykopdéw - umocnienie Scian wykopdw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug

wzoru: Is = pd / pds

gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3 ],

pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normga BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3 ].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdw, obiektdw oraz pozostatych sieci i
urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

2.1. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykopdéw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— $cianki szczelne wciskane/ wyciggane metodg bezwibracyjng wedtug dokumentacji projektowe;j
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

—rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
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— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o wartosciach szacunkowych uzytych do okreslenia parametréw

danych materiatéw badZ produktéw, nalezy uznac, ze wartosci te beda spetnione jezeli bedg sie zawieraty w
zakresie 5% w stosunku do wartosci wskazanej w specyfikacji

2. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Warunkach ogdlnych”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.,
- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
- do zabezpieczenia wykopu (szalunki, Scianki szczelne), itp

4. TRANSPORT.

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowigzany jest posiadacé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywacé pomiary geodezyjne zwigzane z:
—wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

—wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

—niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.3. Zasady wykonywania wykopdw.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w
catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

—zmiana kierunkow przeptywu woéd gruntowych,

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu,
a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie
z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Wykopy nieobudowane.

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 1,2 — 1,5 m od poziomu terenu otaczajgcego

wykop. Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

—w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

—w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wadd
opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

— skarpy nasypu nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

5.5. Wykopy obudowane.
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.6. Odwodnienie wykopdw

Wykonawca robot powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdét
ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wdéd z wykopu. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Sktadowanie urobku z wykopdéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odktaddéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopéw odlegtos¢ podstawy
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
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a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.8. Zasypywanie wykopdéw

Zasypki nalezy wykonaé z zastosowaniem gruntu rodzimego z wykopow. Nalezy dostosowac grunt rodzimy do
technologii projektowanych nasypdw poprzez uszlachetnienie gruntu oraz wzmocnienie. W przypadku, gdy grunt
rodzimy nie bedzie nadawat sie na zasypki nalezy przyja¢ catkowitg wymiane gruntu.

Sposéb wykonywania zasypow:

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych.
3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdw uzywac gruntu wczesniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz), to warstwa gruntu
do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb nie
wptywajacy na prawidfowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociagg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng krawedz rurociagu
nalezy pozasypywac i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu
stronach rurociagu.

5.2. Wykonywanie rob6t zwigzanych z budowa wjazdow.

Wykonawca przed wykonywaniem robét dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru oraz administracji drog
plan organizacji ruchu dla ulicy w obrebie ktdrej realizowane beda roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt. Wykonawca
przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych
W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego
dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku roboét uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne wykonywac sposobem recznym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie wykonania robdét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopow

- zapewnienie statecznosci Scian wykopodw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- wyrownanie i zageszczenie dna wykopdw fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopdow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
0,02% - dla spadkdéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

4 cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,
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5 cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5 cm - dla wymiarow wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m,

2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania
fundamentow oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli
sporzadzac protokoty i dotgczaé je do Dziennika Budowy. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,, Warunkach ogdlnych”.
Jednostka obmiarowg dla robét budowlanych jest

m3 — wykopy i zasypywania wykopow

m3 — wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego

m?2 — umocnienie scian wykopow

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogdlnej i zapisami umownymi.

Cena jednostkowa robot ziemnych (wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I-IV kategorii) obejmuje:

- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym

- dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu

- wykonanie przekopéw kontrolnych

- wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko

- odwodnienie wykopu

- profilowanie dna wykopu i skarp

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

- zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji - naleznosci z tytutu wtasnoscii dzierzawy
- opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw i Smieci - wszelkie naleznosci za wydobycie materiatow
do wykonania robdét

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysiekowych

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

30




Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

[5] Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pézniejszymi
zmianami),
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ST.B.04. ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji  zelbetowych. Roboty obejmujg: deskowania (szalunki), zbrojenia, betonowanie $cian
fundamentowych, Scian zelbetowych, stupdw, trzpieni, wiericow, podciggdw, stropow, taw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

Materiaty do wykonywania robdt betonowych i zelbetowych musza posiadac atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

2.1. Stosowane w projekcie beton:

Klasa betonu konstrukcyjnego fundamentéw powinna wynosi¢ C25/30 (W8), klasa ekspozycji XC2

Klasa betonu konstrukcyjnego sciany zelbetowej, trzpieni zelbetowych, podciggdw, wiencow powinna wynosic
C25/30, klasa ekspozycji XCO.

Klasa betonu konstrukcyjnego zbiornika na wode deszczowa powinna wynosi¢ C30/37 (B37) W8 (mrozoodporny-
F100) klasa ekspozycji betonu XC2.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 . Projektowanie sktadu
betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadniki betonu dozowane wagowo.

2.2. Rodzaje stosowanych materiatow.

Materiaty stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg ST sa:
- zaprawa cementowa

- deskowanie, szalunki do wykonywania konstrukcji zelbetowych

- beton i jego sktadniki, domieszki

- stal zbrojeniowa

2.2. Zaprawa cementowa.
Do zapraw nalezy stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PNB- 06711 i wode
wg PN-B-32250.

2.2.1.Rodzaje cementu

Do betondw zwyktych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/$ciekdw, stosowaé nalezy cementy klas
wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM II, CEM IIl, CEM IV, CEM V wg PN-EN 197-
1:2012.

Do betondw narazonych na ciggte oddziatywanie wody/s$ciekdw, dobér rodzaju cementu powinien wynikaé z cech
betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spetniajg m.in. cementy hutnicze klas
wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IlIIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH) oznaczone jako N-
LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA.

2.2.2. Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujgce dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowosci,

- masa worka z cementem, data wysytki,

- termin trwatosci cementu

2.2.3. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Kazda
partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badarn Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

2.2.4. Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami); magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. WODA ZAROBOWA.

Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betondw uzywac nalezy wody zarobowej wg
wymagan normy PN-EN 1008:2003.

W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:

a) zawartos¢ chlorkow:

- dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/I wody,

- dla betondéw zbrojonych - do 1000mg/I wody,

- dla betondw niezbrojonych - do 2000mg/| wody,

b) zawarto$¢ siarczandw - ponizej 2000mg/| wody,

c) zawarto$¢ alkaliow (NaOH) < 1500mg/| wody,

d) inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajgcych czas wigzania i wytrzymatosé betonu.

2.4. KRUSZYWO

2.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kruszywo do betondw konstrukcyjnych zwyktych i o cechach hydrotechnicznych powinno spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo moze sie sktada¢ z ziaren pochodzenia naturalnego
(otoczakowego) i tamanego, lub tez stanowi¢ mieszanine obu rodzajéw ziaren. W celu zapewnienia jednorodnosci
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betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosowac nalezy
kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobdr kruszywa drobnego i grubego winien dazy¢ do uzyskania
maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego. Wyzsza sumarycznie zawartosc ziaren grubych obniza wodozgdnos¢
oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betondw:
- frakcje pytowe < 0,125mm,

- frakcje drobne 0/4mm,

- frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betonow, prefabrykatéw, betondéw hydrotechnicznych i innych stosowane sa:
- piaski 0/2, 0/4,

- zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,

- mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania masywnych betondw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa o mozliwie
maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pociaga to za soba ograniczenie zuzycia cementu, a tym samym eliminuje
niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren
kruszywa w betonie nalezy przestrzegac, aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

- 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyZnie
poziomej,

- 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie pionowe;j.
Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach hydrotechnicznych pospdtek
naturalnych.

2.4.2. SKEADOWANIE
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

2.5. DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONOW

Dozowanie domieszek do betonu ustala sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002. W zaleznosci
od potrzeb dopuszcza sie nastepujgce rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalajg na redukcje ilosci wody
w mieszance betonowej i poprawe jej urabialnosci, przez obnizenie wspdtczynnika W/C przy zachowaniu tej samej
konsystencji beton osigga wyzsza wytrzymatosé - wczesng i koncowa, zwieksza sie jego trwatosé, wodoszczelnosc,
odpornosc¢ na dziatanie agresywnych srodowisk,

- domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu — gtéwnie jako dodatki utatwiajgce betonowanie w
okresie niskich temperatur,

- domieszki opdzniajace wigzanie i twardnienie betonu — spowalniajg wydzielanie ciepta hydratacji przydatne przy
transporcie betonu na dtuzsze odlegtosci, produkcji betondw masywnych, betonowaniu przy wysokich
temperaturach,

- domieszki uszczelniajgce —hamujgce chtonnos¢ kapilarng betonu, ograniczajg lub blokujg przeptyw fazy ciektej,
- domieszki napowietrzajgce — tworzace pory powietrza w betonie, przerywajace ciggtos¢ kapilar, zmniejszajace
przenikanie wody, powiekszajgce mrozoodpornos¢ betonu,

- domieszki ziarnowe — przyspieszajgce proces twardnienia betonu bez zmiany poczatku zwigzania cementu;
przydatne w okresach obnizonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodpornosci betonu,

- domieszki do betonowania pod wodg — stosowane do betondw podwodnych; stabilizowane mieszanki mogg by¢
swobodnie zrzucane przez warstwe wody bez ryzyka segregacji sktadnikow,

- domieszki do zaczynow iniekcyjnych — powodujg obnizenie wodozgdnosci zaczynu cementowego, dziatajg
stabilizujgco na zawiesine i zapobiegaja jej sedymentacji; stosowane do zaczyndw cementowych uzywanych do
uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do iniekcyjnego wzmacniania gruntéw,

- domieszki speczniajgce — naprawy iniekcyjne, wypetnienie szczelin w konstrukcjach betonowych,

- preparaty antyadhezyjne do deskowan,

- $rodki btonotwdrcze umozliwiajgce odparowywanie wody ze Swiezego betonu,

- koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczegdlnych zastosowan.
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Dobdr ilosciowy domieszki zalezny jest od jej charakteru, rodzaju uzytego cementu, funkcji spetnianej przez beton
(wodoszczelno$é, mrozoodpornosc), technologii transportu i uktadania mieszanki. Wszystkie mieszanki betonowe
modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagajg wczesniejszych prob laboratoryjnych wyznaczajgcych
kompatybilnos¢ domieszki z cementem, okreslajgcych stopien i trwatos¢ uptynnienia mieszanki, efekty
wytrzymatosciowe.

2.6. MIESZANKA BETONOWA

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje betondw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje:

- C12/15 (klasa ekspozycji X0) — warstwy podktadowe: pod fundamenty i posadzki itp.,

- C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) — fundamenty,

- C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF1; XA1) — posadzka,

- C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XAl) —$ciany oporowe

- C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF3) — nawierzchnia drogowa,

Uwaga: obowigzujgca norma PN-EN 206:2014 zaktada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i
recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegdtowych klas ekspozycji — takze innych koniecznych wymagan
technicznych.

—_— e~ — —

2.6.1. URABIALNOSC | KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWE)J

Przy betonie o niskiej nasigkliwosci i wysokiej wodoszczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na stosowanie
urabialnej mieszanki betonowej. Urabialnos¢ to podatnos¢ do doktadnego wypetniania form przy jednoczesnym
zachowaniu jednorodnosci i bez pozostawienia w niej nie wiecej niz 2% pustek. To normowe okreslenie trzeba
rozszerzy¢ na caty okres procesu betonowania — od rozpoczecia produkcji do chwili zageszczenia w deskowaniu.
Urabialnos¢ ocenia sie wedtug uzyskanych efektow o ktorych swiadcza: dtugosc¢ okresu zageszczania, gtadkosé
uzyskanej powierzchni, dokfadno$¢ otulenia zbrojenia. Urabialno$¢ mozna regulowac konsystencja, iloscig
zaczynu, iloscig zaprawy, ksztattem ziaren kruszywa grubego, suma ilosci cementu i innych sktadnikdéw o ziarnach
do 0,125mm, iloscig plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobdr wymienionych parametrow decyduje o
wodoszczelnosci betonu.

Urabialnos¢ i konsystencje nalezy przyjmowaé w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i ksztattu
elementu (Sciany, przegrody poziome), wymiaréw poprzecznych, ilosci zbrojenia.

Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04. Jako zasade przy betonach
hydrotechnicznych przyjmuje sie konsystencje gestoplastyczng (opad stozka 10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla
konstrukcji masywnych i mato zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencje plastyczng (opad 40-80mm, czas VeBe 5-
20s) dla konstrukcji zelbetowych z iloscig zbrojenia powyzej 0,2%.

2.6.2. ZAWARTOSC POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWE]

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢ oznaczana nalezy okresli¢ w betonie zgodnie z PN-
EN 12350-7:2001. Zawartos¢ powietrza jest specyfikowana jako warto$¢ minimalna. Gdérna granice zawartosci
powietrza stanowi wyspecyfikowana wartos¢ powiekszona o 4 %.

2.6.3. PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury
laboratoryjnej. Wytwadrnia betondw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajacy
wymagania standardéw europejskich. Wytwoérnia podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdlnych sktadnikdéw nie moga
przekroczy¢:

- dla cementu +2%,

- dla kruszywa +3%,

- dla wody +2%,

- dla domieszek +2%.

2.7. ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500- Re=500MPa;
B-klasa ciggliwosci). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal klasy A-IlIN. Klasie tej
odpowiadajg gatunki stali:

- BSt5008S,

- BSt500WR,
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- B500B.

Dopuszcza sie rowniez stosowania stali o ciggliwosci C t.j stali gatunku B500SP.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B50O0B powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998.

Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza sie stosowania do zbrojenia pretow gtadkich !

2.7.1. ATESTOWANIE | ZNAKOWANIE STALI

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwdrca zobowigzany jest zaftgczy¢ na zadanie
zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosSci (atest) stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm. Wigzki pretéw
oraz kregi stali zbrojeniowej ktérej dotyczy cytowana norma, muszg by¢ oznaczone przynajmniej dwoma
przywieszkami metalowymi zawierajgcymi nastepujace informacje: znak wytwaorcy, sSrednica nominalna, znak stali,
numer wytopu lub partii, znak obrobki cieplnej.

Na oznaczenie wyrobdw opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 sktadajg sie:

- nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu,

- numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2,

- $rednica nominalna w milimetrach,

- gatunek stali.

2.7.2. KONTROLA STALI ZBROJENIOWE)

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac: zgodnos¢ atestu z
zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregow i wigzek pretéw. Ponadto,
nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos$¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.

2.7.3. SKLADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ | GOTOWYCH ELEMENTOW ZBROJENIA

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (prety)
powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktore zabezpieczatyby je
przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE | KSZTALTOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie nalezy wykonywaé zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa musza byc¢
zatwierdzone przez projektanta i Inzyniera i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w dzienniku budowy.
Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach i na dtugosci
elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowac obnizenia no$nosci i trwatosci konstrukcji.
Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

- rozmieszczenia zbrojenia podtuznego i strzemion (otulina, ilos¢ warstw, odlegtosci) oraz uchwytéw montazowych
w elementach prefabrykowanych,

- szczegOtowe zasady przedtuzania pretdw pojedynczych, siatek i szkieletow (sposob i lokalizacja miejsc
przedtuzania),

- zestawienie stali z podziatem na gatunki i Srednice,

- wykaz akcesoriow do przedtuzania zbrojenia,

- szczegbtowy rysunek uksztattowania elementéw zbrojenia i uchwytéw montazowych (katy zagieé, dtugosci
odcinkow sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego ksztattu, dtugos¢ catkowita, Srednica
i znak stali, numer preta, ilo$¢ sztuk). Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac wg projektu
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, petle oraz odgiecia
pretow nalezy wykonywac przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali
oraz $rednicy preta.

2.7.5. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.8. DESKOWANIE

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w "Warunkach
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych", tom | - Budownictwo ogdlne, czes¢ 1, pkt. 5
Rusztowania i deskowania.

2.9. MATERIALY DO USZCZELNIENIA DYLATACII

2.9.1. DYLATACIJE SCIAN

Do uszczelnienia dylatacji Scian oporowych stosowac:

- tasmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnetrzne lub wewnetrzne
wytrzymato$c na rozcigganie = 10N/mm?2

* wydtuzenie przy zerwaniu > 300%

* twardos¢ wg Shore’1 <75

- elastyczny kit na bazie zywic poliuretanowych lub wielosiarczkow dopuszczony dopuszczony do kontaktu ze
Sciekami

* wytrzymatosé przy wydtuzeniu 100% > 0,6N/mm?2

* wytrzymato$é na rozcigganie = 8N/mm?2

* wydtuzenie przy zerwaniu = 500%

* dopuszczalne odksztatcenie > 25% * powrdt poodksztatceniowy > 80%

*

2.9.2. DYLATACJE POSADZEK

Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosowacé elastyczng mase zalewowa dopuszczong do stosowania na
powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym i pieszym, narazonych na wptywy atmosferyczne i rdznice
temperatur:

* powrét elastyczny > 70%

* poprzeczny modut rozciggajacy w temp. +232C < 0,4N/mm?2

* poprzeczny modut rozciggajacy w temp. -202C < 0,6N/mm?2

* zmiana objetosci < 10%

* odpronosé na sptywanie < 3mm

* wydtuzenie > 100%

2. SPRZET.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zurawie na podwoziu samochodowym

- betonomieszarki samochodowe 6-8m3

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 45+60 m3 /h

- wibratory pograzalne i listwowe,

- deskowania ptytowe Srednio- i wielkowymiarowe ptaskie systemowe,

- zageszczarki ptytowe,

Do montazu i przetadunku prefabrykatéw nalezy stosowa¢ dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi montowanych elementéw.
Odpowiadajgce tym warunkom zurawie wymagajg utwardzonej powierzchni placu montazowego oraz drogi
dojazdowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien
by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- betoniarki samochodowe 6+8 m3

Beton - transport betonu z wytwoérni do miejsca wybudowania powinien by¢ wykonywany odpowiednim sprzetem,
zapewniajgcym unikniecia segregacji sktadnikéw betonu. Transport w mieszalnikach samochodowych (tzw.
gruszkach) nie powinien trwaé dtuzej niz:

- 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C
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- 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C
- 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C

Stal zbrojeniowa: zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinien
sie odbywac samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepa dtuzycowa. Prefabrykaty:
zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien sie odbywac¢ samochodami skrzyniowymi lub
przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepg dtuzycowa. Pozostate materiaty — samochodami skrzyniowymi lub
dostawczymi w opakowaniach producenta. Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i
wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatdéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na s$rodkach transportu i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

- przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robot powinno odbywac sie zgodnie z wtasciwymi Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami producentéw i dostawcéw systemow
technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu
przez Inzyniera, niezbednych robdt ziemnych i instalacji technologicznej zlokalizowanej pod obiektami
kubaturowymi lub inzynierskimi. W szczegdlnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. ROBOTY BETONOWE

Roboty betonowe wykonywac¢ zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowe].

5.2.1.1 Podtoze

Wykopy pod obiekty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan
podtoza w sposéb przewidziany do badania gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow
badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo
usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. Zelbetowe: fundamenty, ptyty fundamentowe itp. nalezy
wykonywacé na uprzednio utozonej betonowej warstwie podktadowej gr. 10cm wykonanej z betonu klasy podanej
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wykonania na warstwie podktadowej izolacji poziomej nalezy ja
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie robdt budowlano-montazowych za pomocg warstwy ochronnej gr.
5cm z betonu C12/15. Warstwy tej mozna nie wykonywaé w przypadku nieduzych elementéw w ktérych podczas
montazu zbrojenia trudno jest uszkodzi¢ izolacje. Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach
bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakonczenia
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betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.2.1.2 Deskowanie elementéw zelbetowych

Z uwagi na wymagang jakos¢ elementow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno,
srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego systemu
urzgdzen formujacych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

- deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m2,

- deskowania $redniowymiarowe - 60 kN/m2 ,

- deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2,

- deskowania stupdw - 100 kN/m?2 .

Przed przystapieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka warstwg $rodka
zmniejszajgcego przyczepnos$¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu powierzchni przerwy roboczej, pretow zbrojenia oraz elementow stalowych
wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace przyczepnosé betonu nie moga zniszczyé jego struktury.

Odbidr rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z trybem ustalonym w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych".

5.2.1.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Wrtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
okredlonych w punkcie 2.6.1 niniejszej ST. Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach
zbrojarskich, zabezpieczonych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia
pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymagang technologig i zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywaé wg
projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni
rolkowych, Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta. Ustawianie lub uktadanie
elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢
robdt, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac
po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, w przypadku $cian wymog ten dotyczy jednej strony deskowan. Zbrojenie
powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania zageszczania mieszanki betonowej. Rozstaw pretdw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte
utozenie mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkdow przyczepnosci
zbrojenia do betonu. Przyjmujac jako - $rednica pretéw, dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa, odlegtosci s
miedzy pretami gtéwnymi (w poziomie i pionie) powinny spetnia¢ zaleznosci

S2>(¢;20mm; dg+5mm)

Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegtoscia pomiedzy powierzchnig
zbrojenia (wtgczajgc potaczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnig betonu!

Aby zagwarantowa¢ odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy stosowac akcesoria w
postaci podktadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniajg odpowiednie odlegtosci miedzy pretami oraz
pretami i deskowaniem.

Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukcji, jej trwatosci i ochrony przed korozja.
Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem, odporne na korozje i wysokie
temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu deskowania. Podktadki dystansowe sg obcigzone
ciezarem wtasnym zbrojenia, masg betonowg, obcigzeniem montazowym oraz zmiennym (urzgdzenia podczas
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betonowania). W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podktadek powinny wynosi¢:

- dla elementow powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty stropowe, sciany) co 50-100cm, czyli
2-4 podktadki na m2 deskowania,

- dla elementow pretowych (belki, stupy) rozstaw podtuzny co 50-125cm, a poprzeczny maks. 5cm.

Podktadki nalezy stosowac rowniez na koricach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach. Podktadki liniowe stosuje
sie do jednoczesnego podpierania kilku pretéw zbrojenia gtéwnego gesto utozonych oraz do podparcia siatek
zbrojeniowych.

Podktadki w zaleznosci od przeznaczenia majg rdzne ksztatty. Najczesciej stosuje sie podkfadki z tworzyw
sztucznych w postaci kotek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia, szczegdlnie przydatne do zbrojenia scian lub
stupow.

Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gdrnej czesci stuzg do zbrojenia stropdw i belek.
Podktadki o przekroju poprzecznym tréjkatnym o rdznej wysokosci bokdw, ksztatcie podtuznym prostoliniowym
lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o dtugosci 10-50cm. Tego typu podktadki powodujg mate naciski na
deskowanie, sg tatwe w uktadaniu oraz maja duza skutecznos¢ przy peknieciu poprzecznym. Mogg by¢ uktadane
pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wigzatkowym. W ptytach fundamentowych dolna warstwa
zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podtozu przy pomocy systemowych liniowych podktadek
dystansowych. Do podparcia gérnej warstwy zbrojenia stosuje sie stalowe podktadki dystansowe, ktore maja
ksztatt indywidualnie wykonanych , koziotkdw" lub wykonanych fabrycznie ,wezy".

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich. Zbrojenie wszystkich elementéw
zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny
elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i
obowigzujgcymi normami pod wzgledem:

- usytuowania,

- otuliny,

- ksztattéw pretéw

- ilosci lub rozstawu pretéw.

5.2.1.4 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowania

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodga. Powierzchnie uprzednio utozonego
betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne
powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone warstwg
kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdlnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

- szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowsa,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowad zageszczanie reczne za pomocg sztychowania,
- w trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejs¢ rurociggdw
technologicznych, kotwy, wsporniki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe itp. Elementy nie zamocowane w trakcie
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betonowania mocowac do konstrukcji scian i stropow np. kotkami wklejanymi,

- przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania cafosci lub czesci budowli, wytrzymatosc
betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzern mechanicznych i w czasie zageszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc
wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Przy stosowaniu
wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych
ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubos¢
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo
20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow
pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow
wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposdb
stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratordéw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich
typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju
deskowan, przy czym wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,4kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka
betonowa zwigzata na tyle, Ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora wykonywaé wg pkt.
5.2.1.5.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania elementu i
przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

- odpowiedziano dtugie pozostawieniu betonu w szalunkach,

- polewanie lub spryskiwanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie doprowadzi¢ do
szoku termicznego,

- ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub witdkning
geotechniczng,

- na poziomych powierzchniach (ptyty denne, ptyty fundamentowe) wykonanie obrzezy w postaci watkow z
zaprawy i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm — tzw ,,biata wanna",

- przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie
folig,

- wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu nanoszonych zwykle metodg
natryskowa.

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spas¢ ponizej 0°C dopdki beton nie osiggnie wytrzymatosci, przy
ktérej jest odporny na zamarzanie bez uszkodzen (fc > 5MPa).

Czas trwania pielegnacji i jej sposoby okreslone sg w normie PN-EN 13670:2011 i uzaleznione sg od klasy
pielegnacji, ktéra powinna by¢ zawarta w Dokumentacji Projektowe;j

5.2.1.5 Przerwy robocze

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Przerwy robocze powinny
by¢ wykonywane scisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziatu konstrukcji na bloki betonowania.
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Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do
czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykonac¢ przez:

- zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30+60MPa),

- zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

- stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

- skuwanie reczne lub mechaniczne,

- reczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp. Powierzchnie przerwy roboczej nalezy zwilzy¢ wodg, tak aby beton
byt trwale wilgotny. Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykonac
warstwe kontaktowg:

- Z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub ptytach

- Z betonu tagcznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna < 8mm i konsystenc;ji ciektej w elementach
pionowych np. $cianach.

5.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. PIELEGNACJA BETONU

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.1. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE.

Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji, Wykonawca
bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan.

6.2. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych warunkow
technicznych oraz instrukcjami zwigzanymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw systemodw
technologicznych.

6.2.1 ZASADY KONTROLI MATERIALOW
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Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

W szczegdlnosci kontroli podlega:

a) cement — gwarancja waznosci, marka,

b) kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
roznych frakcji,

c) domieszki do betondw,

d) stal zbrojeniowa — sktadowanie wg gatunkow i $rednic,

e) beton towarowy — sprawdzenie parametrow i konsystenc;ji

6.2.2. ZASADY KONTROLI MONTAZU ZBROJENIA

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowac projektowang otuline zbrojenia.
Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od nizej
podanych.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na 1m wysokosci 5mm

- na catej wysokosci konstrukcji i w fundamentach 20mm

- w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm

- na catg ptaszczyzne 15mm

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2m z wyjatkiem powierzchni
oporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich +4mm

- powierzchni gérnych £8mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego £8mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5mm
Stal uzyta do montazu nie moze wykazywac sladéw tuszczacej korozji.

6.2.3. ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWE!

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakoSci zgodnie z
normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca sie uwage na koniecznos¢
przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i
terminow badan.

6.2.4. JAKOSC BETONU

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych, poprzez ocene:

- probek materiatow, ktére ma zamiar stosowadé, wskazujac ich pochodzenie,

- uziarnienia kruszywa,

- rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore
zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s).
- sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji betonu,

- wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach, wykonanych na prébkach w ksztatcie szescianu
o bokach 15cm.

Prébki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy betonu okreslonej na rysunkach i dla kazdego
wykonywanego elementu. Sposéb pobierania probek i ich oznakowanie powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 206:2014-04.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
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- wytrzymatosé betonu na Sciskanie,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.2.5. BETONOWANIE

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych parametréw:
-zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

-zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢ powtoka
zabezpieczajgcy przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

-réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

-przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej podawania,
-zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

-jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

-przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

-przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikéw mieszanki betonowej i jej zageszczaniem,
-dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora
w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

-rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

-przygotowania powierzchni przerw roboczych,

-wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

-dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajacych i ewolucji wytrzymatosci,

-dokonania pomiardw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i gorgcych,

-zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie deskowania. W przypadku
zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowac sie wytycznymi producenta danego systemu.

6.2.6. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementéw

- zgodnosc z projektem rozmieszczenie otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach,

- prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp., sprawdzenie powinno by¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

- prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem gatunku stali,
Srednicy, rozstawu pretow i strzemion, dtugosci potaczen i zakotwiert, montazu kotew, wspornikow, akcesoridw
stalowych, utozenia izolacji itp.,

- jakos¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametréw wytrzymatosciowych tj marki betonu,
mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej (prébki betonu nalezy pobierac dla kazdego elementu budowli).

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan, przy sprawdzeniu jakosci powierzchni
betondéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie byta wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu,

Probki betonu nalezy poddaé¢ badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowac jako
dokumentacje powykonawczg.

6.2.7. DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE

Kontroli przed betonowaniem podlega:

- usytuowanie geometryczne tasm do uszczelnien przerw roboczych lub dylatacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢
na zwichrowanie ptaszczyzny tasm z PVC spowodowanej zbyt matym rozstawem lub brakiem elementéw
stabilizujgcych,

- wiasciwe, szczelne potgczenie poszczegdlnych odcinkdw tasm

- szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych,

44




Kontroli koricowej podlega:

- wypetnienie posrednie szczelin,

- wypetnienie zewnetrzne szczelin kitem dylatacyjnym. Szczegdlng uwage zwrécié na koniecznosé wykonania tzw.
fazowania ostrych krawedzi szczelin, oraz wypetnienie szczelin kitem dylatacyjnym tylko do spody fazowania — nie
dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach.

6.3.8. ELEMENTY STALOWE WYPOSAZENIA
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych i zamontowanych elementéw z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie poprawnosci zamocowania.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,, Warunkach ogdlnych”.
Jednostka obmiarowg dla robét budowlanych jest:

m3 —betonu

kg — stali

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych w czesci ogdlnej.

Odbidr zanikajacych tj. robdt betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunkow itp. powinien by¢
wykonywany na zasadach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Ogdlne zasady
ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robat,

- oczyszczenie podtoza,

- opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow

- wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

- wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej klasy, w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,
- pielegnacja betonu,

- rozbiodrke rusztowania i deskowania,

- usuniecie materiatow rozbidrkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawa do wykonania robot sa:

- dokumentacja projektowa - projekt budowlany (projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno —
budowlany, projekt techniczny) i wykonawczy

- aktualne normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne

- przedmiar robot

Normy:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
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Oddziatywania wiatru.

[5] PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 4: Silosy i zbiorniki.

[6] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

[7] PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze. [8] PN-
EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[9] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[10] PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

[11] PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Czes¢ 1 do 4

[12] PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

[13] PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

[14] PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

[15] PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe.

[16] PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

[17] PN-EN 12889-1:2007 W1tdkna do betonu. Czes¢ 1: Wtdkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodnos¢.

[18] PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

[19] PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek

[20] PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

[21] PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

[22] PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

[23] PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

[24] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

[25] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

[1] Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom
I. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

[2] Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom
I. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

[3] Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom
I. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

[4] Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom
I. Czes$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

[5] Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

[6] Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedtug normy PN-EN 206-1 - Komentarz.
Wydawnictwo Polski Cement, Krakéw 2004.

[7] Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.

[8] Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

[9] Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonéw nowej generacji. Gérazdze Cement
Opole 2002.

[10] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.

[11] Instrukcje montazowe producentéw materiatow
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ST.B.O5 . ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania:
- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robot i materiatéw

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
W zakres robdt wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wghniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

a) odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry po winien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

b) cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

c) wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen.
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

d) magazynowanie stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stal i do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym ma by¢ podane:
nazwa wytwarcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki
przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrébki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Stal zbrojeniowa musi odpowiadac
wymaganiom norm i posiadac¢ swiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretow nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

c) sprawdzenie wymiarow: odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretdw i uzebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywacé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m dtugosci preta.

Jakos¢ pretéw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie stosuje
sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych (elementéw stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty zbrojarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie
ogdlnym. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogdlne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki, zgrzewarki,
spawarki) winien by¢ sprawny i posiadac fabryczny atest i instrukcje obstugi.

Wymagania BHP muszg by¢ spetnione (zwtaszcza ostony kot zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegac
ciggtej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacjg ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.

48




Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczyscié¢ preparatami rozpuszczajgcymi,
ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda. Stal pokrytg tuszczgca
sie rdzg i zabtocong oczyszcza¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw i prostowarek. dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzgdzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos¢ do 1,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich zginania i
powinna by¢ zgodna z wartosciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage (przy odbiorze pretow z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogodlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w ptycie musi umozliwiac
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie innego
gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic¢ co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementdw konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowad odksztatcenia lub przesuniecia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Wymagania dotyczgce montazu zbrojenia.

Ustawianie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaérczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w
deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub w przypadku
braku danych wg. wymagan okreslonych w normach panstwowych.

5.3.2.2. taczenie pretdw za pomocg spawania.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretéw:
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- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistg,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z niniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.3.tgczenie pretéw na zaktad.
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad faczenia pretéw zgodnych z PN-B- 03264.

5.3.3. Skrzyzowania pretéw.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowym, wyzarzony o Srednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretéow o Srednicy do 12mm. Przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.2. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich
elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaSwiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3. Warunki szczegoétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji,
w dokumentacji projektowej i normach.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wtasciwe rozmieszczenie
pretdw. Dopuszczalne tolerancje wynosza:

ciecie pretow (L- dtugos¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dlal<6,0m==%110mm;

dlal>6,0m=+120mm;

usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:
dla L<0,5mw =% 1,I10mm

dla 0,5m<L<1,5mw =+1,15mm

dlal>1,5mw=1%120mm

usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h - catkowita grubos¢ elementu):
dla h<0,5mw =1 10mm

dla 0,5m<h<1,5mw =% 1,15mm

dlah>,5mw=+1,20mm

usytuowanie pretow - odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - odlegtos¢ projektowana pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretéw):

dla a<0,05mw =1 5mm

dla a<0,20mw =11 10mm

dla a<0,40mw =% 1,20mm

dla a>0,40mw =+ 1,30mm
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usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (catkowita
grubosc lub szeroko$¢ elementu):

dla b<0,25m w =+ 1,I10mm

dla b<0,50mw =+1,15mm

dla b<1,50mw =+1,20mm

dlab>1,50mw =+1,30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- roznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekracza¢ = 1,10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 1,10 mm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £ 1,10mm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

7.2. Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robdt zanikowych.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robdt zanikowych sg nastepujace dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres.
Zakres robot zanikowych okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
inspektora.

8.3. 0dbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich wymaganych pomiaréow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- zaswiadczenie o jakosci producentow siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potfaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw dotyczgcych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z wczesniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,
- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
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Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Préba statyczna
rozciggania metali.
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ST.B.06. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji murowych z pustakdéw ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, - ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST, s3:

- pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy zewnetrznych i wewnetrznych Scian nosnych i dziatowych
murowane na piéro — wpust, nie wymagajgce stosowania spoin pionowych. W dokumentacji technicznej
stosowane sg pustaki o gr. 25cm ; 18,8cm; 11,5cm

- zaprawa murarska M10 wg. wytycznych systemu producenta.

- bloczki betonowe M-6 w murach fundamentéw gr. 25cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Prace murowe wykona¢ mozna przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.1. Transport

Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub
opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na srodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawieraé: - znak firmowy producenta, - nazwe i adres
producenta , - nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow, - date
produkcji i nr partii produkcyjnej, - symbol Aprobaty Technicznej ITB, - masg poszczegdlnych pakietéow (w
Swiadectwie dostawy) Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiadac nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw. W czasie transportu suchg
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

4.2. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw przechowywania
materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania naleSy chronié¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workdw.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonawca przestawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robdt murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystgpieniem
do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowa¢ nie wczeéniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnacji. Bloczki betonowe, pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki
betonowe M6 /pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C
stosuje sie wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje
zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy
przyjmowac grubos¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny
pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubos¢ zaprawy
nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

6.1. Kontrole jakosci prac wykonuje sie w oparciu o badania kontrolne, obejmujace sprawdzenie: ksztattu,
wymiarow, uszkodzen, gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej, Sredniej
wytrzymatosci na sciskane; cechowanie.

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii wyrobow.

6.2. Tolerancja wymiardw.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzadéw
Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nie prostopadtosciennosé)[mm] - < 1000 mm?2
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny [mm] -<1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej nisz 1 szt. o powierzchni < 1000 mm?2

- uszkodzenia krawedzi — nie wiecej niz 1 szt. o szer, <20mm i dt.

- rysy, pekniecia technologiczne — nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5mm i dt. <1000mm?2

- 0goblne uszkodzenia w ilosci elementdw stanowiacej < 6,5 % ilosci elementow w palecie

Wymiary —wg Normy BN-90/7645-01

6.2.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych

- Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

- Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258

- Srednia wytrzymatoé¢ na $ciskanie R [MPa] —wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

- Blokowa wytrzymato$é na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

- Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

- Wilgotnos¢ sorpeyjna w warunkach t = 23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4

- Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 - Wilgotnos¢
L,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30
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- Gestosc¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)

- Wspdtczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

- Mrozoodpornosé — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4
(bloczki), < 4,5 (nadproza) - Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie
plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne érednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej - Wygladu Swiezej zaprawy - Konsystencji - Zmiany objetosci

- Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wtasciwosci wyrobu i metody badan
- Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny
- Gesto$é nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
- Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) —1: 0,32
- Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
- Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac sucha
mieszanke
- Wytrzymatos$c na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potéwek beleczek)
wykonanych jednoczesénie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria — w srodowisku
suchym, 2 seria —w Srodowisku mokrym
- po przechowywaniu probek w warunkach suchych -> 10
- po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niS 70% wytrzymatosci prébek
przechowywanych w warunkach suchych
- przyczepnosé do podtoza [MPa] - > 0,3 —wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6

- grubosé warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 Ci wilgotnosci minimum 95%.
- Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4
- Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe murarska nalezy
natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4
dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 £ 20C i wilgotnosci 65 £ 5 %). Na
warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie
jak bloczek na ktory jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy
odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od
naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawag, nalezy uznaé
za czas korygowania potozenia kolejnych elementow murowych. Badania nalezy na 3 prdbkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
- kod producenta

- nazwe wyrobu

- date produkcji i nr partii produkcyjnej

- termin przydatnosci do stosowania

- mase netto

- proporcje mieszania z woda

- symbol Aprobaty Technicznej

- o0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. JEDNOSTKA OBIAROWA
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO —,, Wymagania ogdélne”.
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llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.
Naktad liczony na 1 m3 . Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami. Dtugos¢ murdw prostych
przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Wysokos¢ muréw w scianach budynku obmierza sie kondygnacjami
od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu nastepnego stropu. Z obmiaréw murdéw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m 3

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd. Powierzchnie otwordw, w ktdrych oscieznice obmurowane sg
jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacje projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robot.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc ksztattow i gtdwnych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng

- grubosé muru

- wymiaru otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos¢ warstw bloczkow

Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny byc¢ dotgczone wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” Ogdlne zasady
ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

[2] PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komadrkowy.

[3] PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane 2z autoklawizowanego betonu komodrkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

[5] PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.

[6] PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

[7] Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o Scianowym uktadzie nosnym Scianowym,
podlegajgcych wptywowi eksploatacji gérniczej — Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

[8] BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

[9] BN-80/6744-11 Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
[10] PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

[11] PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

[12] PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

[13] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

[14] PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

[15] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[16] PN-86/B-30020 Wapno

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[18] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[19] PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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ST.B.07. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng.
Roboty obejmujg wykonanie izolacji posadzek, izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych, wykonanie
paroizolacji.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz by¢ zgodne z opisem dokumentacji technicznej.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o nie gorszych parametrach pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru.

a) Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktoérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie.
b) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

c) Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

d) taczenie foliizolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

e) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

2.1. Wymagania szczegdtowe :

a) izolacja pozioma na ptycie fundamentowej oraz na jej bocznych krawedziach - z 2 warstw papy
termozgrzewalnej klejonej na zaktad (dopuszcza sie takze stosowanie izolacji naktadanej szpachlg np. izolacja
bitumiczna - dwusktadnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa).

b) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i Scian pom. mokrych folig w ptynie oraz elementy uszczelniajgce:
- wytrzymatosé na rozcigganie w temp. +21°C- 3 N/mm?2

- wydtuzenie przy temp. +21°C- 550%

- wydtuzenie przy temp. 0°C- 80%

- nasigkliwos¢ powierzchniowa przez 24 h- 4,80%

- zdolnos¢ krycia rys- 1,0 mm

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

- minimalna grubos¢ powtoki - 1,5 mm

- gestosé - ok. 1,3 kg/dm3

- produkt powinien posiadac aprobate techniczna oraz atest PZH.

c) elementy uszczelniajgce: tasmy, narozniki i mankiety uszczelniajgce. Tasma elastomerowa na

bazie dzianiny poliestrowej.

d) paroizolacja:

Polimerowa folia paraizolacyjna wzmocniona piankga. Jest to niezbrojona folia paraizolacyjna na bazie
polietylenu o niskiej gestosci (PE-LD). Dolna strona pokryta jest piankg poliuretanowg i posiada na jednej
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z wzdtuznych krawedzi tasme klejaca na bazie butylu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu. Objete niniejszg ST roboty nalezy wykonywadé przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu: - pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzagdzenia natryskowe,

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem. Ptyty z wetny mineralnej i styropianu transportowane sg w paczkach foliowych.
Transport materiatdéw przewidzianych do realizacji zadan objetych niniejsza specyfikacjg na stanowisko pracy
wykonywany jest przez pracownikdw. Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badzZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Wiek izolowanego podtoza powinien wynosic¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu bitumicznego lub
co najmniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°ci nizsza od + 30°c. W przypadku koniecznosci wykonywania
izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ktadzenie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni. Przy wykonywaniu izolacji z elastycznej jednosktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej
prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze Od +5 °C do maks. +25 °C (podtoze, materiat, powietrze). Zalecane podtfoze
dla zaprawy to : mineralne podtoza z betonu, betonu lekkiego, betonu komorkowego, tynkdow cementowych i
cementowo-wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtdknowych, muru o petnych spoinach i réwnej
powierzchni (nie stosowa¢ do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; stare oktadziny
ceramiczne.

5.2.1. Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny, i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réowna, czysta, sucha, nieodksztatcona, odpylona, wolna od
plam olejowych, pytu mleczka cementowego.

5.2.2. Gruntowanie podkfadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

- Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. Izolacje papowe.

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciaggty na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowa z zaprawy na
niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.
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- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.

- Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste
i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni.
Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

Uktadanie izolacji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gére. Celem unikniecia natozenia
sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugos¢ rolki na przemian z potowa jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy
za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakoriczenie izolacji na
powierzchniach pionowych (np. Przy belce poreczowej) nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm
(potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie
doktadnie wklejac izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu.
Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fatd i zataman (zmarszczen)
materiatu izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potfgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym
terminie potozy¢ nawierzchnie asfaltowa. Nie dopuszczalny jest ruch pojazddéw po utozonej izolacji.

Usuwanie uszkodzen i bteddw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpic nastepujace jej uszkodzenia:

Przebicie lub przeciecie, Zamkniete pecherze powietrza, Zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
Zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

W przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone odkurzy¢,
przetrzeé czysta szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjna i nakleié faty z tego samego materiatu. tata powinna miec
zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwilaszcza jej krawedzie, nalezy
starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem, W przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy
przebic jg ostrym narzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposéb jak wyzej, W
przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate, W przypadku wystgpienia na
przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przeciag¢irozprostowac lub wycig¢, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu
tate. Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatéw samoprzylepnych nalezy usuwac¢ wg indywidualnych
rozwigzan, po uzgodnieniu z inzynierem.

5.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydro izolacyjnych

Powtoki przeciwwilgociowe sg. wykonywane z nastepujgcych wyrobdw:

- z mas bitumicznych,

-z mas polimerowych.

Przeciwwilgociowe powtoki bez spoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni czesci podziemnej
obiektu-fundamenty przed okresowym dziataniem wody opadowej wnikajgcej w gtgb gruntu przepuszczalnego i
moga by¢ stosowane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw.

Powtoki bez spoinowe nie stanowia. izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia hydrostatycznego
wody lub w przypadku dtuzszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym.

Powtoki bez spoinowe nalezy wykonywac zgodnie z normami lub instrukcjg producenta. Liczba naktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej elastycznej jednosktadnikowej:

Na podtoze mineralne z zelbetu, betonu, betonu lekkiego, betonu komodrkowego, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtdknowych, muru o petnych spoinach i réwne;j
powierzchni jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; stare oktadziny ceramiczne nalezy zastosowac Srodek
gruntujacy: Emulsje przyczepna do szpachli na bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej.
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Na s$rodek gruntujgcy nalezy zastosowac szpachle wyrédwnawcza z trasem czyli stabilng, szybkowigzaca,
cementowaq, szarg zaprawe szpachlowg o zwiekszonej granulacji kruszywa do wypetniania, naprawiania i
wyréwnywania powierzchni podtdg i scian pod oktadziny z ptytek ceramicznych. Kolejna warstwa to bardzo
wydajna, cementowa, wysoko elastyczna, modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa cienkowarstwowa do
uktadania i mocowania uktadania oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych. Catos¢ nalezy zafugowac. Fuga
waska jest wysokowytrzymata, cementowg, szybkowigzgcg zaprawa fugowg do spoin o szerokosci 2-8 mm, ktéra
spetnia wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888. Dzieki zastosowaniu odpowiedniej technologii i
specjalnych dodatkéw charakteryzuje sie szczelng strukturg, a przez to wysokg odpornoscig na obcigzenia
mechaniczne i $cieranie. Zawartos¢ trasu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy doktadnie oczysci¢. Zaprawa klejowa, przed
wypetnieniem spoin, powinna zwigzac¢. Do czystego naczynia wlac¢ ok. 4,25-4,75 | wody przy 25 kg worku zaprawy,
nastepnie doda¢ zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta Srubowego, az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek, masy. Dla szybkiego uzyskania homogenicznego materiatu, najpierw konsystencja
powinna by¢ nieco gestsza (doda¢ mniej wody), nastepnie nalezy doda¢ pozostatg czes¢ wody do zalecanej ilosci.
Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Zaprawe fugowg wprowadzi¢ do oczyszczonych szczelin, lekko zwilzonych woda w zaleznosci od grubosci i
chtonnosci ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajac, tak aby doktadnie wypetnic caty ich przekro;.
Wypetnionej szczeliny nie obsypywac suchg zaprawg fugowa. Po odpowiednim czasie (fuga tezeje w szczelinie)
zafugowang oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni.
Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i za-geszczona. Podczas procesu utwardzania spoine
ewentualnie zwilzy¢ czystg woda.

W przypadku materiatéw oktadzinowych ceramicznych z profilowang, szorstka i nieszkliwiong powierzchnig oraz
polerowanych greséw, ktore na powierzchni posiadajg zréznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie
oktadziny i przeprowadzenie prébnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i
pigmentow. Przy zmywaniu, wode czesto wymieniac. Rowniez przy spoinowaniu kamienia naturalnego nalezy
prze-prowadzi¢ prébe. Swiezo wypetnione spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania
wptywem wysokiej tempera-tury, wiatru, deszczu lub mrozu.

Przebieg wigzania i kolorystyka twardniejgcej zaprawy w istotny sposob uzalezniony jest od réwnomiernego na-
wilzenia w procesie wigzania. Szczegdlnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy grubo-
warstwowe, zastosowane pod ceramiczne materiaty okfadzinowe, moga prowadzi¢ do zmiany odcienia zaprawy
fugowej, ktory jednak w ciggu trwania procesu wysychania moze sie wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania rownomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentow i ciemnych kolorow
zapraw fugowych, nalezy doktadnie przestrzegaé podanej ilosci wody, materiat doktadnie wymiesza¢, a takze
przestrzegac¢ czasu dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowac¢ mozliwie najmniejszg ilos¢ wody, wode czesto
wymieniac i nie pozostawiac jej na powierzchni fugi. Przetarcie ggbka do sucha umytej spoiny zmniejsza ryzyko
pdzniejszego powstawania wykwitdw i wzmaga intensywnos¢ barwy na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujgce substancje z przylegajacych
materiatdw budowlanych mogg powodowac powstawanie plam. W celu zapewnienia wysokiej pod wzgledem
higienicznym jakosci wody w basenach, nalezy odpowiednio przygotowac¢ i dezynfekowac¢ wode. Dla zmniejszenia
ryzyka powstania zagrzybienia, oktadzine nalezy raz w roku gruntownie wyczysci¢, przy czym wymagana jest
catkowita wymiana wody.

Preparaty kwasowe, w zaleznosci od stopnia stezenia, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia i zniszczenia cementowej
zaprawy fugowej. Z tego powodu, stosujagc kwasowe $rodki czyszczgce nalezy doktadnie przestrzegac instrukcji
stosowania producenta. Przed zastosowaniem takiego preparatu czyszczgcego, powierzchnie zwilzy¢ wodg i po
oczyszczeniu natychmiast zmy¢ odpowiednig iloscig wody.

W przypadku uzycia produktu na oktadzinach o przewidywanych, wysokich obcigzeniach detergentami, kwasami
lub w zbiornikach z wodg agresywna dla betonu, nalezy skontaktowac sie z producentem. Jezeli srodek stosowany
jest w basenach, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: woda do napetnienia niecki powinna znajdowac sie w
rownowadze weglanowo wapniowej; twardos¢ wody °dH powinna wynosic¢ ok. 10°, wartos¢ pH 7,2-7,6.

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej:

Pape nalezy mocowaé¢ metodg zgrzewania do zagruntowanego podtoza betonowego lub z blachy ocynkowanej,
badz do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podktadowej. Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie,
bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed zgrzewaniem papy, zaleca sie zagruntowac¢ podtoze
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowag rozcienczong wodg lub srodkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi.
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® Zgrzewanie
Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa

sztucznego stapia sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy
zachowac zaktad papy o szerokosci ok. 9 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci ok.12 cm na potgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy.

e Temperatura

Pape nalezy uktada¢ w temperaturach powyzej 0°C, wymadg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych
temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie
nizszych niz +189C.

* Obrébka miejsc newralgicznych

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowac klin styropianowy lub z wetny
mineralnej twarde;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdline.
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbidr robot winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powianiem by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowym norm.

- nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

6.3.Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach
i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,,pull-off” przy srednicy krazka probnego
50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczen wg PN-92/B-01814.
Wytrzymatosé na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa. Wykonawca powinien
okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktéorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed
przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i
zaakceptowang przez inspektora metode.

6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakonczen na
krawedziach, doktadnosc¢ sklejenia z podtozem, obrébek koto wpustdow, stupkow poreczy i ptyt pod bariery i w
innych miejscach szczegdlnie na ptycie pomostu, (wielkos¢ zaktadow, doktadnos¢ przyklejania), zabezpieczenia
szczelin dylatacyjnych i osadzania urzadzen odwadniajgcych. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni
zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. W
przypadku watpliwosci, inzynier moze nakaza¢ wykonanie badania niszczacego w wybranych punktach wg
procedur IBDIM.

Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen inzyniera.

6.5. Wyniki odbioréw
Odbiory wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr na poszczegdlnych etapach robdt powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania nastepnego etapu robot. Odbiory powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét hydro izolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawag ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

[3] PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

[S]IPN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

[9]PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[10]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[11]PN-86/B-06250 - Beton zwykty.

[12]PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

[13]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci
nasypowe;j i jamistosci. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001

Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu dodatkow i

domieszek do betonu na korozje stali zbrojeniowe;j.
Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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ST.B.08. ROBOTY CIEPLNE WRAZ Z WYKONCZENIEM SCIAN TYNKIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Murow”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania ocieplenia przegrod zewnetrznych
(montaz na klej z kotkami mocujgcymi), pokrycie izolacji warstwg zbrojng z masy klejacej z zatopiong siatkg z
wtdkna szklanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, - ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE

- deklaracje zgodnos¢ z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta

- oznakowanie znakiem budowlanym, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng,

- oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typu wyrobu kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu:

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

a) ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna,
mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za
pomocy tgcznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnosé¢ potgczen. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

b)ptyty ze styropianu ekstrudowanego (XPS) - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkdw.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,
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c) Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajag mocowania mechanicznego. Szczegétowe wymagania dla ptyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,
d) inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. tgczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
- typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roéznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkdw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubos¢ od 0,5-5 cm
w zaleznosSci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, fasktura zewnetrzna odporna na czynniki
atmosferyczne.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgc do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i no$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukcji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytamiizolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2 m ponad poziomem terenu),
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- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?2 ) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO. Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych
wyzej elementéw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych.

Wyroby do systemow dociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobodw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw do robot ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty sucheoraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.3. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3.4. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.5. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.6. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), 3.7.
Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkdow termoizolacyjnych), Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa
sztucznego narzedzia do modelowania powierzchni,

3.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.1. Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych
mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

65




wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe]. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

a) Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane — metodg klejenia, za pomoca tgcznikéw
mechanicznych lub metoda faczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma FN-EN 13163,

b) Ptyty izolacyjne ze styropianu XPS nalezy klei¢ przy zastosowaniu mas i klejow pozbawionych rozpuszczalnikow
organicznych, ktére mogg wchodzi¢ w reakcje z polistyrenem. Krawedzie ptyt powinny by¢ uksztattowane w formie
litery L, co utatwia ich tgczenie i zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Nie nalezy stosowac tgcznikow
mechanicznych, gdyz ich montaz powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Nalezy klei¢ ptyty petng
powierzchnia.

c) Ptyty styropianowe do podtég i stropow. Maty ciezar ptyt oraz niewielkie rozmiary umozliwiajg szybkie, tatwe i
ekonomiczne uktadanie. Ptyty uktadane sg luzno na podtozu, przy czym krawedzie przylegajg do siebie Scisle na
styk. Mniejsze nieréwnosci ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne bez
koniecznosci ktadzenia dodatkowej warstwy wyréwnujacej. Ptyty mozna tatwo przycinaé przy uzyciu recznej pitki
o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycig¢ styropian do dowolnego ksztattu.

d) lzolacja dachu i stropu drewnianego wetng mineralng. Wetna mineralna jest to produkt nieograniczony i
naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni
ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. Produkowany jest w formie
mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.
Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe
réwng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy. Ptyty i filce
powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwos¢, Scisliwosé wtdkna powinny byé
rownomiernie zaimpregnowane. Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywac¢ w warunkach
suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza
mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez
producenta.

5.2. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty dociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotac
sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej

powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
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watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,puli off, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza
prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) Scian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢
(stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetnic¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowe] oraz przez producenta systemu, - wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie docieplenia bezspoinowego (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg
odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyziszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek gruntujgcy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe
cokotowsq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskamiizolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub
whbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskdéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejgcej), natozyé i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
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siatke pancernga. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej
warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie Warstwe wykonczeniowg wykonaé po
zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspodtczynniku odbicia rozproszonego ponizej SO. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz
ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i
wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00

6.2. Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe]) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podfoza Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji - dylatacji, stykdw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jakos$ci mocowania z godnie z wytycznymi, rGwnomiernego rozmieszczenia elementéw
na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentdéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania robdt dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkow odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,, Warszawa
2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

- odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii — nie wieksze niz 3

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 w
pomieszczeniach do wysokosci 3,5m oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz mm na 1m i ogétem nie wiecej niz
6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3mm na 1m

Obowiazujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. JEDNOSTKA OBIAROWA

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO — ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.3. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m 2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacje projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i szczegdétowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie
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ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdéw
budowlanych,

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidfowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia zzamowieniem. Protokot odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidér
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
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gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonywanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” Ogdlne zasady
ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

[1] PN-82/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania.

[2] BN-72/6363-02 - Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

[3] BN-84/6755-08 - Materiaty do izolacji technicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.

[4] PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

[5] PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej .

[6] PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy $ciskaniu.

[7] PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

[8] PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja .

[9] PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci.

[10] PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych .

[11] PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci woda
metodg czesciowego zanurzenia
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ST.B.09. TYNKOWANIE WEWNETRZNE | GtADZIE GIPSOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania Specyfikacja dotyczy wykonania robot murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,Budowa
budynku biurowego Urzedu Gminy Murow”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych realizowanego budynku biurowego.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,, Wymagania
ogodlne" Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Tynki zwykte.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike wykonania
powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podtoza
w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
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- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze! obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Preparat gruntujacy - wymagania:
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podtoza, do stosowania na zewnatrz budynku.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystgpienia do robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murdéw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur". Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ j.w. lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampag
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy
PN-70/8-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-
10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposdb standardowy.
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- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkdw wewnetrznych nalezy wykonad
wedtug pasow i listew kierunkowych,

- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarazonych na zawilgocenie
- w proporgcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2.Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Tynki cementowo-wapienne i cementowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wieksze
niz 7mm,

* dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw na catej wysokosci kondygnacji
5-8mm,

* dopuszczalne widoczne miejscowe nierdwnosci tynkdw o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 5mm w
liczbie 3 nieréwnosci na 10m2 tynku.

Przy tynkach gipsowych wilgotno$é podtoza nie powinna przekracza¢ 6%.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchni tynku gipsowego:

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wieksze niz 2mmi w liczbie wiekszej niz 2
razy na dtugosci taty kontrolnej (dwumetrowej), odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
wieksze niz 1,5mm na 1 metrze i ogdtem wieksze niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m i wieksze niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wieksze niz 2mm na 1 metrze i ogdétem wieksze niz
3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn wieksze od 2mm na 1 metrze w stosunku do kata przewidzianego w
dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza
sie w metrach w Swietle $cian surowych na pfaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu llo$¢ tynkow
w m2 okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
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by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dfugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

[2] PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

[3] PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] BN- 72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych.

[5] BN-64/88411/7 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.
[6] PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe.

[7] BN-80/6733-06 Spoiwo gipsowe. Pobieranie prébek.

[8] BN-80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne.

[9] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[10] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[11] PN-B-30020:1999 Wapno.

[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[13] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[14] PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

75




ST.B.10. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonywanie sufitéw podwieszonych w systemie sufitow
modutowych, kasetonowych na stelazu montazowym salowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia
i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdéw tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na
zamki oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnos¢ geometryczng oraz
bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
witasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty
wypetniajgcych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.1.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartondéw: rozcigc folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic¢
ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywal czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.Podstawowe materiaty

2.2.1.Ptyta sufitowa ze sprasowanej wetny szklanej 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania
sufitow podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posrednig stelazy stalowych. Posiada
wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornosé na wilgotnosc
wzgledng powietrza wynosi do 95 %. Odbicie $wiatta ok. 80%. Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,dO.
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

2.2.2. Ptyta sufitowa ze sprasowanej wetny szklanej 1200x600mm gr. 15mm przeznaczona do wykonywania
sufitow podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posrednig stelazy stalowych. Posiada
wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornosé¢ na wilgotnosé
wzgledng powietrza wynosi do 95 %. Odbicie swiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,dO.
Izolacyjnosc¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

2.2.2. profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin
Sciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm. Przy zakupie profili
nalezy zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili
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ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw
technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu, wystarczg
proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym

wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.
S

3.1.Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw. Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili
konstrukcji sufitu podwieszonego:

- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosSci podwieszenia),

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe),

- linki murarskie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce Srodkow transportowych podano w SST ,Wymagania ogdlne”

4.1. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez
inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
4.2. Sktadowanie Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegdéw. Odciete brzegi pomalowac.
Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegdéw firmy zalecanej przez producenta systemu.

5.3. Wykonczenia przyscienne.

Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykonczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie
przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4. Narozniki Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle dopasowane na

wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
mogag sie naktadaé, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
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5.5. Montaz ptyt Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.6. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM

Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegolnosci zas ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wtasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

Usuwanie usterek: Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla osdb korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkdéw bezpieczenstwa oraz przepisow
BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienic¢ bezwzglednie na nowe,
poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmiennos¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit
podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg budowlang oraz wytycznymi
wynikajgcymi z dokumentdw producenta systemu,

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg jakosciowg (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m, 7

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych materiatéw
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac.

W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg byc¢
stosowane.

7. JEDNOSTKA OBIAROWA
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO —, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) sufitu podwieszonego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt budowlanych podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Ogdlne zasady
ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- wykonywanie tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiarow

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

13. PRZEPISY ZWIAZANE:

[1] PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogient wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania 8

[2] PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku

[3] PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

[4] PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
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[5] PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

[6] PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

[7] PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

[8] PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

[9] PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

[10] PN-93/5-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.

79



ST.B.11. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich, ktére obejmuja:

a) malowanie wewnatrz budynku

- przygotowanie podtoza

- wykonanie warstwy podktadowej — gruntujacej

- natozenie warstwy korficowej — co najmniej 2 krotne malowanie

b) malowanie kostki w zagospodarowaniu — wydzielenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PE-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i muty.

2.2. Do realizacji robot malarskich wewnetrznych nalezy stosowac farby emulsyjne, akrylowe lub lateksowe.
Stosowane farby powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym i posiadac¢ swiadectwa stosowania w budownictwie.

2.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — malowanie wygrodzen miejsc postojowych

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowaé¢ w uktadach jedno lub wielosktadnikowych. Podczas
naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci
fizyczne materiatdow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna odpowiadajgca
wymaganiom POD-97 [4].

2.4. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienko-i grubo-warstwowego.

Zawartos$¢ sktadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do
znakowania: - cienkowarstwowego 30% (m/m), - grubowarstwowego 2% (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

3. SPRZET.
Do realizacji robodt stosowad typowe narzedzia malarskie : pedzle, watki, agregaty malarskie, rusztowania, drabiny

itp.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.5.nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Materiaty transportowac¢ samochodami dostawczymi. Sposéb zatadunku
musi zabezpieczaé pojemniki przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem Srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich we wnetrzach.

Do wykonania robot malarskich nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatdw. Do prac mozna przystgpi¢ po
przygotowaniu podtoza, kolejno po natozeniu preparatéw gruntujgcych — zgodnie z instrukcjg techniczng
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preparatu. Kolejno natozy¢ mozna poszczegdlne powtoki w odpowiedniej kolejnosci z zachowaniem okresu
sezonowania.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

5.2 Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie doktadnie oczysci¢, sprawdzi¢ nosnos¢ powtok, ewentualny materiat nieno$ny usungc. Kolejno
stosowac¢ materiat gruntujgcy — z zachowaniem zasad instrukcji technicznej Srodka. Nanosi¢ pedzlem lub watkiem
na powtoke $cian.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Wykonanie warstwy wstepnej i koricowej.

Natozenie warstwy wstepnej — rozcieficzonej w razie koniecznosci wodg ok. 5%. Natozenie warstwy koricowej — po
okresie sezonowania, nanie$¢ watkiem, natryskiem lub pedzlem kolejng warstwe farby —przy b. ciemnym kolorach
konieczne jest 3 krotne pomalowanie.

5.3.2. Powtoki z farb

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny
dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.4. Wykonanie znakowania miejsc postojowych farbami cienkowarstwowymi.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu
opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie
napetniania zbiornika malowanki zaleca sie przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni
znajduje sie kozuch. Farbe nalezy naktadaé réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujgc wymiary
i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowanki. llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez
$rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznic¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%. Wszystkie wieksze
prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowanek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajagcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢,
wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacy rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie jakosci stosowanych materiatow i wyrobdéw

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni, spdjnosci powtok malarskich

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza.

- sprawdzenie czystosci, wygladu (powinna by¢ jednolita, bez zaciekdw, przebarwien irys.)

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
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od 65%.

c) badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji Bezposrednio przed
przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebrac¢ przygotowanie podtoza . Poszczegdlne etapy robdt malarskich
powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81903:2002 - Farba poliwinylowa

[5]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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ST.B.12. KONSTRUKCIJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podkonstrukcji pod oktadzine zewnetrzng z ptyt HPL oraz wykonanie konstrukcji stalowej na dachu pod montaz
ostony akustycznej.

2. MATERIALY.

2.1. Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002

Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbg podktadowg chlorokauczukowa.
Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg jest stal
ksztattowa, ktora powinna spetniaé wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.
Przytoczone normy okreslajg nie tylko ksztatt, przekrdj, wage poszczegdlnych rodzajow stali, ale rowniez okreslajg
dtugosci minimalne i maksymalne, jakie mozna stosowaé¢ do wytwarzania konstrukcji przewidywanego
przeznaczenia.

Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogg posiada¢ wzerdw i ubytkow powierzchniowych,
gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni materiatu, nie moga rowniez zawierac¢ zendry
walcowniczej w strefie potgczen spawanych. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych.

W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegaé: stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do elementdow uktadanych, przygotowania podtoza tak, aby zapewnié rowne i stabilne utozenie
elementu, stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;j.

2.2 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki HEB wg PN-EN 10034:1993 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm
dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm

2.3. Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H 1/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla gruboscido6 mm-6,0m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

2.4. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli: mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wiekszej.
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2.5. Odbidr stali na budowie

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obroébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbidr konstrukcji na budowie

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwaérni, Ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.7. taczniki.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA- 146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé: zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych, opakowanie,
przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie: sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Srednio doktadne
klasy : dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11, dla $rednic powyzej 16 mm- 5.6-1I. fundamentowe wg PN-72/M85061
zgrubne rodzaju W, Z lub P nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO
7091:2003

Wszystkie tgczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.7.3. Materiaty powfokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych specyfikacjg sa: piasek filtracyjny, farby
podktadowe, farby nawierzchniowe, farby i Srodki ogniochronne np.: Promapaint-S .

Materiaty stosowane do realizacji robot powinny spetniac stawiane im wymogi i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty nie posiadajgce takich certyfikatow moga
by¢ stosowane pod warunkiem, Ze przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostang odpowiednie badania
laboratoryjne i zostang im wydane odpowiednie zaswiadczenia, ktdre inspektor uzna je w petni wiarygodne i
dopuszczajgce do stosowania.

Do zabezpieczen pozarowych stosowac materiaty scisle wedtug wskazann w dokumentacji projektowej. Ewentualne
zamiany beda dopuszczone tylko i wytgcznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po
przedstawieniu odpowiednich certyfikatéw i dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

2.8. Sktadowanie materiatéw i konstrukg;ji

2.8.1 Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami.

Do wyfadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek, wciggnikdw lub przenosic recznie. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy sktadaé¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych / i lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja
potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2.8.2. Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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2.8.3. tagczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lubbeczkach

2.9. Badania na budowie
2.9.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.9.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworédw na sruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytwdrni jakosci
wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych. Odbidr konstrukcji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Podstawowy
sprzet do montazu to spawarki i Zurawie montazowe. Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonuje sie przy zastosowaniu nastepujgcego sprzetu: piaskarki, sprezarki powietrza, urzadzenia do malowania
hydrodynamicznego.  Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne  zabezpieczenie
przeciwporazeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchnitadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1 Transport zewnetrzny konstrukcji.

Podczas transportu, zarowno kolejg jak tez srodkami drogowymi ograniczert wymiarowych, narzuconych gtéwnie
zdolnosciami transportowych. Przy transporcie kolejowym wymiary elementéw nie powinny przekraczac:
dtugos¢: 18,0m,

szerokosé: 3,0m,

wysokosc: 3,23m,

masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementdw nie powinny przekraczac:

dtugosé: 11,0m,

szerokosé: 2,5m,

wysokosc¢: 2,5m,

masa: 20,0t.

Dopuszczalne dtugos¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukéw wynosi 18,0m, a podczas transportu na
specjalnych przyczepach dopuszczalna wysoko$s¢ moze siega¢ 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji
powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie
lub do zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnic, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.2 Transport wewnetrzny konstrukcji.

Predko$¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekraczaé predkosci 5 km/h.
Podnoszenie elementdéw konstrukcji przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady
mozna odstagpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczer sprawdzajacych wytrzymatoéé i stateczno$é¢ Zurawia
oraz po zatwierdzeniu ich przez inzyniera. Konstrukcje przenoszong za pomocg Zurawia nalezy przemieszczaé na
wysokosci nie mniejszej niz 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze transportu. Podnoszong
konstrukcje nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3. Transport materiatow powtokowych.

Materiaty stuzace zaréwno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak tez materiaty przeznaczone do
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sg samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi
o sredniej tadownosci. Materiat transportowany jest gtéwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby dojs¢ do uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWO.
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5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metali po
cieciu.

5.1.2. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystepowac rysy
i pekniecia.

5.1.3. Sktadanie zespotdw.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania odpowiednich potgczen.

5.3. Szczegdtowe warunki wykonania powtok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetniaé powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystgpieniem do
znakowania ich okreslajag normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywac jedynie na
elementach, ktore poddane zostaty uprzednio badaniom pod katem prawidtowosci ich wykonania, i dla ktérych
dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokét odbioru, dopuszczajgcy do eksploatacii.

Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca
pracy mierzona termometrem rteciowym o podziatce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji
nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan +5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywa¢ w czasie wystepowania opaddéw
atmosferycznych, mgty i w poblizu zrodet wydzielania pytu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy
rozpoczg¢ po wyschnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popotudniowych zakonczy¢ przed
wystgpieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzin od czasu zakoriczenia czyszczenia nalezy pomalowac warstwg
farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomiedzy czyszczeniem a malowaniem wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej
powierzchni, to po jej wyschnieciu operacje czyszczenia wykonac ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbior robdt winny
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe dla robdt montazowych.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakosci podlegajg : wbudowane materiaty, wykonanie
elementow przed ich zamontowaniem, gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji oraz odchytki montazu przyjaé wg PN96/B-06200 Kontrole jakosci
przeprowadza Inspektor Nadzoru biezgco podczas wykonywania prac

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowga robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. ,Wymagania Ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Sprawdzanie wymiardéw elementéw.
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola
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wymiarow geometrycznych z uzyciem witasciwych metod i narzedzi pomiarowych. Umiejscowienie i czestos¢
pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych
w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz konstrukcji, jesli jest przeprowadzany. Gdy dopuszczalne odchytki
sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco: Jesli nadmierne odchytki mozna usungé bez wiekszych
trudnosci, to nalezy je usungc, a element powtérnie skontrolowad,

Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,
kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

8.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowac materiaty malarskie, warunki i sposdb wykonywania prac oraz
ocene powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok. Pomiar grubosci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy
wykonywac¢ co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z
badanych elementéw srednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubosci wymaganej, a tylko jeden
z odczytow moze wykazac grubos¢ mniejsza" ale nie wiecej niz 20% od grubosci wymaganej. Przy powtarzajgcych
sie usterkach do czasu ich usuniecia nalezy stosowaé pomiar grubosci mokrej powtoki w nie mniej niz 10%
elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementéw. We wszystkich przypadkach
usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtdrnie. Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien
by¢ oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koricowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

8.4. Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikowych sg nastepujgce dane i dokumenty: Dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez inspektora, Atesty uzytych
materiatow budowlanych, Dziennik budowy, Uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.5. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

Wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan, Protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne jakie powinny by¢ spetnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200.
Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowaé¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania
niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢
udokumentowane.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowacd sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej
normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone: Podpory konstrukcji, Odchytki geometryczne uktadu,

Jakos¢ materiatéw, Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co najmniej: Przedmiot
i zakres odbioru, Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan, Dokumentacje stwierdzajacg zgodnosé wykonania
z wymaganiami, Protokoty odbioru czesciowego, Parametry sprawdzone w obecnosci komisji, Stwierdzone usterki,
Decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-90/B-03200 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-B-03215 -Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

[3] PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[4] PN-74/C-81515 -Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary gruboscipowtok.
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[5] PN-69/C-81545 -Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.
[6] PN-70/H-97050 -Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
[7] PN-71/H-97053 -Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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ST.B.13 . STROP GESTOZEBROWY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem stropu
gestozebrowego.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogodlne”.

2.2. Strop gestozebrowy typu Rector.

Strop zelbetowy gestozebrowy RECTOR na belkach strunobetonowych. Rozstaw osiowy belek 0,5m i 0,6 m w
zaleznosci od odmiany. Wysokosci konstrukcyjne stropu: 14-34 cm. Pustaki i ksztattki belek stropowych —
betonowe.

2.12.1.Pustaki.

Belki i pustaki stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Szeroki asortyment
pustakow RP 8,12,15,16,20,i 25cm. Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli o wysokiej
wytrzymatosci(wytrzymujg co najmniej 2.50kN nacisku punktowego 5x5cm). Pustaki dekowane przy wiericach
zapobiegajgce przedostanie sie betonu.

Nadbeton C20-25

Siatka spawana min. @4mm oczko 200x200 mm
2 4om

2 lem

= n ’ - W Mozt
A ‘ [ ’ ‘ ’ WysoKascC
[ /\F B&‘,- - k 9 srop od 14
N - J - s go 0 o
Belka stropowa RECTOR Pustak stropowy
RS 110 lub RS 130 RECTORRP B8, 12,15
X' 50 lub 60 cm 16, 20, 25

a).Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchniami podstaw —4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

- dtugosé—30 m

- gtebokos$¢ — 10 mm

- ilos¢ — 3 szt

- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,

- rysy na $ciankach pustaka: dtugos¢ — 50 mm

- liczba — 2 szt.

- wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosi¢ 2,0 kN.
b).Badania pustakow obejmujg sprawdzenie:

1. ksztattu wymiaru,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,

3.masy,
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4.wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywaé na podstawie , Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego
przez ITB.

2.2.2. Belki

Do wykonania belek nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- stal —splot 5.20 klasa 2060(stal o niskiej relaksacji).

- stal-splot 6.85 klasa 2060(stal o niskiej relaksacji).

- kratownica usztywniajgca: Fe S00(A-III N).

- beton sprezony C 50/60 (B60).

- ciezar belek 15 do 20 kg/mb. Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotéw stalowych poczatkowe
naprezenia nadane belce ma za zadanie przeciwstawiac sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i
state. Innowacyjny sposéb produkcji metodg formowania belek: technologia ta pozwala na tatwe uktadanie
pustakow. Bardzo szeroki asortyment belek od 1.0 do 9.5m co 10cm pozwalajgcy na idealne dopasowanie do
kazdej budowy.

a).Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,

- skrzywienie belki w poziomie —5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

- dtugos¢ —30 mm

- gtebokos¢ —5 mm

- liczba— 5 szt Specyfikacja techniczna B-05.00.00 3

- rysy i pekniecia betonu — nie dopuszcza sie zbrojenie belek okreséla projekt techniczny i ,Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.

b).Badania belek obejmujg sprawdzenie:

1.ksztattu i wymiardw,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,

3.zbrojenia belek

4.masy,

5.wytrzymatosci na sciskanie betonu w stopce belki.

(3) Beton uzupetniajgcy Beton uzupetniajgcy wg SST Beton

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano W ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Pustaki nalezy sktadowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakow po 3 szt.,
przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty
skierowane pionowo. Na Srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidtkowym. Pustaki
nie powinny wystawac wiecej niz 10 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

Belki stropowe z betonu sprezonego RECTOR nalezy uktadaé¢ w 10 warstwach ktorych kazda spoczywa na dwdéch
bukowych podktadach utozonych prostopadle do belek stropowych i umieszczonych nie dalej niz 50cm od
krawedzi kazdej belki. Przestrzen stworzona przez podktady miedzy warstwami belek stropowych umozliwia
swobodne przektadanie ich przy pomocy wézka widtowego. Belki stropowe z betonu sprezonego RECTOR nalezy
koniecznie przechowywac na réwnym trwatym podtozu, przestrzegajac sposobu roztozenia podktadow. Na kazdej
belce stropowej umieszczona jest etykieta opisujgca jej typ i dtugos¢ zgodnie z dostarczonymi przez firme RECTOR
informacji i planem wykonania stropéw. Na placu budowy belki stropowe nalezy roztadowaé¢ z samochodu
ciezarowego przy pomocy dzwigu a nastepnie przektadane recznie, co umozliwia ich waga(od 15 do 20 kg/m w
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zaleznosci od dtugosci belki). Belki stropowe winny zawsze by¢ przemieszczane w prawidtowym potozeniu.
Transport powinien odbywacé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystgpienia do robot :

- zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacjg techniczna

- wypoziomowanie podpor: jezeli zachodzi taka koniecznos¢, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwnosci
wysokosci $cian nalezy potozy¢ warstwe wyréwnawczg grubosci od 3 do 5cm z gestej zaprawy cementowej aby
zapewnic jednolity poziom scian.

- 3. omurowanie zewnetrzne: w zaleznosSci od zastosowanego materiatu sciennego lub systemu budowy wykona¢
omurowanie zewnetrzne przytwierdzone za pomoca zaprawy klejowej, obktadajgc konstrukcje stropu wzdtuz
catego obwodu, jako przedtuzenie muru.

5.2.Uktadanie i podpieranie belek:

- belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR i przestrzegajac minimalnych stref
oparcia w zaleznosci od typu $cian. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na
koncach, bez wciskania, pustakow stropowych, zaslepiong $ciankg od strony przysztego wienca. Pozwoli to
unikngc¢ strat betonu podczas betonowania.

- utozenie podpor montazowych musi koniecznie zosta¢ ustawione przed wykonaniem wypetnien! Rzedy podpor
winny zostac rozmieszczone zgodnie z zaleceniami wykonawczymi dostarczonymi przez biuro projektowe
RECTOR.

5.3.Uktadanie pustakéw.

- uktadanie pustakéw (wykonanie wypetnienia stropowego) nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych
umieszczonych na poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku,
prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajgce do wiencdw, podciggdw i belek powinny
by¢ zamkniete.

5.4. Zbrojenie powierzchni stropowej do zabetonowania

- na catej powierzchni stropowej przewidzianej do zabetonowania nalezy utozy¢ siatke z zespawanych pretow
stalowych o srednicy min.4.5 mm i oczkach 200x300mm.Umiesci¢ siatke tak, aby strona gdzie odstepy miedzy
pretami sg 200mm byta utozona prostopadle do belek. Nalezy przewidziec¢ ztgcza zaktadkowe(réwnolegte na
szerokos$¢ dwdch oczek, prostopadle, na szerokos¢ trzech oczek.

5.5. Uktadanie pretow podporowych.

- prety podporowe nalezy utozy¢ na siatce stropowej stropu w gornej strefie konstrukcji stropowej, bezposrednia
nad kazdg belka. Prety przy podporze skrajnej nalezy zagig¢ odpowiednio do naroza, natomiast przy podporze
srodkowej pozostawic proste.

5.6. Betonowanie powierzchni stropowej.

- przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakdw stropu a takze zbrojenie
elementow monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.

- przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.

- aby uzyskac¢ minimalng wytrzymatos¢ po usunieciu podpor 25MPa, nalezy stosowac beton towarowy kl.B25.
Réwnomiernie rozprowadzac i wibrowac beton zaczynajgc od miejsc podparcia i przesuwajac sie w strone srodka
zeby unikng¢ powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciezaru. Zabetonowanie catego stropu nalezy
wykonac jako jednorazowg operacje. Podpory zlikwidowac po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci(min.
po trzech tygodniach).

5.7. Wience stropowe, podciagi, zebra itp— wykonac zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania stropdw gestozebrowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w
,Wymagania ogdlne”
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.
7.2. Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zaktadanie trawnikow

- pielegnacja trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[2] PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

[3] PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Belki

[4] PN-88/B-06250 Beton zwykty

[5] PN-89/H-84023/6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

[6] PN-82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[7] PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” [8]
[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom | = Budownictwo ogdlne
czescé 2.
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ST.B.14. STOLARKA OTWOROWA, SLUSARKA OTWOROWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy wykonania robdt murowych dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt montazowych stolarki drzwiowej i okiennej w budynku objetym termomodernizacja.

W sktad tych robdt wehodzi:

- osadzenie drzwi aluminiowych, stalowych i drewnianych na kotwy

- osadzenie okien aluminiowych i pvc

- uszczelnienie stykow stolarki i $lusarki z murami

- osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

- wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj Zgodnoci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiecze stwa,

- Certyfikat zgodnoci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiaty przewidziane do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg dzieli sie na: prefabrykaty, materiaty
mocujgce (kotwy stalowe) i uszczelniajgce (pianka poliuretanowa, silikon).

Do prefabrykatow zalicza sie:

* drzwi stalowe

* drzwi drewniane petne i z otworami

* okna i drzwi PCV z wktadami szklanymi,

* okna i drzwi aluminiowe z wktadami szklanymi,

Poniewaz ww. prefabrykaty wytwarzane sg poza budowg, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentach
dopuszczajgcych do stosowania i w zaleznosci od oczekiwanego standardu tych prefabrykatow obowigzywac bedg
rézne normy dotyczace wielkosci dopuszczalnych odchytek.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, Silikon do uszczelnienia
stolarki od zewnatrz, Zaprawa cementowo - wapienna do obrdébek osciezy - zastosowa¢ gotowa zaprawe szybko
Wigzaca.

Materiaty pomocnicze: benzyna, dyble stalowe, wsporniki do montazu okien (okno w licu Sciany). gips budowlany
szpachlowy, gwozdzie stolarskie, kotwy stalowe, mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych.

2.2.1. Rodzaje materiatow zastosowanie w dokumentacji technicznej:

- drzwi zewnentrze wejsciowe automatycznie otwierane z naswietlami po bokach — $lusarka aluminiowa.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,8W(m2K)

- pozostate drzwi zewnetrze rozwierane z naswietlami /wg. dokumentacji/ — $lusarka aluminiowa. Wspétczynnik
przenikania ciepta U=0,8W(m2K)

- okna PVC z podziatami poziomymi dzielgce na cze$¢ statg i cze$¢ otwierang (uchylno rozwieralne; przesuwne np.
okna podawcze kas, zmywalni itp.), przeszklenia state

- okna i drzwi dla ktérych okre$lono wymagania REI / EI / S (dymoszczelno$é) — muszg posiadaé wg. wskazania w
dokumentacji wtasciwosci odpornosci przeciwpozarowej, okna o parametrach ppoz wykonac jako nieotwieralne
- okna i drzwi dla ktérych wykazano w dokumentacji wymagania antywtamaniowe — muszg posiadac¢ wg. wskazania
w dokumentacji wtasciwosci odpornosci na wtamanie

- okna i drzwi dla ktérych wykazano w dokumentacji wymagania akustyczne — muszg posiadac¢ wg. wskazania w
dokumentacji wtasciwosci odpornosci na przenikanie dzwiekéw

- drzwi do pomieszczen sanitarnych wykona¢ z otworami wentylacyjnymi o powierzchni 0,022m2 (kratka
umieszczona w dolnej czesci drzwi), pozostate drzwi dla ktérych wskazano w dokumentacji technicznej otwory dla
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przenikania powietrza posiada¢ musza rozwigzanie umozliwiajgce przeptyw powietrza np. przez stosowanie
otwordéw kompensacyjnych /okreslonych w branzy sanitarnej/ lub wykonanie podcie¢ wentylacyjnych.

2.2. Stolarka okienna z PCV

Okna nalezy wykona¢ wg. zestawienia stolarki.

Okna wykonac¢ ze wzmocnionych, pieciokomorowych profili PCV jako dostosowane do uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, o normowej izolacyjnosci termicznej. Szklenie szktem zespolonym o wspdtczynniku
przenikalnosci cieplnej max. 0,8 W/(m2*K) lub lepszym. Okna zaopatrzy¢ w nawiewniki higrosterowalne,
kolorystyka zgodna z zestawieniem stolarki.

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich norm wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowanie, pokry¢ minig otfowiang lub farbg ftalowg,

chrominowa przeciwrdzewna.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Warunkach ogdlnych”.

3.2. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujag niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska. W doborze narzedzi specjalistycznych nalezy kierowaé
sie wskazéwkami w instrukcjach montazu wydanych przez producentéw poszczegdlnych prefabrykatéw.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ,Warunkach ogélnych”.

4.2. Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢ na
czas transportu tak aby nie ulegty uszkodzeniu. Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzywal pojazdow kotowych z zamontowanymi specjalistycznymi
urzgdzeniami, stuzgcymi do zabezpieczenia prefabrykatéw przed uszkodzeniem. Dodatkowo sg one wyposazone
w materiat majacy na celu zabezpieczenie prefabrykatéw przed opadami atmosferycznymi. Szczegdtowy sposdb
zabezpieczenia prefabrykatow w czasie transportu od wytwodrcy na budowe okresla zatgczona do specyfikacji
produktu odpowiednia instrukcja.

5. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Warunkach ogdélnych”.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.

Do wykonywania robdét osadzania stolarki mozna przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robodt
budowlanych. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny
zawierac uszkodzen . Nalezy sprawdzi¢ wielkosci otwordw, prostopadtosé i réwnosé osciezy. Wszystkie roboty
zwigzane z osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.

Prace montazowe rozpoczgé nalezy od oczyszczenia i wyréwnania osciezy otwordw pod montaz przewidzianego
elementu. Wymiary otworu powinny by¢ wieksze od zewnetrznych wymiardw oscieznic, jednak nie wiecej niz 20
- 30mm. W przypadku wiekszej réznicy, otwor nalezy pomniejszy¢ do wymiaréw dopuszczalnych poprzez
uzupetnienie przegrody, w ktérej otwor ten wystepuje zgodnie z warunkami technicznymi okreslajgcymi zasady
likwidacji otwordw w tego typu przegrodzie.

Przed przystgpieniem do montazu elementu wypetniajgcego otwoér wyréwnuje sie oscieze otworu, a nastepnie
wyznacza miejsca i osadza w nich kotwy, ktére bedg w pierwszej kolejnosci utrzymywaty element. W tak
przygotowany otwor zostaje wstawiony caty element, po czym nastepuje jego regulacja zaréwno w pionie, jak
rowniez w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje sie jego wypetnienie a
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nastepnie mocuje samg oscieznice do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu oscieznicy i ponownej
regulacji montuje sie wypetnienie zamykajac na state.

W nastepnej kolejnosci przystepuje sie do wypetnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiedzy osciezem a oscieznica.
Po zastygnieciu i utwardzeniu masy uszczelniajgcej nalezy wyréwnac jg z licem elementu montowanego. Po
zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacje czesci ruchomych, np. skrzydet, wrét itp. Oraz
montaz okuc¢ w tym elemencie, umozliwiajgcych swobodne otwieranie i zamykanie jego czesci ruchomych. Montaz
oku¢ powinien przebiega¢ zgodnie z zatgczong do specyfikacji dostawy instrukcja montazu elementu i jego
regulacji.

Prace prowadzi¢ wg. wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne warunki kontroli janosci robot podano w ,, Warunkach ogdlnych”.

6.2. Odstep miejsc zakotwienia oscieznicy nie powinien przekracza¢ 400mm, ale ilo$¢ kotew na jednym boku
powinna wynosic¢ 2-3 szt. W przypadku szklenia drzwi metalowych gtebokos¢ wrebu powinna wynosi¢ nie mniej
niz grubosé¢ szyby plus 2-3mm na uszczelnienie. O$cieznice metalowe drzwi powinny by¢ tak montowane, aby
zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy byty oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianki surowej o 25mm. Wielkos¢
szczeliny przylgowej nie powinna by¢ wieksza niz Imm. Stolarke okienng i drzwiowa mozna uznaé za prawidtowo
wykonang jezeli:

- Podparta i zamocowana osScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego, dziatania wiatru i inne obcigzenia
wystepujgce podczas uzytkowania okna.

- Luz miedzy stolarka a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiarow stolarki, jakie zachodzg wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalnos¢ PCV i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub
nierdwnomiernego osiadania

- Wypetnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnosé cieplng
i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypetniajacy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna.

- Woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna lub drzwi wejsciowych poza lico
zewnetrzne Sciany.

Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna lub drzwi. Wymiary otwordow
powinny by¢ odpowiednio wieksze od wymiaréw stolarki w celu swobodnego wstawienia oscieznicy,
wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla rob6t — osadzenie stolarki wraz z wykonczeniem [komplet]

- m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne warunki odbioru robot podano w ,Warunkach ogdlnych”.

8.2. Dla odbioru koncowego bardzo wazne sg wyniki badan elementow po dostarczeniu ich do magazynu budowy.
W przypadku stwierdzenia wad w elementach a nie w ich montazu komisja powinna zdecydowac, czy zabudowane
elementy spetnig oczekiwania uzytkownika, czy tez nie i zdecydowac o odbiorze.

Przy odbiorze robét sprawdzane bedzie:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem,

- Zamkniete skrzydta okienne nie powinny wykazywac zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,

- Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Przy odbiorze elementéw Slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
9.2. Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania palnosci materiatéw
budowlanych.

[2] PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementow i konstrukgji

[3] PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczenia wilgotnosci

[4] PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczenia gestosci

[5] PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

[6] PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Wspdlne wymagania i badania

[7] BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

[8] BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe. [9] BN-
73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

[10] PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

[11] PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Inne:

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB
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ST.B.15 . UKEADANIE PLYTEK SCIENNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty oktadzinowania $cian z ptytek gresowych i szkliwionych.

2. MATERIALY.
Oktadziny $cian nalezy wykonac z ptytek. Klej i fugi stosowac wedtug wskazan producenta ptytek. Materiaty nalezy
przechowywadé w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdélne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacjg ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Do przewodu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przez
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do robot.

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nos$nos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ m.in.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo sie
krusza i odpadajg, mozna je uznac za stabe. Jedli zas podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metodg jest
opukanie podfoza (np. mtotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni
Sciany, podczas opukiwania stychac¢ "gtuchy" odgtos.

Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszgce sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza nosnego. Gdy brak
pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usungc istniejgce warstwy. Jest to szczegdlnie wazine w
przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajgce bowiem podczas wigzania cementu skurcze
moga w skrajnych przypadkach powodowaé odspajanie sie stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i
przyklejonych na nim ptytek.

Podtoze powinno by¢ stabilne. W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage
na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten
dotyczy tynkow . Przyjmuje sie, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr
grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywaé prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z ptyt
drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy
sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podfoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki.
Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce podtoze bedg zbyt wiotkie (np.
za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych moga ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podtoze powinno by¢ czyste. Nalezy je starannie oczyscié z resztek olejow, wosku, smardw lub zywic. Nawet bardzo
stare plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos$é warstw wyrdwnujgcych czy
zapraw klejowych. Nalezy rowniez usungc¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnosé. Podtoza
pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych srodkéw chemicznych, a
resztki farby zeskrobac przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usung¢ powtoke poprzez naktucie
powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki.
Nastepnie nalezy zastosowac emulsje gruntujgca.

Podtoze powinno by¢ rowne. Dopuszczalne odchylenia wynoszg: dla tynkdéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz
w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz
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<5 mm w catym pomieszczeniu. Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzied przed mocowaniem
ptytek, wypetni¢ tg sama zaprawa klejgca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej
grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wyrownac zaprawa szpachlowg lub renowacyjna. Wyréwnane
podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian
mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajgc
zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong
zaprawe nalezy wyrownac, ale nie zacierac. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykonaé
rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chtonne. Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyrdwnujgcych
produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na
rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnos$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg
gruntujaca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i suchych podtozy,
wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac przyczepnosc do ich powierzchni. Podtoza silnie
nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komdrkowe lub tynki

gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujgcg, tak aby
zdazyta catkowicie wyschnac przed nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj.
temperatura +20C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagaja
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane,
a takze gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne. W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie
(np. w tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgce;.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajagca do podtoza moze
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys,
zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajgcg, tzn. zwykle nastepnego dnia po
natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest mate, to zamiast wyznaczaé w niej
strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od $ciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetgczniki
itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubosc¢ spoin - zaréwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajgc
kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar
rzeczywisty moze sie do kilku mm roznié, zwykle jest mniejszy (np. 295x295) W miejscach takich, jak oscieznica
drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca
waskimi paskami, ktore sg trudne w obrébce i majg stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w ptytce otwdér dowolnego ksztattu, nalezy umiescic¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej naraza¢

ptytke na zniszczenie. Otwér powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglada Sciana lub
podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktadaé symetrycznie wzgledem srodka
Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwor
okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy
otworze okiennym nie byty docinane. Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne
powinny trafia¢ w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do
drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na
zatamaniach scian i stupach, nalezy je tak rozmieszcza¢, aby cate ptytki umieszczaé na naroznikach zewnetrznych,
zas$ dociete - w naroznikach wewnetrznych.

Uwaga: w naroznikach wypuktych nalezy wykonywac fazowanie 45 stopni!

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest $cisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢ wysokosci ptytki.
Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete
krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac¢ uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych w  podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn $cian
i podtég, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatéw, przy duzych powierzchniach,
wydzielajgce pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin

przebiegajgcych przez caty budynek.
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Zaprawe klejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona oraz warunkow
w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne
do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym lepsza,
bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na $ciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standardowe
zaprawy, jednak juz na scianach z ptyt gipsowo kartonowych

nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowej.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcjg jej stosowania, umieszczong na
opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest
zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podfoza na kilka dni przed rozpoczeciem robdt, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od +30C.

Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co
najmniej dobe przed rozpoczeciem robdt. W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie
wykonywanie robdt w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomocga wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie
kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki".

W przypadku, zarowno ptytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny. Mase klejowg
nalezy nanosic¢ na podtoze za pomocg kielni zebatej, réwnomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza
prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w
przypadku oktadziny $ciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w
granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiarow mocowanych ptytek. Od zebdéw wysokosci 3 mm, dla
drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o
bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub
guzki, od ktorych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przykleja¢ na koncu.
Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczgé nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach zazwyczaj
trzeba docig¢ na odpowiednig szerokosé, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na scianie. Uktadane
ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy
kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokosc spoiny. Ptytki wiekszych formatow nalezy delikatnie opukaé gumowym
mtotkiem.

Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej samej
szerokosci spoin. W czasie prac nalezy uwzgledniac czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"),
czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podfozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od
rodzaju masy klejgcej, temperatury i wilgotnosci podfoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza
wilgotnosé powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktadaé¢ na matej
powierzchni i jak najszybciej przyklejaé ptytki Przydatnos¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do klejenia
mozna tatwo sprawdzic¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w
przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usunac ze $ciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki. Nadmiar kleju
wyttoczony przez spoiny nalezy usungc przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe.
Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka. Kolor zaprawy mozna dobraé, kierujac sie
kolorystykg oktadzin - zgodnie z ich barwa lub w kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢
stosownie do przewidywanych warunkow eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci
spoiny. Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wtasnosciami.
Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie. Podczas przygotowania zaprawy do
spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie
jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu.
Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu
starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i
podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem
jest jej kruchos¢, miekkosé i pylenie.
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Do spoinowania oktadziny mozna przystagpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do
2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np. na istniejgcej starej
wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktéra nie
osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki mogg sie przesuwac. Efektem jest spekana spoina. Problem ten
dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sg na obcigzenia mechaniczne. Temperatura powietrza i podtoza na
kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz przez poczgtkowy okres wigzania
zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani wyzsza niz +300C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowacd
sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. Podczas
prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu
przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie
wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a
temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C. Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie
oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy
bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania
nanosi sie przy pomocy kielni na pace z ggbka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usungé, sciggajac go za
pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac sie, aby
wprowadzac go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakoriczenia spoinowania catej
powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg,
gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokos¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, nalezy dokonaé
ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego lub
poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach, ktérych
krawedzie mogg sie przemieszczac¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale przylegac
jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uktada sie wowczas rowniez wyzej
wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej
paski folii polietylenowej. Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czyscic¢
wytacznie czysty, czesto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do
spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu,
tzn. po okoto 2-3 dniach. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3
m nalezy pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnia
wykonczonej Sciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.2. Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek polega
na nieprzyleganiu okfadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach
laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm

- wizualnej kontroli wyglad

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach Ogdélnych”.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo Jezeli chociaz jeden wynik
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badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru sporzgdza protokdt
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie
okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PYATNOSCI.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatu i sprzetu

- oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

[1] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
[2] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[3] PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[4] PN-EN 1008:2004 Woda do celéw budowlanych
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ST.B.16 . UKLADANIE | WYKEADANIE PODLOG

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotycza posadzek i podtozy obejmujgcych:
- warstwy wyréwnawcze

- wylewki samopoziomujgce

- wykonczenie posadzki parkietem

- wykonczenie posadzki zywica epoksydowa

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/b-32250 ,materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/b-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,zaprawy budowlane

zwykte".

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Do przewodu nalezy uzywaé pojazdow samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przez
wptywem warunkow atmosferycznych, zawilgoceniem oraz zabezpieczaé przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ptyty styropianowe do podtdg i stropdw.

Ptyty uktadane sg luzno na podtozu, przy czym krawedzie przylegajg do siebie Scisle na styk. Mniejsze nieréwnosci
ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne bez koniecznosci ktadzenia dodatkowej
warstwy wyréwnujgcej. Ptyty mozna tatwo przycinac przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy
uzyciu noza mozna dokfadnie przycigc¢ styropian do dowolnego ksztattu.

5.2. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 6-8 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie istniejacej izolacji termicznej i
akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wtdknami polietylenowymi,
dodawana do betonu w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub przektadka
styropianowg do 0.5 cm. W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonac
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany —
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pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty. Doktadnos¢ wykonania —
odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm

5.3. Wylewki samopoziomujace

Jako podktad pod wykonczenie stosowac¢ wylewki samopoziomujgce cienkowarstwowe. Przed wykonaniem
wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki. Od
poprawnosci przygotowania podfoza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Nalezy przestrzega¢ aby podtoze pod
wykonczenie byto:

1) rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan

Do oceny nieréwnosci podfoza mozemy postuzyé sie prostg aluminiowa tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity
miedzy nig a podtozem sg nieregularne i dos¢ duze, konieczne bedzie wyréwnanie masg samopoziomujgcg

2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podtoza

cementowego. Przy dobrej wentylacji swiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajgcy czas na
wyschniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania wilgotno$ci podtoza
metodg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

4) czyste i niepylace.

5) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

6) wymagane sg spadki w kierunku kratek sciekowych.

5.4. Wykonczenie posadzek, podtoze:

Podtoze musi by¢:

1. Roéwne (ptaskie)

2. Suche

3. Twarde

4. Czyste

5. Odpowiednio porowate

6. Bez pekniec i szczelin

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm. Zawsze zaleca
sie stosowanie masy samopoziomujacej na catej powierzchni podtogi. Nalezy jednak pamietaé, ze masa nie stuzy
do wyréwnywania odchylen powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania miejscowych nieréwnosci podtoza,
zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Ad.2.Zawartos¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadac
normom wtasciwym dla danego kraju. Wilgotno$¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 75% r.h.
Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Ad.3.Podtoze nie moze by¢ kruche ani tuszczace sie.

Ad.4. Przed kazdg czynnoscig (gruntowaniem, ktadzeniem masy samopoziomujgcej i przede wszystkim przed
klejeniem) nalezy doktadnie odkurzy¢ lub zamies¢ podtoze. W celu uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni zaleca
sie jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pytdw i piasku.

Ad.5. Porowatos¢ mozna sprawdzi¢ przez umieszczenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie
1-10 minut. W przeciwnym wypadku nalezy odpowiedniego zagruntowac¢ podtoze (zwiekszajgc lub zmniejszajac
porowatosc).

Ad.6. Ubytki, pekniecia i szczeliny powinny by¢ wypetnione przy uzyciu odpowiednich do tego celu mas i zapraw.
Zas$ w przypadku wystepowania szczelin dylatacyjnych lub potgczen ruchomych podtoza, wyktadzina powinna by¢
potozona az do miejsca tgczenia, na ktére powinno by¢ natozone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

5.5. Posadzki zywicze epoksydowe.

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa

Wylewka pod posadzkg o parametrach - Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$é na sciskanie (minimum 25
N/mm?2). Powierzchnia musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwigzanych czastek. Proba
Lpull off” nie powinna dac¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?2. W razie watpliwosci nalezy wykona¢ pole prébne.
Przygotowanie podtoza

Fragmenty podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone
olejami muszg by¢ usuniete mechanicznie, np. przez srutowanie lub frezowanie. Nalezy uzyska¢ powierzchnie o
otwartej teksturze. Staby beton musi zosta¢ usuniety, a usterki podtoza takie jak ubytki i nieciggtosci muszg by¢ w
petni widoczne. Wieksze nierdwnosci podtoza muszg zostac zeszlifowane lub naprawione. W celu uzyskania réwnej
powierzchni podtoze musi by¢ wyrdwnane i zagruntowane. Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte
pory. Bezposrednio przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyé.
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Sposoby aplikacji - przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, wilgotnosé wzgledng otoczenia i punkt
rosy. W przypadku wilgotnosci podfoza > 4% nalezy stosowaé czasowa bariere przeciwwilgociowa.

Gruntowanie - nalezy sie upewnic, ze warstwa pokrywa catkowicie podtoze. Jesli to koniecznie wykonac¢ druga
warstwe gruntujgca. Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub packa gumowa. Zalecane jest nanoszenie packa gumowa i
rozwatkowanie technika ,na krzyz”.

Warstwa wyréwnawcza - powierzchnie zbyt szorstkie wymagajg wyréwnania.

Powtoka fakturowa - zywice rozprowadzi¢ watkiem z krotkim wtosiem, watkujac technika ,na krzyz”.

Warstwa zamykajgca - nalezy rozprowadzi¢ pacg gumowa a nastepnie watkowac technika ,na krzyz”

watkiem z krotkim wtosiem.

Dwusktadnikowa, matowa, poliuretanowa zywica doszczelniajgca

Przed aplikacjg nalezy doktadnie sprawdzi¢ wilgotnos¢ otoczenia i ustali¢ punkt rosy. W celu zapewnienia
odpowiedniego zuzycia materiatu nalezy podzieli¢ powierzchnie na obszary odpowiadajgce zalecanemu zuzyciu
kazdego zestawu A+B. Watki nalezy nasgczy¢ materiatem przed aplikacjg. Do nasgczenia watka potrzeba okoto 0.3-
0.5 kg materiatu. W celu doktadnego wykoriczenia zaleca sie naniesienie na krawedziach matych ilosci materiatu
pedzlem lub matym watkiem. Takg operacje nalezy wykonac nie wczesdniej niz 10 minut przed naniesieniem
zasadniczej powierzchni. Przestrzegajgc czasu przydatnosci materiatu do uzycia, rozlaé¢ materiat na podtoze wzdtuz
kierunku watkowania i zachowujac zalecane zuzycie (+/- 130 g/m2) réwnomiernie rozktada¢ watkami na catej
powierzchni. W czasie ruchu do przodu roztozy¢ materiat na szerokos$¢ ok. 1,35 m, bez zaktaddéw na wczesniej
natozony materiat. W czasie ruchu watkiem w tyt roztozy¢ materiat na szerokos¢ ok. 1.45 m z zaktadem ponizej 5
cm. Miejsca bardziej porowate lub wczesniej naprawiane nalezy wczesniej zabezpieczy¢ tak, jak krawedzie
pedzlem lub matym watkiem. Nastepnie zmieni¢ watek na krotkie wtosie i rozszerzy¢ zaktad do okoto 10 - 20 cm.
Nalezy unika¢ sytuacji, kiedy btyszczace powierzchnie pozostajg przez usuniecie Swiezej zywicy przez zbyt szybko
i/lub wielokrotnie powtarzane, w tym samym miejscu, rolowanie watkiem. W celu uzyskania jednolitej powierzchni
nalezy zachowaé ,mokre” krawedzie w czasie aplikacji.

Posadzka cementowa wzmocniona kruszywem metalicznym:

warstwa trudnoscieralna oraz preparat do pielegnacji i zabezpieczenia posadzek betonowych Fabrycznie
przygotowana mieszanka na bazie specjalnych cementéw, wyselekcjonowanych twardych kruszyw kwarcowych
oraz metalicznych, z dodatkiem witdkien i domieszek modyfikujacych. Naktadana jest réwnomiernie na swiezy —
jeszcze nie stwardniaty beton. Minimalna grubos$¢ to 5 mm. Nastepujace potem powtarzajgce mechaniczne
zacieranie tworzy trwata, gtadka i antyposlizgowa powierzchnie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie ~ 84,0 N/mm2 (po 28 dniach)

Wytrzymato$é na zginanie ~ 12,4 N/mm?2 (po 28 dniach)

Odpornos$é na $cieranie ~ 19 uM (BCA), klasa ARO,5 do 2.5 cm3/50 cm2 — klasa A3 (Bohme)

Mieszanki wymiesza¢ z wodg, a nastepnie rownomiernie roztozyé na Swiezy — jeszcze nie stwardniaty beton w
jednym etapie. Catkowita ilo$¢ materiatu — 13,0 kg/m2/~ 5 mm grubosci. Po roztozeniu nalezy najpierw recznie, a
nastepnie mechanicznie zatrze¢ powierzchnie. Dzieki powtarzajagcemu sie mechanicznemu zacieraniu nastepuje
stopniowe utwardzanie i wygtadzenie powierzchni. Niezwtocznie po kohcowym zatarciu posadzki nalezy nanies¢
impregnat pielegnujgcy—uszczelniajacy, ktory zabezpiecza posadzke przed intensywnym odparowaniem wody,
pyleniem oraz dodatkowo wzmacnia przypowierzchniowg strefe posadzki.

Przerwy dylatacyjne nalezy naciaé zgodnie z projektem, w czasie do 48 godzin po wykonaniu posadzki Srodek
zabezpieczajacy jest jednosktadnikowym, rozpuszczalnikowym S$rodkiem na bazie czystej zywicy akrylowej do
pielegnacji, utwardzenia i zabezpieczenia swiezych i zwigzanych powierzchni betonowych.

Czysta zywica akrylowa, rozpuszczalnikowa.

Gestos$é ~ 0,90 kg/dm3 (przy +20°C)

Przyczepnos¢ > 1,5 MPa

Odpornos$¢ na Scieranie 5496 mg Test Taber’a H-22, 1000 g / 1000 cykli Nalezy nanie$¢ na $wiezo utozony beton
niezwtocznie po koncowym zatarciu. Nanies¢ réwnomiernie w jednej warstwie na podtoze za pomoca natrysku
niskocisnieniowego. Wykonac préby potwierdzajgce przydatnosé sprzetu. Mozliwe jest takze nanoszenie watkiem
lub pedzlem. W celu uzyskania wysokich waloréow estetycznych i parametréw uzytkowych zaleca sie wykonanie
drugiej warstwy. Przed wykonaniem drugiej warstwy nalezy odczeka¢, az pierwsza warstwa bedzie sucha w dotyku.
Przygotowanie materiatow do uktadania

Nalezy doktadnie wymiesza¢ sktadnik A. Nastepnie, zachowujgc prawidtowe proporcje, zmieszaé energicznie
sktadnik A ze sktadnikiem B. Do mieszania uzywac¢ odpowiednich mieszadet i wolnoobrotowej mieszarki
mechanicznej (ok. 300,400 obr./min.), aby nie napowietrzy¢ mieszanki.

Miesza¢ sktadniki az do osiggniecia jednorodnej konsystencji, lecz nie krécej iz 3 minuty. Nastepnie wymieszany
materiat przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszac.
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Technologia wykonania - musi by¢ zgodna z danymi zawartymi w KT Producenta

5.6. Parkiet.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzki z deszczutek nie powinna by¢ nisza niz
15 st C i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Miedzy posadzka deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku (Scianami, stupami itp.) nalezy
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od
wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i posadzce deszczutkowej. Posadzka
deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie.
Cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe. Powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢
rowna i pozioma. Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm.
Dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty. Listwy podtogowe powinny
doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej swej dtugosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana
przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem Sciernym.
Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

Wypetnienia - pomiedzy dwoma elementami dopuszczalne jest wypetnienie o szerokosci max. 1 mm powierzchnia
wypetnienia nie moze by¢ wieksza niz 2% powierzchni pojedynczego elementu

Poprzeczne odksztatcenie wkleste/tddkowanie/spaczenie <0,5% szerokosci

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.2. Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- Prawidfowosci przygotowania podtozy,

- Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- Wygladu zewnetrznego powierzchni,

- Sprawdzenia spawoéw wykfadziny,

- Wykonania spadkow,

- Prawidtowosci wykonania fug

- Nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w

- Dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dZzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- Prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciaggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

- Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach Ogdélnych”.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy uwzglednic¢
koszt wykonania cokotu o wys. 10cm na Scianach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbidr robdt

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catosé robdt uznaé za nieodpowiadajgce
wymaganiom.
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C. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocene wynikéw badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PYATNOSCI.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

[1] PN =79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[2] PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy odbiorze
[3] PN-63/B-10145 -posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
wymagania i badania techniczne przy odbiorze

[4] PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
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ST.B.17 . OKtADZINY ELEWACYINE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem oktadziny elewacyjnej
z ptyty HPL przy realizacji obiektu z punktu 1.1. Roboty obejmujg umocowanie oktadzin z ptyt laminowanych na
podkonstrukcji w systemie fasady wentylowanej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Oktadzina elewacyjna — ptyty HPL.

Ptyty elewacyjne, ptyty HPL z duroplastycznego laminatu ci$nieniowego z naturalnych wtdkien celulozy — ok. 65%
ciezaru oraz zywic syntetycznych oklejone dwustronnie odpornym laminatem utwardzonych zywic polieretanowo
— akrylowych.

- grubos¢ ptyt, kolor wg. dokumentacji projektowej

- gestoscé ptyt — 1,45g/cm3

- wytrzymatos$¢ na zginanie — min. 90 MPa

- modut sprezystosci — min. 9500 Mpa

- naprezenia zrywajace — min. 80 Mpa

- rozszerzalnosé cieplna 18x10-6/K

- odpornos¢ na zar papierosa — bez zmian powierzchni

- klasa odpornosci na ogient wg. EN-13501-1-B-s1, d)

- pokonstrukcja wsporcza stalowa

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do montazu oktadzin — pity, pilarki do docinania ptyt, maty zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki
do mocowania rusztu i ptyt, pistolety do naktadania kleju.

4, TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Materiaty do wykonania $cian i oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktdore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4 3. Sktadowanie.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobdéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o
spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i
specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje
handlowe, w tym przede wszystkim: - nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego
jednoznaczng identyfikacje, - wymiary i inne istotne parametry techniczne, - ilo$¢ i jednostka miary wyrobu,
zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, - date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o
wyrobie budowlanym. Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona
w jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,
wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST. Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w
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pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie. Elementy powinny byc
przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajgcy
zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sktadowanie w sposéb zabezpieczajacy przed odksztatceniami i
uszkodzeniami powierzchni ptyt oktadzinowych. Przy sktadowaniu w stosach nalezy uzywaé odpowiednich
podktadek, regatéw i stojakdw, zabezpieczajgcych przed odksztatceniami na skutek wygiec ptyt, nie przekraczajac
dopuszczalnej ilosci warstw ptyt w stosach, wg wytycznych producenta. Sktadowanie na budowie powinno trwac
jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna
by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, opakowania kartonowe nalezy uktadaé na czystym i suchym podtozu.
Kartonow nie wolno toczy¢, przesuwad, rzucac ani opierac na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystgpienia do robdt:

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. -
Zaleca sie przystapienie do wykonywania scian i oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed przystgpieniem do realizacji scian i obuddéw s$ciennych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze
wszystkimi rysunkami i zaleznosciami w celu unikniecia ewentualnych niedoktadnosci i kolizji. - Istotne jest, aby
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych, Scianek dziatowych, kabin toaletowych byty
prowadzone przez jedna firme.

5.2. Wykonywanie robét — oktadzina HPL

- oktadziny nalezy wykonywac i montowac scisle wedtug wytycznych producenta systemu.

-Oktadziny $cian bedg mocowane na systemowym ruszcie ze stali ocynkowanej lub aluminium. Mocowanie ptyt
niewidoczne.

- Oktadzina bedzie mocowana przy pomocy systemowego rusztu przymocowanych do $ciany za pomoca
wykonanej ze stali ocynkowanej konstrukcji wsporczej. Mocowanie ptyt niewidoczne.

- Podziaty elewacyjne wykonac¢ wg. rysunkow szczegdtowych dokumentacji technicznej

- sposdb wykonczenia stykdw ptyt, naroznikdéw i krawedzi ptyt oktadzin oraz wykonczenie stykdéw z innymi
wykorczeniem podlega uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robot.

- Gabaryty ptyt oktadziny Sciennej oraz przebiegi linii potgczen beds skoordynowane wymiarowo na etapie
realizacji

- Wykonawca musi uwzgledni¢ w projekcie montazu oktadzin Sciennych wszelkie wymagania dylatacyjne. Dylatacje
maja by¢ niewidoczne.

- Inne szczegdty montazu paneli z ptyt HPL wg. wytycznych producenta

5.3. Jakos¢ tolerancji

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wiecej niz3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdélnych”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), - wymiary (zgodnie z tolerancja),
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- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzent powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uktad i prostoliniowosc ztgczy ptyt - zachowanie pionu i rownosci ptyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce
technologii.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- rozstaw elementéw mocujgcych ptyty

- uktad i prostoliniowos¢ ztgczy ptyt.

6.2. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi probkami, -prawidtowosci zamocowania ptyt, ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni oktadzin $cian, -
sprawdzenie réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie.

Generalng zasadg odbioru robdt powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robdt - przede wszystkim
nieréwnosci montazu i zwichrowan ptyt. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) rzutu powierzchni ptyty. W cenie nalezy uwzglednic
wykonanie podkonstrukcji, dostawe oraz montaz oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i, Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okfadzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

- rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt oktadzin,

- przymocowanie ptyt oktadzin do rusztu,

- osadzenie elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
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[1] PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) Ptyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami

[3] PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania.

[4] PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
[5] PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

[6] PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
[7] PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B
lia.

[8] PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B
lib.

[9] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[10] PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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ST.B.18 . RUSZTOWANIA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowac zewnetrznych stalowych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane,
wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna.

2.3. Materiaty do rusztowan stalowych

Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowacé gotowe rozwigzania systemowe. Podstawowy komplet
rusztowania sktada sie z nastepujgcych elementéw: ram stojakowych, podtuznic, zastrzatow, diwigardw,
pomostdw roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw ztgcznych i pomocniczych Rusztowania koztowe Siatka
pozioma pomiedzy stojakami wynosi 1,57; 2,07; 2,57 lub 3,07 m. Wysokos¢ kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne
sity Sciskajgce dla pojedynczego stojaka wynoszg 36-40 kN. Sposéb podparcia Scian okreslony w ekspertyzie i moze
zostac zrealizowany poprzez obejmy zamocowane do rusztowania.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkoéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Szczegdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawiinwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

Roboty montazowe - Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem o0séb
upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢
dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu
jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokoOnanym przez

kierownika budowy. No$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1 MPa.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwied powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250dan. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny miec szerokosc nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone porecza
gtéwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie
wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o masie

do 150 kg mozna stosowac podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatdw o masie powyzej
150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do konstrukgji
rusztowania.

Demontaz rusztowan - demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez
kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcdw najwyzszego
pomostu. Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach
za pomoca krazkow.

Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i utozone w stosy
wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem. Przy demontazu rusztowan zabrania
sie zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdélnych”.

6.2. Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robdt za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtdérne badania. Kontrola jakosci robét powinna
obejmowacd nastepujace badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiardw.

3. Badanie materiatéw zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

- dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw

- poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST

- ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma i ule wytyczne
producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowac¢ wg. ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od ilosci brygady robocze;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa:

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot,

- wykonanie niezbednych robét ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza,

- wykonanie podbudowy z ptyt zelbetowych petnych,

- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce,

- rozebranie rusztowan z usunieciem materiatéw rozbidrkowych poza pas drogowy,

- rozebranie podbuddw i ich wywdz,

-doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowan -do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu rusztowan zaakceptowanego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

[1] PN-m-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
[2] PN-m-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

[3] BN-70/9082-rusztowania na koztach

[4] BN-70/9082-rusztowania drabinowe

[5] PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementéw prefababrykowanych

[6] PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

Rozporzadzenia:

[1] Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz.u. Nr 106100 p0z.1126, nr 109100 poz.1157, nr 120100,
p0z.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 p0z.1085, nr 110101 poz.1190, nr 115101 poz.1229, nr 129101, poz.1439)
[2] Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844

[3] Rozporzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatéw budowlanych z dna 28 marca 1972 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych dz.u. Nr 13172
poz. 93

[4] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

[5] Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811),,
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[6] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. Nr 47/03 poz. 401)

[7] Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (dz.u. Nr 107198 poz. 679, nr
8102 poz. 71)

[8] Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

[9] Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
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ST.B.19 . POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z membran PVC wraz z wykonaniem odwodnienia oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.3. Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych:
- folie-membrany dachowe bezbarwne i kolorowe.

2.4. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i
wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Membrany dachowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Ptyty dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos$é pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonywanie podktadow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o dtugosci
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3 m byt nie wiekszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej), - rownos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej .

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym - w podktadzie powinny by¢
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne

5.3. Pokrycia z membrany.

Przy kryciu dachow z powtok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych. Przed rozpoczeciem
uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie. Z uwagi na to, ze
rozszerzalnos¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz odksztatcalnos¢
materiatow stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowa¢ do podktadu w sposdb umozliwiajgcy swobode
wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢
przykryty blacha zachodzaca na powtoke na szerokos¢ co najmniej jednej fali. Zabrania sie podpierania powtfok z
tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione spadki
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a
rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach o
przekroju tréjkatnym i trapezowym podfoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych
miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponad dachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdélnych”.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami,
przedmiotowym i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzowu: w
odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni dachu. Jednostkg obmiarowa dla systemu
odwodnienia jest : wpust dachowy — kpl (komplet, szuka); rura spustowa — mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa:

Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostawa i montaz materiatéw i sprzetu

- oczyszczenie podktadu

- pokrycie dachu

- 0Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

- montaz wpustow dachowych

- montaz rur spustowych oraz uszczelnienie potgczen

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

[1] PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

[2] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

[3] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

[4] PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

[5] PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

[6] PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

[7] PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

[8] PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

[9] PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

[10] PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

[11] PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

[12] PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

[13] PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

[14] PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

[15] PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

[16] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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ST.B.20 . OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem obrébek
blacharskich attyk, zwiericzen dachowych itp.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST sa:

- blacha tytanowo cynkowa min. 0,7mm powlekana RAL wg. dokumentacji technicznej
- hydroizolacja

- ptyty OSB

- klej bitumiczny

- katowniki wzmacniajace

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Transport prefabrykowanych elementéow obrébek blacharskich moze odbywaé pod warunkiem zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w
stanie suchym przy zapewnieniu statego doptywu powietrza. Nalezy unika¢ transportu i sktadowania na
zawilgoconym podtozu oraz zbyt ciasnego uktadania materiatu. Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne
zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w
skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobodw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Przed przystgpieniem do robdt blacharskich nalezy zakornczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obrdbki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkosci pochylenia. Nalezy pamietaé o
koniecznosci wykonywania dylatacji. Obrobki wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, tgczy¢
ze sobg na rabek lezgcy. Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé wkrety ocynkowane powlekane wg wskazan
producenta. Rozstaw kotkdéw co 50 cm naprzemiennie Wszystkie obrébki zamocowac ze spadkiem 2 %, wymagany
spadek uzyskaé poprzez natozenie warstwy

kleju na bazie cementu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

6.2. Kontrola wykonania obejmuje: kontrole wykonania, biezgcg kontrole podczas prowadzenia prac, kontrola
zamocowania, szczelno$¢ potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.
7.2. Jednostka obmiarowg jest mb (metr biezgcy)

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".
8.2. Odbidr gotowych obrdbek blacharskich powinien byé¢ potwierdzony protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
[1] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane
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ST.B.21 . OPASKA ZWIROWA WOKOt BUDYNKU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot wykonania opaski zwirowej wokdét budynku.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST sa:

2.2.1. Obrzeze betonowe 6x30x100

2.2.2. Beton do wykonania tawy oporowej (osadzenie kraweznikow)

2.2.3. Zwir - mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-
01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien
wynosi¢ od 55 do 60.

2.2.4. Geowtdknina

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywanie recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT.

4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacjg ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2.1. Transport kruszywa. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Robotyprzygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski zwirowej,

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,

- wyniki badan mieszanki,

- wilgotnosé optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub recznie. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona
przejéciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie
od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
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osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora,. Wilgotnos$é mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotnos$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych.

Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
68/B-06050. Wymiary wykopow powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie
ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na tawie oporowej wg. rysunkéw dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.
6.2. Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza materiat uzyty na podktad

- grubosé i rownomiernos¢ warstw podkfadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) obrzezy betonowych, m2 (metr kwadratowy) wykonywanej
nawierzchni zwirowej

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi koricowemu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena ryczattowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie koryta i podtoza

- wykonanie obramowania nawierzchni

- wykonanie nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton.

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

[4] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

[5] PN-90/B-30000 Cement portlandzki. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

[6] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[7] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[8] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

[9] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[10] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

[11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[12] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[13] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[14] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
[15] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

[16] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[17] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[18] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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[19] BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

[20] BN-74/677 1-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[21] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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ST.B.22 . TERENY ZIELONE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zasianiem trawnikéw na
terenie ptaskim, zakupem i transportem ziemi urodzajne;j.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna powinna posiadac¢ nastepujgcg charakterystyke:

- by¢ przeznaczona do sadzenia krzewodw i zaktadania trawnikow, nie powinna zawieraé wiecej niz 7% materii
organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5-6,8

- ziemia nie moze byc¢ zasolona

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowania do zapraw dotdw musi by¢ przygotowana
mieszankg mienralno — organiczna

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdéw, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych
odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw jakosci kompostu.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozy przedsiewnie do trawnikéw

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

- topat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierana
przednig tyzka.
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4. TRANSPORT.
4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zaktadanie nowych trawnikow.

teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubosci
okreslonej w opisie do projektu, ktéra nie powinna zawieraé¢ wiecej anizeli 7% materii organicznej,

- rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemia,

- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowac¢ watem gfadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin —wiosne (od 15 IV do 15 V),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,

- w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie
stosowac watu gtadkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

5.2. Pielegnacja trawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdélnych”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

5.3. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw,

- poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.
7.2. Jednostka obmiarowag jest:

-m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

- m3 (metr szescienny) ziemi

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PYATNOSCI.

Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zaktadanie trawnikow

- pielegnacja trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

[1] PN-G-98011 Torf rolniczy
[2] BN-73/0522-01 Kompost
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ST.B.23 . WYPOSAZENIE BUDYNKU — BOKS AKUSTYCZNY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych dotyczace wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wyposazenia budynku w punkty obstugi stanowigce wydzielone
boksy o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania

Ogolne”.

2.2. Boks akustyczny 6 osobowy wolnostojgcy z siedziskami i stolikiem o wymiarach zblizonych do:

Wysokos¢ ogdlna 2230 mm,
Szerokos$¢ ogdlna 2140 mm,

Gtebokos¢ ogdlna 2520 mm,
Wysokos¢ wewnetrzna 2030 mm,
Gtebokos¢ wewnetrzna 2420 mm,
Szerokos¢ wewnetrzna 1980 mm,

2.3. Konstrukcja boksu akustycznego.

- Konstrukcja boksu wykonana z ptyty drewnopochodnej, o wysokich parametrach stabilnosci i wytrzymatosci na
wygiecia, uszkodzenia; ze wzgledu na optymalizacje wykorzystanych surowcéw do produkcji, ptyta przyjazna dla
srodowisku i posiadajaca klase higienicznosci E1.

- Elementy sktadowe korpusu boksu (sciany + sufit + podtoga + $ciana tylna + rama stalowa przednia) mocowane
ze sobg za pomoca elementdw dajgcych petng stabilnos¢ konstrukcji.

- Sciany boczne oraz tylna $ciana zamukajgca wykonane jako wielowarstwowy uktad materiatéw, o wysokich
wtasciwosciach pochtaniajgcych dzwieki oraz izolacyjnosci akustycznej, a takze trudno zapalny, z zastosowaniem
odpowiednio sprasowanej wtdkniny akustycznej pochodzgcej z recyklingowych tworzyw, w tym butelek PET

- przednia scianki oraz drzwi wykonane ze szkta bezpiecznego podwdjnego laminowanego, hartowanego o
zwiekszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej i tgcznej grubosci 11mm, drzwi wyposazone w pionowy
aluminiowy uchwyt, zawiasy i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, elementy dokrecane do
szkfa.

- otwarcie drzwi wejsciowych na zewnatrz boksu.

- zawiasy bezpieczne, zaleca sie rozwigzanie umozliwiajgce samo domykanie sie drzwin np. przez zamontowane w
gornej i dolnej czesci specjalnych magneséw dociggajgce drzwi w trakcie ich zamykania. Rozwigzanie rownoczesnie
musi zapewniac szczelnos$¢ zapewniajgcy izolacyjnosé akustyczna.

- Sufit tapicerowany o wiasciwosciach akustycznych wykonany jako wielowarstwowy uktad materiatéw
pochtaniajgcych dzwieki oraz poprawiajacy izolacyjnos¢ akustyczna.

- w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza stosowac rozwigzania umozliwiajgce wymiane powietrza
- podtoga pokryta wyktadzing o wysokich parametrach ttumienia odgtosu, pochtaniania dzwieku, wodoodpornosci,
ognioodpornosci zgodnie z EN 13501, duzej odpornosci na scieranie, bakteriostatycznych z zabezpieczeniem
przeciw grzybom, zdolnosci do elektryzacji zgodnie z ISO 6356.

- boks wyposazony w liniowe os$wietleniowe LED umiejscowione w suficie, barwa swiatta - 4000k (naturalna);
zatgczane na panelu nasciennym 6-polowym do stopniowe] regulacji

- boks wyposazony w porty zgodnie z dokumentacjg projektu technicznego

- punkt obstugi wyposazy¢ w siedziska umiejscowione naprzeciwko siebie z dodatkowym oparciem oraz stolik
mocowany na state do konstrukcji boksu. Siedziska umiejscowione po catej dtugosci boksow, tj. od wejscia do
Sciany tylnej.

- siedzisko wraz z oparciem pokryte tapicerkami przeznaczonymi do obiektéw uzytecznosci publicznej.
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- kolory laminatéw blatu do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zastosowanie gotowego rozwigzania obejmuje zakup produktu jakim jest boks akustyczny, dostarczenie oraz
montaz we wskazanym w dokumentacji miejscu. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie czterech
punktéw obstugi w postaci boksow akustycznych.

Uwaga: Dopuszcza sie inne rozwigzanie niz wskazane w dokumentacji technicznej pod warunkiem uzyskania zgody
i uzgodnienia rozwigzania zamiennego z Zamawiajgcym i Projektantem. Rozwigzanie zamienne powinno
zapewnia¢ wydzielone przestrzenie punktéw obstugi trzema przegrodami o wiasciwosciach izolujgcych
akustycznie oraz jedng przegrodg przezierna z lokalizowanymi drzwiami wejsciowymi o szerokosci Swiatta przejscia
min. 90x200. Rozwigzanie zamienne powinno zapewnial wyposazenie w instalacje elektryczne (oswietlenie,
gniazda wtynkowe, porty itp.) oraz rozwigzania umozliwiajgce wymiane powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Warunkach ogdlnych”.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
7.2. Jednostkg obmiarowg jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i, Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PATNOSCI.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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ST.B.24. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii w ramach wykonania i odbioru zadania_,Budowa budynku biurowego Urzedu
Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
wykopow pod prace zwigzane z ociepleniem stref przy cokotowych oraz $cian fundamentowych oraz
planowanego utwardzenia komunikacyjnego (chodnikdw), parkingéw dla oséb niepetnosprawnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu..

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robodt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réoznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa
korpusu ruchu mniejszego
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okresSlone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

) zapewnienie statecznosci skarp,

) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

™ O O T

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowodw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— rekultywacje terenu,

— zabezpieczenie $cian wykopow liniowych dla robdt instalacyjnych,

— wykonanie i rozebranie przejs¢ dla pieszych,

— wykonanie i rozebranie przejazdéw tymczasowych dla pojazddw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. PN-S-02205

5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST.B.25. PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie , w ramach
wykonania i odbioru zadania_,Budowa budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogdlnych zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw jako podbudowy pod planowang nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla 0séb niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajacych rozbidrki istniejgcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia
$cian fundamentowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudodw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, Podbudowe z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddéw: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza
(s . . od 2 od 2 od2do |od2 PN-B-06714-15 [3]
Z h 7
1 awarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, d010 |do 12 10 do 12
% (m/m)
2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie | 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wigcej niz
3 |Zawartosc ziam nieforemnych 35 |45 |35 |40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczenn organicznych,
4 %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
s |k ko o BRI Jotso a0 Jodso faas0dp | EEHESILOLE
04481, % do70 |do70 do 70 70
6 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie 35 45 35 50
obrotéw, nie wiecej niz
b) écieralno$é cze$ciowa po 1/5 petnej 30 40 30 35 PN-B-06714-42 [12]
liczby obrotow, nie wiecej niz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]
3 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamraza- 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
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PN-B-06714-37 [10]

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39 [11]

zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - -

10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w prze-liczeniu PN-B-06714-28 [9]
na SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1

11 Wskaznik no$nosci wnos mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 60 80 60
a) przy zageszczeniu Is @ 1,00 120 - 120 - PN-S-06102[21]

b) przy zageszczeniu Is @ 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacy

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miatwg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-5-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102
[21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych i na poszerzeniach powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis 5 (1)
des
w ktérym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, ~ w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Odcinek prébny

W SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego. W zwigzku z tym co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw i sprzetu do rozktadania i zageszczania, jakie

beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnie odcinka préobnego i jego zlokalizowanie nalezy

uzgodni¢ z Inzynierem. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

préobnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
- podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badar na Moadk;z?jlna pr(Z)inerécP.mia n
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej jF:edno bat\jl\z?;:::a (an)a ajgcana
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy Min 1 prébka na 1000 m?

4 Badanie wladciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

- 2,2

E

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos$¢ pomiardow
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1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) Réwnosé podtuzna w sposob ciggty pla‘nograferr? albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaftowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach
Przed odbiorem: w 3 punktach
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lcm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej @ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
Minimalny modut odksztat-cenia mierzony

ptytg o srednicy 30 cm, MPa
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z kruszywa o | Wskaznik o
L , Maksymalne ugiecie
wskazniku zageszczenia .
. ) sprezyste pod kotem, mm
Whos Nie Is nie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréownane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano
w SST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04481

[2] PN-B-06714-12
[3] PN-B-06714-15
[4] PN-B-06714-16
[5] PN-B-06714-17
[6] PN-B-06714-18

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

. Badania
. Badania
. Badania
. Badania
. Badania

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. Oznaczanie ksztattu ziarn

. Oznaczanie wilgotnosci

. Oznaczanie nasigkliwosci

[7] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia
[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

(9] PN-B-06714-28
[10] PN-B-06714-37
[11] PN-B-06714-39
[12] PN-B-06714-42
[13] PN-B-06731

[14] PN-B-11111

[15] PN-B-11112
[16] PN-B-11113
[17] PN-B-19701
[18] PN-B-23006
[19] PN-B-30020
[20] PN-B-32250
[21] PN-S-06102
[22] PN-S-96023
[23] PN-S-96035
[24] BN-88/6731-08
[25] BN-84/6774-02
[26] BN-64/8931-01
[27] BN-64/8931-02 nawierzchni
[28] BN-68/8931-04
[29] BN-70/8931-06
[30] BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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ST.B.26. PODBUDOWA | ULEPSZONE POD+OZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi w ramach wykonania i odbioru zadania_,Budowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszenia podtoza z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi jako jedng z metod
wykonania podbudowy pod planowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka
brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla 0séb niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajacych rozbidrki istniejgcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia
$cian fundamentowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudodw i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
i obejmujg SST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego wapnem

D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi
D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

wielkopiecowym zuzlem granulowanym.
Podbudowe z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
(f) podbudowe zasadniczg,
(g) podbudowe pomocniczg.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

(brzmienie wg GDDKIA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003)
Materiaty stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudodw i ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement,
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wapno, aktywne popioty lotne, wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza sie inne kwalifikowane spoiwa
hydrauliczne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

(h) mieszarek stacjonarnych,

(i) uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

() walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

(k) zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
- w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

(1 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

(m) spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania
gruntu,

(n) ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

(0) rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

(p) przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

(a) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

(r) zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w i SST D-02.00.00
,Roboty ziemne”. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
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spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb
wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

(s) stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania
jest whasciwy,

(t) okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

(u) okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtfoza. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400
do 800 m?. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i sniegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania robét

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacjach dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
ktére obejmuja:
1.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
2.D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego wapnem
3.D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi
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4.D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowym zuzlem granulowanym.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego pod-
toza przypadajaca
na jedno badanie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba
badan na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu V 2 600 m?
Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania 2
Zageszczenie warstwy

Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?

N[O (AW IN (-

Wytrzymatos¢ na $ciskanie
(v) 7 i 28-dniowa przy stabilizacji
cementem i wapnem 6 probek
(w) 14 i 42-dniowa przy stabilizac;ji
popiotami lotnymi 6 probek 400 m?
(x) 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 probki
granulowanym

8 | Mrozoodpornosge ? przy projektowaniu i w przypadkach

watpliwych
Badanie spoiwa:
9 (y) cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
10 () wapna, kazdej zmianie
11 (aa) popiotéw lotnych,
12 (bb) zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie

14 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

w przypadkach watpliwych i na zlecenie
Inzyniera

15 | Wskaznik noénoéci CBR ¥

Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

© oo~

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
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Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien byc¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodnosé wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza.
Gtebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubosé warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz@ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatosc na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan
nalezy pobierac¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w
przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okresli¢
witasciwosci podane w SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wtasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podtoza.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu stabilizowanego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub

ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Mir;)i;;zlgf T)zc?;tiztrl(ij\\/:/vos'é

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 | sownot ot e e

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*

7 Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nierownosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].

Nierdownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowag fata.

Nierownosci nie powinny przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg @ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0¢ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizB5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej B 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtfoza
6.5.1. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli szerokos$¢ podbudowy lub ulepszonego
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podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania
sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtfoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatosc srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla poszczegdinych
rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona
na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

1. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
(cc) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
(dd) oznakowanie robdt,
(ee) dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
(ff) dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,
(gg) roztozenie i zageszczenie mieszanki,
(hh) pielegnacja wykonanej warstwy
(ii) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
2. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
(i prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
(kk) oznakowanie robot,
(I spulchnienie gruntu,
(

mm)  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

(nn) dostarczenie i rozscielenie sktadnikdw zgodnie z receptg laboratoryjng,

(00) wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
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(pp) zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

o O

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1] PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

]
]
]
4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

]

0

[
[
[
[
[
[
[
[
9
[
[
[
[
[
[
[
[

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
12] PN-B-30020 Wapno
13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem
[18] PN-5-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptytg

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowe] popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

[25] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[1] Instrukcja CZDP 1980 , Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

[2] Wytyczne MK CZDP , Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.
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ST.B.27. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru mechanicznie w ramach robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego w ramach wykonania i odbioru zadania ,,Budowa budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod planowang nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla 0sob niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajacych rozbidrki istniejgcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia
Scian fundamentowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenn obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt.
4,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podfoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.
Zgodnie z warunkami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 10.
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ST.B.28. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach wykonania i odbioru zadania ,,Budowa
budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania
nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla 0séb niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajgcych rozbidrki istniejgcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia
$cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa —wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci @ 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszga:
- na dtugosci £ 3mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
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2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnoé¢
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STB-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podfoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwemitp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tfuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe
wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw, obrzezy zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke
uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpic¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtfoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja  0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

[1] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

[2] PN-B-06250 Beton zwykty

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[6] BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

[7] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

INFORMACIA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

1.PODSTAWA ZMIAN

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-
EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan. Norma zawiera postanowienia
dotyczgce materiatéw, wtasciwosci, wymagan i metod badarn odnoszgcych sie do betonowych kostek
brukowych na spoiwie cementowym i elementéw uzupetniajgcych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i
pieszego.

2.ZMIANY AKTUALIZACYJNE W ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla betonowe;j
kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (ST):
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- D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowejbetonowe;j

- D-05.03.23aNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw,
ktére wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, zawartych w wydawanych
dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedfug PN-EN 1338,
dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z solg odladzajagcg w
warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych nawierzchniach, wymagania
OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. NAJWAZNIEJSZE WYMAGANIA

dotyczgce betonowe] kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki mm Dtugosé mm Szerokos¢ mm Grubos¢ mm
<100 2 2 3

100 3 3 4

RéSnica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ &3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugos¢ pomiarowa mm Maksymalna wypuktos¢ mm |[Maksymalna wklestos¢ mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odpornoé¢ na zamrazanie / odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie  |Ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania kg/m?
3 D \Wartos¢ Srednia< 1,0
przy czym Saden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Saden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywacé obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos$c)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowujg zadowalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosci na
rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odpornoé¢ na Scieranie

\Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Bohmego)
Sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?

3.2.5. Odporno$é na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornosé na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich
gbrna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy zastosowaé
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metode badania opisang w zataczniku | normy i zadeklarowaé¢ warto$¢ minimalng odpornosci na
poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.3.1. Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie powinna
wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych
zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy
warstwami. (Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.3.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byc¢
opisana przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementow ocenianych
zgodnie z zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce. (Uwaga: Rdznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére
mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne).

3.2.6.3.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element. Jesli nie ma
znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Rdznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwos$ci surowcdw lub przez zmiane warunkdw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne).
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ST.B.29. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach wykonania i odbioru zadania
»Budowa budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa utwardzen
z kotki i ustawieniem obwodowo kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

157




Ry !
'UL ' ’// ’ Il
-\g/’./ /’ t
T, % 7y
;}; vs, e il
3/ /7 rard I
7
\ //:;,' ] ,‘ Tablica 1. Wymiary kraweznikéw
b l" betonowych
ol ————— - H
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v @ 100 15 max. 7 max. 15 10
U , 100 15 22 min. 3 min. 12 o
max. 7 max. 15 I

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| 8 12

b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdow w mm 2 3

Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gérne (scieralne), mm niedopuszczalne

uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

krawedzi i - liczba max 2 2

narozy - dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm
wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.
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2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkow i
marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C 16/20 ( B 20), wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16
cm. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow
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Zaktada sie wykonanie petnego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji technicznej zadania z
kraweznikéw uzyskanych z rozbiorki istniejgcego kraweznika .

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dfugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W zwigzku z zatozeniem projektowym petnego wykorzystania materiatu z rozbidrki, zakup nowych
kraweznikéw betonowych wymaga zatwierdzenia przez Inwestora wniosku Wykonawcy , akceptowanego
przez Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi B 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni ftaw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ B 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci Bl 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci B 10% szerokosci projektowane;j.

c) Roéwnosc gornej powierzchni taw.
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé lcm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi B 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe:

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy betonowej z oporem

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
[2] PN-B-06250 Beton zwykly
[3] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
[4] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
[5] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
[6] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
[71 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
[8] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
[9] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
[10] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
[11] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[12] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
[13] BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[14] BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
[15] BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i

03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe




[16] BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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ST.B.30. OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych chodnikéw w ramach wykonania i odbioru zadania
»Budowa budynku biurowego Urzedu Gminy Muréw”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych oraz obejmujg ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na fawie oporowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug zasad
niniejszej SST s3:

2.1. Obrzeza betonowe

2.1.1. Zaktada sie petne wykorzystanie materiatow uzyskanych z rozbiérki, ujetych w SST 01.02.04.

2.1.2. Nowe obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

2.2. Piasek na podsypka cementowo-piaskowg — powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-79/B-06711
,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin
miedzy obrzezami.

1. SPRZET
2.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
2.2.Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

3.TRANSPORT

3.1. Obrzeza betonowe — transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania:.

3.2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowe;j
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

3.3. Cement transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robdt podana w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
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4.2. Zakres wykonywanych robét

4.2..1. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
Transport materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

4.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia obrzezy betonowych
Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i za stabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robot.

4.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe.

Powyzsze roboty bedg wykonane recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza +/-1 cm.. Dopuszczalne odchylenie od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5%.

5.2.5. Osadzenie obrzeza na tawie oporowej.
Roboty te nalezy wykonac jak w przypadku osadzenia kraweznikow na tawie oporowej opisanej w rozdziale 8.
,Krawezniki betonowe”.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego — alternatywnie.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od
strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowg
Roboty te nalezy wykonac jak w SST D.08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” punkt 5.2.8.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podana w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Kontrola jakosci materiatéw

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03 , Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe”. Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza do badania.

5.6. Kontrola w trakcie robét

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe,

- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej,

- kontrola ustawienia obrzezy betonowych — sprawdza sie profil podtuzny (dopuszczalne odchylenie [ 1 cm) -
oraz linie obrzezy (dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku [1 1 cm)

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie. Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podana w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatéw oraz jakoscig wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:
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- transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robdt w punkcie 2 SST,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe ,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]j pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania chodnikdw,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Katalogu Szczegodtdw Drogowych Ulic, Placow i Parkingdw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

[2] BN-80/6775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[3] BN-80/8775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[4] PN-79/B-06711 — Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
[5] PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.
[6] BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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