OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot obejmuje remont drogi dojazdowej po dziatkach dz. nr 4738, 2510/2 w Ostrowsku, 77/50 topuszna

zakres robot obejmuje remont zjazdu z ptyt betonowych na wtaczeniu do drogi wojewddzkiej oraz remont odcinka dojazdowego- na dtu-
gosci 140 mb po istniejgcym podiozu( $ladzie)

rodzaj istniejacej nawierzchni ; betonowo-ttuczniowa

rodzaj nawierzchni po remoncie : bitumiczna z poboczami ttuczniowymi

zakres robot :

- rozbiérka nawierzchni betonowe;j

-przeprofilowanie i uzupetnienie podbudowy

-regulacja wysokosci pokryw studzienek kanalizacyjnych
-wykonanie nawierzchni astaltowej AC16W - 4 cm + AC11S -4 cm
-uzupeienie poboczy - szerokos$¢ 0,5-1 m z ttucznia kamiennego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Remont drogi ul. Sosnowa wraz z remontem zjazdu w miejscowosci
Ostrowsko.
1|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych azurowych na podsypce cementowo- |m2
0805-07 z.o0. |piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
2.7.9902-03
8"6 m?2 48,00
RAZEM 48,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 131- |m
0101-02 230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
03
9 m 9,00
RAZEM 9,00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w|m3
0202-04 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
6,5*75"0,15+65*0,75"2*0,35 m3 107,25
RAZEM 107,25
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0112-02 25¢cm
65*0,75*2 m?2 97,50
RAZEM 97,50
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
0113-05 10 cm
65*0,75*2 m?2 97,50
RAZEM 97,50
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6,5*75+2"4*0,5*2+65"4,5 m?2 788,00
RAZEM 788,00
8/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
(6,5*75+2*4*0,5*2)*0,08+65%0,10*4,5 m3 68,89
RAZEM 68,89
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4  |m?2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
6,5*75+2*4*0,5*2+65*3 m?2 690,50
RAZEM 690,50
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
690,5 m?2 690,50
RAZEM 690,50
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
495,5+65*3 m?2 690,50
RAZEM 690,50
12|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
0204-05 cm
Krotnos¢ = 0,8
75*1+25%1+65*2*0,5 m?2 165,00
RAZEM 165,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Krotnos¢ = 0,8

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi ul. Sosnowa wraz z remontem zjazdu w miejscowosci
Ostrowsko.
1/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych azurowych na |m?2 48,00
07 z.0.2.7. podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa
9902-03 jezdni (131-230 poj)
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 9,00
0101-02 KNR 2- |nych na gt. 6-10 cm 131-230 pojazdéw na godzing
31z.0.2.13.
9902-03
3|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 7,00
03
4|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 107,25
04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
5/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 97,50
02 bosci po zageszczeniu 25 cm
6|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 97,50
05 bosci po zageszczeniu 10 cm
7/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 788,00
03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
8|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 68,89
01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm
9|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 690,50
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
10/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 690,50
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 690,50
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
12|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 165,00
05 gr. po uwatowaniu 10 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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