OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t obejmuje Remont drogi wewnetrznej Nowotarska w Debnie dziatka nr 1966

Dtugo$¢ odcinka 86 m, szerokos$¢ jezdni afaltowej 3,5 m

- odtworzenie podbudowy

- wyykonanie nawierzchni asfaltowej 4 cm AC16W+4 cm AC11S
- uzupetnienie pobocza jednostronnego

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Remont drogi wewnetrznej Nowotarska w Debnie dziatka nr 1966
1 KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
4 m 4,00
RAZEM 4,00
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
0202-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
86*3,6*0,3 m3 92,88
RAZEM 92,88
3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
0112-01 czeniu 20 cm
86*3,6 m?2 309,60
RAZEM 309,60
4 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
0113-05 niu 10 cm
86*3,6 m?2 309,60
RAZEM 309,60
5 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
86*3,5 m?2 301,00
RAZEM 301,00
7 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
301 m?2 301,00
RAZEM 301,00
8 KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
301 m?2 301,00
RAZEM 301,00
9 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
301 m?2 301,00
RAZEM 301,00
10 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm
0204-06
860,2 m?2 17,20
RAZEM 17,20
11 Regulacja wysokosci istniejacych zjazdéw - komplet kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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