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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.


Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

…………………….………………….…...  

    Nazwa i adres Wykonawcy 
INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE.
„Dostawa samochodu dostawczego 6-cio osobowego typu furgon z podwójną kabiną”.

I. Dane techniczne pojazdu.
	Marka / Typ:
	
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Parametry:
	Tak/Nie*

	1. 
	Pojazd: samochód dostawczy typu furgon z podwójną kabiną.
	Tak/Nie*

	2. 
	Rok produkcji: co najmniej 2022.
	………….. rok

	3. 
	Wykonanie dla ruchu prawostronnego.
	Tak/Nie*

	4. 
	Przebieg całkowity pojazdu: do 20.000 km.
	…………...km

	5. 
	Moc silnika: min. 130 KM.
	…………...KM

	6. 
	Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna.
	………………..

	7. 
	Kabina pasażerska:  6 miejsc.
	Tak/Nie*

	8. 
	Długość całkowita pojazdu: w przedziale 5.200 mm – 5.600 mm
	………...mm

	9. 
	Długość przestrzeni ładunkowej: min. 1700 mm
	………...mm

	10. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3.500 kg
	…………....kg

	11. 
	Ładowność: min. 1.000 kg
	…………....kg

	12. 
	Stała przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od przestrzeni ładunkowej.
	Tak/Nie*

	13. 
	Dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni,
	Tak/Nie*

	14. 
	Zamontowany jednoczęściowy hak holowniczy.
	Tak/Nie*

	15. 
	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym: min. 2.200 kg
	…………....kg

	16. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	Tak/Nie*


	17. 
	Klimatyzacja fabryczna
	Tak/Nie*

	18. 
	Radioodbiornik fabryczny
	Tak/Nie*

	19. 
	Zestaw głośnomówiący bluetooth
	Tak/Nie*

	20. 
	Min. jedno gniazdo zasilające 12V
	Tak/Nie*

	21. 
	Centralny zamek.
	Tak/Nie*

	22. 
	Dwa komplety kluczyków - przynajmniej jeden z kluczyków umożliwia zdalne otwarcie centralnego zamka.
	Tak/Nie*

	23. 
	Opony:  komplet opon letnich oraz zimowych (opony letnie zamontowane na pojeździe).
	Tak/Nie*

	24. 
	Belka świetlna LED zamontowana na dachu lub na relingach dachowych z lampami ostrzegawczymi koloru pomarańczowego wysokości max 100 mm. Klasa szczelności: IP67. Homologacja: ECE R10, R65.
	Tak/Nie*

	25. 
	Oświetlenie dodatkowe I: belka świetlna LED zamontowana na dachu lub na relingach dachowych z lampami ostrzegawczymi koloru pomarańczowego wysokości max 100 mm. Klasa szczelności: IP67 . Homologacja: co najmniej ECE R10, R65.
	Tak/Nie*

	26. 
	Oświetlenie dodatkowe II: lampy kierunkowe LED koloru pomarańczowego (na min. 3 diody LED) stroboskopowe 2 szt. zamontowane w kierunku przodu pojazdu zamontowane w okolicy atrapy wlotu powietrza. Klasa szczelności: IP67 . Homologacja: co najmniej ECE R10, R65.
	Tak/Nie*

	27. 
	Oświetlenie dodatkowe III: lampy kierunkowe LED koloru pomarańczowego (na min. 3 diody LED) stroboskopowe  2 szt. zamontowane w kierunku tyłu pojazdu na wysokości powyżej tylnych drzwi. Klasa szczelności: IP67. Homologacja:  co najmniej ECE R10, R65.
	Tak/Nie*

	28. 
	Apteczka spełniająca normę co najmniej DIN 13164.
	Tak/Nie*

	29. 
	Trójkąt ostrzegawczy spełniający normę UE ECE R27
	Tak/Nie*

	30. 
	Gaśnica przenośna -  proszkowa spełniająca normę PN-EN 3-7 zawierająca co najmniej 2 kg środka gaśniczego.
	Tak/Nie*


*Skreślić niewłaściwe                           

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko) podpis wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela. 
Niniejszy załącznik należy sporządzić w formie elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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