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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizje terenowe

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania dla Budynku
Mieszkalno-Gospodarczym w Zespole Szkdét Ogrodniczych w Gorzowie Wikp. przy ul. Poznanskiej 23
polegajacej na wymianie instalacji rurociggowej wraz z grzejnikami i armaturg.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
centralnego ogrzewania.

3.0. INSTALACJA CENTRLANEGO OGRZEWANIA
Stan istniejacy

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
wykonang z rur stalowych czarnych prowadzonych po scianie budynku. W wiekszosci obiektu znajdujg sie
grzejniki zeliwne czionowe zasilane odbocznie. Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni na paliwo state
zlokalizowanej w budynku. Instalacja rozprowadzajgca (lezaki) wykonana jest na poziomie piwnic w czesci
mieszkalnej oraz na parterze pod stropem w czesci gospodarczej i pionami grzewczymi zasila grzejniki na
wyzszych kondygnacjach.

Projektuje sie catkowitg likwidacje istniejacej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i montaz
nowych rurociggéw, grzejnikéw oraz armatury odcinajgcej i regulacyjne;.

Opis realizowanej instalacji

Zrodtem ciepta dla pomieszczen budynku bedzie modernizowana kottownia na paliwo state
(nowa kottownia gazowa) zlokalizowana w budynku Szkoty oparta o kotty kondensacyjne, pracujgca w
uktadzie zamknietym zabezpieczone naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa. Kottownia
bedzie pracowata w oparciu o automatyke pogodowa.

Dane wyjsciowe do obliczen:
— strefa klimatyczna — 11 (-18°C)
— straty ciepta budynku: 63,0kW
— temperatura obliczeniowa: 70/50°C
— moc cieplna c.o. obliczeniowa: 72,0kW
— strata ci$nienia na instalacji: 23,5kPa

Doboér elementéw instalaciji
Rurociagi

Gtéwne przewody rozdzielcze, piony oraz podejscia do grzejnikéw wykona¢ z rur miedzianych
lub stalowych cienko$ciennych tgczonych metodg zaciskowg (dopuszcza sie montaz rur miedzianych
metodg lutowania). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicznej
z podejsciami do piondw c.o.

Projektuje sie piony c.o. i podejscia do grzejnikdw prowadzone natynkowo, po scianie budynku.

Grzejniki

Dobiera sie kompaktowe grzejniki ptytowe; typ K, zasilane odbocznie Zastosowane grzejniki
mogg pracowac przy cisnieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze roboczej do 95°C, wykonane sg
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z zimno walcowanej blachy stalowej o grubosci 1,25mm. W celu zapewnienia poprawnego dziatania
zaworow termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwiekszono o 15%. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w zawor i gtowice termostatyczng. Zastosowane gtowice termostatyczne muszg posiadac
wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu.

Armatura

Odejscia od lezakow do pionow c.o. nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajgce.
W najwyzszych punktach instalacji (na pionach) zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Na gatgzkach grzejnikowych nalezy zamontowaé zawory termostatyczne na zasilaniu
oraz zawory powrotne imbusowe ze spustem z instalacji na powrocie w wykonaniu katowym
lub prostym (w zaleznosci od mozliwosci montazowych).

Izolacja termiczna

Izolacji podlegajg wszystkie przewody rozprowadzajgce co. Izolacje wykona¢ z typowych otulin
izolacyjnych ze spienionego polietylenu, poliuretanu lub weiny mineralnej. Przewody c.o. prowadzone
w bruzdzie sciennej podtynkowo nalezy izolowac izolacjg PE w ostonie z folii PE (przewody dedykowane
do zabudowy podtynkowej).

Izolacje przewoddéw prowadzonych na poziomie piwnic dodatkowo zabezpieczy¢ folig ostonowa
PVC koloru biatego lub szarego. Koncowki izolacji przy armaturze zabezpieczyé manszetami
ocynkowanymi.

Dobiera sie nastepujgce grubosci izolacji (doboru dokonano na podstawie PN-B-02421 - Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzadzen)::

Instalacja c.0. — grubos¢ izolacji rézna w zaleznosci od Srednicy rury:
- dnl15 - dn20 — grubos¢ otuliny: 20mm
- dn25 — dn30 — grubos¢ otuliny: 30mm

Instalacja prowadzona w bruzdzie Scienne;j:
—dn15 — dn20 — grubos¢ otuliny: 13mm

Izolacje nalezy zakfadac po pozytywnych prébach szczelnosci.

Warunki wykonawcze
Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ jako dwururowg, zgodnie z czescig rysunkowg. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby nie stanowity punktéw statych.
Przewody muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie w obu kierunkach. Wszystkie
przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach.

Podejscia pod piony, zmiany kierunkéw oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac tagodnymi
tukami.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukad.

Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej
5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw,
nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie, nalezy dokonac
pomiaréw temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody
zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar, nalezy
przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje mozna uznaé
za przeprowadzong prawidiowg, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie
w granicy -1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.
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Préba instalacji
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i gorgco
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” CORBTI INSTAL z. 6.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie instalacji woda zimna
i podniesienie cisnienia do wartosci 0,5MPa przy odcigetym kotle.
Cisnienie prébne nalezy utrzymaé co najmniej przez 30min., dokonujgc ogledzin wszystkich
potaczenh.
Do préby cisnienia i plukania nalezy stosowa¢ wode filtrowang, wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.
Po zakonczeniu proby cisnienia nalezy dokona¢ nastaw na wszystkich zaworach regulacyjnych
i zamontowac gtowice na zaworach termostatycznych.
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco” przy cisnieniu roboczym w czasie 72
godzin. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli w tym okresie nie zanotowano spadu cisnienia oraz nie
wykryto wyciekdw wody z instalacji.

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych”

— DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentdéw instalowanych materiatow instalacyjnych

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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