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zasilanie/powrét instalacji c.o. - rury wielowarstwowe

sy 9rzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany (grzejnik nalezy

doposazy¢ w glowice termostatyczng )
e grZejnik ptytowy zaworowy dolnozasilany stojacy o wysokosci

20cm (grzejnik nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczng )
I zakres opracowania
/N Nowoprojektowang, instalacje c.0. wiaczy¢ do istniejacej instalacji po
/1N zinwentaryzowaniu.

- \ N\ Ry TN / \ Instalacje c.o. wykonac¢ z rur wielowarstwowych i prowadzi¢ w posadzkach.

(A) (B]) ‘\;“Cj (b) | ) ' \ Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg czesci opisowej). W
projektowanym obiekcie zastosowano ogrzewanie grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe wiszace oraz ptytowe stojace. Grzejniki nalezy
doposazy¢ w glowice termostatyczne. Dobér grzejnikéw przeprowadzono dla
czynnika grzewczego o parametrze 70/55 °C

Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku odwodnier. W najwyzszych i najnizszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowiednio  odpowietrzniki
automatyczne i odwodnienia. Grzejniki zostang przymocowane do $ciany za
pomocy, uchwytéw mocujacych lub postawione na posadzce na systemowych
% podporach mocujacych. Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do
RS1 urzadzenia grzewczego nalezy zaopatrzy¢ podwojne przytacza grzejnikowe.

N — — Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane powinny byé
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zasady samokompensacji przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow
CV11-900 600 mm statych i przesuwnych.
Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane powinny byé
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