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PION ZASILAJĄCY GRZEJNIKI NA PIĘTRZE

WŁĄCZYC DO INSTALACJI C.O. NA  POZIOMIE

PIWNIC 4xØ32x3,0

PION ZASILAJĄCY GRZEJNIKI NA PIĘTRZE

WŁĄCZYC DO INSTALACJI C.O. NA  POZIOMIE

PIWNIC 2xØ32x3,0

PION ZASILAJĄCY GRZEJNIKI NA PIĘTRZE

WŁĄCZYC DO INSTALACJI C.O. NA  POZIOMIE

PIWNIC 2xØ32x3,0

W OBSZARZE PRZEJAZDU PRZEWODY ZABEZPIECZYĆ

SAMOREGULUJĄCYM KABLEM GRZEWCZYM

Nowoprojektowaną instalację c.o. włączyć do istniejącej instalacji po
zinwentaryzowaniu.
Instalację c.o. wykonać z rur wielowarstwowych  i prowadzić w posadzkach.
Wszystkie rurociągi zaizolować termicznie (izolacja wg części opisowej). W
projektowanym obiekcie zastosowano  ogrzewanie grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki płytowe wiszące oraz płytowe stojące. Grzejniki należy
doposażyć w głowice termostatyczne.  Dobór grzejników przeprowadzono dla
czynnika grzewczego o parametrze 70/55 °C

Należy zachować spadek w kierunku odwodnień. W najwyższych i najniższych
punktach instalacji należy zamontować odpowiednio odpowietrzniki
automatyczne i odwodnienia. Grzejniki zostaną przymocowane do ściany za
pomocą uchwytów mocujących lub postawione na posadzce na systemowych
podporach mocujących. Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do
urządzenia grzewczego należy zaopatrzyć podwójne przyłącza grzejnikowe.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować
zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów
stałych i przesuwnych.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować
zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów
stałych i przesuwnych. Wszystkie przejścia przez prezegrody oddzielenia
pożarowego oraz przegrody pomieszczeń zamkniętych posiadające odporność
ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej
przegrody

Wymagane parametry dla nowoprojektowanej instalacji:
- strumien przepływu  2240 kg/h (70/ 55°C),
- ciśnienie dyspozycyjne 18 kPa

W czasie przeprowadzania prac instalacyjnych zmirzyć dostępne ilości czynnika
grzewczo oraz ciśnienie dyspozycyjne w miejscyu włączenia do istniejącej
instalacji c.o.
Zład instalacji nowoprojektowanej ~350 dm3
Na pionach zasilających poszczególne części instalacji zastosować zawory
równoważące typu STAD prod TA Hydronic

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych.

zasilanie/powrót instalacji c.o. - rury wielowarstwowe

grzejnik płytowy  zaworowy dolnozasilany (grzejnik należy
doposażyć w głowicę termostatyczną )

LEGENDA

grzejnik płytowy  zaworowy dolnozasilany stojący o wysokości
20cm (grzejnik należy doposażyć w głowicę termostatyczną )
zakres opracowania
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