Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach
lub posadzkach. Minimalny spadek podejscia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych, wyprowadzone
ponad dach i zakoficzone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne - syfon.

Legenda:

kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach $ciennych/podtogowych;

\
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kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem;

wentylacja kaanlizacji;

PP N przepust pozarowy

PK1
2110 pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje kanalizacyjng przy przejsciu
S w poziom; zakonczony wywiewka.

I akres opracowania

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z PP odpornego na wysokie
temperatury (np. HT). Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne
wykonaé w zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707):
. umywalka UM  PP@50 mm

zlewozmywak ZL  PP@50 mm

miska ustepowa Us PPZ110 mm

wpust WP PP@50 mm

pisuar PIS PP@50 mm

UWAGI:

1. Instalacje kanalizacyjng wiaczyc do istniejacej instalacji budynkowej po
zinwentaryzowaniu rurociggéw na etapie PW

2. Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozostatych
instalacji.

3. Wszystkie systemy muszg by¢ kompletne, tzn. wyposazone we wszystkie
niezbedne elementy

i instalacje zapewniajgce prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie.

5. Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcow urzgdzen i systeméw rurowych nalezy zweryfikowac
rozwigzania projektowe szczegodlnie w zakresie kompensacji, zawiesi, sposobu
montazu zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

8. Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

8. Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig wzajemnie uzupetniajgce sig czgsci projektu.
Wykonawca wiasnym staraniem wykona dokumentacje warsztatowg i montazowa.
12. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie
bez zgody Autora projektu zabronione.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowacé
zasady samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych
i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody oddzielenia pozarowego
oraz przegrody pomieszczen zamknietych posiadajgce odpornosé ogniowa El 60
lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody
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