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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podej$cie do urzadzenia sanitarnego nalezy
zaopatrzy¢é w zawor odcinajacy.

Legenda:
ciepta woda uzytkowa
woda zimna
cyrkulacja
I Zakres opracowania

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wykonac z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT, o klasie PN10.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach.

Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy wykonaé
z przewodu @16*2,0 mm.

UWAGI OGOLNE!!

1. Nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw w jak
najwigkszym stopniu wykorzystujagc kompensacjg naturalng (wlasciwe prowadzenie
przewoddw i odpowiedni montaz punktéw statych oraz przesuwnych); w przypadku
braku mozliwos$ci zastosowania kompensacji naturalnej nalezy zastosowac
kompensatory U-ksztaltne lub mieszkowe.

2. Podtgczenia urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

3. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.

7. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
8. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczna.

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie
bez zgody Autora projektu zabronione.

11. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowacé
zasady samokompensacji przewoddéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i
przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody oddzielenia pozarowego

oraz przegrody pomieszczen zamknietych posiadajace odpornosé ogniowa El 60 lub
REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody
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P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
i Marcin Chmielewski
POZNAN 61-745; AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO nr 1A, lok. 120
tel - 513-970-723
SZPITAL SREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.zo.0
Inwestor .
Ul. Zwirki Wigury 10
63-000 $roda Wielkopolska
ROZBUDOWA O KLATKE, SCHODOWA WRAZ Z WINDA
BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM
Obiekt: StUZACYM JAKO MIEJSCE PRZEJAZDOWE DLA
KARETEK
. INSTALACJE SANITARNE SKALA:
Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat 1:100
INSTALACJA WODOCIAGOWA- RZUT PIETRA
rysunku:
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OPRACOWAL: MGR INZ. MACIEJ Wa-218/02 MARZEC
. TRYJANOWSKI 2020r. WO.1
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