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Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji
sanitarnych rozbudowy o klatke schodowg wraz z windg w budynku szpitala, nadbudowy czesci administracyjnej
nad istniejacym budynkiem stuzacym jako miejsce przejazdowe dla karetek wraz z przebudowg ukfadu
funkcjonalnego wewnatrz budynku. Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na ul. Zwirki i Wigury 10, 63-
000 Sroda Wielkopolska.

Inwestorem jest SZPITAL SREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z0.0.0, ul. Zwirki i Wigury 10, 63-000 Sroda
Wielkopolska.

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja;
% instalacje centralnego ogrzewania;
instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;
instalacje kanalizacji sanitarnej;
instalacje kanalizacji deszczowej;

instalacje wentylacji mechanicznej bytowe;j;

& & EEEF

instalacje chtodniczg

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
Zaakceptowane przez Inwestora iProjektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta
Z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na
budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralnq cze$cig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace instalacyjne nalezy
zapoznac sie szczegdfowo z dokumentacjg: czeScig rysunkowg i opisowq oraz dokonac wizji lokalnej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

& zlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno — budowlane wraz z uktadem technologicznym pomieszczen;
wytyczne Inwestora;

uzgodnienia migdzybranzowe;

plan sytuacyjny;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

E & F EFF

programy komputerowe wspomagania projektowania;
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% informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen.
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2. INSTALACJA OGRZEWANIA

21. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny.
Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych pomieszczeniach
przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podktadéw architektoniczno-budowlanych,
uzgodnienia z inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach wymiany
informacji i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy
programow komputerowych (szczegdtowe obliczenia zawiera projekt archiwalny autorow opracowania).
Deklarowana strata poszczeg6inych pomieszczen (wymagana moc ogrzewania) podana zostata w czesci
rysunkowej opracowania.

Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci: Sroda Wielkopolska (stacja meteorologiczna: Poznan —
|I strefa klimatyczna zgodnie z PN-76/B-03420).

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:

& obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego: - 18,0 °C
& $rednia roczna temperatura zewnetrzna: +79°C

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach, dla okresu zimowego, zostaty okreslone zgodnie
z § 134.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017, poz. 1332 1529 ).

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowe;
opracowania. Zatozone temperatury w zadnym wypadku nie sg nizsze niz to wynika z tabeli zawartej
w przytoczonym wyzej rozporzadzeniu. W niektorych pomieszczeniach moga by¢ wyzsze, co wynika z zyskéw
ciepta od sgsiadujacych pomieszczen lub wytycznych Inwestora.

21.1.  Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

Nizej podano przyjete do obliczeh wspétczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 x K)] przegréd budowlanych
istotnych dla wykonania obliczeri strat ciepta w budynku. Wspdtczynniki te przyjeto na podstawie danych
wynikajacych z uzgodnier miedzybranzowych i przekazanych podktadéw architektonicznych.

Wspétczynnik Wymagane U
wg Warunkéw Technicznych [W/(m2 x K)]
Przegroda v (zgodnie ze zmiana obowiazujaca
[WI(m? x K)]

] od 1 stycznia 2017r.)
Sciana zewnetrzna przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C 0,20 0,23
Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad
! N o 0,15 0,18
przejazdem przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C
Okno zewnetrzne przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C 1,1 1,10
Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami

= ) 1,50 1,50
ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Sciana zewnetrzna istnigjaca 2,0
Okno istniejace 1,5 -
Strop zewnetrzny 0,18 0,18

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie sie pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskéw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktorej warto$¢ zostata
okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr Dz. U. z 2017, poz. 1332 i 1529).

W przypadku zmiany wspétczynnika przenikania ciepta dla jakiejkolwiek przegrody konieczne bedzie
ponowne przeprowadzenie obliczen zapotrzebowania na ciepto budynku.
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2.1.2.

Mostki cieplne w projektowanym obiekcie

Nalezy zastosowaC rozwigzania konstrukcyjne i architektoniczne eliminujace wystepowanie mostkéw
cieplnych do wartosci pomijalnych. W przypadku zastosowania innych rozwigzan powodujgcych wystapienie
mostkéw cieplnych, nalezy dokona¢ ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

2.2,

2.21.

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE

Catkowite projektowe obciazenie cieplne poszczegélnych pomieszczen

W celu okreslenia catkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczenia ogrzewanego
(wymaganej mocy ogrzewania w pomieszczeniu) obliczono w kolejnosci:

©

G

®
©

G

warto$¢ wspotczynnika projektowej straty ciepta przez przenikanie i nastepnie projektowej straty ciepta
przez przenikanie pomieszczenia;

warto§¢ wspdtczynnika projektowej wentylacyjnej straty ciepta i wentylacyjnej straty ciepta
pomieszczenia;

catkowitg projektowana strate ciepta;

nadwyzke mocy cieplnej pomieszczenia, czyli dodatkowej mocy cieplnej, potrzebnej
do skompensowania skutkdw przerw w ogrzewaniu;

catkowite projektowe obcigzenie ciepine pomieszczenia ogrzewanego.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania:

®
©

222

nie uwzgledniono nadwyzki mocy cieplnej pomieszczenia ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu;

jako strate wentylacyjng w pomieszczeniach przyjeto wieksza z ponizszych warto$ci:

e suma strat ciepta na ogrzanie strumienia powietrza infiltrujgcego oraz strat ciepta w
wyniku dziatania wentylacji mechanicznej
o strata ciepta na ogrzanie minimalnego strumienia powietrza zewnetrznego nmin=0,5 h-1

Catkowite projektowe obcigzenie cieplne budynku

W celu okre$lenia catkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego budynku (wymaganej mocy
centralnego zrédta ciepta dla celéw ogrzewania i wentylacji) obliczono w kolejnosci:

©

G

®
©

sume projektowych strat ciepta przez przenikanie we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych
bez uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalacji;

sume projektowych wentylacyjnych strat ciepta we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych
bez uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalacii;

catkowitg projektowg strate cieptq budynku;

catkowite projektowe obcigzenie cieplne budynku.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania nie uwzgledniono nadwyzki mocy cieplnej
ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu (budynek bedzie ogrzewany w sposadb ciagty, bez przerw).

Projektowe, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto zwigzane ze stratami ciepta czesci budynku

Zapewnienie komfortu cieplnego w okresie zimowym bedzie zapewnione w pomieszczeniach przez
grzejnikowg instalacje centralnego ogrzewania.
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2.3.  ZRODLO CIEPLA

Dobudowywana cze$¢ budynku zasilana bedzie z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

24 PARAMETRY OBIEGOW GRZEWCZYCH

W weZle cieptowniczym zlokalizowane sg rozdzielacze zasilania i powrotu instalacji grzewczej, parametry
instalacji grzewczych wynosza;

Parametry projektowanych obiegdw grzewczych:

ogrzewanie grzejnikowe:

wymagane cisnienie dyspozycyjne Pdysp= 18 kPa

ztad projektowanej instalacii V=350 dm3

2.5. SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez:
- wodne grzejniki konwekcyjne;

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami wodnymi. Bedzie to instalacja
dwururowa z rozdziatem dolnym. Projektuje sie zastosowanie ptytowych, zasilanych od dotu i wyposazonych we
wktadki zaworowe. Grzejniki muszg posiadac atest higieniczny na grzejniki ptytowe przeznaczone do montazu w
obiektach opieki zdrowotnej. Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystoSci.
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czysto$ci grzejnika, sciany i podtogi.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zadaniem zaprojektowanych zawordw z
glowicami bedzie zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury
w poszczegdlnych  pomieszczeniach lub ich czesciach. Glowice termostatyczne w pomieszczeniach
ogdInodostepnych nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe i antywandalowe.

Zaleca sie podiaczenie grzejnika do instalacji c.0. z zastosowaniem przytacza grzejnikowego z odcieciem
bowiem dajgq mozliwos¢ odciecia przeptywu i opréznienia instalacji w razie potrzeby (np. w przypadku grzejnikdw
ptytowych - Vekolux firmy TA badz rownowazne). Wykonac podtaczenia grzejnikow ze Sciany.

Grzejniki nalezy montowa¢ 15¢cm od $ciany za pomocg dedykowanych zestawow montazowych do grzejnikéw
higienicznych.  Odpowietrzanie powinno odbywa¢ sie za pomocg indywidualnych —odpowietrznikow
umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikéw na instalacji (w najwyzszych miejscach).

2.6. RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZEJ
2.6.1. Rurociagi ciepta technologicznego oraz piony instalacji c.o.

Instalcje centralnego ogrzewanai nalezy zasilic z istniejacej instalacji. Instalacje ogrzewania grzejnikowego
przewiduje sie z rur PE- RT/AL/PE-RT materiat PE- RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych réwnorzednych
typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong po$rodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych
wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0,40 W/mK oraz
maksymalne para-metry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C i 6
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bar. Do tgczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego w
komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie
cisnieniowe;.

PrzejScia przez przegrody budowlane, ktdre nie wymagajq zapewnienia odpornosci ogniowej przejscia, nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przej$cia przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody, dla ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa REIG0
(EI60) i wiecej, pomieszczen zamknigtych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe.

Mocowania i podwieszenia przewodéw - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang
miedzy obejme a przewdd. Nalezy tez zagwarantowaC, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢
kompensacje przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacije). Podpory ruchome i state nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3 o/oo w kierunku od najdalszych pionéw Ilub
odbiornikéw do zrédta ciepta. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony nalezy zaizolowac izolacjg z wetny
mineralnej lub pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do
22mm - o grubo$ci 20mm, dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubo$ci 30mm, dla przewoddw
o Srednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubo$ci rownej Srednicy wewnetrznej rury.

W miejscach przej$¢ przewodow i armatury przez stropy i $ciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody
utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowac tupkami
systemowymi. Przewody prowadzone na dachu - izolacja rurociggdw izolacjg z wetny mineralnej A=0,035W/mK o
grubosciach jak wyzej, z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ptaszcza z blachy aluminiowe.
Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji.

Na pionach zasilajgcych grzejniki w poszczegélnych pomieszczeniach zamontowaé zawory réwnowazace |
odcinajace.

Przewody instalacji grzewczych przebiegajgce w przestrzeniach nieogrzewanych zabezpieczy¢
samoregulujgcym kablem grzewczym.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i cisnienia na zimno i goraco
zgodnie z obowigzujacymi ,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” M. Pluciennik , Warszawa 1l 2003.

Instalacje wykona¢ z zapewnieniem maksymalnego ci$nienia roboczego 4 bary.

2.6.2. lzolacje termiczne instalacji grzewczych.

Przewody instalacji grzewczych nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevsl/ody i grmatura Wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1 wymagari z poz.1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewarn centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, uioZone‘ . o Y% wymagai Z poz.14
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach powinna spetnia¢ wymagania
minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegoinosci w zakresie zatgcznikdw nr 2 i 3;

2.6.3. Odwodnienie i odpowietrzenie

Nalezy zapewni¢ skuteczne i state odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie rozmieszczenie
odpowietrznikéw na instalacji i separatoréw powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej
najnizszych punktach nalezy wykona¢ armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zlaczkg do
weza. Armature spustowa nalezy wykona¢ przy armaturze odcinajgacej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz
przy armaturze odcinajacej (bezpieczenstwo w razie awarii — brak unieruchomienia catej instalacji).

2.6.4. Uruchomienie instalaciji c.o.

Po zakonczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonac probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy ja wyptukaé, usuwajac
wszelkie pozostato$ci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza,
dziatajac w dwoch kierunkach, intensywnie usuwaja przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po
wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody. Prébe takg mozna
wykona¢ zimng wodg zgodnie z opracowaniem: ,\WWymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” M. Phuciennik , Warszawa 111 2003.

Zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ cidnienia prébnego dla instalacji c.o0. ustala sie
w nastepujacy sposeb:
& Instalacje grzewcze (Tz<100°C) pprob* = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.  przyjeto 6,0 bar
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
31.  UWAGIWSTEPNE

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla nowoprojektowanych przyboréw bedzie istniejaca instalacjia wodociagowa
szpitala. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

3.2 BILANS ZUZYCIA WODY

Zapotrzebowanie na wode na potrzeby bytowe dla projektowanej czeSci budynku obliczono na podstawie
sumy wyptywow normatywnych Xqn z poszczegolnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego
skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”:

q=025x(>q,)"" -1,25

Zapotrzebowanie na wode bytowa wynosi¢ bedzie:

3.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zrodtem zaopatrzenia w wode ciepta i cyrkulacje jest istniejaca kottownia gazowa. Projektowang instalacje
cieptej wody i cyrkulacji nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowe;.

3.4. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Gtowne rozprowadzenie pozioméw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzone bedzie w
strefie sufitu podwieszonego. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji wykonane beda z rur wielowarstwowych, systemowych. Instalacje
prowadzi¢ z umoZliwieniem samokompensacji. Cato$¢ instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie |
przeciwroszeniowo, zgodnie z wymaganiami przepisdw techniczno — budowlanych. Zastosowane bedg materiaty
spetniajgce wymagania klasy palnoéci, okre$lone w Warunkach Technicznych — zatgcznik nr 3.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytdw) i
podpér przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Wszystkie przejcia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
posiadajace odpornos¢ ogniowg REIl (EI) 60 i wiecej pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi przepustami przeciwpozarowymi.

Cato$¢ instalacji, po wykonaniu, podda¢ probie szczelnosci, zgodnie z procedurami okreslonymi migdzy
innymi w wytycznych wykonania COBERTI INSTAL.

Do urzadzen, ktore wedtug technologii tego wymagaja nalezy doprowadzi¢ wode uzdatniona.

Armature koricowg (baterie itd.) nalezy zastosowac zgodnie z projektem technologii medycznej. Armatura ta
nie stanowi zakresu opracowania projektowego branzy instalacji sanitarnej

Wszystkie przejScia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania
rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow oraz witasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych.

Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujacych (obejm pojedynczych lub podwéjnych).
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4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

41. UWAGI WSTEPNE

Zakres opracowania dotyczacego kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
bytowo-gospodarczych. Odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych odbywaé sie bedzie do istniejace;
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

4.2 KANALIZACJA WEWNETRZNA

Scieki sanitarne z przyboréw i wpustéw podtogowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitamej. Instalacje
kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz PN-92/B-01707 z rur PP lub
PVC przeznaczonych do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych. Przewiduje sie kanalizacje o $rednicach 50 -
®110 taczonych na uszczelki gumowe.

Piony nalezy prowadzic w $cianach instalacyjnych, bruzdach $ciennych lub w strefach sufitéw
podwieszonoych. Przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzka, ze wzgledow estetycznych umiesci¢ w miare
mozliwo$ci w zakrytych bruzdach $ciennych lub $cianach instalacyjnych. Piony gtéwne wentylowane wywiewkami
ponad dachem. Zastosowaé wywiewki producenta rur. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone
jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Nalezy stosowaé wpusty podiogowe z PVC z kratka ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Srednica wpustéw dn
50. Na przewodach odptywowych oraz na pionach (nad posadzkg) nalezy zamontowac rewizje. Rewizje na
przewodach podposadzkowych - do wbudowania podtogowego. Przewody pionowe nalezy mocowac do struktury
budynku przez obejmy. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki
elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma. Miejsca mocowania bedg wtasciwie rozstawione w
zaleznosci od przebiegu i Srednic przewodéw.

Syfony odptywowe nalezy faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i ztaczek
przejsciowych. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone
po Scianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub
stropy, miedzy $ciankq rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody prowadzone w gruncie pod
podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci,
aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed
uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie
przejscia pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywac w rurach ostonowych.

Srednice podejsé pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie
z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podej$¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli $rednice wylotow z
przyboréw sanitarnych. Podejécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub
obudowach. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wykiadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyborow materiatami tumigcymi drgania.

Podejscia pod poszczegdine przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody
prowadzone sg prostopadle lub réwnolegle do przegréd budowlanych. Kazdy przybér sanitarny podtaczony do
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instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z
zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody
kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

Spadki przewoddw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15
200 1,0 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymaine

rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm]

Rozstaw uchwytéw [m]

50-110

1,0

>110

1,25

Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie
prowadzic nad przewodami zimnej icieptej wody i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewoddéw od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajacych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowaé kasety
lub kotnierze ognioochronne o odporno$ci ogniowej rdwnej odpornosci ogniowej $ciany.

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z dachéw i terenéw utwardzonych odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora.
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6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

6.1. INFORMACJE WSTEPNE
Projekt instalacji wentylacji zostat wykonany z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

o budynek zlokalizowany bedzie w Poznaniu, a wiec w Il strefie klimatycznej dla lata i Il dla okresu
zimowego (zgodnie z normg PN-76/B-03421);

e wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen okreslono na
podstawie kryterium higieniczno — sanitarnego,

e rozdziatu funkcji pomieszczen pod wzgledem przeznaczenia funkcjonalnego oraz higieniczno -
sanitarnego;

e W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechaniczne;
e W budynku nie bedg wystepowaé przestrzenie z emisjg substancji stwarzajacych zagrozenie
wybuchowe i substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.2. INFORMACJE WSTEPNE

W pomieszczeniach biurowych w budynku zastosowana bedzie wentylacjia grawitacyjna wspomagana -
zaktada sie zastosowanie nasad oborowych na zakofczeniu szachtow.

Nawiew powietrza realizowany bedzie jako podcisnieniowy, z wykorzystaniem nawietrzakow okiennych i
Sciennych cisnieniowych. Wywiew realizowany bedzie za pomocg indywidualnego dla kazdego z pomieszczen
szachtu. W pomieszczeniach gdzie przewiduje sie pobyt wiekszej ilosci ludzi przewidziano wigkszg liczbe
szachtow wyciggowych.

Nawiewniki umieszczane w oknach bedg dostarczane wraz ze stolarkg okienng. W niniejszym opracowaniu
projektowym sg opisane oraz wskazane w czesci rysunkowej, jako element systemu wentylacji, nie sg natomiast
elementem dostawy wykonawcy instalacji wentylacji.

Rozmieszczenie elementdw instalacji wentylacji pokazano na rysunkach.

6.3.  ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
W tabeli w poszczegdlnych kolumnach zawarto informacje:
A - powierzchnia pomieszczenia;
H - wysoko$¢ pomieszczenia;
V' -kubatura pomieszczenia;
VN - strumien powietrza nawiewanego;
VW - strumien powietrza wywiewanego;
kNaw - uzyskana krotno$¢ wymian nawiewu;
kWyw - uzyskana krotnos¢ wymian wywiewu.
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nr Pomieszczenie A H \'"/ Vn Vw knaw | kwyw
[ m2 [M3 | [m3/h|[m3/h| [w/h | [w/h

[-] [-] I [Im]] 1] ] ] ] ]

PARTER

0.1 |Przedsionek 4,00 |2,70| 10,8 przewietrzanie
Komunikacja

0.2 |pozioma 15,30| 2,70 | 41,3 50,0 50,0 1,2 1,2

SUMA DLA KONDYGNACII

(nawiew/wywiew): 50,0 50,0

PIETRO

1.1 |Kom. Pionowa 10,00 3,00 | 30,0

1.2 |Winda 3,10 | 3,00 | 9,3

1.3 |Kom. Poz.1 8,80 | 3,00 | 26,4 przewietrzanie

1.4 |Kom. Poz. 2 53,80| 3,00 |161,4| 140,0 45,0 0,9 0,3

1.6 |Kom. Poz. 5 13,20| 3,00 | 39,6 | 130,0 | 130,0 3,3 3,3

1.7 |Kom. Poz. 6 43,00| 3,00 {129,0] 130,0 1,0 0,0

1.8 |Pom. Biurowe 1 38,10| 3,00 |114,3| 150,0 | 150,0 1,3 1,3

1.9 |Pom. Biurowe 2 20,60| 3,00 | 61,8 | 30,0 30,0 0,5 0,5

1.10 | Pom. Biurowe 3 11,30| 3,00 | 33,9 30,0 30,0 0,9 0,9

1.11|Pom. Biurowe 4 17,00| 3,00 | 51,0 60,0 60,0 1,2 1,2

1.12 | Pom. Biurowe 5 34,10| 3,00 |102,3| 120,0 | 120,0 1,2 1,2

1.13|Pom. Biurowe 6 8,00 | 3,00 | 24,0 30,0 30,0 1,3 1,3

1.14|Pom. Biurowe 7 9,00 | 3,00 | 27,0 30,0 30,0 1,1 1,1

1.15|Pom. Biurowe 8 19,00| 3,00 | 57,0 30,0 30,0 0,5 0,5

1.16 |Pom. Biurowe 9 45,60| 3,00 |136,8| 90,0 90,0 0,7 0,7

1.17 |Pom. Biurowe 10 |11,40| 3,00 | 34,2 30,0 30,0 0,9 0,9

1.18 | Kuchnia 7,20 | 3,00 | 21,6 45,0 0,0 2,1

1.19|WC niep. 5,50 | 3,00 | 16,5 50,0 0,0 3,0

1.20|WCD 4,90 | 3,00 | 14,7 50,0 0,0 3,4

1.21|WCM 24,40| 3,00 | 73,2 80,0 0,0 1,1

SUMA DLA KONDYGNACII

(nawiew/wywiew): 1000,0 1000,0

6.4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz warunkéw techniczno — budowlanych, wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez
wymogow producentdw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych
instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamdwionych i zakupionych elementéw
i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw,
czy nie majq uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosc¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub
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ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych
dokumentow:

projekt powykonawczy;
protokoty odbioréw czesciowych;

$wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatdbw — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
znormami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami);

gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktdra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych
czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymacé
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja
Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te
odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu.
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7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

7.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN ZYSKOW CIEPLA.

Zapotrzebowanie na chtod dla budynkéw wyznaczono na podstawie nastepujacych zatozen:

- zyski ciepfa od oSwietlenia: 10 W/m2

- zyski ciepta od komputera stacjonarnego i monitora: 130 W/ szt.

- zyski ciepfa od laptopa: 75 W/ szt.

- zyski ciepta od ksero 1200 Wiszt.
- zyski ciepfa od ptyty elekirycznej 600 W/szt.

- zyski ciepta od mikrofali 350 Wiszt.

- zyski ciepfa od ekspresu do kawy 250 W/szt.

- zyski ciepta jawne od ludzi: 75 W/ osobe

- ilo$¢ 0sdb wg aranzacii
7.1.1. Instalacja klimatyzacji pomieszczen

W pomieszczeniach zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacji freonowej, ktdérej zadaniem bedzie
odebranie zyskow ciepta i utrzymania temperatury pomieszczenia na zagdanym poziomie +(24+1)°C. Przy czym
dopuszcza sie w czasie upatow (temperatura powietrza zewnetrznego > +30°C) wzrost temperatury powietrza
wewnetrznego.

Projektuje sie system klimatyzacji VRV (2-rurowy) w wykonaniu zapewniajgcym mozliwo$¢ chtodzenia
pomieszczen wspotpracujacy z agregatami chtodzonymi powietrzem umieszczonymi na dachu istniejgcego
budynku. Agregaty podiaczone sa przewodami zasilajgcymi i powrotnymi bezposrednio do jednostek
klimatyzacyjnych wewnetrznych. Podfgczenie kazdej jednostki wewnetrznej stanowi osobny obieg. Jednostki
zewnetrzne zamontowane bedg na przygotowanych konstrukcjach.

Trasowanie instalacji chtodniczej w budynku (przewdd cieczowy i gazowy) nalezy wykonaé zgodnie z czescig
rysunkowa projektu. Przewody instalacji chtodniczej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Podtaczenie jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, badz w obudowach.

Instalacja wykonana z rur miedzianych. Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
WT.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano jednostki nascienne, pracujgce na powietrzu obiegowym,
montowane we wskazanych w czesci rysunkowej miejscach.

Wszystkie przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w odpowiednie przepusty
przeciwpozarowe.
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7.2, WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma Zzadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe,
Srodowisko agresywne, temperatura, itd.) to przewody nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatéw min. C.

W instalacji wentylacji stosowaC przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym
wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane
spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prostokatne taczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢
tasme uszczelniajacy (stosowaé uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragte (spiro) faczy¢ za
pomocg potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastyczng tasme klejaca z tworzywa
sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy B, a dla pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach czystosci, klasy C.

Sciany przewoddw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkosciach, ktérych wymiary ,a’ lub b’
przekraczajg 800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypukiosci na zewnatrz, stojacq zaktadke lub
nitowane listwy profilowe.

Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw. ,luznym”
kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okres$lane sa bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy
okreslic takie elementy. Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatow.

Materiat podpdr i podwieszent powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$é konstrukcii.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogq obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne zaleca sie wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢
wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°¢. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od
koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu, filtrow
kanatowych, itd.

Otwory rewizyjne zaleca sie wykonaé zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Warszawa 2002 r.

Instalacje nawiewno — wywiewne oraz wyrzutowe wymagajg zastosowania izolacji termicznej. Nalezy
zastosowac izolacje z wetny mineralnej na folii aluminiowej. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m
x K. Minimalne grubosci izolacji zgodnie z WT.
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Przewody nalezy mocowac do przegréd budynkdw w odlegtodci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaC w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineraing lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przez przegrody REI (El) 60 i wiecej pomieszczen zamknigtych, nalezy wykonaé w sposéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrdd (wyposazenie w klapy przeciwpozarowe, odcinajgce EIS o odporno$ci
ogniowej réwnej przegrodzie oraz podigczone do systemu sygnalizacji pozaru). Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce montowaé zgodnie z DTR i Aprobatg Techniczng urzadzenia.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywaC w tulejach
ochronnych. Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg nalezy
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci.

Podtaczenia urzadzen wykonaé wedtug DTR poszczegéinych urzadzen z zachowaniem przestrzeni
serwisowej i montazowe.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

Instalacje prowadzi¢c w ukladzie przedstawionym na rysunku. Uszczegdlowienie na etapie projekiu
wykonawczego.

7.3. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Instalacje systemu freonowego nalezy wykona¢ z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych do
chtodnictwa faczonych przez lutowanie, lutem twardym — potaczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN
387-2. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie wolno uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ na catej dtugosci z
zastosowaniem zimnochronnej otuliny termoizolacyjnej typu AF-4/ARMAFLEX. Zaprojektowana izolacja
AF/ARMAFLEX wykonana jest z materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia, ktdry jest jednoczesnie samogasnacy
i niekapiacy, z klasg reakcji na ogien BL-s3,d0 (otuliny) i B-s3,d0 (role oraz tasmy) wg europejskiej normy EN
13501-1.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej lub stosowaé otuliny odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.
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Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw. Izolacja nie moze posiadac
zadnych przerw w przejéciach przez ostony zwtaszcza w przejSciach przez $ciany i inne piyty. Kazda rura
powinna by¢ izolowana osobno.

Zastosowana izolacja musi charakteryzowac sie:

niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A = 0,033 W/m2 K);
wysokim wspotczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u=7000
niepalnoscig (reakcjq na ogien)

zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C;

Grubo$¢ izolacji musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym dla rurociggéw freonowych w Warunkach
Technicznych.

Instalacje freonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

Instalacje przewodow freonowych wykonaé z rur miedzianych chiodniczych, zgodnie z normg EN
12735-1.

Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Instalacje freonowe po wykonaniu préb ci$nieniowych izolowa¢ termicznie otulinami piankowymi na
bazie syntetycznego kauczuku, obejmy wykonaé w technologii systemowej producenta izolacji,
odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (np.
ostona z blachy ocynkowanej), cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Po ostatecznym wyborze producenta rur i zatwierdzeniu go przez Inwestora, nalezy zweryfikowac
maksymalne odstepy miedzy podporami przewoddw w odniesieniu do konkretnego producenta.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych. Przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowg nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci.

Przewody freonowe nalezy uktada¢ w stropie podwieszanym w koordynacji z pozostatymi
instalacjami.

Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegélnych urzagdzen z zachowaniem przestrzeni
serwisowej i montazowej.

Nalezy przestrzegaC wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania przewodéw w
uchwytach statych i przesuwnych, a przejScia przez przeszkody nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych (peszle). Sprawdzenie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewoddw.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg
techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.
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Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami PVC fgczonymi przez sklejanie
wedtug opracowania instalacji wod-kan. Wszystkie jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacyjnego nalezy
doposazy¢ w pompki skroplin. Przed wiaczeniem do kanalizacji przewdéd do skroplin nalezy zasyfonowacé.

7.4. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJINYCH

Centrale nalezy montowa¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia z zachowaniem wymagan konstrukcyjnych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Urzadzenia taczy¢ z instalacjami kanatowymi poprzez kroéce elastyczne o
dtugosci nie przekraczajacej 25 cm.

7.5. WYTYCZNE BRANZOWE INSTALACJI

Architektoniczno - konstrukcyjne
% Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych uktadu
wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej;

% W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu w kazdym kierunku;

& Zapewni¢ droge montazowa i dojScie serwisowe dla wszystkich urzadzen i elementoéw instalacii
wentylacji i klimatyzacji wymagajacych okresowej regulaciji, przegladu itp.

& Wykona¢ rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi przepustnic, klap ppoz., rewizji na kanatach
wentylacyjnych oraz serwisowania urzadzen.

Elektryczne

% Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen tego wymagajacych: central, urzadzen
klimatyzacyjnych, wentylatoréw, klap p.poz.;

% Urzadzenia wyposazy¢ w wylacznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne;

% Wykona¢ okablowanie central, wentylatorow oraz pozostatych urzadzen na trasie szafa zasilajgco-
sterujgca — urzadzenie;
& Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacii;

% Wszystkie elementy zewnetrzne instalacji zabezpieczy¢ odgromowo.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na kanatach przechodzacych przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego, a takze na przejsciach przez
przegrody pomieszczen zamknietych nalezy montowaé klapy przeciwpozarowe, odcinajace 0 odpornosci
ogniowej (EIS) réwnej odpornosci przegrody oddzielenia. Klapy montowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng oraz
wytycznymi Producenta.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ instalacji rurowych przez $ciany/stropy majace odpornosé¢ ogniowa
EIBO0/REIGO i wiecej, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej o odpornosci ogniowej oddzielenia.

Do systemu sygnalizacji pozarowej nalezy podtaczy¢ urzadzenia i elementy instalacji wentylacji (w tym klapy
przeciwpozarowe, odcinajace). Centrale wentylacji ogéinej oraz wentylatory wytaczaé sygnatem z centrali ppoz.
po wykryciu pozaru przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa w danej strefie pozarowe;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposoéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Przewody nalezy mocowaé do Scian i sufitu za pomoca szpilek i
obejm. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelnosé, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnose (E | S).

Wentylatory w systemie wentylacji bytowej nie wymagajq podtrzymania w czasie pozaru.

Zgodnie z §268.3 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wentylatory
i urzadzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, nalezy wyposazy¢ w
obudowe o klasie odpornosci ogniowej EI60.
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9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegéinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie dokiadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zaméwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwr6ci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie
majq uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub
ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych
dokumentow:

% projekt powykonawczy;
& protokoty odbioréw czesciowych;

& Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz
na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatéw — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen,
ktore nie podlegajg obowiagzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami;

& gwarancie;

& Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametréow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Szczegdly rozwigzan wszelkich instalacji
bedg stanowi¢ zakres projektow wykonawczych. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego
Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznaé¢ sie szczegétowo z dokumentacja: czescig rysunkowa i opisowa
wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowaé z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tryjanowski
Wa-218/02

P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY
MARCIN CHMIELEWSKI
POZNAN 61-745, AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO NR 1A, LOK. 12D
TEL. 513-970-723




Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne

10. CZESC RYSUNKOWA
10.1.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — RZUT PARTERU
10.2.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — RZUT PIETRA
10.3.  INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIETRA
10.4.  INSTALACJA KANALIZACYJNA — RZUT PARTERU
10.5.  INSTALACJA KANALIZACYJNA — RZUT PIETRA
10.6.  INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PARTERU
10.7.  INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PIETRA
10.8.  INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT DACHU
10.9.  INSTALACJA KLIMATYZACJI- RZUT PIETRA
10.10. INSTALACJA KLIMATYZACJI- SCHEMATY CHLODNICZE

P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY
MARCIN CHMIELEWSKI
POZNAN 61-745, AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO NR 1A, LOK. 12D
TEL. 513-970-723

RYs. CO.01
RYs. C0.02
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