PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI
PREFABRYKOWANYCH BLOKOW OPOROWYCH DLA SIECI WODOCIAGOWYCH

TYPY BLOKU OPOROWEGO NA ZAtAMANIU TRASY W ZALEZNOSCI 0D
GLEBOKOSCI ULOZENIA PRZEWODU | RODZAJU GRUNTU

Srednica nominalna GtebokoS¢ utozenia przewodu od powierzchni ( od powierzchni terenu do osi rury) m
przewodu (mm)
110-119  [1.20-129 [130-139 [140-149 [150-159 [1,60-1,69[1,70-1,79 i wiecej
Grunt sypki - kat zatamania trasy 90 *
80-100 1D D D IC IC IC IC
150 IIH IIF IIF IIE 11D IIC IIC
200 IIlJ 11[€] IIIF 111D IIC I I11B
250 IVG IVE IVE IVC IVC IVA IVA
300 VD VB VB VA VA VG IVF
Grunt spoisty - kat zatamania trasy 90*
80-100 1B 1A IIA D 1D D IC
150 IIC IIIA A IIIH 111G IIF IIE
200 IVD IVB IVA IlIH IlIH IIIF IIIE
250 VB VA VA IVF IVF IVE IVD
300 VF VE VE VC VC VB VB
Grunt sypki - kat zatamania trasy 45 *
200 IIH IIF IIF 1D 1D IIC I1C
250 IIIF 11D 11D 1B 1B A A
300 IVC IVA IVA IlIH [111€] IIE IIIE
Grunt spoisty - kat zatamania trasy 90x
200 e A IIA IIH 11G IIE IIE
250 IVA IIIH 11G IIE IIIE IIC I1C
300 IVG IVE VG IVC IVC IVA Il

TYPY BLOKU OPOROWEGO USTAWIONEGO PRZY TROINIKACH | KONCOWKACH SIECI W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI UtOZENIA
PRZEWODU | RODZAJU GRUNTU

Objetost Ciezar bloku
Typ bloku| h(m) | U(m) | b(m) [ b1(m)| a(m) [ bloku (m2) (kg)
A 025 05 (018|008 0,2 0,02 42
IB 031 051]018 10,08/ 02 0,02 51
IC 04 [ 051018 (0,08 0,2 0,03 66
ID 051051018 ]0,08]| 02 0,04 81
A 04 [0,75]1027 | 0,1 0,2 0,05 136
1B 0451045 (0,2%| 01 0,2 0,07 152
I1C 0510751027 01 0,2 0,08 169
1D 0551075 (0,2%| 01 0,2 0,09 187
lIE 06 [075]1027 | 0,1 0,2 0,09 205
lIF 0651075 (0,2%| 01 0,2 0,1 220
G 0,7 10751027 01 0,2 0N 244
IIH 0751045 (0,2% | 01 0,2 0,12 255
A 0,6 1 036013 | 03 017 387
B 0,65 1 036 (013 1] 0,3 0,18 396
lc 0,7 1 036 (013 1] 03 0,2 429
D 0,75 1 036 (013 1] 0,3 0,21 460
IIE 0,8 1 036013 | 03 0,22 491
lIF 0,85 1 036013 | 03 0,24 521
G 09 1 036013 | 03 0,25 552
[IH 0,95 1 036 (013 1] 03 0,27 583
J 1 1 036 (013 1] 03 0,28 614
IVA 0,7 15 1055 0,2 0,35 0,44 691
VB 0,751 15 [ 055 0,2 0,35 0,47 1029
IVC 0,8 15 1055] 0,2 |0,35 05 1100
IVD 081 15 1055 0,2 10,35 0,53 1168
IVE 0,9 15 1055 0,2 [ 0,35 0,56 1236
IVF 095( 15 1055 0,2 10,35 0,59 1304
IVG 1 15 1055] 0,2 0,35 0,65 1443
VA 09 2 07 030,35 1,05 2316
VB 0,95 2 071 030,35 1M 24142
VC 1,05 2 0,7 0,3 10,35 1,23 2101
VD 1,15 2 0,7 0,3 10,35 134 2959
VE 1,25 2 0,7 0,3 10,35 1,46 3216
VF 14 2 071 031035 164 3603
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UWAGA!

- Bloki oporowe nalezy wykonat z betonu C20/25, co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby
hydraulicznej wg PN-81/B-03020.

- Nalezy umiejscawiat je symetrycznie do poziomej
ptaszczyzny osi rur tworzacych tuk.

- Bloki oporowe wykonat po czeSciowym zasypaniu i
odpowiednim zageszczeniu gruntu wokot i nad rurg az
do powierzchni terenu na dtugos$ci, co najmniej jednego
odcinka rury po obu stronach ksztattki zagwarantuje
to odpowiednie unieruchomienie rur w sasiedztwie
ksztattek i zapobiega przesuwaniu sie rur lub armatury
podczas wylewania befonu.

- Ksztattki zabezpieczyt przed uszkodzeniem przez
beton gruba folig lub tasmg z tworzywa (np. PE).

- Bloki oporowe powinny byt oparte o nienaruszony
grunt.
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Srednica nominalna GtebokoS¢ utozenia przewodu od powierzchni ( od powierzchni terenu do osi rury) m
przewodu (mm) 1,10-119 | 1,20-1,29 | 1,30-139 | 1,40-149 I 150-159 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79 i wiecej
Grunt sypki
80-100 IC 1B [3] 1B 1B IA IA
150 1D IIB 1B II1A 1A I1A D
200 e 1B A IIIH G IIF IIF
250 IVC I1H IIH IIF IIIF 11D 11D
300 IVG IVF IVE IvVC IVC IVA IVA
Grunt spoisty
80-100 D IC IC IC IC 1B 1B
150 IIF IIE IIE IIC IIC 1B 1B
200 G 11D 1D 1 ][ A A
250 IVF IVC IvVC IVA IVA I1H IIH
300 VC VA VA IVG VG IVE IVE
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