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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP dla rury PE100

grunt rodzimy
zasypka

obsypka gérna

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
obsypka zasadnicza dla rur PE100 (h=0,3m) ,
dla rur PE100RC nie jest wymagana

podtoze (podsypkal dla rur PE100, dla rur PE10ORC

nie jest wymagana [nie zadgesztza)
wzmocniona podbudowa jezeli

UWAGA! jest wymagane
PODANA SZEROKOSC WYKOPU DOTYCZY GRUNTOW SUCHYCH (NORMALNEJ
WILGOTNOSCI). PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W GRUNTACH MOKRYCH PODANE
SZEROKOSCI NALEZY POWIEKSZYE O 10cm. ZWIEKSZONE SZEROKOSCI W
GRUNTACH MOKRYCH MOZNA ZASTOSOWAC TYLKO W PRZYPADKU, GDY POZIOM
WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIE PONAD 1m OD DNA WYKOPU.

h - gtebokoSt wykopu, h=hmin+@rury+hpod.

b - szeroko$¢ wykopu, b=1,0 m dla rury dn<150

hmin - wysokoS¢ przykrycia hmin=1,20m

hpod.=0,30m

l.Instalacje wodociggowe majg byc wykonane z rur PE100 SDR 1
P N 1 g
D. Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocnit
hp. za pomoca prefabrykowanych ptyft befonowych lub kostki betonowe;j.
B.Przewody uktadal na podsypce piaskowej gr. 15,0cm
. Wykopy o Scianach pionowych zabezpieczy¢ rozwigzaniam
systemowymi  (np. Krings Verbau, OW Wronki)
b. Rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ na roboczo przekopam
D r 0 b n y m i
(. Wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej niz 2,0m
n a | e z y s z a | o w a ¢

7. W nawigzaniach do istniejacych sieci wodociggowych
Wykopami probnymi zweryfikowat rzedng posadowienia orag
4

amondt owane k s z t a t t ki

projektowane instalacje kanalizacji deszczowej
PVC-U SN8 SDR34 kl."S" 160x4,?
projektowane studnie rewizyjne DN425

projektowana komora przciskowa

projektowana instalacja wodociggowa

rurociag : PE100RC SDR17 PN10

projektowana insfalacja zewngfrzna wodociggowa- Il efap
rurociag : PE100RC SDR17 PN10

isniejaca instalacja wodociggowa do usuniecia

VIRV

zakres dziatania hydrantu Dn80

o) hydrant Dn80

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego)
nalezy umocni¢, np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych
lub kostki betonowej.

500

S

(@

\Skrzynka uliczna sztywna projektowana

umocnienie z kostki brukowej

340

Uniwersalna ptyta podktadowa

éwiadomy odpowiedzialnosci z art.270.1 kodeksu karnego,
botwierdzam zgodno$¢ z oryginatem.

Mosina , dnia 20.06.2024

Agnieszka Kurowska /
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