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Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji
PROJEKT INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ DLA
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO W JEDLCU
UL. SPACEROWA 1
63-322 JEDLEC

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P0O0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW

Tl BubowNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

8\7/

WOIIB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznai, dnia 08 grudmia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poz 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 vst. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38, z pbim. zm )
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani

Agnieszka Regina Kurowska
magister nzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnica budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Ze Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
| Podstawa do wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwic stanowl wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Badowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwe izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Izby hmynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posreduictwen Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w termume 14 dmi od daty joj dorgezema -
Skiad orzckajacy
Okrggowej Komisji Kyalifikacyjne)
/’i/’ )
Przewodmczacy —mgr inz. Jan Lemanski:. . e
Czlonck Komisji —mgr inz, Manian Karcz: ... [/ 7
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: { ’( '/
J

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 12.06.2024
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektdOw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY

Okrenowej Komisji Kwalifikacyine) =l
Aeikopotsiie] Olvegowe; (zby Inzynierow Budownicwa :
T 14
mgrinz. Jan Lemeriski L7 f/

Otrzymuja:

I Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 12.06.2024
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

® POLSKA

\\IZBA

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-863-NI7-5UF *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza zhofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisermn elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z céwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. Czes¢ opisowa

1. Zalozenia

Projekt zawiera opracowanie budowy instalacji wodociggowej na terenie Centrum Rehabilitacji Rolnikdw
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Jedlcu w zwigzku z ztym stanem technicznym
istniejgcych rurociggow instalacji wodociggowej. Nowg instalacje projektuje sie prowadzi¢ po trasie
istniejgcej instalacji wykonana z rur PE T00RC SDR17 PN10 125x7,4 . Przepiecie nowej instalacji
bedzie sie odbywac odcinkami .

Dodatkowym zadaniem bedzie poprowadzenie nowego rurociggu tgczgcego zestaw hydroforowy z
instalacjg w pomieszczeniach hydroterapii . Na potrzeby zasilania tej czesci budynku projektuje sie rure
PE TO0ORC SDR17 PN10 90x5,4 .

Zaktada sie ze wiekszos¢ prac bedzie sie odbywac¢ metoda bezwykopowg . W miejscach w ktérych ta
metoda nie bedzie wedtug Wykonawcy najlepszym rozwigzaniem dopuszcza sie wykonanie prac
metodg wykopu otwartego. Wybdr sposobu wykonania prac ostatecznie potwierdzi¢ u Inwestora i
Projektanta.

Nalezy wykona¢ podtgczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku Projektowanej instalacji
PE125 oraz w budynku A nalezy wykona¢ wymiane odcinkow rury zlokalizowanych w kanatach. Zakres

objety punktem 3 przedmiaru robot.

2. Sie¢ wodociggowa

Przedmiotowa instalacja bedzie doprowadzata wode pomiedzy budynkami na terenie centrum
rehabilitacyjnego. Projektuje sie instalacje wodociggowa o srednicy fi 100 wykonanej z rur PE 1T00RC
SDR17 PN10.

2.1 Materiaty
2.1.1  Rurociagi

Zaktada sie wykonanie wiekszosci prac metodg bezwykopowa w zwigzku z powyzszym projektuje sie
sie¢ wodociggowa z rur PET00 RC SDR17 PN10 125x7,4mm.Rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie
doczotowe, w weztach potgczenia kotnierzowe. Nalezy stosowac rury z materiatu PET100 o cisnieniu
roboczym nie mniejszym niz 1,0MPa (PN10). Dla potgczen kotnierzowych nalezy stosowac tuleje PE z
kotnierzem stalowym. Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca
odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawcze;.

Rury PE muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- numer normy,

- nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

- wymiary (Srednica zewn. x grubos$é scianki),

- szereg SDR (np. SDR17),
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- przeznaczenie (woda),
- materiat i oznaczenie (np. PE100),
- klasa cignienia (np. PN10),

- informacje producenta (np. data produkgji).

21.2  Armatura
2.1.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztattki
montazowe, tgczniki rurowe, ksztattki technologiczne, zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
hydranty, itp.):

- przygotowanie podfoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub srutowanie do stanu minimum
Sa2. wg normy PN-EN ISO 85071-1.

- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg naktadang
proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronow

- jakosc¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca, potwierdzajgcym wykonanie nastepujgcych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czystos¢ minimum SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowej,

- badanie odpornosc na przebicie prgdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test
obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje
inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu,
wymagane jest, aby zarowno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako

powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronow.

2.1.2.2 Skrzynka uliczna

Powinna by¢ zeliwna, sztywna, zgodnie z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy minimum @150mm i
wysokosci, co najmniej 270mm, wraz z obudowg teleskopowa. Jezeli skrzynka znajdowac sie bedzie na
terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ (50cm x 50cm lub $rednicy 50cm) np. za pomoca

prefabrykowanych ptyt betonowych, kostki brukowej lub z elementéw tworzywowych.

2.1.2.3  Trojniki kotnierzowe

Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikdw nie mniejsze ni. 1,0MPa (PN10).
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych).

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Norma na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).
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Elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.
Ksztattki/tgczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z

wodag pitna.

2.1.2.4 Zasuwy odcinajgce

Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krétka. Cisnienie nominalne zasuw nie
mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-
2 ,Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kotnierze zeliwne "na cisnienie robocze 1,0MPa . Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego
minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng (Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie migj niz dwa).
Whnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.
Rownoprzelotowa srednica otworu ma by¢ rowna srednicy nominalne;j.

Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkow.
Na zasuwach powinno byé trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, ci$nienie, klasa Zeliwa. Zasuwy
wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

Zasuwy nalezy projektowac na ptytach podporowych.

2.1.2.5 Hydranty nadziemne DN80 z pojedynczym zamknieciem wg PN-EN 14384

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Norma, na cisnienie robocze 1,0 MPa(PN10).
Cisnienie nominalne hydrantéw nie mnigjsze niz 1,0 MPa (PN10).

Dopuszcza sie wykonanie kolumny hydrantu z:

- z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40

- ze stali ocynkowanej ogniowo

- ze stali nierdzewne;.

Korpus goérny (gtowica, pokretto hydrantu) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN
GGG 40) .Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40) .Pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
lub z zeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25),

pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradziezowym - linka stalowa, tancuszek stalowy.

Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn 75m/m.

Element zamykajagcy (ttok/ttoczek/grzybek) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN
GGG 40), catkowicie pokryty guma EPDM.

Trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono) — ze stali nierdzewnej

Nakretka trzpienia — z mosigdzu.
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Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.
Pozostate uszczelnienie — takze z gumy EPDM.

Na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie:

e ze Srednicg hydrantuy,
e zlogiem producenta,

e zrodzajem materiaty, z jakiego wykonany jest korpus.

Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W innych
pofozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne. Wszystkie
elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powitokg odporng na promienie UV. Mozliwos¢ wymiany
elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu (wykopywania z ziemi). Kolor

czerwony. Hydranty muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgcey je do kontaktu z wodg pitna.

2.2 Wykonawstwo robét

Projektowane przejscie pod ul. Glebowg  wykonac¢ przeciskiem/przewiertem, bez naruszenia
nawierzchni drogi. Przewiert wykonac¢ rurg PE100 SDR 17 PN 10 200x11,7 wraz z rurg przewodowa
PE100SDR17 PN 10 125x7,4

lub alternatywnie PET00RC SDR17 PN10 125x7,4mm z dodatkowym ptaszczem ochronnym z PE lub
PP i tasma detekcyjng .

Nalezy stosowac¢ odpowiednie opaski dystansowe (ptozy) w przypadku zastosowania rury ochronnej .
Na odcinku poza ulicg Glebowg az do wezta W5 nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze
niebieskim (30 cm nad rurg) informujaca o lokalizacji przewodu. Dodatkowo, bezposrednio pod lub
przy rurociggu nalezy uktada¢ miedziany drut sygnalizacyjny min. 1,0mm 2, w izolacji
umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociggowej specjalistycznym sprzetem
pomiarowym.

W przypadku wykonania przecisku lub przewiertu drut miedziany (sygnalizacyjny) zastosowaé w
przewodzie (rura z tasma lub drutem umieszczonym pod ptaszczem ochronnym ,naddanym”) lub
zastosowac inny montaz drutu w sposob uniemozliwiajgcy jego rozerwanie w trakcie wykonywania prac
np. rura PET00 32x3,0.

W przypadku zastosowania rury PETOORC SDR17 PN10 125x7,4mm z dodatkowym ptaszczem
ochronnym z PE lub PP i tasma detekcyjng przewdd sygnalizacyjny rowniez podtgczy¢ w skrzynce
ulicznej do zasuw .

Komory przeciskowe zlokalizowa¢ min. 1,0m od krawedzi jezdni. Przed przystgpieniem do wykonania
przecisku/przewiertu rurociggu nalezy wykonac szyb wejsciowy zwany komorg startowg o wymiarach
3x2,2x2,46 i szyb wyjsciowy zwany komorg odbiorczg 2x1,5x2,50. Komory wykonane powinny by¢ wg
PN-B-10736 i PN-EN 1610. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie

odpowiedniego oszalowania wykopu.
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2.2.1 Komora startowa

Komory te przeznaczone sg do umieszczenia w nich maszyny przeciskowej. Wykonane bedg w postaci
prostokatnych wykopdw o $cianach pionowych, umocnionych $ciankami szczelnymi. Narozniki
wyprasek stalowych w komorze powinny by¢ montowane w ukfadzie zamknietym na tzw ,zamek”.

Sciany komory muszg umozliwi¢ rozparcie wiertnicy gwarantujgce jej niezmiennos$¢ potozenia w trakcie
wiercenia. Sciany komory muszg takze umozliwié przeniesienie maksymalnych sit weciskanych rur.
Wymiary komory uzaleznia sie od konstrukcji maszyny wiertniczej oraz dtugosci przeciskanej rury.

Jezeli wykonawca stosowa¢ bedzie maszyny innego producenta, wymiary komor nalezy odpowiednio

skorygowac stosownie do gabarytow maszyny.

2.2.2 Komora koncowa

Komora konicowa (odbiorcza) stuzy do demontazu elementéw oprzyrzagdowania niezbednego podczas
technologii wiercenia takich jak: zerdzie, rury prowadzace, slimaki itp. Technologia wykonania komory
analogiczna jak przy komorze startowej. Ro6znica polega na dtugosci, szerokosci i gtebokosci komory,
ktora jest uzalezniona od demontowanych elementow.

Spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku ispadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania prac metodg bezwykopowa nalezy wykonac
zgodnie z ponizszym opisem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogag miec
uszkodzen oraz nalezy je zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W
miare mozliwosci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu.
Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko-przestrzennych obudowanych
Z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione ipocigga za soba
koniecznos¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkow. W wypadku wystgpienia wod gruntowych
zastosowac¢ odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltrow

Przy stosowaniu technologii montazu przewodow na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykonac
montaz weztow zawierajgcych ciezkg armature, ktérg nastepnie nalezy potgczy¢ z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy
ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykona¢ probne przekopy w celu ich
odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajaca

zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
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Wykopy pod projektowang sie¢ wykonywa¢ mechanicznie, z wyjgtkiem miejsca wigczenia do
istniejgcego wodociggu oraz miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktorych
wykopy wykonywac¢ nalezy recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Przed rozpoczeciem
sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. Zasypke
wykopéw w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od
warunkow zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy
przestrzegac postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

[Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”]

2.3 Podsypka i obsypka dla wyboru wykonania prac metoda wykopu otwartego

W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi moga by¢ uktadane bezposrednio na
wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podtozu. Koniecznos$¢ wykonywania
podsypki moze wynikac¢ z nastepujgcych czynnikow:

- w gruncie rodzimym wystepujg czastki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200 lub 40 mm
dla DN > 200,

- wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny, rumosze,
gliny, ity, piasek pylasty,

- zbyt mata jest nosnos¢ gruntu - torfy, muty,

- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do
zageszczania.

nalezy wykona¢ 0,15m podsypki piaskowej oraz 0,30m obsypki piaskowej. Nie nalezy zageszczac
podsypki.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne zageszczenie materiatu obsypki gérnej (do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00 wg
Proctora). Zasypka gruntem rodzimym, co 30cm z ubijaniem gruntu ubijakami recznymi i
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Swobodne zrzucanie
materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum.

Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z
wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczac.

W przypadku zastosowania rur PET0OORC SDR17 PN10 125x7,4mm z dodatkowym ptaszczem
ochronnym z PE lub PP i tasma detekcyjng nie ma potrzeby wykonywac podsypki i obsypki.

2.4 Préba cignieniowa i szczelnosci

Odcinki, po montazu nalezy podda¢ prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnieniu nie
mniejszym niz 1 MPa. . Do proby przystapi¢ po zaslepieniu przewodow, wiasciwym ich usztywnieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

Warunki ramowe przeprowadzania proby:
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dtugos¢ sprawdzanego odcinka — max 400,0 m

czas wczesniejszego napetnienia wodg przed probg — max 24 h

czas trwania préby — 30 minut

cisnienie probne — 10 atm.

Wynik préby nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie wystapi spadek cisnienia. Po
zakonczeniu proby, cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob szczelnosci, wykona¢ ptukanie i dezynfekcje
wybudowanej sieci, zgodnie z instrukcjg ptukania i dezynfekcji bedaca zatgcznikiem do wydanych przez
Aquanet S. A. warunkow technicznych. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje zgodnie z
wytycznymi z zatgcznika do warunkéw technicznych. Po zakoriczeniu powtérnego ptukania rurociggéw
nalezy pobrac¢ proby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Badanie wody powinno
wykonac certyfikowane laboratorium (prébka musi by¢ pobrana przez certyfikowanego probkobiorce),
ktore w oparciu o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby
gospodarcze. W przypadku, gdy wyniki bedg negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji i
ponownego ptukania nalezy powtorzy¢ w sposob opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego
orzeczenia.

Ptukanie sieci wodociggowej moze odbywac sie wytgcznie przy uzyciu urzgadzenia pomiarowego
pobranego w Aquanet S. A. Poznan, ul. Dolna Wilda 126. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie
w Aquanet S. A. z 7-dniowym wyprzedzeniem; termin montazu i demontazu urzgdzenia pomiarowego

nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S. A..

2.5 Montaz hydrantu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych hydranty zewnetrzne zainstalowane
na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by ¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce
odfgczenie ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normalne;
eksploatacji sieci. Krociec do samoodwadniania nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru o granulacji 2-16
mm i wymiarach 30x30x30 cm.

Hydrant powinien posiadac certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej. Hydrant zewnetrzny powinien by¢ oznaczony tabliczkami zgodnie z PN-M-
51520:1965 (PN-65/M-51520). Odwodnienie hydrantu nalezy Odwodnienie hydrantu nalezy

zabezpieczyc¢ ostong .

2.6 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby
hydraulicznej wg PN-81/B—03020. Bloki oporowe majg za zadanie przejecie sit powstajgcych w
ksztattce (tuk, trojnik) w wyniku dziatania cisnienia wewnetrznego. Nalezy umiejscawiac je symetrycznie

do poziomej ptaszczyzny osi rur tworzgcych tuk. Bloki oporowe wykona¢ po czesciowym zasypaniu i
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odpowiednim zageszczeniu gruntu wokot i nad rurg az do powierzchni terenu na dtugosci, co najmniegj
jednego odcinka rury po obu stronach ksztattki zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w

sgsiedztwie ksztattek i zapobiega przesuwaniu sie rur lub armatury podczas wylewania betonu.

2.7 Oznakowanie sieci

Oznakowania infrastruktury wodociggowe] dokonuje sie za pomocg tabliczek orientacyjnych z
wymienionymi cyframi typu:

Z — zasuwa (kolor tabliczki - biaty),

D — zasuwa przytgcza domowego (kolor tabliczki - biaty),

H — hydrant (kolor tabliczki - czerwony),

O - odpowietrznik (kolor tabliczki - biaty),

S - spust/odwodnienie (kolor tabliczki - biaty)

Do oznakowania armatury wodociggowej stosuje sie tabliczki informacyjne wykonane z:

tworzywa sztucznego, produkowane z technologii wtrysku dwukorowego,

z weiskanymi na zatrzask cyframi(kostkami) zgodnie z PN-B-09700:1986,

z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatania promieni
ultrafioletowych,

zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmocnienie krawedzi obwodowej tabliczki.
Tabliczki muszg byé przygotowane do montazu na scianach ( otwory w wew. czesci tabliczki, ktére sg
zaslepiane kostkami z cyframi) za pomoca kotéw rozporowych oraz na stupkach stalowych o sr. min.
DN40 powlekanych farbg o grubosci min. 250 ym w kolorze niebieskim poprzez tasme stalowa
spinajgcg o sr. min. 10 mm/ 0,8 mm lub opaske zawleczkowa/listwowg o odpowiedniej dtugosci tasmy
o szerokosci min. 9 mm i grubosci 0,55 mm. Tasma wykonana z blachy w gatunku DCO1 -
ocynkowana.
Stupki do oznaczania armatury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
stupek z rury stalowej DN40mm zabezpieczony antykorozyjnie zgodnie ze standardami materiatowymi,
N wysokos¢ stupka ponad teren 170-190cm,

K maksymalna odlegto$¢ od uzbrojenia, ktérego dotyczy - 7m.

3. Instalacja wodociggowa dla hydroterapii

Projektuje sie  rowniez nowy odcinek instalacji wodociggowej prowadzonej z pomieszczenia
kottowni/hydroforni do pomieszczen hydroterapii na parterze w budynku A ( odcinki F1-F5). Wymogi co

do rodzaju rur i prowadzonych prac jak dla instalacji wodociggowej ( patrz punkt 2)

4. Uwagiogdlne

- W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z

wymogami producenta. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
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wynikajgce

z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, ochrone ppoz. konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych po
przekazaniu niniejszego opracowania.

Obstuga i eksploatacja urzagdzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w
DTR

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, “"warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét poszczegolnych branz oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i uzgodni¢c z gtownym
projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora i gtbwnego projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/P0O0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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CZESC RYSUNKOWA

numer
Lp rysunku Projekt zagospodarowania terenu skala
T 1S01 Instalacja zewnetrzna wodociggowa-cz.1 1:500
2 11S02 Instalacja zewnetrzna wodociggowa-cz.2 1:250
Instalacja zewnetrzna wodociggowa
ISO3 Profil instalacji wodociggowe] 1:500/100
1S04 Komora wodomierzowa bs
Przekroj przez wykop i schemat zabezpieczenia
5 1S05 istniejgcego okablowania bs
6 1S06 Bloki oporowe bs
7 1S07 Schemat podtaczenia hydrantu bs
7 1S08 Profil instalacji dla hydroterapii bs
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