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S1.3 S1.4

S1.4

S1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy drobnoziarnisty

(ponad poziomem gruntu)

- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego 15cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- ściana fundamentowa istniejąca

UWAGA:

poniżej utwardzonej opaski wokół budynku

dodatkowo zastosować folię kubełkową w celu

osłonięcia termoizolacji przed uszkodzeniami oraz

sprawnemu odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

S2.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk mineralny malowany farbą sylikonową wg.

wytycznych producenta BSO

- termoizolacja styropian 20cm

- istniejąca ściana nadziemia

S1.3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- dylatacja 2cm

- ściana żelbetowa 15cm

- zabezpieczenie przeciwpyłowe od strony szybu

S1.1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA SCHODÓW

- okładzina ceramiczna gres na zaprawie klejowej

- żelbetowa ściana fundamentowa 25cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

S1.2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA SCHODÓW

- okładzina ceramiczna gres na zaprawie klejowej

- żelbetowa ściana fundamentowa 20cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

S1.4 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA WIATROŁAPU

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- żelbetowa ściana fundamentowa 25cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- dylatacja 2cm

- istniejąca ściana fundamentowa

S1.5 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA WIATROŁAPU

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- żelbetowa ściana fundamentowa 20cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego 12cm

- istniejąca ściana fundamentowa

S2.2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- cegła licowa typu "LONG" na zaprawie klejowej

- termoizolacja styropian 20cm

- istniejąca ściana nadziemia

P
1

P
1

P1 - UTWARDZENIE TERENU

- kostka betonowa 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5cm

- podbudowa z kruszywa 20cm

D1 - DACH

- pokrycie - blacha płaska na rąbek stojący

- łaty 4x5cm

- kontrłaty 4x5cm

- papa termozgrzewalna

- poszycie - deskowanie pełne 3cm

- krokwie / wełna mineralna 20cm

- paroizolacja - folia PE

- istniejące płyty korytkowe

P
2

P
2

P2 - SCHODY ZEWNĘTRZNE

- płytka gres na zaprawie klejowej 2cm

- płyta żelbetowa 15cm

- podsypka piaskowa
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