BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZYZEWIE

Tabela przedmiaru robét

Kod
Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenia ilosci robo6t J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe
Dziat nr 1.1. Rozbiérki elementéw wejscia gtéwnego
1 KNR 4-01 SST-1.1 | Skucie warstwy oktadzinowej Scian z ptytek wraz z m2 27,4145
0819-1500 podktadem cementowym
wejscie gtdwne: 10,7400
(2,70*0,80)*2+(2,70*0,30)*2+(0,80*3,00)*2
wejscie z tytu budynku: 16,6745
1,30*6,20+0,33*1,20+1,30*4,05+0,33*1,20+1,65*1,15+1,65*
0,20*2
2 KNR 4-04 SST-1.1 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m 30,1200
0804-0100 poziomie | kondygnacji
wejscie gtéwne: 2,30*2+2,10*2*2,30*2 23,9200
schody boczne: 1,90+2,70+1,60 6,2000
3 KNR 4-01 SST-1.1 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 37,5000
0811-0700
wejscie gtéwne: 2,30*4,80+0,30*6,00*6+0,15*6,00*6 27,2400
schody boczne do odnowienia: 10,2600
1,90*2,70+5*0,36*1,90+6*0,15*1,90
4 KNR 4-01 SST-1.1 | Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 11,7620
0212-0200 ponad 15cm
schody wejscie gtowne: (2,30*4,80+0,30%6,00*6)*0,50 10,9200
murki przy schodach: 2,30*1,10*0,20+2,10*0,80*0,20 0,8420
5 KNR 4-01 SST-1.1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczym| m3 11,7620
0108-1100 na odlegtos¢ do 1km
6 KNR 4-01 SST-1.1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczym| m3 11,7620
0108-1200 dodatek za kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 20
7 KNR 4-04 SST-1.1 | Rozebranie murdw i stupéw z cegly na zaprawie m3 1,7035
0102-0100 wapiennej, w budynkach o wysokosci do 9m powyzej terenu
parter: 0,77*2,10*0,48 0,7762
| pietro: 0,92*2,10*0,48 0,9274
8 KNR 4-01 SST-1.1 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez wzgledu m3 1,7035
0106-0400 na kategorie
9 KNR 2-31 SST-1.1 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 8,4000
0807-0300 podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
wraz z podbudowg
schody z tytu budynku: 4,00*2,10 8,4000
Dziat nr 1.2. Rozbiérki dachu
10 KNR 4-04 SST-1.1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j m2 1 193,2350
0506-0400 sie do uzytku
((2,65+39,40+9,80)*5,40)*2 559,9800
(3,50+42,4+11,15)*11,10 633,2550
11 KNR 4-04 SST-1.1 |Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie m 43,7400
0506-0500 do uzytku
5,40+5,40+11,07+11,07+5,40+5,40 43,7400
12 KNR 4-04 SST-1.1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 35,2000
0506-0600 uzytku
4,40*8 35,2000
13 KNR 4-01 SST-1.1 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2 449,1590
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ogniomury: 182,7840
(10,07+39,70+2,90)*0,85*2+(11,45+43,40)*0,85*2
obrdébki blacharskie dachu: (43,40*4+11,45*2)*0,50 98,2500
obrébka okapu: (25,00+25,00)*0,70 35,0000
inne obrobki: 1,5*0,9*0,5*20+1,5*0,9*0,5*20 27,0000
1,20*5,40*2+1,20*7,50*2 30,9600
podokienniki: 61,9650
0,45%(40*2,00+17*1,50+4*2,00+0,9*18+1,00%2,00+3,00*2)
kalenice: 0,40*(5,40*2+11,10*2) 13,2000
14 KNR 4-04 SST-1.1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t 9,2000
1107-0100 odlegtos¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
(1147,5975+43,74+35,20+449,159)*0,01 16,7570
15 KNR 4-01W SST-1.1 | Rozbiérka paroizolaciji m2 1147,5975
0518-0600
0518-0600
((2,65+39,40+9,80)*5,40)*2 559,9800




(3,50+42,4+11,15)*11,10 633,2550
minus okna: -(5,40*1,15)*2-(1,50*1,40)*2-(6,60*1,40)*2 -35,1000
mius kominy: -10,5375
-1,20*0,90-1,95*0,65-1,15*0,40-(1,25*0,65)*2-1,20*2,10-
(0,70%0,75)*2-(0,55*0,50)*2-(0,40*1,20)*2-0,5*1,25-1,00
*0,40
16 KNR 4-01 SST-1.1 |Rozebranie otacenia dachu w odstepach tat do 24cm m2 1147,5975
0430-0400
17 KNR 4-01 SST-1.1 | Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej prostej m2 1147,5975
0430-0600
18 Kalkulacja SST-1.1 | Zatadunek i wywo6z wraz utylizacjg konstrukcji dachu i kpl 1,0000
wlasna tat
Dziat nr 1.3. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowe;j.
19 KNR 4-01 SST-1.1  Wykucie okien z muru wraz z utylizacja szt 80,0000
0354-0400
20 KNR 4-01 SST-1.1 | Wykucie drzwi z muru wraz z utylizacja szt 6,0000
0354-0400
21 Kalkulacja SST-1.1 |Wywoz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej kpl 1,0000
wiasna
Dzial nr 1.4. Rozbiérka elewacji
22 KNR 0-23 SST-1.1 | Rozbidérka docieplenia - zerwanie styropianu wraz z m2 1 201,9500
2612-0100 wyprawg elewacyjng. Ri S 50%, M05
23 KNR 4-04 SST-1.1 |Wywodz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 145,0800
1101-0100 rozbidrki na odlegto$¢é 1km z recznym zatadowaniem i
1101-0100 wytadowaniem - wywdz i utylizacja zanieczyszczonego
styropianu
1209*0,12 145,0800
Dziat nr 2. Izolacje istniejacych scian fundamentowych
24 KNR 2-31 SST-1.1 | Rozebranie opaski z kostki brukowej m2 148,8500
0807-0100
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 148,8500
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,00
25 KNR 4-01 SST-1.2 |Wykopy o $cianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami m3 178,6200
0104-0200 istniejgcych fundamentoéw, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kat.lll z wywozem urobku
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 178,6200
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,00*1,20
26 ZKNR C-1 SST-1.7 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 1 m2 178,6200
0301-01 Ceresit. Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza.
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 178,6200
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,20
27 KNR 4-01 SST-1.7 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty, tatwo m2 178,6200
0619-0100 dostepnych o pow. do 2m2, przy uzyciu szczotek
stalowych - oczyszczenie fundamentéw
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 178,6200
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,20
28 KNR AT-27 SST-1.7 |Wyréwnanie podioza warstwg zaprawy - podtoze pionowe m2 178,6200
0104-0100 $redniej grubosci 1 cm
29 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 178,6200
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
30 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 178,6200
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
31 KNR 0-29 SST-1.7  Docieplenie $cian ptytami styropianowymi AQUA gr. 15 cm m2 178,6200
0643-0100
32 KNNR 3W SST-1.7 |Izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z m2 178,6200
0207-0100 ptyt pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubetkowej
bez gruntowania powierzchni
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 178,6200
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,20
33 KNR 4-01 SST-1.2 | Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do m3 178,6200
0105-0200 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.lll wraz
zageszczeniem
34 KNNR 1 SST-1.2 | Dowiezenie pospotki wraz z zakupem m3 178,6200
0210-0301
35 KNR 2-31 SST-1.15 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm m2 148,8500
0511-0200 - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(40,60+6,80+1,80+3,10+0,55+5,20+0,55+3,00+1,80+6,95+40, 148,8500
70+6,20+6,10+12,70+6,50+6,30)*1,00
Dziat nr 3. Roboty ziemne - wejscie gtéwne i wejscie przy windzie.
36 KNR 2-01 SST-1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o m3 44,5200
0206-0400 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegtos¢ do 1km
schody wejscie gtéwne: 23,3400
(8,60+8,60+1,25+1,25+4,80+4,80+4,80+4,80)*0,50*1,20
schody i szyb windowy: 15,6600

(6,30+2,60+2,20+6,30+4,30+3,10+1,30)*0,50*1,20




2,30*2,00%1,20 5,5200
37 KNNR 1 SST-1.2 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 27,5600
0214-0500 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami,
grubos¢ zageszczonejwarstwy w stanie luznym 25cm, grunt
kat. lll-1V, spycharka 55kW
44,52-3,71-0,93-8,21-0,46-3,65 27,5600
38 Kalkulacja SST-1.2 | Dostawa pospétki do zasypania fundamentow 27,5600
wlasna
Dziat nr 4. Fundamenty - wejscie gléwne i _wejscie przy windzie
39 KNR 2-02W SST-1.4 | Podkfady betonowe. Podktady z betonu zwyktego C8/10 1m3 3,7100
1101-0300
schody wejscie gtéwne: 1,9450
(8,60+8,60+1,25+1,25+4,80+4,80+4,80+4,80)*0,50*0,10
schody i szyb windowy: 1,3050
(6,30+2,60+2,20+6,30+4,30+3,10+1,30)*0,50*0,10
2,30*2,00%0,10 0,4600
40 KNR 2-02W SST-1.4 | Plyty fundamentowe Zzelbetowe. Ptyta fundamentowa pod 1m3 0,9216
0205-0100 winde
1,60%1,92%0,30 0,9216
41 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, grubosci 10cm i m2 101,0900
0255-0100 wysokosci do 4,0m - | wariant wykonania
schody wejscie gtéwne: 49,7300
5,26*1,70+5,26*2,10+5,26*1,90+5,26*1,10+2,73*1,90+3,00*
2,00+1,85*1,50
1,25%2,00%2 5,0000
schody, szyb windowy, podjazd dla NPS: 35,8300
6,30*1,10+2,60*1,50+2,20*1,50+6,30*1,50+2,50%1,30+1,60*
1,50+3,10*1,50+1,30*1,50
2,30%1,35*2+1,60%1,35*2 10,5300
42 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form; m2 54,7300
0255-0500 dodatek za kazdy 1cm grubosci $ciany - | wariant
wykonania
Krotnos¢ = 15
schody wejscie gtéwne: 49,7300
5,26*1,70+5,26*2,10+5,26*1,90+5,26*1,10+2,73*1,90+3,00*
2,00+1,85*1,50
1,25*2,00*2 5,0000
43 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form; m2 46,3600
0255-0500 dodatek za kazdy 1cm grubosci $ciany - | wariant
wykonania
Krotnos¢ = 10
schody, szyb windowy, podjazd dla NPS: 35,8300
6,30*1,10+2,60*1,50+2,20*1,50+6,30*1,50+2,50%1,30+1,60*
1,50+3,10*1,50+1,30*1,50
2,30%1,35*2+1,60%1,35*2 10,5300
Dziat nr 5. Zbrojenie fundamentéw - wejscie gtéwne i wejscie przy windzie.
44 KNR 2-02 SST-1.3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t 2,0200
0290-0201 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14mm
Dziat nr 6. Izolacje fundamentéw - wejscie gléwne i wejscie przy windzie.
45 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 72,1500
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,50*5*6,30+1,80%1,50+3,10%1,50*2+4,30*1,50*2 72,1500
46 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 72,1500
0603-1000 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna
warstwa
1,50*5*6,30+1,80%1,50+3,10%1,50*2+4,30*1,50*2 72,1500
47 KNR 0-29 SST-1.6  Docieplenie $cian ptytami styropianowymi AQUA gr. 12 cm m2 30,4911
0643-0100 - dylatacje
1,86*5,26+(6,40+6,15)*1,65 30,4911
Dziat nr 7. Wejscie gtowne i wejscie przy windzie.
48 Kalkulacja SST-1.10 |Wiatrotap wejscia gtdwnego w konstrukcji szkieletowej z kpl 1,0000
wiasna profili aluminiowych (wg projektu producenta).
Wypetnienie szktem bezpiecznym.
49 Kalkulacja SST-1.10 |Szyb windy panoramicznej z wiatrotapem w konstrukcji kpl 1,0000
wiasna szkieletowej z profili aluminiowych (wg projektu
producenta). Wypetnienie szktem bezpiecznym.
Dziat nr 8. Podktady i posadzki wejscia gtownego
50 KNR 2-02 SST-1.2 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 16,5576
1101-0700 gruntowym
8,60*5,25*0,2+6,13*6,14*0,2 16,5576
51 KNR 2-02 SST-1.7 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome m2 36,8378
0607-0100 podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej
wejscie gtéwne: 5,26*3,23 16,9898
przy windzie: 19,8480

1,20%4,50+2,40%1,60+1,74*1,20+3,52*1,50+1,50*2,16




52 KNR 2-02 SST-1.4 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 36,8378
1102-0200 grub. 20mm, zatarte na gtadko
wejscie gtéwne: 5,26*3,23 16,9898
przy windzie: 19,8480
1,20*4,50+2,40*1,60+1,74*1,20+3,52*1,50+1,50*2,16
53 KNR 2-02 SST-1.4 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; m2 36,8378
1102-0300 dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10mm
Krotnos¢ = 13
wejscie gtéwne: 5,26*3,23 16,9898
przy windzie: 19,8480
1,20*4,50+2,40*1,60+1,74*1,20+3,52*1,50+1,50*2,16
Dziat nr 9. Schody
54 KNR 2-02 SST-1.4 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 12,5843
0218-0100 wewnetrzne na gotowym podtozu. Beton B30 W10
wejscie gtowne: (5,26*5,26)*0,30 8,3003
wejscie przy windzie: (5,10*2,80)*0,30 4,2840
55 KNR 2-02 SST-1.3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgciji t 1,0060
0290-0201 zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14mm
Dzial nr 10. Portal wejsciowy
56 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, grubosci 10cm i m2 8,1900
0255-0100 wysokosci do 4,0m - | wariant wykonania - przekroj
trapezowy, Srednia grubos¢ 12 cm, wspofczynnik do
R=2,00
1,50*2,73*2 8,1900
57 KNR 2-02 SST-1.4 | Plyta stropowa w deskowaniu U-Form, grubosci 10cm i m2 3,8064
0256-0200 powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10m2 - |
wariant wykonania
1,56*2,44 3,8064
58 KNR 2-02 SST-1.4 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3 0,4710
0258-0100 deskowanego obwodu do przekroju do 5 - | wariant
wykonania
(0,66*0,25)*1,20*2+(0,25*0,25)*1,20 0,4710
59 KNR 2-02 SST-1.4 | Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3 0,2706
0262-0100 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 8 - | wariant wykonania
(0,25*0,25*2,165)*2 0,2706
60 KNR 2-02 SST-1.3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t 0,4000
0290-0201 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14mm
Dziat nr 11. Roboty murarskie
61 KNR 2-02 SST-1.5 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 3,0310
0116-0100 betonu komoérkowego grubosci 24cm
(2,165*0,70)*2 3,0310
62 KNR 4-01 SST-1.5 | Uzupetienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach m3 6,8976
0304-0100 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
parter: (0,90+0,48%5)*3,20*0,48 5,0688
Il pietro: 1,27*3,00%0,48 1,8288
63 KNR 2-02 SST-1.5 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach w m 4,3600
0126-0500 $cianach murowanych
1,52+1,42+1,42 4,3600
Dzial nr 12. Stolarka okienna i drzwiowa
Dziat nr 12.1. Drzwi aluminiowe
64 KNR 2-02W SST-1.10 |Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe z szt 1,0000
1040-0200 naswietlem gérnym Dz1
65 KNR 2-02W SST-1.10 |Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe Dz2 szt 1,0000
1040-0200
66 KNR 2-02W SST-1.10 | Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe z szt 1,0000
1040-0100 naswietlem gérnym Dz3
67 KNR 2-02W SST-1.10 | Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe z szt 1,0000
1040-0100 naswietlem gérnym Dz4
68 KNR 2-02W SST-1.10 |Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe z szt 1,0000
1040-0200 naswietlem gérnym Dz5
69 KNR 2-02W SST-1.10 |Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe z szt 2,0000
1040-0200 naswietlem gérnym Dz6
Dzial nr 12.2. Okna PCV
70 KNR 0-19 SST-1.10 |Okna O1ai O1b PCV 2,00x1,50 szt 40,0000
1023-0401
71 KNR 0-19 SST-1.10 |Okna O2ai O2b PCV 1,50x1,50 szt 16,0000
1023-0401
72 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O3 PCV 2,00x0,55 szt 4,0000
1023-0401
73 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O4 PCV 0,90x1,15 szt 10,0000
1023-0401
74 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O5 PCV 0,90x1,40 szt 2,0000




1023-0401

75 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O6 PCV 0,90x3,40 szt 4,0000
1023-0401
76 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O7 PCV 0,90x1,45 szt 2,0000
1023-0401
77 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O8 PCV 1,50x1,00 szt 1,0000
1023-0401
78 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O9 PCV 1,00x0,70 szt 1,0000
1023-0301
79 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O10 PCV 0,70x1,00 szt 1,0000
1023-0401
80 KNR 0-19 SST-1.10 |Okno O11 PCV 2,90x1,95 szt 1,0000
1023-0401
Dziat nr 13. Wykonczenia
Dzial nr 13.1. Posadzki
81 NNRNKB 202 SST-1.9 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np.ATLAS UNI m2 106,6480
1134-01 GRUNT - powierzchnie poziome
wiatrofap: 3,15*5,15 16,2225
schody wejscie gtéwne: 46,7000
3,25*5,25+0,35*5,25*6+0,15*5,25*7+6,55*2
schody przy szybie windowym: 15,7500
2,00*5,00+0,35*5,00*2+0,15*5,00*3
podjazd dla niepetnosprawnych: 14,0780
1,20*4,50+1,60*2,50+1,20*1,74+2,59
schody z boku budynku: 13,8975
1,85*2,70+5*0,35%1,85+6*0,15*1,85+4
82 KNR 2-02 SST-1.9 | Posadzki z plytek o wymiarach 20x20cm uktadanych metoda m2 106,6480
1118-0600 zwykig na klej
wiatrofap: 3,15*5,15 16,2225
schody wejscie gtéwne: 46,7000
3,25*5,25+0,35*5,25*6+0,15*5,25*7+6,55*2
schody przy szybie windowym: 15,7500
2,00*5,00+0,35*5,00*2+0,15*5,00*3
podjazd dla niepetnosprawnych: 14,0780
1,20*4,50+1,60*2,50+1,20*1,74+2,59
schody z boku budynku: 13,8975
1,85*2,70+5*0,35%1,85+6*0,15*1,85+4
83 KNR 2-02 SST-1.9 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 11,4500
1120-0200 uktadanych metoda zwykig z przecinaniem ptytek na klej
wiatrotap: 3,15+3,15+5,15 11,4500
Dziat nr 14. Elewacja
84 KNR 2-02 SST-1.12 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m2 1201,9520
1604-0200
85 KNR 0-23 SST-1.12 | Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg m2 1201,9520
2611-0100 lekkg - mokrg przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
86 KNR 0-23 SST-1.6  Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter; m 196,2000
2612-0900 zamocowanie listwy cokotowej
(30,50+10,80)*2 82,6000
7,15*2 14,3000
12,80 12,8000
30,10*2 60,2000
2,70*2 5,4000
6,30+2,40 8,7000
6,10*2 12,2000
87 KNR 0-23 SST-1.6  Ocieplenie $cian budynkow systemem Atlas Stopter; m2 1 146,5301
2612-0100 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Piyty
styropianowe gr. 20 cm
elewacja cegietka:
strona pétnocna: 293+142 435,0000
strona potudniowa: 293+142 435,0000
strona wschodnia: 53 53,0000
strona zachodnia: 42 42,0000
minus otwory:
szyb windowy: -2,00*10,80 -21,6000
otwory strona pétnocna: -42,3500
-6,08-(2,00*1,50)-(2,00*1,40)*7-(1,50*1,40)*2-(0,90*3 4
5)*2-0,90%1,40-(2,00%0,50)*2
otwory strona potudniowa: -46,3420
-1,19-(2,00%1,40)*12-1,50*1,40-(0,90*3,44)*2-0,90*1,40-
(2,00*0,50)*2
otwory strona zachodnia: -(1,40*2,00)*2-(1,50*1,40)*2 -9,8000
elewacja tynk:
strona pétnocna: 3,70*30,20 111,7400
strona potudniowa: ((3,66+3,20)*30,15)/2 103,4145
strona wschodnia: (2,70*1,75)*2 9,4500
strona zachodnia: 6,26*2,76+2,85*2,40 24,1176

mius otwory:




strona poétnocna: -(2*1,40)*8-1,00*1,40-1,50%2,70 -27,8500
strona potudniowa: -(2,00*1,40)*8 -22,4000
strona zachodnia: -1,10*2,70 -2,9700
szczyty wewnetrzne: 59,92*2-(2,00*1,40)*4-(0,90*1,40)*2 106,1200
88 KNR 0-23 SST-1.6  Ocieplenie $cian budynkow systemem Atlas Stopter; m2 55,4220
2612-0200 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
oscieza z ptytki: 6,4880
(0,52+1,02+0,70+2,00+1,50+1,50+(2,00+1,40+1,40)*2+(0,90
+3,45+3,45)*2)*0,20
(0,90+1,40+1,40+(2,00+0,50+0,50)*2)*0,20 1,9400
(0,92+1,52+0,67+(2,00+1,40+1,40)*12+1,50+1,40+1,40+(0,9 16,1140
0+3,44+3,44)*2)*0,20
(0,90+1,40+1,40+(2,00+0,50+0,50)*2)*0,20 1,9400
((1,40+2,00+2,00)*2+(1,50+1,40+1,40)*2)*0,20 3,8800
tynkowane: (1,40+2,00+1,40)*20*0,2 19,2000
(1,40+1,00+1,40)*0,2 0,7600
(1,40+0,85+1,40)*2*0,20 1,4600
(1,95+2,70+1,95)*2*0,20 2,6400
(1,15+2,70+1,15)*0,20 1,0000
89 KNR 0-17 SST-1.6 | Przymocowanie ptyt styropianowych do scian z cegty za szt 4 807,8000
2609-0400 pomoca dybli plastikowych
1201,95*4 4 807,8000
90 KNR 0-17 SST-1.6 | Przymocowanie ptyt styropianowych do scian z cegty za szt 3 379,6320
2609-0400 pomocg dybli plastikowych - dodatkowe dyble pod ptytki
typu LONG
844,908*4 3 379,6320
91 KNR 0-17 SST-1.6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy m2 1176,8921
2609-0600 uzyciu gotowych zapraw klejgcych
1146,5301+30,362 1176,8921
92 KNR 0-17 SST-1.12 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy m2 875,2700
2609-0600 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - dodatkowa warstwa
siatki pod ptytki typu LONG
844,908+30,362 875,2700
93 KNR 0-17 SST-1.12 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m2 55,4220
2609-0700 uzyciu gotowych zapraw klejgcych
94 KNR 0-17 SST-1.12 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m2 30,3620
2609-0700 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - dodatkowa warstwa
siatki pod ptytki typu LONG
95 KNR 0-17 SST-1.12 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym przy m 165,6100
2609-0800 uzyciu gotowych zapraw klejacych
(0,52+1,02+0,70+2,00+1,50+1,50+(2,00+1,40+1,40)*2+(0,90 32,4400
+3,45+3,45)*2)
(0,90+1,40+1,40+(2,00+0,50+0,50)*2) 9,7000
(0,92+1,52+0,67+(2,00+1,40+1,40)*12+1,50+1,40+1,40+(0,9 80,5700
0+3,44+3,44)*2)
(0,90+1,40+1,40+(2,00+0,50+0,50)*2) 9,7000
((1,40+2,00+2,00)*2+(1,50+1,40+1,40)*2) 19,4000
3,85+3,85+3,05+3,05 13,8000
96 KNR 0-23 SST-1.12 | Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej pod m2 296,3200
0932-0100 wyprawe elewacyjng cienkowarstwowa z tynku mineralnego
97 KNR 0-23 SST-1.12 |Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o m2 296,3200
0932-0201 grubosci 3mm z tynku mineralnego na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych
98 KNR 0-23 SST-1.12 |Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o m2 25,0600
0932-0401 grubosci 3mm z tynku mineralnego na o$ciezach o
szerokosci do 30cm
99 KNR 0-23 SST-1.12 | Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej pod m2 6,7500
0932-0100 wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg z tynku mozaikowego
- cokot
135*0,05 6,7500
100 KNR 0-23 SST-1.12 |Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o m2 6,7500
0932-0201 grubosci 3mm z tynku mozaikowego na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych - cokét+
135*0,05 6,7500
101 KNR 2-02 SST-1.12 |Licowanie $cian ptytkami - ptytki z cegty licowej typu m2 844,9080
0829-0200 LONG. Pozycja obejmuje przygotowanie i gruntowanie
0829-0200 podtoza pod ptytki.
elewacja:
strona potnocna: 293+142 435,0000
strona potudniowa: 293+142 435,0000
strona wschodnia: 53 53,0000
strona zachodnia: 42 42,0000
minus otwory:
szyb windowy: -2,00*10,80 -21,6000
otwory strona potnocna: -42,3500
-6,08-(2,00*1,50)-(2,00*1,40)*7-(1,50*1,40)*2-(0,90*3,4
5)*2-0,90*1,40-(2,00*0,50)*2
otwory strona potudniowa: -46,3420




-1,19-(2,00*1,40)*12-1,50*1,40-(0,90*3,44)*2-0,90*1,40-
(2,00%0,50)*2

otwory strona zachodnia: -(1,40*2,00)*2-(1,50*1,40)*2 -9,8000
102 KNR 2-02 SST-1.12 |Licowanie Scian ptytkami ptytki z cegty licowej typu m2 30,3620
0829-0200 LONG - oscieza. Pozycja obejmuje przygotowanie i
0829-0200 gruntowanie podtoza pod ptytki.
103 KNR 2-02 SST-1.12 |Licowanie $cian ptytkami - ptytka kamienna lub gres m2 26,3178
0829-1000 wielkoformatowy o wymiarach 300x120cm
0829-1000
(0,26*2,93+1,50*2,93+0,05*2,93+((1,40+0,12))*2,93)*2 19,5138
(1,50%1,92)*2 5,7600
(1,50+2,22+1,50)*0,20 1,0440
104 KNR 0-18 SST-1.12 |Poziome uktadanie paneli winylowych typu Siding na m2 35,5600
2613-0300 gotowym ruszcie. Montaz paneli poziomych na gotowym
2613-0300 ruszcie - podbitka okapu
25,40*0,70*2 35,5600
Dziat nr 15. Dach
105 KNR 2-02W SST.1.8 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 1147,5975
0606-0100 polietylenowej szerokiej.
0606-0100
106 KNR 2-02 SST.1.8 |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej - krokwie i murtaty m2 1147,5975
0402-0500 22,5 m3. Analiza wiasna.
107 KNR 2-02 SST.1.8 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt z m2 1147,5975
0613-0300 welny mineralnej uktadanych na sucho - jedna warstwa
108 KNR 2-02 SST.1.8 | Deskowanie potaci dachowe;j z tarcicy nasyconej m2 1147,5975
0410-0100
109 KNR 2-02 SST.1.8 | Pokrycie dachoéw papg asfaltowg jednowarstwowo na m2 1147,5975
0501-0100 podtozu drewnianym
110 KNR 2-02 SST.1.8 | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - m2 1147,5975
0410-0400 kontrtaty. R,M,S 50%
111 KNR 2-02 SST.1.8 | Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej m2 1147,5975
0410-0400
112 NNR 4 SST.1.8 | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach - m2 1147,5975
0525-0200 blacha na rgbek klik
113 KNR 2-02 SST.1.8 | Rynny dachowe poétokragte o srednicy 12cm z blachy m 43,7400
0508-0300 ocynkowanej grubosci 0,50mm
5,40+5,40+11,07+11,07+5,40+5,40 43,7400
114 KNR 2-02 SST.1.8 Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy m 35,2000
0510-0300 ocynkowanej grubosci 0,50mm
4,40*8 35,2000
115 NNR 6 SST.1.8 | Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j m2 425,5872
0541-0200
ogniomury: 170,4550
(2,90+39,70+10,15)*0,85*2+(11,50+42,40+3,80)*0,70*2
wydra: (10,15+39,70)*0,80*2 79,7600
(10,15+39,80)*0,47*2 46,9530
pas podrynnowy: (5,40+5,40+11,07+11,07+5,40+5,40)*0,33 14,4342
obrobka kalenicy: (5,40%2+11,07)*0,50 10,9350
obrobki zataman potaci: (5,40*2+11,07)*0,4 8,7480
obrobki kominow: 11,4100
((1,20+0,90)*2+(1,95+0,65)*2+(1,15+0,40)*2+(1,25+0,65)*
2)*0,70
((1,20+2,10)*2+(0,70+0,75)*2+(0,70+0,75)*4+(0,52+0,56)* 18,2140
4+(0,40+1,20)*4)*0,70
((0,52+1,25)*2+(1,05+0,40)*2+(1,25+0,65)*2)*0,70 7,1680
obrobki okien: 57,5100
(1,0+0,5)*11,10+0,65*1,5*10*2+0,20*1,5*6+(0,90+0,40*5,4
0)*2+0,6%1,2*16+0,2*1,2*8
116 NNR 6 SST.1.8 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety m2 34,9375
0541-0200 zewnetrzne
0541-0200
okna O1ai O1b: (2,05*0,25)*40 20,5000
okna O2a i O2b: (1,55*0,25)*16 6,2000
okna O3: (2,05%0,25)*4 2,0500
okna O4: (0,95%0,25)*10 2,3750
okna O5: (0,95%0,25)*2 0,4750
okna 06: (0,95%0,25)*2 0,4750
okna O7: (0,95%0,25)*2 0,4750
okno 08: 1,55*0,25 0,3875
okno 09: 1,05*0,25 0,2625
okno 010: 1,05*0,25 0,2625
okna O11: (2,95*0,25)*2 1,4750
Dzial nr 16. Elementy kowalsko-slusarskie
117 Kalkulacja SST-1.13 |Balustrady schodowe zewnetrzne 43,0000
wiasna
(3,20+2,65)*2 11,7000
1,90+2,90+2,30 7,1000
6,40+2,3+3,50+4,50+4,50+3,00 24,2000




Dziat nr 17. Pylon zelbetowy
118 KNNR 1 SST-1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 3,4200
0202-0300 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.I-l; transport samochodami do 5t
1,50%1,90%1,20 3,4200
119 KNNR 1 SST-1.2 | Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 2,5800
0214-0500 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami,
grubos$¢ zageszczonejwarstwy w stanie luznym 25cm, grunt
kat. lll-1V, spycharka 55kW
120 Kalkulacja SST-1.2 |Dostawa pospotki 2,5800
wiasna
121 KNR 2-02W SST-1.4  Podkiady betonowe. Podktady z betonu zwyktego w m3 0,2520
1101-0300 bud.mieszk.i uzytecz.publicznej. z transp.i uktadaniem
przy zast.pompy do betonu na podiozu gruntowym. Beton
B10 gr. 10 cm
1,80%1,40%0,10 0,2520
122 KNR 2-02 SST-1.4 | Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form m3 0,3840
0253-0100 prostokatne o objetosci do 0,5m3 - | wariant wykonania
1,20%1,60%0,20 0,3840
123 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, grubosci 10cm i m2 7,0400
0255-0100 wysokosci do 4,0m - | wariant wykonania
4,40*1,60 7,0400
124 KNR 2-02 SST-1.4 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form; m2 7,0400
0255-0500 dodatek za kazdy 1cm grubosci $ciany - | wariant
wykonania
Krotnos¢ = 10
125 KNR 2-02 SST-1.3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t 0,1360
0290-0201 zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14mm
126 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 13,6000
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1,60+1,20)*2*0,20 1,1200
3,40*1,60*2 10,8800
(0,20+0,80)*1,60 1,6000
127 KNR 2-02 SST-1.7 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 13,6000
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
128 KNR 2-02 SST-1.12 |Oktadzina elewacyjna - beton architektoniczny m2 5,4400
0907-0100
3,40*1,60 5,4400
129 (<alkulacja wiasna- Montaz tablic 1,0000
montaz tablic
Dzial nr 18. Elementy matej architektury
130 Kalkulacja tawka szt 3,0000
wlasna
131 Kalkulacja Stojak na rowery szt 1,0000
wlasna
Dziat nr 19. Platforma schodowa
132 Kalkulacja Dostawa i montaz platformy schodowe;j kpl 1,0000
wiasna
Dzial nr 20. Winda
133 Kalkulacja Dostawa,montaz i uruchomienie windy wraz z konstrukcjg kpl 1,0000
wlasna stalowg wsporczg
Dziat nr 21. Nawierzchnia z kostki brukowej
134 KNR 2-31 SST-1.15 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm m2 13,0000
0511-0200 - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j




