LEGENDA

Instalacja niskopradowa

Czujnik zalania
=

UWAGI

QOgolne

1) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.

2) Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poz. terenu wykonac jako szczelne;
przejécia instacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
opdomosciowej danej przegrody.

ul. Cukrowa 63/1b, 71-004 Szczecin
tel: 91 433 63 03, fax: 91433 63 04
biuro@mastertechprojekt.pl

www.mastertechprojekt.pl
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NIE OBJETY OPRACOWANIEM

ISTNIEJACY BUDYNEK
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zgodnie zart 1 i nast, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994 . (Dz. nr 24 poz83 2 23 02.951)

PROJEKTOWAL.: podpis:

mgr inz. Jerzy Szewczyk
upr. proj. nr ZAP/0107/PWOE/14
specjalnos¢ elektryczna

OPRACOWAL.: podpis:
Sebastian Matysik
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MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BYDGOSKIEJ 13/15 W STARGARDZIE
SPORZADZONA DLA CZESCI POMIESZCZEN UZYTKOWANYCH PRZEZ
ZARZAD DROG POWIATOWYCH STARGARD

adres:
UL. BYDGOSKA 13/15 DZIALKA NR 153/1
OBREBNR 13 73-110 STARGARD
inwestor / uzytkownik / adres :

POWIAT STARGARDZKI UL. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD
ZARZAD DROG POWIATOWYCH UL. BYDGOSKA 13/15  73-110 STARGARD

rysunek / temat / czg$¢ :

RZUT I PIETRA
INSTALACJA DETEKCJI GAZOW

faza: branza: proj. nr:

- ELEKTRYCZNA

Skala: miejsce i data: nrrys.:

1:50 Szczecin, luty 2024 E08




