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1. CZESC OGOLNA
1.1. Roboty modernizacyjne w budynku Urzedu Gminy w Dabrowie

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t posadzkowych z wyktadzin ptytowych i wyktadzin rulonowych

1.3. Zakres stosowania SST

Standartowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg wyktadzinami podtogowymi (posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdéw, wymagan
i sposobow oceny podiozy, wykonanie posadzek wewnetrznych z wyktadzin ptytowych
(dywanowych i PCV) oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktdérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i wykfadzinowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajagca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

1.6. Ogo6ine wymagania dotyczace robét posadzkowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem
, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych

Roboty posadzkowe nalezy wykona¢ na podstawie SST , kt6rej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1.0gdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych .

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych z wyktadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Wyktadziny PCV

Powinny spetniac nastepujgce parametry:
-TYP wyktadziny - Heterogeniczna

-Ciezar catkowity (EN 430 ) - 2800g/m2
-Kalsyfikacja zastosowan (EN 685 ) - 34/43
-Grubosé catkowita ( EN 428 ) - 2,05 mm
-Wartos¢ uzytkowa ( EN 429 ) - 0,7 mm
-Reakcja na ogien Bfl-s1

-antyposlizgowos¢ R-10

-klasa uzytkowa 34-43

-Scieralno$¢ T

-Wgniecenie resztkowe ( EN 433 ) < 0,1mm
-Stabilno$¢ wymiardéw ( EN 434 ) - 0,25%
-Swiattoodpornos¢ ( EN I1ISO 105-B02) - > 6
-Odpornosc¢ na kétka foteli ( EN 425 ) - odporna
-Odpornos¢ chemiczna ( EN 423 ) - Bardzo wysoka
2.2.2. Wyktadzina dywanowa

Powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
-Konstrukcja - faktura petelkowa

-Rodzaj wiékna - nylon

-Stad wtdkna - 100% PA

-Waga runa - 780.00 g/m2

-Grubos$¢ widkna - 2,31mm

-Grubos¢ catkowita - 6,50 mm

-Rozmiar produktu - 50cm x 50 cm

-ilo$¢ traftow -240000/m?

-Reakcja na ogien Bfl-s1

-izolacja dzwieku 25dB

-Podktad - ecoworx ( ekologiczne podtoze )
-Powtoka ochronna - ssp show soil protection

2.2.3.Kompozycije klejgce

Kompozycje klejgce do mocowania wyktadzin muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek z wyktadzin:
— listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

— $rodki ochrony wyktadzin

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
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— $rodki do konserwacji wyktadzin

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw wyktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w przedmiarze i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— s3g witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robo6t pokrywczych powinien sie kohnczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyktadzinowych materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét wyktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych :

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm dcho
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia i czyszczenia,
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialtdow i wyrobow do
wyktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6ét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +8 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3. Wykonanie posadzek z wyktadzin
5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z wyktadziny mogg stanowi¢ zaprawy wyrOéwnawcze oraz poditoze
wykonane z ptyt OSB gr 12 mm lub 22 mm

Podktady z zaprawy wyrownawczej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy wyréwnawczej powinny wynosic:
— podkitady zwigzane z podtozem — 0-10 mm,

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
1 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem rob6t wyktadzinowych — badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — wyktadziny , kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w SST.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkédw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty ipoziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
przedmiarem i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania
ma wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z przedmiarem i wprowadzonymi zmianami

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog :

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin ; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac¢ z SST oraz wzorcem

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z wyktadzin
6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod wyktadzing powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
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przyczepnose)
— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09gdblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie przedmiaru

przyjmujgc wymiary w sSwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie

powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgacymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z przedmiarem i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢é skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (poditozy)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w  protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbioér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezel
umowa takg forme przewiduje.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 69



8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem.

Odbi6r ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— szczego6towe specyfikacje techniczne,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdw,

— protokoty odbioru podtoza,
— protokoty odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki

, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okfadzin z ptytek z
zamdbwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach z wyktadzin

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 20



9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robd6t i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego =zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich  $rodkéw  zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiamiprzedmiarze i szczego6towej specyfikacji technicznej,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robo6t
posadzkowych

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 1



