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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z ,, MODERNIZACJA
BUDYNKU URZEDU GMINY DABROWA ,,

1.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na ,, MODERNIZACJI BUDYNKU
URZEDU GMINY DABROWA”
W sktad robét wchodzg prace ogdélnobudowlane, montazowe, wykonczeniowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgledniajac wymagania Zamawia-
jacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg niezb¢dne do okreslania wyma-
ganego standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu me-
tod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi specyfikacjami
technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada funda-
menty 1 dach.
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,

w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzg-
dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowla-
nym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowig-
cych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwig-
zane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to ro-
zumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwala-
jaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wia-
sciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-
stosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynie-

row budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigza-

ne z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowla-
nych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét. 1.4.21. kierowniku
budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzial-
nos¢ za prowadzong budowg.

1.4.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokona-
nych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t. 1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumiec
wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wy-
konania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢s$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
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1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakry-
wanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak row-

niez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos$¢ czynnosci ob-
stugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne

i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy eu-
ropejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podsta-

wowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wska-

zaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jed-

nostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebra-

nia pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.37. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowa-
nia klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.38. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawia-
jacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, przedmiar i inne
dokumenty.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumenta-
cji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumen-
tacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to ta-
kie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji

1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi,

kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspek-
tora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-

nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskaza-
niom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
spektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

projekt organizacji i budowy uwzgledniajacy wykonywanie robdt w czynnym obiekcie projekt
technologii i organizacji rob6t budowlanych.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wy-
konywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-

t6w i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w doku-
mentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wy-
tycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykony-

wane przez Wykonawce
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Nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przed-
stawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt i wyznaczeniem stref stycznych z czg-

$ciami uzytkowanymi obiektu, lokalizacj¢ miejsc sktadania materiatéw rozbiérkowych

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materialéw, spoiw, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jakos$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
rialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zle-
cenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfika-

cji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zle-

ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,

albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-

nych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaz-

da ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spo-

sob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawia-

jacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy, a w przypadku rob6t remontowych na Wykonawcy (w tym

przypadku dziennik przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy

do opiecz¢towania) .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-

srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone ko-

lejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje In-

spektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa-
nia si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego poste-
pu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukce-
sywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], naste-
pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robd6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Ob-
miar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatléw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykony-
wanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czg-
sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniaja-

cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyje-

tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 4. protokoty odbioréw czescio-
wych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wia-
scicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot
(koncowy) robo6t”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

str. 16



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-

ty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac: robocizne bezposrednig

wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaja-
cych z postgpu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

(c) optlaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych ozna-

kowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wechodza:

B.01.01.00. — Rozbiérki i demontaze

B.01.01.01. — Rozbidrka stropéw

B.01.01.02. — Rozbiérki $cian

B.01.01.03. — Demontaz urzadzen

B.01.01.04. — Demontaz stolarki

B.01.01.05. — Zerwanie wyktadzin i oktadzin

B.01.01.07. — Demontaz oktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3.  Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5.  Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy teren robdt zabezpieczy¢ poprzez ozna-
kowanie stref niebezpiecznych, strefy szczegdlnie niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP. Powyzsze musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zle-
ceniodawcg dokumentach wyszczegdlnionych w p.5 STS WO.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Przeznaczone do rozbidrki fragmenty muru rozebrac recznie z pomoca elektronarzedzi.
Odparzone i ,,gtuche” tynki przeznaczono do odkucia i uzupetnienia. Elementy metalowe
przeznaczone do rozbiérki nalezy odcina¢ od pozostawianej stabilnej konstrukcji az do
catkowitego rozebrania a nastgpnie przeprowadzi¢ rozbiérke pozostatych elementéw mu-
rowych 1 betonowych. Gruz odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiérka stropéw — [m?]
B.01.01.02. — Rozbidrki $cian — [m’]

B.01.01.03. — Demontaz urzadzen — [szt]
B.01.01.04. — Demontaz stolarki — [szt]

B.01.01.05. — Zerwanie wyktadzin i oktadzin — [m?]
B.01.01.06. — Demontaz instalacji — [mb]
B.01.01.07. — Demontaz oktadzin — [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnosSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdoltowe
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10.1. Tlosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.2. Gruz i elementy uzyskane z rozbidrki musza by¢ na biezaco transportowane w miejsce
sktadowania.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETON

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu.
B.02.01.00 Betony konstruk-

cyjne. B.02.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Sktadniki mieszanki beto-
nowej (1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz
B20
b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy na-
stepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni 1 miejsco-
wosci - masa worka z cemen-
tem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wy-
posazone we Wwsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
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¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje In-
spektora. f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

g) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej za-

leca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnieS¢ w pal-
cach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

h) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ naste-
pujace: - dla cementu pakowanego (workowane-
g0):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-
czone z bo-kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub po-
mieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przecho-
wywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przecho-
wywania w skfadach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powin-
no byc¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz

klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptasz-
czyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-

1:2000, -  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-

4:2001,

- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw po-
winno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowy-
mi (tzw. gruszkami).

b) Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkoS$¢ beto-
nowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuz-
szy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia
+20°C 30 minut przy temperaturze oto-
czenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
c) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
d) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru po-
twierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki beto-
nowej (1) Dozowanie sktadni-
kow:
e) Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i
wody 3% — przy dozowaniu kru-
szywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
f) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
g) Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wy-
muszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
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h) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

1) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawa-
nia mieszanek plastycznych.

J) Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

k) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mie-
szanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsy-
powego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zageszczanie betonu

Zageszczanie betonu mozna wykonywacé przy uzyciu wibratoréw wgtebnych lub

listew wibracyjnych

o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute.

(5) Przerwy w betonowaniu
Z uwagi na maty zakres rob6t i ich podziat na niezalezne elementy nie przewiduje si¢
przerw w betonowaniu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu Temperatura otoczenia
Wiszystkie roboty przewidziane do realizacji znajdujg si¢ wewnatrz ogrzewanego budynku

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania przy temperaturze otoczenia wyZzszej
niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania roz-
pocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzyma-
tosci roz-formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzy-matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nast¢pujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien
mig¢dzy ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,
- peknigcia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje za-
chowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sga dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,
- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgte-
bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wy-
gtadzi¢ 1 uklepac, aby otrzymac réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,
- wyr6wnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projek-
tem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
B.03.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukcji.
B.03.02.00 — 1 m? wykonanego betonu posadzkowego.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.01.00 1 B.02.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zani-
kajacych wg zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w

p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.00.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw pro-

dukcji - oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projek-
towanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwna-
niem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiek-

tu.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wechodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragglymi gtadkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi zebrowanymi ze sta-
li A-ITIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. (2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny od-
powiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wy-
magania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalo$ci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i
pretéow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— Srednice nominal-
ng, — gatunek stali,
— numer wyrobu lub par-
tii, — znak obroébki ciepl-
nej.
- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii pro-
stej wigk-szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
— stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

. Wykonanie robét
. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
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- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 - Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub
faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transporto-
wych, urzadzen wytwdérczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo-
srednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwne;j
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cig¢zar jednostko-
wy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wy-
konawce pretdow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania
ogolne”. 8.2. Odbiér koncowy — wg SST G.00
8.3. Odbior zbrojenia
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- Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokona-
ny przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami ro-
boczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgod-
nosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strze-
mion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i ni-
niejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie
ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét ciesielskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-

ce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.04.01.00. — Roboty ciesiel-

skie 1.4. Okre$lenia podsta-

wowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot

zgodnie z: -dokumentacja projektowa,

-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji ,,Wymagania og6lne”

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadajg klasie drewna C24.

F.aczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie.
Wszystkie liczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana..

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt

3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora

nadzoru. Sprz¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania w/wym robdt winien wykazac si¢ mozliwoscia ko-

rzystania z nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robot:
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*pity reczne, mechanicz-

ne; *miotki;

esiekiery

; *Sciagi;

estrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolo-
ne.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogdblne” Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

* samochdd skrzy-

niowy * samochdéd

dostawczy S. Wyko-

nanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania

ogdblne” 5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robét Ciesielskich w czynnym obiekcie
szkoly i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegac
wszystkie zarzagdzenia Kierownika rob6t budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajace-
go w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie szkoty.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materialy, osprzet i urzadzenia, musza posia-
da¢ atesty. Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét zgodny z harmonogra-
mem pozostatych robét budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowla-
ne.

Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabez-
pieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych ma-
teriatow 1 elementéw Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty
i odpowiada¢ normom.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt instalacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich etapéw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wia-
sciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktore-
kolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:

» wykonanie roboét ciesielskich.

* Wykonanie polaczen poszczeg6lnych elementow;
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa i Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslo-
nych w wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specy-
fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Ro-
bot.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robét konstrukcji drewnianych jest 1 metr sze$cien-

ny (m3). Jednostka obmiarowa dla obudowy ptyta OSB jest 1 metr kwa-

dratowy (mz.)

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania

0goblne” 8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr Robét nalezy dokonywaé zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi
Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiér Robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-

nych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumen-
tacja wykonawcza i poleceniami Inspektora a takze obowigzujagcymi normami, przepi-
sami

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogoblne”. Cena rob6t obejmuje:

eprace pomiarowe;

ezakup, zatadunek 1 roztadunek materiatéw;

transport materiatéw do robét ciesielskich;

transport materialéw do rob6t impregnacyj-

nych; *wykonanie robét ciesielskich;

euporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

— tom I —Budownictwo ogdlne ; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
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PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato-
sciowymi. PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki 1 ich usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw drobnowymiarowych ceramicznych 1
betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie - uzupetnienie muréw wewnetrznych podczas wykonywania
robot remontowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia,.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawie-
rajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 - Wymiary 250x120x65mm
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych - Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysoko-
$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpic¢
wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo§¢ cegiet nie speiniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
—2 na 15 sprawdzanych ce-
giet —3 na 25 sprawdzanych
cegiet —5 na 40 sprawdza-
nych cegiel.
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2.3. Bloczek z betonu komérkowego wg PN-EN 771-
4:2004 - Wymiary 240x200x600mm
- Masa ok. 16kg/szt.

- Zuzycie ok. 8,33szt./m>

- Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,37
W/(mzK) - Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigk-
sza od 40%.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempe-
ratura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno two-
rzy¢ jednolita ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen ob-
cych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszko-dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:
Mury nalezy uzupelnia¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do

pionu, z zachowaniem zgodnosci, liniowosci 1
prostopadtosci krawedzi otworéw oraz przylegajacych ptaszczyzn.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksy-malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Powierzchnie ze-

wnetrzng przeznaczong do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gle-

bokosci 5-10 mm.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

y) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i1 wyma-
ganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

z) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mie-

rzenie: - wymiarow 1 ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pek-
ni¢¢, - odpornosci na
uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mro-

zu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i1 konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw mate-
riatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Rodzaj odchylek I?opuszczalne odchyiki [n{m] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m
[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z

3

muru

nych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
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8. Odbior robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i in-
nych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace do-
kumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zas$wiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikaja-
cych,
protokéty odbioru materialow 1 wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w

punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentyla-

cyjnych — ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy od-
PN-B- biorze. Wyroby budowlane ceramiczne.
12050:1996 PN-  Przewody dymowe, spalinowe i1 wentylacyjne murowane z
59/B-10425 PN- cegly Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
EN 197-1:2002 czace cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
PN-B- Cement portlandzki z dodatkami.
30000:1990 PN-  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
88/B-30001 PN-  czgce cementéw powszechnego uzytku.
EN 197-1:2002 Cement murarski

15. Cement hutni-
PN-97/B- czy 25. Wapno.

30003 PN- Kruszywa do zaprawy.
88/B-30005

PN-86/B-
30020
PN-EN
13139:2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
— B.05.01.00 Tynki wewnetrzne
— B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne
— B.05.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne i ze-
wngtrzne — B.05.03.00 Tynki zewng¢trzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawie-
rajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o prze-swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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5.1.

5.2

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempe-
ratura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszo-
ne w po-staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-
czen obcych. Skiad objetos-ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-
sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodze-niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowa-
ne przebicia 1 bruzdy, osadzone oScieznice  drzwiowe

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlnia¢ zaprawg spo-
in przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usu-
ng¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzy-
nowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢

woda. 5.2.2. Przyklejenie siatki z widkna szklanego
Przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni S$ciany, mozna rozpo-
czaé, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
59C i nie wyzszej niz 25°C. Do przyklejenia siatki z wiékna szklanego nalezy sto-
sowa¢ masg¢ klejaca.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych, ciagla
warstwg o grubo$ci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory $Sciany pasami pionowymi
o szerokosci siatki z widkna szklanego. Po natozeniu masy klejacej nalezy na-
tychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego, rozwijajac stopniowo rolke siatki
w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w mas¢ klejaca, za pomoca packi metalowe;,
plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mase kle-
jaca. Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanies¢ druga warstwe
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masy klejacej o grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przy-krycia siatki.
Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢ doktadnie wyréwnac przez
zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢
nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie powinna wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie
napieta. Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5
cm w pionie 1 w poziomie

Szerokos$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na sty-
ropianie kawatkow siatki o wymiarach 20cm x 35cm

Siatka przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciang¢ sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tr6jwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazo-
nych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgoce-
nie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bez-
posrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z ele-mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie po-
winno by¢ wigksze niz 1,5 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 1,5 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamé-
wieniem, - proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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6.2.

8.1.

8.2.

— wymiaréw i ksztattu pty-

tek — liczby szczerb 1 pek-

nig¢,

— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegllnie co do klasy i odpornosci na dzialanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. Ilos¢ robét okre$la sie na podstawie pro-
jektu zuwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.

Odbior robot

Odbi6r podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwo-
réw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wsku-
tek nie-dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: - przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatow 1
sprzetu, - ustawienie i rozbiorke

rusztowan,

- umocowanie i zdj¢cie listew tynkar-

skich, - osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw, -  reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-
1:2003 PN-EN
13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz-
nych 1 wytrzymatos$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek. Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.08.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.08.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cemento-
wej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza
mlekiem  wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

B.08.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.08.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych tera-
kotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczysz-czeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,

sortowaniem ptytek, moczeniem, przy-
cieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.08.02.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem ce-
mentowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowa-
niem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, OCZySzcze-
niem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

1 Dla posadzek cementowych sktadniki muszg spetnia¢ wymagania opisane w STS.2. Beton

3. Sprzet
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5.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczysz-
czeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem za-
prawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfal-
towa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
-Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
-Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie po-
winna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
-Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyré6wnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiladéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
-Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzng¢ lub po-
chylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Od-
chylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
-W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgot-
nym, np. przez pokrycie folig polietylenowa Ilub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.
Masy wyréwnujace pod podlogi drewniane powinny charakteryzowa¢ si¢ od-
powiednig chropowatoscig warstwy wierzchnie;j.
Masy pod podtogi drewniane musza spetnia¢ nastgpujace pa-
rametry. 1. Szybki proces schnigcia.
2. Wysoka odporno$¢ na napr¢zenia.
3. Dobra przyczepnos¢ warstwy wierzchnie;.

W celu polepszenia przyczepnosci masy wyrownawczej do istniejagcego podtoza, zalecane
jest przez wszystkich producentéw mas stosowanie gruntow przyczepnych.

Wiekszo$¢ mas wyréwnawczych proponowanych przez producentéw pod podtogi drewnia-
ne mozna stosowa¢ do wykonywania grubszych warstw wyréwnawczych. W celu zwigk-
szenia ich objetosci mozna taczy¢ je z piaskiem w proporcji od 30 do 50%. Nalezy jednak
pamig¢ta¢, ze dodanie piasku powoduje przedluzenie procesu schnig¢cia masy, jak réwniez
ostabia jej parametry wytrzymatosciowe. W praktyce, w wypadku konieczno$ci ukladania
grubszych warstw wyréwnawczych, stosuje si¢ dwa rodzaje mas, najpierw jedng tansza jako
podktad, a po zagruntowaniu jej nanosi si¢ drugg, drozsza- ok. 3-4 mm specjalnej masy wy-
rownawczej pod podtogi drewniane.
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Minimalna grubo$¢ warstwy wyrdwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz dlugos¢ witdkien,
ktérymi masa jest zbrojona.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw prze-
terminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dy-
latacji. 6.4.Wymagania dla posadzki drewniane;j

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

-temperatur¢ pomieszczen,

-wilgotnos¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

-wilgotno$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta.
Badanie wilgotnoSci powietrza nalezy wykona¢ za pomocag higrometru lub hy-
drografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic trzy

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie pro-

jektu zuwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w na-
turze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i1 robot powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projek-
towa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ate-
stami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie od-
powiadajag wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prosto-liniowosci

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw, listew krawedziowych lub
listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostko-
wej, ktora obejmuje réwniez przygotowanie podloza, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
1008:2004 PN- probek. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno-
EN 197-1:2002 $ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.
PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
13139:2003 PN-
87/B-01100
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie malarskich w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,» Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE, ( oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng normgq europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq apro-
batg techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Eu-
ropejskg za zgodnq z wymaganiami podstawowym ), albo

- deklaracj¢ zgodnosci ( dokument oznaczajgcy zgodnos¢ z uznanymi regutami sztuki bu-
dowlanej, wydany przez producenta - jesli dotyczy on wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskq ), albo

- oznakowanie znakiem budowlanym ( oznacza, zZe sq to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatq techniczng, bgdz uznano z ,, regionalny wyrob budowlany ” ),

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-
stwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.1.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 - wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 - wydajnos¢ — 610 m*/dm?

2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o
ile $wia-dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje ina-
czej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng roz-
cienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy za-
gruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich
Prace malarskie

1. Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifo-
wanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nast¢pnie nalezy powierzch-
ni¢ zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlo-
waniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po
catkowitym 1 ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne po-
winna byc¢ nie wigksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wigksza niz 3%. Malowa-
nie tynkow o wyzszej wilgotnosci moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet nisz-
czenie powtoki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny mie¢
wilgotnos$¢ nie wigksza niz 12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po za-
konczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podio-

gowe, — utozeniu podtég drewnianych

— dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagrun-
towaniu wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie
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byta dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach
produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac

po: — wykonaniu tzw. biatego montazu,

— po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

— po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
techniczne: — wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione
przed przystagpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych
miejsc i zatarcie rowno z po-wierzchnig tynku; dopuszcza si¢ uzycie do napraw za-
prawy gipsowej,

— tynki gipsowe i gtadzie gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza i przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. uni-

grunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku ‘powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, tlhuszcze itp.) 1 chemicznych (wykwity z
podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylace;j
si¢ starej powtoki malarskiej,

— nie zaleca si¢ malowania tynkOw uprzednio malowanych innymi farbami bez
usuni¢cia (zmycia poprzedniej powloki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb
emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy)

Dopuszczalne wady robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza sie,
aby linie styku odmiennych barw powtok wykazywaty odchylenia do 1 mm na Il m
oraz do 2 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie mierzy si¢
od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Przy wykonywaniu powtok z farb olej-
nych lub olejno--zywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miej-
scowe prze§wity 1 zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powtok
z lakieréw olejnych itp. wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmiang potysku lub od-
cienia.

Przygotowanie r6znych powierzchni do malowania wewnetrznego

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnos$ci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych,
gtadzi lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzch-
nie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:  wszelkie
ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byl wykonany i zatarte w taki spos6b, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzch-
nig tynku

b)  przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod-
foza powinny by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub $rodkiem silikonowym albo
rozcienczong farba emulsyjng (np. 1 : 6),
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powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:
- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- thuszcze itp.) 1
chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku
— w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tu-
szczacej sie lub pylacej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierdwnosci, przeszli-
fowane i odpylone.
Nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez
usuni¢cia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powlok emulsyjnych, jezeli
wykazuja dobrg przyczepnos¢ do podtoza.
d) w zaleznoS$ci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, ce-
mentowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane

rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakierniczg pod wyroby olejne itp.
e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i ma-
teriatéw drewnopochodnych oraz podioza biate powinny:
— mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka
klejowo-olejng lub inng dopuszczona norma lub swiadectwem do danego zakresu
stosowania,
— seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku
lub la-kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu,
zywicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni do malowania

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaga-
niom za-wartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stoso-
wania w budow-nictwie. Badania materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio
przed ich uzyciem przy tem-peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65/o.

2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmo-wac:

— sprawdzenie wygladu po-

wierzchni, — sprawdzenie wsia-

kliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez
ogledziny zewnetrzne

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfe-
kujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka
myjacego (w zaleznos$ci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-rnatowy wyglad lub nieznaczny potysk po-
malowanej powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powtok powinna by¢ jednolita i rOwnomierna, bez
smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta.
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3.

5.1.

4. Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i $la-
doéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza
oraz widocz-nych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpo-
wiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywaé
rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Odbior wykonanych roboét

Odbidr podtoza i tynkéw powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkéw
zwyktych z uwzglednieniem wymagan podanych powyze;j.

Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych, a
gladzie gipsowe przy uzyciu pacek stalowych oraz Sciernic siatkowych lub $ciernic z
drobnoziarnistym papierem $ciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy nakfadaniu gladzi i malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie po-
winna by¢ nizsza niz +8°C. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do tem-
peratury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powie-trzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wyko-

na¢ po: - catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawio-
ne przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw za-
prawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ za-
prawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emul-
syjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
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6.2.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad po-
wierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i
sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam 1 zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac: -  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia pod-
loza, - sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-
wierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od

+5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i

uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowa-
niem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okres§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
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8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wy-
maganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia po-
winno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng
do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygo-
towane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczy-
scic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wyko-
nania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilka-
krotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontra-
stowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub
szmatkg.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygo-towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i roze-
braniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody

PN-EN 459- badan. Wapno budowlane.

1:2003 PN-C Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki che-
81911:1997 PN-  miczne Farby olejne i alkidowe.

C-81901:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-

81914:2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. CZESC OGOLNA .
1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych $cianek dzialowych i oktadzin
z plyt gipsowo-kartonowych

2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dziatlowych i1 okladzin z plyt gipsowo-
kartonowych nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowla-
nym.

3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad poda-
nych w normie PN-72/B -10122- , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaga-
nia 1 badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu konstrukcji i oktadzin z plyt
g-k nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq .

4.0gdblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne pkt. 1.

5. Zakres rob6t przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt
gipsowo-kartonowych jest nastepujacy :
e wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatlowej ( z uwzglednieniem
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych)
zgodnie z
rysunkiem
e przygotowanie potrzebnych materiatow i narzedzi ,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej scianki dzia-
towej , e wykonanie izolacji wewngtrznej,
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIALY.

1. Materialty na wykonanie S$cianek dzialowych z oktadzinami z ptyt g-k winny
spetnia¢ wymagania no$nosci, sztywnosci 1 wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawia-
nych przegrodom budowlanym wynikajagcym z projektu budowlanego. O no$nosci kon-
strukcji 1 jej wytrzymatosci decyduja dane techniczne stosowanych materiatéw 1 wlasciwy
spos6b montazu przegrody. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty tech-
niczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
stosuje si¢ nastepujace materialy podstawowe :
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e ksztattowniki, taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg
systemu montazowego i wytycznych producenta,

e plyty z wetny mineralnej o grubos$ci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowg ,
stanowigce jej szczelne wypetnienie ,

e do wykonania okltadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary,
oznaczone napisem czerwonym) — przewidywane zastosowanie,

e do wykonania okladzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipso-
wo-kartonowe wodo- 1 ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5
mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

3. SPRZET

1. Wymagania dla sprze¢tu 1 narzedzi pracy podano w Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z okladzinami gipsowo- kartonowymi
powinien posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki |,
wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworéw itp. ) niezbedne do wy-
konania tych prac w sposob odpowiadajacy wymaganej jakos$ci i prawidlowosci wy-
konania robd6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét — wymagania ogdlne pkt. 4.

2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy s$rodka transportowego zabezpieczonego
plandeka. Roztadunek powinien odbywac si¢ w sposéb reczny lub zmechanizowany
przy pomocy wozka widtlowego lub zurawia o odpowiednim udzwigu 1 wyposazo-
nego w odpowiednie zawiesie widtowe.

3.Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania sto-
su. Kazdy ze stoséw winien by¢ spigty tasmg stalowa dla usztywnienia , w miejscach
usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na réwnym ,
mocnym i ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jedna-
kowej dlugosci jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i1 okiennych, potagczonych z podilozem specjalnymi elementami 13-
czacymi, standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla
montazu drzwi oraz montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wiasciwosci cieplnych 1 akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni
pomiegdzy tatami rusztu ptyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dosto-
sowanej do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu meta-

lowego. 4. Warunki techniczne wykonywania robdét :
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e przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w winny by¢
wykonane wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dzialowych g-k j.w nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem
instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpo-
wiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania elementéw montazowych i
wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przy-
stagpieniem do montazu okladzin z ptyt g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

e Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusz-
tu. Styki powinny by¢ szczelne , réwne i wykonczone tasmg uszczelniajaca.

e Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetniaé
warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obciazeniu ( znaczy to,
ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia

przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ za-
bezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynko-

wanych.
e Plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji techn. - Wymagania
og. pkt. 6 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna
by¢ zgodna

z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- karto-
nowych. 3. W szczegd6lnosci nalezy skontrolowac :

e jako$¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwno$¢ powierzchni, na-
rozniki 1 krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt
(ognioodporne),

e prawidtowos$¢ wykonania rusztow , jakos¢ 1 wytrzymatos¢ potaczen i

mocowan, e prawidtowos¢ i jako$¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z

welny mineralnej ,

e prawidtowos¢ , jako$¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-

kartonowych na $cianach i sufitach ,
e prawidtowos$¢ 1 jako$¢ osadzenia o$cieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania
skrzydet, e jakos¢ koncowa wykonanych 1 wykonczonych przegréd budowlanych j.w .

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdlne pkt. 7.
2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w m? jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie

surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu

stropu (sufitu) wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i1 stupéw ( obudowy ) oblicza

si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni nie potraca si¢ kratek,

drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5 m?.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora,

wielkosci obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiarOw w naturze, przy udziale Inwe-

stora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania
ogolne pkt.8. 2.Szczegdtowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbioréw mi¢dzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza do ktérego
mocuje si¢ konstrukcje rusztow, prawidtowos¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumenta-
cja, prawidtowos$¢ wykonania i montazu rusztow , prawidtowos$¢ izolacji wetng mineralna,
prawidlowos¢ przebiegu instalacji 1 mocowania konstrukcji wsporczych pod urza-
dzenia 1 wyposazenie pomieszczen, prawidlowos$¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym
styki plyt, narozniki, o$cieznice,

e podczas odbioru czesciowego przegrdd j.w nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykoncze-
nia $cian : rowno$¢ powierzchni $cianek, prawidtowos¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

1 prawidtowo$¢ wykonania rob6t malarskich itp.

e Odbidér koncowy robdt j.w nastgpuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w

umowie pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegbétowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przecigcia plaszczyzn winny
by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem zatozonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania ( w dwu prostopadtych
do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w
naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii pro-
stej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb 1 nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na plasz-
czyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych
si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Potaczenia na krawegdziach winny by¢
szczelne, gladkie 1 prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej
$ciance lub suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o
jednakowej barwie

zgodnej z kolorystykg powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitéw. Nie dopuszcza si¢

ugiecia badz sfalowania powierzchni.

e Okladziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny
by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng i aku-
styczng oraz odpowiednig no$nos¢ 1 wytrzymato§¢ wymagang dla przegréd budowlanych
wewnetrznych ($cianki dziatlowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu, w sposob uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub
wyrwanie z konstrukcji.

e Grubosc¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;j.

o Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $cian-
kach winny by¢ wykonane i wykonczone w sposéb estetyczny, o wysokiej jakosci 1 zgodny z do-
kumentacja instalacyjng branzowg. Polaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy krat-
kach wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym, sanitarnym, o$cieznicach itp. winny
by¢ szczelne, gladkie, trwate 1 estetyczne.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogdlne zasady rozliczenia rob6t zostalty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru — Wymagania ogdlne pkt. 9

2. Wymagania szczegélowe sg nastgpujace :

e rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego
obiektu, o ile w umowie pomiedzy wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono inacze;j.

e Cena jednostkowa robot za 1 m2  $cianki dziatlowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych obejmuje ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w
uktadzie kosztorysowym robot i obejmuje:- czynnoSci przygotowawcze: przygotowa-
nie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie 1 rozbidrke rusztowan do 4 m, przygotowanie podtoza, drobnych elemen-
téw, oczyszczenie 1 uprzatni¢ecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow,

- czynno$ci podstawowe : wykonanie rusztéw stalowych i1 przymocowanie ptyt gipsowo-

kartonowych wraz z przyci¢ciem 1 dopasowaniem,

- czynno$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wy-

réwnania powierzchni oktadzin , szpachlowanie potaczen i stykéw plyt , zabezpie-
czenie spoin tasma papierowa , szpachlowanie i1 cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania 1 badania przy
odbiorze. e PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne :

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd.

2002 r . e Ustawa o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANE]

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST3) sg wymagania doty-
czace realizacji rob6t wymiany 1 wbudowania stolarki drzwiowe] niezbednej przy
robotach remontowych budynku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatldw, wykonaw-
stwem 1 wykonczeniem robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz
sktadanych $cianek. Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ ich

wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w

obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne

zastosowanych materiatéw 1 wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wy-

maganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Oscieznice i skrzydta okienne.

Projektuje sie¢ stolarke okienng o U max.= 0,9W/m2K, rama ALU lub PCV
obustronnie w kolorze wg opracowania projektowego lub zblizonym i
stolarke drzwiowg o U max.= 1,3W/m2K, - montaz wg. wytycznych produ-

centa
2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudo-
waniu, 2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
2.4. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko wigzaca, .

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i
musi odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac si¢ bedzie na
miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

skrzyniowymi Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.4. Dostawa materialéw 1 wywoOz materialéw z rozbiorki odbywac si¢ be-
dzie samochodami. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
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5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Demontaz stolarki nalezy wykonac rgcznie przy uzyciu narzedzi pro-
stych. 5.2 Materialy z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.

5.3 Doktadnie oczys$ci¢ oscieza , zaszpachlowac¢ ewentualne ubytki i nieréw-
nosci. 5.4 Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowaé o$cieznice bez skrzydel okiennych, dokladnie
sprawdzi¢ prawidtowosS¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu
zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu elementu, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi po-
zosta¢ szczelina odpowiedniej wielkosci . W otworze oscieznice montowa¢ w taki sposéb,
aby szczelina na gérze miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita
si¢ w granicach 10-15 mm.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii produ-
centa. 5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie
spowodowano

wykrzywienia o$cieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeli-

ny na zewnatrz i tam t¢zata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynatl obcia¢ nozem.
5.6 Wykonczenie rob6t nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.6. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenia oSciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw w oscie-

zach. 6.2 Wymiaréw stolarki

6.3 Zgodnosci z dokumentacja techniczna.

6.4 Prawidlowosci osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub

scian. 6.6 Doktadnosci robét szpachlowych 1 malarskich.

6.7 Prawidtowosci dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej p.7
Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji sg zatagczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wyko-
nawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem
zamdwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m?— powierzchnia otworéw w $wietle o$ciezy.
1 szt — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.

8, 9. Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST

pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowo$¢ montazu stolarki okiennej, para-
petow wewngetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowac lgczng wartos¢ calego zamdwienia zgodnie z wyszczegol-
nionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg
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pkt.2.0 Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofer-

towym, ktdéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pra-

cy - demontaz istniejacej stolar-

ki,

- wykonanie 1 montaz drzwi zwyklych i1 p.poz,

- obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materialéw z roz-
biorki i ich utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochod-
nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone

. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody

badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do pro-
dukcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy

$cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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