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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Przebudowa okolice sekretariatu
1.1 Przebudowa pokoju wdéjta
1.1.1] 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.1.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.1.| 0821-08
1
3*3,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
3| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (rozbiorka) m2
d.1.1./202 1136-01
1
5,79 * 5,69 m2 32,945
RAZEM 32,945
1.1.2| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
4| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.1.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z m
d.1.1.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.1.| 1208-02
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.1. cementowo-wapiennej
2
20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
8/ KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.1.| 1208-03
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
9| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
gabinet wojta| (5,79 * 2 + 5,69 * 2) * 3,00 m2 68,880
RAZEM 68,880
10| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
3
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
11| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
3 nierownosci
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
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12| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
13| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
3 $cianach
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
14| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
15| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
3
poz.9 m2 68,880
RAZEM 68,880
1.1.4| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
16| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
4
gabinet wojta| 4,00 * 4,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
17] KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
18/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
4 nierdbwnosci
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
19| KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
20| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
4 Scianach
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
21| KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
4
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
22| KNR 2-02 | Tapetowanie sufitu oktadzing scienng Tawitex m2
d.1.1.| 1514-02
4
poz.16 m2 16,000
RAZEM 16,000
1.1.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
23| KNR AT-12 | Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.1.| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
5,79*1,00 * 2 + (5,69 - 2,00) * 2 m2 18,960
RAZEM 18,960
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24| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
5
poz.23 m2 18,960
RAZEM 18,960
25| KNR AT-12 | Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.1.| 0202-02 | metalowej konstrukcji no$nej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
poz.23 m2 18,960
RAZEM 18,960
26| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
5 $cianach
poz.23 m2 18,960
RAZEM 18,960
27| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
5
poz.23 m2 18,960
RAZEM 18,960
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
5
poz.23 m2 18,960
RAZEM 18,960
1.1.6| 45430000-0 | Montaz wykfadzin podtogowych pomieszczenia
29| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1.] 0504-01 lastrykowych
6
5,69 *5,79 m2 32,945
RAZEM 32,945
30| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.[ 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
31| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
32| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1.] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
6
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
33| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
34| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin dywanowych - ptytki m2
d.1.1.| 1123-03
6
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
35| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.1.| 1123-04 | wyktadzin
6
poz.29 m2 32,945
RAZEM 32,945
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36{ KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.1.| 1124-05 | zgrzewane
6
2*569+2*5,79 m 22,960
RAZEM 22,960
1.1.7| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
37| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.1.| 1026-01
7
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
38| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.1.| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
7
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
39| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.1.| 0104-01
7
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
40{ KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1.1.| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
7 ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.8| 45410000-4 | Wykonanie zabudowy regatu
41| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.1.1.] 2004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
8 50-02
0,65*1,78+1,98*0,35+1,98*0,89+0,89*0,12+ 0,35 | m2 4,654
*0,12+3,00*0,12+2*1,33* 0,12+ 1,78 * 0,12
RAZEM 4,654
42| KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m
d.1.1.] 0702-01 naroznikowego
8
1,78+ 1,33 + 1,33 + 0,89 + 0,35 + 3,00 m 8,680
RAZEM 8,680
43| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
8
poz.41 m2 4,654
RAZEM 4,654
44| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
8 Scianach
poz.41 m2 4,654
RAZEM 4,654
45 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.{202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
8
poz.41 m2 4,654
RAZEM 4,654
46| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
8
poz.41 m2 4,654
RAZEM 4,654
1.1.9{ 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytgczeniowych
47| KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1.| 0516-02
9
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.1.1.| 0509-02 | $r.20 mm
9
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49( KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytagcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.1.1.| 0517-02 | czlonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztagczach
9 gwintowanych o $r. 20-32 mm
3 kpl. 3,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
15 m 15,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 3,000
taczna dtugos¢ RAZEM 15,000
1.1.1| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
0
50{ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.| 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
10
poz.2 * 0,02 + poz.3 * 0,025 + (poz.4 + poz.5) * 0,065 * m3 2,226
0,12 + poz.29 * 0,03
RAZEM 2,226
51| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewzigcia t
d.1.1.| wilasna
10| D-02.00.00
poz.50 * 1,8 t 4,007
RAZEM 4,007
52| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
10
poz.50 m3 2,226
RAZEM 2,226
53| KNR 2-01 [ Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.1.1.| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IlI)
10
poz.50 m3 2,226
RAZEM 2,226
2 Przebudowa pokoju sekretarza
2.1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
54| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.1| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (rozbiorka) m2
d.2.1{202 1136-01
3,90 * 5,24 m2 20,436
RAZEM 20,436
2.2| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
56{ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.2.2| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
57| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.2| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
58| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.2| 1208-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
59 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.2 cementowo-wapiennej
15*0,05*0,5+15*0,1*0,1 m3 0,525
RAZEM 0,525
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60| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2.2| 1208-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
61| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.3] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet (2*3,90 +2*5,24) * 3,00 m2 54,840
sekretarza
RAZEM 54,840
62| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.61 m2 54,840
RAZEM 54,840
63| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.61 m2 54,840
RAZEM 54,840
64| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.3| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.61 m2 54,840
RAZEM 54,840
65| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.3| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.61 m2 54,840
RAZEM 54,840
66| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.61 m2 54,840
RAZEM 54,840
67| KNR 2-02 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng Tawitex m2
d.2.3| 1514-02
(3,90 + 5,24) * 2,90 m2 26,506
RAZEM 26,506
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-02 | tynkoéw wewnetrznych scian
poz.61 - poz.67 m2 28,334
RAZEM 28,334
2.4| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
69| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.4| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet 3,80 % 2,40 m2 9,120
sekretarza
RAZEM 9,120
70[ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.69 m2 9,120
RAZEM 9,120
71| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.69 m2 9,120
RAZEM 9,120
72| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.4| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.69 m2 9,120
RAZEM 9,120
73| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.4| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.69 m2 9,120
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RAZEM 9,120
74| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.69 m2 9,120
RAZEM 9,120
75| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.4| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.61 - poz.67 m2 28,334
RAZEM 28,334
2.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
76| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.2.5| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
2*524*0,8+1*1,50*2,50 m2 12,134
RAZEM 12,134
77 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.5| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.76 m2 12,134
RAZEM 12,134
78| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.5| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.76 m2 12,134
RAZEM 12,134
79| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.76 m2 12,134
RAZEM 12,134
80[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.5| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
poz.76 m2 12,134
RAZEM 12,134
2.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
81| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.6/ 0504-01 lastrykowych
3,90 * 5,24 m2 20,436
RAZEM 20,436
82| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.81 m2 20,436
RAZEM 20,436
83| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.6/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.81 m2 20,436
RAZEM 20,436
84| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.6/ 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.81 m2 20,436
RAZEM 20,436
85| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.6/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.81 m2 20,436
RAZEM 20,436
86| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin dywanowych - plytki m2
d.2.6| 1123-03
poz.81 m2 20,436
RAZEM 20,436
87| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.6| 1123-04 | wykladzin
poz.81 m2 20,436
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RAZEM 20,436
88| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.2.6| 1124-05 | zgrzewane
2*569+2*5,79 m 22,960
RAZEM 22,960
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
89| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.2.7| 1026-01
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
90{ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.2.7| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
91| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.2.7| 0104-01
0.9 m 0,900
RAZEM 0,900
92[ KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.2.7| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
2.8/ 45421100-5 | Wykonanie zabuddw Sciennych
93| KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.2.8| 0104-03 | podwdjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Sciana 255B100
(scianki hotelowe)
2*1,20* 3,00 m2 7,200
RAZEM 7,200
94 KNR AT-31 | Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu m
d.2.8| 0702-01 naroznikowego
2*%4*3 m 24,000
RAZEM 24,000
95| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.8| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.93 m2 7,200
RAZEM 7,200
96| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.8| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.93 m2 7,200
RAZEM 7,200
97| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.93 m2 7,200
RAZEM 7,200
98| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.8| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.93 m2 7,200
RAZEM 7,200
2.9/ 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytgczeniowych
99 KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.9| 0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
100 KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.2.9] 0509-02 |sr.20 mm
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.10| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
101|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.10 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
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poz.55 * 0,025 + (poz.56 + poz.57) * 0,065 * 0,12 + poz.81 | m3 1,358
*0,03
RAZEM 1,358
102| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.10| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.101 m3 1,358
RAZEM 1,358
103| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.2.10| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IlI)
poz.101 m3 1,358
RAZEM 1,358
104| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.2.10| wilasna
D-02.00.00
poz.101* 1,8 t 2,444
RAZEM 2,444
3 Przebudowa pokoju zastepcy wojta
3.1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
105| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.3.1| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 NNRNKB | (z.VIIlI) Posadzki z paneli podtogowych (rozbiorka) m2
d.3.1{202 1136-01
3,93 * 3,20 m2 12,576
RAZEM 12,576
3.2| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
107| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.3.2| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
108| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.3.2| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
109] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.2] 1208-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
110 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.2 cementowo-wapiennej
15*0,05*0,5+15*0,1*0,1 m3 0,525
RAZEM 0,525
111| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3.2] 1208-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
112| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3.3] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet (2*3,93+2*5,51) * 3,00 m2 56,640
zastep.
RAZEM 56,640
113| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.3.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.112 m2 56,640
RAZEM 56,640
114/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.3] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.112 m2 56,640
RAZEM 56,640
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115 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.3| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.112 m2 56,640
RAZEM 56,640
116] KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.3] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.112 m2 56,640
RAZEM 56,640
117| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.3.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.112 m2 56,640
RAZEM 56,640
118| KNR 2-02 | Tapetowanie $cian okladzing scienng Tawitex m2
d.3.3| 1514-02
(3,90*2+5,51*1)*2,90 m2 38,599
RAZEM 38,599
119/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.3| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.112 - poz.118 m2 18,041
RAZEM 18,041
3.4 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
120| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3.4] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet 3,93 * 5,51 m2 21,654
sekretarza
RAZEM 21,654
121| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.3.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
122| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
123| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.4| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
124| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.4| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
125| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.3.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
126/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.4| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.120 m2 21,654
RAZEM 21,654
3.5/ 45451200-5 | Sufity podwieszane
127| KNR AT-12 | Okfadziny stropdow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.3.5| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
393*0,8*2+1,60*1+1,60*0,75 m2 9,088
RAZEM 9,088
128| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.5] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.127 m2 9,088
RAZEM 9,088
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129| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.5| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.127 m2 9,088
RAZEM 9,088
130| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.3.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.127 m2 9,088
RAZEM 9,088
131| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.5| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.127 m2 9,088
RAZEM 9,088
3.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
132 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.3.6| 0504-01 lastrykowych
3,93 *5,51 m2 21,654
RAZEM 21,654
133| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
134| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.6/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
135/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.6| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
136| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.6/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
137| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin dywanowych - plytki m2
d.3.6/ 1123-03
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
138| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.6| 1123-04 | wykladzin
poz.132 m2 21,654
RAZEM 21,654
139| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.3.6| 1124-05 | zgrzewane
2*3,93+2*5,51 m 18,880
RAZEM 18,880
3.7\ 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
140| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.3.7] 1026-01
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
141|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.7] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
142| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.3.7| 0104-01
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
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143| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.3.7| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
3.8 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytagczeniowych
144| KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.8| 0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
145/ KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.3.8] 0509-02 |sr.20 mm
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146| KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytagcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.3.8 0517-02 | cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
gwintowanych o sr. 20-32 mm
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
10 m 10,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 2,000
taczna dtugosé RAZEM 10,000
3.9/ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
147|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.9] 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
poz.106 * 0,025 + (poz.107 + poz.108) * 0,065 * 0,12 + m3 1,198
poz.132 * 0,03
RAZEM 1,198
148| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.3.9] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.147 m3 1,198
RAZEM 1,198
149| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.3.9] 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu Ill)
poz.147 m3 1,198
RAZEM 1,198
150| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.3.9| wtasna
D-02.00.00
poz.147 * 1,8 t 2,156
RAZEM 2,156
4 Przebudowa pokoju skarbnika
4.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
151 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.4.1] 0353-07 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (rozbiorka) m2
d.4.11202 1136-01
3,93 * 3,60 m2 14,148
RAZEM 14,148
4.2| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
153| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.4.2] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
154| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.4.2] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
155| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.2] 1208-02
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
156 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d4.2 cementowo-wapiennej
15*0,05*0,5+15*0,1*0,1 m3 0,525
RAZEM 0,525
157) KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.4.2| 1208-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
158| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.4.3| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet (2*3,93+2*3,60)* 3,00 m2 45,180
skarbnika
RAZEM 45,180
159 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.4.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.158 m2 45,180
RAZEM 45,180
160| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.158 m2 45,180
RAZEM 45,180
161 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.3] 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
poz.158 m2 45,180
RAZEM 45,180
162| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.3| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.158 m2 45,180
RAZEM 45,180
163| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.4.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.158 m2 45,180
RAZEM 45,180
164| KNR 2-02 | Tapetowanie $cian okfadzing scienng Tawitex m2
d.4.3] 1514-02
(3,90*2+3,60*1)*2,90-1,00 * 2,00 m2 31,060
RAZEM 31,060
165/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4.3| 1204-02 | tynkédw wewnetrznych Scian
poz.158 - poz.164 m2 14,120
RAZEM 14,120
4.4| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
166/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.4.4| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet 2,18 1,60 m2 3,488
sekretarza
RAZEM 3,488
167| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.4.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.166 m2 3,488
RAZEM 3,488
168| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.4] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.166 m2 3,488
RAZEM 3,488
169| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.4| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
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poz.166 m2 3,488
RAZEM 3,488
170 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.4| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.166 m2 3,488
RAZEM 3,488
171] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.4.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.166 m2 3,488
RAZEM 3,488
172| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4.4| 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.158 - poz.164 m2 14,120
RAZEM 14,120
4.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
173| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.4.5| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
3,93*0,8*2+2,00*1,0+2,00*0,75 m2 9,788
RAZEM 9,788
174 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.5| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.173 m2 9,788
RAZEM 9,788
175 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.5| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.173 m2 9,788
RAZEM 9,788
176] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.4.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.173 m2 9,788
RAZEM 9,788
177 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4.5] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.173 m2 9,788
RAZEM 9,788
4.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
178 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.4.6/ 0504-01 lastrykowych
3,93 * 3,60 m2 14,148
RAZEM 14,148
179| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.4.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
180 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.4.6| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
181| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.6| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
182| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.4.6/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
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183| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin dywanowych - plytki m2
d.4.6] 1123-03
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
184| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.4.6| 1123-04 | wykfadzin
poz.178 m2 14,148
RAZEM 14,148
185|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.4.6| 1124-05 | zgrzewane
2*3,93+2*3,60 m 15,060
RAZEM 15,060
4.7/ 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
186| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.4.7| 1026-01
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
187| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d4.7| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
188| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.4.7| 0104-01
0.9 m 0,900
RAZEM 0,900
189| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.4.7| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
4.8| 45300000-0 | Wymian grzejnikdw i rur przytgczeniowych
190/ KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.4.8/ 0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
191| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.4.8| 0509-02 | $r.20 mm
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192| KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytagcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.4.8 0517-02 | cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
gwintowanych o sr. 20-32 mm
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
10 m 10,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 2,000
taczna dtugos¢ RAZEM 10,000
4.9| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
193| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4.9 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
poz.152 * 0,025 + (poz.153 + poz.154) * 0,065 * 0,12 + m3 1,012
poz.178 * 0,03
RAZEM 1,012
194| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.4.9| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.193 m3 1,012
RAZEM 1,012
195| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.4.9] 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu Ill)
poz.193 m3 1,012
RAZEM 1,012
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196| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.4.9| wiasna
D-02.00.00
poz.193 * 1,8 t 1,822
RAZEM 1,822
5 Przebudowa pokoju nr 20/21
5.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
197| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.5.1| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o m2
d.5.1] 0346-01 grubosci 1/2 ceg.
2*3,93* 3,00 m2 23,580
RAZEM 23,580
199 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (rozbiorka) m2
d.5.1{202 1136-01
3,93 * 3,60 m2 14,148
RAZEM 14,148
5.2| 45262500-6 | Zamurowania
200 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach | m3
d.5.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3,93 * 3,00 * 0,12 m3 1,415
RAZEM 1,415
5.3/ 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
201| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.5.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
2*3,93*3,0 m2 23,580
RAZEM 23,580
202| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.5.3] 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
m2 0,000
RAZEM 0,000
203| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.5.3| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
1*5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
204| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.Ill z m
d.5.3| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3*5,00 m 15,000
RAZEM 15,000
5.4| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
205{ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.5.4| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
206| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.5.4| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
207 KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5.4| 1208-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
208 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.54 cementowo-wapiennej
15*0,05*0,5+15*0,1*0,1 m3 0,525
RAZEM 0,525

-17-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.5.4| 1208-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5.5| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
210{ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5.5] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet (2*3,93+2*5,10) * 3,00 m2 54,180
skarbnika
RAZEM 54,180
211| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.5.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.210 m2 54,180
RAZEM 54,180
212| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5.5| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.210 m2 54,180
RAZEM 54,180
213| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.5| 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.210 m2 54,180
RAZEM 54,180
214| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.5| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.210 m2 54,180
RAZEM 54,180
215| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.5.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.210 m2 54,180
RAZEM 54,180
216 KNR 2-02 | Tapetowanie scian okfadzing scienng Tawitex m2
d.5.5| 1514-02
(390*2+5,10*1)*2,90-1,00 * 2,00 m2 35,410
RAZEM 35,410
217 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.5] 1204-02 | tynkoéw wewnetrznych scian
poz.210 - poz.216 m2 18,770
RAZEM 18,770
5.6| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
218| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5.6] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
gabinet 3,93*5,10 m2 20,043
sekretarza
RAZEM 20,043
219 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.5.6| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.218 m2 20,043
RAZEM 20,043
220{ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5.6] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.218 m2 20,043
RAZEM 20,043
221 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.6| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.218 m2 20,043
RAZEM 20,043
222| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.6] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.218 m2 20,043
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RAZEM 20,043
223| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.5.6| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.218 m2 20,043
RAZEM 20,043
224 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.6| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.210 - poz.216 m2 18,770
RAZEM 18,770
5.7| 45451200-5 | Sufity podwieszane
225 KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.5.7| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
3,93*0,8*2+2,00*1,0+2,00*0,75 m2 9,788
RAZEM 9,788
226| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.7| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.225 m2 9,788
RAZEM 9,788
227 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.7| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.225 m2 9,788
RAZEM 9,788
228| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.5.7) 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.225 m2 9,788
RAZEM 9,788
229( KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.7| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.225 m2 9,788
RAZEM 9,788
5.8| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
230| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.5.8| 0504-01 lastrykowych
3,93 *5,01 m2 19,689
RAZEM 19,689
231| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.5.8 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.230 m2 19,689
RAZEM 19,689
232 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.5.8/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.230 m2 19,689
RAZEM 19,689
233| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5.8] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.230 m2 19,689
RAZEM 19,689
234 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.5.8/ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.230 m2 19,689
RAZEM 19,689
235| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin dywanowych - plytki m2
d.5.8] 1123-03
poz.230 m2 19,689
RAZEM 19,689
236 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5.8 1123-04 | wykfadzin rulonowych
poz.230 m2 19,689
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RAZEM 19,689
237/ KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.5.8| 1124-05 | zgrzewane
2*3,93+2*5,10 m 18,060
RAZEM 18,060
5.9| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
238| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.5.9] 1026-01
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
239| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.5.9| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
240| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.5.9] 0104-01
0.9 m 0,900
RAZEM 0,900
241 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.5.9| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
5.10( 45421100-5 | Wymian grzejnikow i rur przylgczeniowych
242 KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.5.10 0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
243| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.5.10f 0509-02 | $r.20 mm
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
244 KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.5.10f 0517-02 | cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
gwintowanych o sr. 20-32 mm
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
10 m 10,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 2,000
taczna dtugos¢ RAZEM 10,000
5.11| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
245 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5.11| 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
poz.198 * 0,12 + poz.199 * 0,025 + (p0oz.205 + poz.206) * | m3 4,008
0,065 * 0,12 + poz.230 * 0,03
RAZEM 4,008
246| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.5.11| 0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.245 m3 4,008
RAZEM 4,008
247) KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfos¢ | m3
d.5.11| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu III)
poz.245 m3 4,008
RAZEM 4,008
248| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.5.11| wilasna
D-02.00.00
poz.245 * 1,8 t 7,214
RAZEM 7,214
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6 Przebudowa sekretariatu
6.1/ 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
249 KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.6.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
3,86 * 3,00 * 0,25 m3 2,895
RAZEM 2,895
250{ KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.6.1] 0348-02 cementowo-wapiennej
4*0,1*2,00*0,15 m3 0,120
RAZEM 0,120
251 KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.6.1] 0353-07 powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
252| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.6.1] 0821-08
3*3,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
253| KNR-W 4-01 [ Rozebranie oktadziny potogowej m2
d.6.1] 0821-08
2,75*1,48 m2 4,070
RAZEM 4,070
254| KNR-W 4-01 | Rozebranie zabudowy pom. socjalnego m2
d.6.1] 0351-03
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
6.2| 45262500-6 | Zamurowania
255 KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.6.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,00 *2,00 *0,15+0,5* 3,00 * 0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525
6.3| 45262500-6 | Wykonanie przesklepien i zamurowanie otworéw
256 KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.6.3| 0314-02 | otwordéw w Scianach z cegiet
4,40*0,25*0,25 m3 0,275
RAZEM 0,275
257 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu monolitycznego m3
d.6.3] 0203-05
0,25*0,25*0,2*2 m3 0,025
RAZEM 0,025
258| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m
d.6.3| 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
200-260 mm
2*4,40 m 8,800
RAZEM 8,800
6.4| 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
259 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.6.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
2*1,00*2,00+2*0,5* 3,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
260| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.6.4| 0711-02 zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
261| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.6.4| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
1*5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
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262 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.6.4| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3*5,00 m 15,000
RAZEM 15,000
6.5/ 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
263| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.6.5| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
264| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.6.5| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
265 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6.5| 1208-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
266 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.6.5 cementowo-wapiennej
25*0,05*0,5+25*0,1*0,1 m3 0,875
RAZEM 0,875
267 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.6.5| 1208-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6.6| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
268 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.6.6| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
sekretariat | (4,70 * 2 + 5,78 + 2,45) * 3,00 m2 52,890
pom. (2*1,48+2*2,75)* 3,00 m2 25,380
socjalne
korytarz | (2*8,22+1*2,75)* 3,00 m2 57,570
RAZEM 135,840
269 KNR-W 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.6.6/ 1208-02
korytarz | (2*8,22+2*2,75)* 1,50 m2 32,910
RAZEM 32,910
270| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.6.6| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.268 m2 135,840
RAZEM 135,840
271 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.6| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.268 m2 135,840
RAZEM 135,840
272] KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.6| 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.268 m2 135,840
RAZEM 135,840
273| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.6| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.268 m2 135,840
RAZEM 135,840
274] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.6.6| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.268 m2 135,840
RAZEM 135,840
275 KNR 2-02 | Tapetowanie Scian oktadzing $cienng Tawitex m2
d.6.6/ 1514-02
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4,70 *2,90 - 1,00 * 2,00 m2 11,630
RAZEM 11,630
276 KNR 2-02 | Oktadzina z ptyt akustycznych m2
d.6.6| 1514-02
korytarz | (2*8,22+1*2,75)*3,00-2* 1,00 * 2,00 m2 53,570
RAZEM 53,570
277 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6.6| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
poz.268 - poz.275 - poz.276 m2 70,640
RAZEM 70,640
6.7| 45442100-8 | Przygotowanie podtoza sufitu do malowania
278| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.6.7] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
sekretariat | 1,90 * 3,78 m2 7,182
RAZEM 7,182
279| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.6.7| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
280{ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.7| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
281 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.7| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
282 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.7| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
283| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.6.7| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
284| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6.7) 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.278 m2 7,182
RAZEM 7,182
6.8| 45451200-5 | Sufity podwieszane
285 KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.6.8| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
578*1,00*2+2*1,0*2,70 m2 16,960
RAZEM 16,960
286| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.8| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.285 m2 16,960
RAZEM 16,960
287| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.8| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.285 m2 16,960
RAZEM 16,960
288| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.6.8| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.285 m2 16,960
RAZEM 16,960
289 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6.8| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
poz.285 m2 16,960
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RAZEM 16,960
6.9| 45431000-7 | Ptytkowanie $cian pomieszczenie socjalne
290| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.6.9] 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
pom. (2*1,48+2*2,75)*2,00-2,00* 1,00 m2 14,920
socjalne
RAZEM 14,920
291| KNR 0-12Il | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.6.9] 0829-06 metodg zwykig
14,92 m2 14,920
RAZEM 14,920
292 KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.6.9] 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
14,92 m2 14,920
RAZEM 14,920
293| KNR 0-12Il | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.6.9] 0829-06 | metodg zwykia
14,92 m2 14,920
RAZEM 14,920
294 KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.6.9] 0218-02 zaprawie klejowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6.10| 45431000-7 | Plytkowanie podtég pomieszczenia nr socjalne
295 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.10| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1,48 * 2,75 m2 4,070
RAZEM 4,070
296| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.10] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.295 m2 4,070
RAZEM 4,070
297| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.10| 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.295 m2 4,070
RAZEM 4,070
298| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.10| 0101-07 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.295 m2 4,070
RAZEM 4,070
299 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.10] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.295 m2 4,070
RAZEM 4,070
300| KNR 0-12Il | Oktadziny posadzek z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej | m2
d.6.10 1121-04 metodg kombinowang
poz.295 m2 4,070
RAZEM 4,070
6.11| 45430000-0 | Montaz wykfadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
301 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.6.11| 0504-01 lastrykowych
4,70 * 5,78 + 2,75 * 8,22 m2 49,771
RAZEM 49,771
302| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.6.11| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771

-24 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
303| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.11] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
304| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6.11| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
305/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6.11] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
306| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin dywanowych - ptytki m2
d.6.11| 1123-03
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
307/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.6.11] 1123-04 | wykiadzin
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
308 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.6.11| 1124-05 | zgrzewane
2*470+2*2775+1*5,75+2,75+ 8,22 + 5,50 m 37,120
RAZEM 37,120
6.12| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
309/ KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.6.12| 1026-01
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
310| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.6.12| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
311| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.6.12| 0104-01
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
312 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.6.12| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
313|KNR-W 2-02 | Scianki i drzwi ze szkfa bezpiecznego m2
d.6.12| 1029-02
2,82*2,45 m2 6,909
RAZEM 6,909
6.13| 45410000-4 | Wykonanie zabudowy kanatéw
314| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.6.13| 2004-10 | na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
50-02
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
315 KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu m
d.6.13| 0702-01 naroznikowego
21 m 21,000
RAZEM 21,000
316] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
d.6.13/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
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317 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6.13| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
6.14| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
318 KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6.14| 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
poz.249 + poz.250 + poz.252 * 0,12 + poz.253 * 0,012 + m3 8,909
poz.254 * 0,03 + (poz.263 + poz.264) * 0,065 * 0,12 +
poz.271 * 0,03
RAZEM 8,909
319| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.6.14| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.318 m3 8,909
RAZEM 8,909
320 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.6.14| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IlI)
poz.318 m3 8,909
RAZEM 8,909
321| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsigwziecia t
d.6.14| wilasna
D-02.00.00
poz.318 * 1,8 t 16,036
RAZEM 16,036
7 Przebudowa korytarza
7.1| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
322| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.7.1] 0804-08
10+10+2 m 22,000
RAZEM 22,000
323| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw cementowych o wysokosci 10cm | m
d.7.1] 0803-04 | o dtugosci ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na
ostro
10+10+2 m 22,000
RAZEM 22,000
324| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.7.1] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
325| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.7.1| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
326] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1| 1208-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
327 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.7.1 cementowo-wapiennej
25*0,056*0,5+25*0,1*0,1 m3 0,875
RAZEM 0,875
328/ KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.7.1] 1208-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7.2| 45442100-8 | Malowanie Scian starych tynkéw
329/ KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.7.2| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
9,00 * 3,00 * 2,00 m2 54,000
RAZEM 54,000
330| KNR-W 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
d.7.2] 1208-02
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korytarz | (2*9,0) * 1,50 m2 27,000
RAZEM 27,000
331| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.7.2| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.329 m2 54,000
RAZEM 54,000
332| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.329 - poz.329/3 * 1,10 m2 34,200
RAZEM 34,200
333| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.7.2| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.332 m2 34,200
RAZEM 34,200
334/ KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.7.2| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.332 m2 34,200
RAZEM 34,200
335| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.7.2| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.332 m2 34,200
RAZEM 34,200
336| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7.2] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.332 m2 34,200
RAZEM 34,200
337 KNR K-04 | Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.7.2] 0109-02 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
poz.329/3* 1,1 m2 19,800
RAZEM 19,800
7.3| 45442100-8 | Przygotowanie podtoza sufitu do malowania
338| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.7.3] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
sekretariat | 2,75 * 9,01 m2 24,778
RAZEM 24,778
339| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.7.3] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.338 m2 24,778
RAZEM 24,778
340/ KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.338 m2 24,778
RAZEM 24,778
341| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7.3] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.338 m2 24,778
RAZEM 24,778
7.4| 45451200-5 | Sufity podwieszane
342 NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.7.4/202 2701-01 | wypetnieniem ptytami gipsowymi perforowanymi
9,00%0,7*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
7.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
343| KNR AT-12 | Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.7.5| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
9,00 * (2,75 - 1,40) m2 12,150
RAZEM 12,150
344| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.7.5] 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
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poz.343 m2 12,150
RAZEM 12,150
345 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.7.5] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.343 m2 12,150
RAZEM 12,150
346/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.7.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.343 m2 12,150
RAZEM 12,150
347\ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7.5] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.343 m2 12,150
RAZEM 12,150
7.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia 2,5/ 2,7/ 2,6/2,8/ 2,10/2,11/
348| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.7.6] 0504-01 lastrykowych
9,00 * 2,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
349 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.7.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
350| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.7.6| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
351 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.7.6| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
352| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.7.6| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
353| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.7.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
354| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.7.6| 0101-06 | podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.353 m2 24,750
RAZEM 24,750
355 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.7.6/ 0101-07 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
356| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.7.6| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.348 m2 24,750
RAZEM 24,750
357/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.7.6| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
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358 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.7.6| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
poz.301 m2 49,771
RAZEM 49,771
359| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.7.6| 1124-05 | zgrzewane
2*9,00 +2,75 m 20,750
RAZEM 20,750
7.7/ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
360| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.7.7) 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
poz.322 * 0,12 * 0,02 + (poz.324 + poz.325) * 0,065 * 0,12 | m3 1,185
+ poz.348 * 0,03
RAZEM 1,185
361/ KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.7.7| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.360 m3 1,185
RAZEM 1,185
362 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.7.7) 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IIl)
poz.360 m3 1,185
RAZEM 1,185
363| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsigwziecia t
d.7.7| wtasna
D-02.00.00
poz.360 * 1,8 t 2,133
RAZEM 2,133
8 Przebudowa przy urzedzie stanu cywilnego
8.1/ 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
364| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.8.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
1,50 * 3,00 ¥ 0,50 + (4,92 + 1,55) * 2,74 * 0,15 m3 4,909
RAZEM 4,909
365/ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.8.1] 0353-07 powierzchni do 2 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.2| 45262500-6 | Zamurowania
366| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.8.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,00 * 2,00 * 0,15+ 1,10 * 3,00 * 0,15 m3 0,795
RAZEM 0,795
8.3| 45262500-6 | Wykonanie przesklepien i zamurowanie otworéw
367| KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.8.3| 0314-02 otworéw w $cianach z cegiet
5,00 * 0,30 * 0,30 m3 0,450
RAZEM 0,450
368 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu monolitycznego m3
d.8.3] 0203-05
0,30*0,30*0,2*2 m3 0,036
RAZEM 0,036
369| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - m
d.8.3] 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
200-260 mm
2*5,00 m 10,000
RAZEM 10,000
8.4/ 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
370| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.8.4| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
2*1,00*2,00+2*1,10* 3,00 + 2* 1,00 * 3,00 m2 16,600
RAZEM 16,600
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371/ KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.8.4| 0711-02 zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
372 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.8.4| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
15,00 m 5,000
RAZEM 5,000
373| KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.8.4| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3*5,00 m 15,000
RAZEM 15,000
8.5/ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
374/ KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.8.5| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
poz.364 m3 4,909
RAZEM 4,909
375/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.8.5 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.374 m3 4,909
RAZEM 4,909
376 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.8.5| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu )
poz.374 m3 4,909
RAZEM 4,909
377| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsigwziecia t
d.8.5| wiasna
D-02.00.00
poz.374 * 1,8 t 8,836
RAZEM 8,836
9 Pozostate roboty remontowe
9.1 Przebudowa parteru pokoje biurowe
9.1.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
378| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.9.1.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
379 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (rozbidrka) m2
d.9.1.|202 1136-01
1
pokoje 06-13| 14,7 + 13,53 + 13,57 + 14,88 + 17,25 + 25,84 + 21,26 + m2 171,930
i 18-19 23,24 + 13,16 + 14,50
RAZEM 171,930
9.1.2| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
380/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.1.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15*12 m 180,000
RAZEM 180,000
381| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.1.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15*12 m 180,000
RAZEM 180,000
382 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9.1.| 1208-02
2
20*12 m 240,000
RAZEM 240,000

-30 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
383 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.9.1. cementowo-wapiennej
2
12*20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 6,200
RAZEM 6,200
384 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9.1.| 1208-03
2
20*12 m 240,000
RAZEM 240,000
9.1.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
385| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.1.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
pokoje 06-13 | (15,34 + 14,74 + 14,76 + 15,370 + 16,72 + 20,48 + 18,46 + | m2 492,930
i 18-19 19,38 + 14,56 + 14,50) * 3,00
RAZEM 492,930
386/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
387| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
3 nierébwnosci
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
388 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.1.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
389 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.1.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
3 Scianach
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
390| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.1.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
391/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.1.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych scian
3
poz.385 m2 492,930
RAZEM 492,930
9.1.4| 45442100-8 | Malowanie sufitéw
392| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.1.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
pokoje 06-13| 14,7 + 13,53 + 13,57 + 14,88 + 17,25 + 25,84 + 21,26 + m2 171,930
i 18-19 23,24 + 13,16 + 14,50
RAZEM 171,930
393| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.392 m2 171,930
RAZEM 171,930
394| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
4 nierébwnosci
poz.392 m2 171,930
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RAZEM 171,930
395 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.1. 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
poz.392 m2 171,930
RAZEM 171,930
396/ KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.1.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
4 Scianach
poz.392 m2 171,930
RAZEM 171,930
397| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
4
poz.392 m2 171,930
RAZEM 171,930
398 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.1.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
4
poz.392 m2 171,930
RAZEM 171,930
9.1.5| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
399| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.9.1.| 1026-01
5
13*0,9*2,00 m2 23,400
RAZEM 23,400
400| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.9.1.| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
5
13*0,9*2,00 m2 23,400
RAZEM 23,400
401| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.9.1.| 0104-01
5
13*0,9 m 11,700
RAZEM 11,700
402| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.Ill z m
d.9.1.| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
5 ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,00*12 m 60,000
RAZEM 60,000
9.1.6| 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytgczeniowych
403| KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.9.1.| 0516-02
6
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
404 KNR-W 4-02 [ Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.9.1.| 0509-02 |$r.20 mm
6
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
405| KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.9.1.| 0517-02 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
6 gwintowanych o $r. 20-32 mm
12 kpl. 12,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
60 m 60,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 12,000
taczna dtugos¢ RAZEM 60,000
9.2 Przebudowa parteru korytarz i klatka schodowa
9.2.1| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
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406 KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.9.2.| 0804-08
1
2*11,20+6,29+1,29+4,92+568+5,99+0,25+1,10 | m 51,130
+1,70 + 1,51
RAZEM 51,130
407| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie cokolikow cementowych o wysokosci 10cm | m
d.9.2.| 0803-04 | odtugosci ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na
1 ostro
2*11,20+6,29+1,29+4,92+568+599+0,25+1,10 | m 51,130
+1,70 + 1,51
RAZEM 51,130
408 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.9.2.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
409 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.2.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
410f KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9.2.| 1208-02
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
411 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.9.2. cementowo-wapiennej
1
80*0,05*0,5+60*0,1*0,1 m3 2,600
RAZEM 2,600
412 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9.2.| 1208-03
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
9.2.2| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkow
413| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.2.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
pomieszczen| (16,42 + 41,09 + 2 * 12,09) * 3,00 m2 245,070
ia 14,15,24
RAZEM 245,070
414 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.2.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podifoza
2
poz.413 m2 245,070
RAZEM 245,070
415/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.2.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
2 nierébwnosci
poz.413 - poz.413/3 * 1 m2 163,380
RAZEM 163,380
416| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.2| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
poz.415 m2 163,380
RAZEM 163,380
417) KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.2.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
2 $cianach
poz.415 m2 163,380
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RAZEM 163,380
418| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.2.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
2
poz.415 m2 163,380
RAZEM 163,380
419| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.2.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
2
poz.415 m2 163,380
RAZEM 163,380
420| KNR K-04 | Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.9.2.| 0109-02 | zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
2
poz.413/3* 1,1 m2 89,859
RAZEM 89,859
9.2.3| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia
421) KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.9.2./ 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
3
pomieszczen| (16,90 + 62,93 + 12,09 * 2,75) m2 113,078
ia 14,15,24
RAZEM 113,078
422 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.9.2.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
3 cementowe
poz.421 m2 113,078
RAZEM 113,078
423| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.9.2| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
3
poz.421 m2 113,078
RAZEM 113,078
424 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.9.2./ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
3 cementowe
poz.421 m2 113,078
RAZEM 113,078
425| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu "Tarket" | m2
d.9.2.| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
3
poz.421 m2 113,078
RAZEM 113,078
426 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.9.2| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
3
poz.421 m2 113,078
RAZEM 113,078
427|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.9.2.| 1124-05 | zgrzewane
3
pomieszczen| (16,42 + 41,09 + 2 * 12,09) m 81,690
ia 14,15,24
RAZEM 81,690
9.2.4| 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytgczeniowych
428| KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.9.2.| 0516-02
4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
429 KNR-W 4-02 [ Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.9.2| 0509-02 |$r.20 mm
4
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6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
430| KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.9.2.| 0517-02 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
4 gwintowanych o $r. 20-32 mm
6 kpl. 6,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
30 m 30,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 6,000
taczna dtugos¢ RAZEM 30,000
9.2.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
431| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.9.2.| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
pomieszczen| (16,90 + 62,93) m2 79,830
ia 14,15,24
RAZEM 79,830
432| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.2.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
5
poz.431 m2 79,830
RAZEM 79,830
433| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.9.2.| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
poz.431 m2 79,830
RAZEM 79,830
434| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.2.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
5 Scianach
poz.431 m2 79,830
RAZEM 79,830
435| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.2.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
5
poz.431 m2 79,830
RAZEM 79,830
436{ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.2.| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
5
poz.431 m2 79,830
RAZEM 79,830
9.3 Przebudowa pietra pokoje biurowe
9.3.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
437| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.9.3.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
438| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.9.3.| 0353-05 ponad 2 m2
1
3*1,85*2,30 m2 12,765
RAZEM 12,765
439 NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych (rozbidrka) m2
d.9.3.|202 1136-01
1
pokoje 26-40| 80,12 + 22,49 + 20,39 + 14,70 + 13,53 + 13,58 + 6,46 + m2 356,640
i 45-49 6,92 + 14,94 + 13,08 + 13,14 + 25,84 + 21,26 + 14,23 +
7,52 +13,16 + 14,50 + 20,93 + 12,66 + 7,19
RAZEM 356,640
9.3.2| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
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440{ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.9.3.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
18* 12 m 216,000
RAZEM 216,000
441| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.3.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
18*12 m 216,000
RAZEM 216,000
442 KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9.3.| 1208-02
2
18* 12 m 216,000
RAZEM 216,000
443 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.9.3. cementowo-wapiennej
2
18*20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 9,200
RAZEM 9,200
444] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9.3.| 1208-03
2
20*18 m 360,000
RAZEM 360,000
9.3.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkow
445/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.3.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
pokoje 26-40| (39,26 + 19,36 + 18,28 + 15,34 + 14,74 + 14,776 + 10,73+ | m2 985,920
i 45-49 11,01 + 15,72 + 14,92 + 14,95 + 20,48 + 18,46 + 15,31 +
11,19 + 14,56 + 15,24 + 18,51 + 14,30 + 11,52) * 3,00
RAZEM 985,920
446| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
3
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
447 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.3.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
3 nierownosci
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
448 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.3.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
449 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.3.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
3 Scianach
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
450 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
451/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.3.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
3
poz.445 m2 985,920
RAZEM 985,920
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9.3.4| 45442100-8 | Malowanie sufitéw
452| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.3.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
pokoje 26-40| 80,12 + 22,49 + 20,39 + 14,70 + 13,53 + 13,58 + 6,46 + m2 356,640
i 45-49 6,92 + 14,94 + 13,08 + 13,14 + 25,84 + 21,26 + 14,23 +
7,52 +13,16 + 14,50 + 20,93 + 12,66 + 7,19
RAZEM 356,640
453 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
454| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.3.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
4 nierébwnosci
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
455 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.3.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
456 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.3.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
4 $cianach
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
457 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
458| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.3.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
4
poz.452 m2 356,640
RAZEM 356,640
9.3.5| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
459 KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.9.3.| 1026-01
5
18*0,9* 2,00 m2 32,400
RAZEM 32,400
460{ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.9.3.] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
5
18*0,9*2,00 m2 32,400
RAZEM 32,400
461 KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.9.3.| 0104-01
5
18*0,9 m 16,200
RAZEM 16,200
462 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.9.3.| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakéw
5 ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2+1*1,00*18 m 90,000
RAZEM 90,000
9.3.6| 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przylgczeniowych
463 KNR-W 4-02 [ Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.9.3.| 0516-02
6
18 kpl. 18,000
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RAZEM 18,000
464| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.9.3.| 0509-02 |s$r.20 mm
6
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000
465 KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.9.3.] 0517-02 | cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
6 gwintowanych o sr. 20-32 mm
18 kpl. 18,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
90 m 90,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 18,000
taczna dtugos¢ RAZEM 90,000
9.4 Przebudowa pietra korytarz i klatka schodowa
9.4.1| 45410000-4 | Zaprawianie bruzd
466| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.9.4.| 0804-08
1
2*2250+2,00+0,21+0,67+392+0,67+0,21+1,98 | m 75,910
+4,91+558+0,44 +2,03+2,10 + 3,52 + 2,38 + 0,29
RAZEM 75,910
467| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow cementowych o wysokosci 10cm | m
d.9.4.| 0803-04 o dtugosci ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na
1 ostro
2*2250+2,00+0,21+0,67+392+0,67+0,21+1,98 | m 75,910
+491+558+0,44 +2,03+2,10 + 3,52 + 2,38 + 0,29
RAZEM 75,910
468 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.4. 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
469 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.9.4.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
470 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9.4.| 1208-02
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
471 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.94. cementowo-wapiennej
1
80*0,05*0,5+60*0,1*0,1 m3 2,600
RAZEM 2,600
472 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9.4.| 1208-03
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
9.4.2| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
473| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9.4.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
pomieszczen| (25,04 + 21,58 + 12,04 + 11,56 + 48,98) * 3,00 m2 357,600
ia41,42, 43,
44,50
RAZEM 357,600
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474 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
2
poz.473 m2 357,600
RAZEM 357,600
475| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9.4.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nierdbwnosci
poz.473 - poz.473/3 * 1,10 m2 226,480
RAZEM 226,480
476 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.4.[ 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
poz.475 m2 226,480
RAZEM 226,480
477 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.4.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
2 Scianach
poz.475 m2 226,480
RAZEM 226,480
478| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.94.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
2
poz.475 m2 226,480
RAZEM 226,480
479 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.4.| 1204-02 | tynkoéw wewnetrznych scian
2
poz.475 m2 226,480
RAZEM 226,480
480| KNR K-04 | Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.9.4. 0109-02 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
2
poz.473/3* 1,1 m2 131,120
RAZEM 131,120
9.4.3| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia
481| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.9.4. 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
3
pomieszczen| (28,18 + 20,93 + 44,91) m2 94,020
ia41,42, 43,
44,50
RAZEM 94,020
482 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d9.4.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
3 cementowe
poz.481 m2 94,020
RAZEM 94,020
483| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.9.4. 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
3
poz.481 m2 94,020
RAZEM 94,020
484 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d9.4. 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
3 cementowe
poz.481 m2 94,020
RAZEM 94,020
485| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarket m2
d.9.4.| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowej
3
poz.481 m2 94,020
RAZEM 94,020
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486 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.94.| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
3
poz.481 m2 94,020
RAZEM 94,020
487| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.9.4.| 1124-05 | zgrzewane
3
pomieszczen| (25,04 + 21,58 + 12,04 + 11,56 + 48,98) m 119,200
iad1,42,43,
44, 50
RAZEM 119,200
9.4.4| 45300000-0 | Wymian grzejnikéw i rur przytgczeniowych
488| KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.9.4.[ 0516-02
4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
489 KNR-W 4-02 [ Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.9.4.| 0509-02 |$r.20 mm
4
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
490| KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.94.| 0517-02 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
4 gwintowanych o $r. 20-32 mm
6 kpl. 6,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
30 m 30,000
ilos¢ przytaczy RAZEM 6,000
taczna dtugos¢ RAZEM 30,000
9.4.5| 45451200-5 | Sufity podwieszane
491| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.94.| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
pomieszczen| (28,18 + 10,50) m2 38,680
iad1,42,43,
44,50
RAZEM 38,680
492 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.4.[ 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
5
poz.491 m2 38,680
RAZEM 38,680
493| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.94.| 0202-02 metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
5 pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
poz.491 m2 38,680
RAZEM 38,680
494 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.4.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
5 Scianach
poz.491 m2 38,680
RAZEM 38,680
495 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.9.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
5
poz.491 m2 38,680
RAZEM 38,680
496| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9.4.[ 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
5
poz.491 m2 38,680
RAZEM 38,680
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9.4.6| 45431000-7 | Oktadziny na klatce schodowe;j
497 KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.9.4.| 0804-08
6
2*3,35+2%1,20 + 3,92 m 13,020
RAZEM 13,020
498 KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie cokolikow cementowych o wysokosci 10cm | m
d.9.4.| 0803-04 o dtugosci ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na
6 ostro
2*3,35+2*1,20 + 3,92 m 13,020
RAZEM 13,020
499| KNR AT-23 | Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na m
d.9.4.| 0301-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czes¢
6 stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x30 cm
9*3,92 m 35,280
RAZEM 35,280
500f KNR AT-23 | Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na m
d.9.4.| 0303-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa cze$¢
6 stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
9*3,92 m 35,280
RAZEM 35,280
501| KNR AT-23 | Cokoliki z ptytek ceramicznych o réznych i nieregularnych | m
d.9.4. 0311-01 ksztaltach na zaprawie grubowarstwowej o grubosci 15
6 mm i wys. 10 cm
2*9*(0,3+0,15)+2*1,20 + 3,92 m 14,420
RAZEM 14,420
502| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane m
d.9.4.| 1207-04 | w co trzecim stopniu o masie do 16 kg
6
4*3,55+1,80 m 16,000
RAZEM 16,000
9.4.7| 45421100-5 | Montaz witryn p-poz oraz zaluzji antywlamaniowych
503 KNR 0-19 | Montaz witryny aluminiowej z drzwiami ( w cato$¢ EI 60) | m2
d.9.4.| 1024-08
7
2*2,00* 3,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
504/ KNR K-06 | Wyposazenie dodatkowe do okien - zaluzja szt.
d.9.4.| 0403-07 antywtamaniowa 1,10x1,80
7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9.4.8| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
505| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyftadowczymi gruzu z m3
d.9.4.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
8
(poz.406 + poz.466) * 0,12 * 0,02 + (poz.380 + poz.381 + | m3 24,212
poz.408 + poz.409 + poz.440 + poz.441 + poz.468 +
poz.469) * 0,065 * 0,12 + (poz.379 + poz.439) * 0,03
RAZEM 24,212
506/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.9.4.| 0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
8
poz.505 m3 24,212
RAZEM 24,212
507 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.94.| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IIl)
8
poz.505 m3 24,212
RAZEM 24,212
508| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.9.4.| wiasna
8| D-02.00.00
poz.505 * 1,8 t 43,582
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RAZEM 43,582
10 Budowa windy
10.1{ 45223500-1 | Podziemie windy i maszynowni
509| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.10.1| 0807-04
2,20*2,35 m2 5,170
RAZEM 5,170
510| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10.1| 0804-07
2,20 * 2,35 m2 5,170
RAZEM 5,170
511|KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.10.1] 0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
2,20*2,35*0,15 m3 0,776
RAZEM 0,776
512| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.10.1| 0102-02 | dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Il
2,20*2,35*0,70 m3 3,619
RAZEM 3,619
513| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.10.1] 1103-03 | przemystowym na podtozu gruntowym
2,20*2,35*0,1 m3 0,517
RAZEM 0,517
514/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3
d.10.1] 1101-05 | transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2,20*2,35*0,10 m3 0,517
RAZEM 0,517
515|KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.10.1|0205-01 z.sz.| (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
2,15*2,30 * 0,25 m3 1,236
RAZEM 1,236
516/ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
d.10.1| 0207-01 reczne uktadanie betonu
2*197*05+2*212*0,5 m2 4,090
RAZEM 4,090
517|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.10.1| 0207-07 | grubosci Scian - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 17
2*197*05+2*212*0,5 m2 4,090
RAZEM 4,090
518 ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie | szt.
d.10.1| 0703-06 | otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w betonie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
519| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.10.1| 0259-03 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,300 t 0,300
RAZEM 0,300
520| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych m2
d.10.1| 0402-01 szlamow uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu -
nakfadana recznie
2*197*05+2*212*0,5 m2 4,090
RAZEM 4,090
521| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych m2
d.10.1| 0401-01 szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu -
naktadana recznie
1,80 * 1,65 m2 2,970
RAZEM 2,970
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522| KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.10.1] 0508-02 utozenie folii ochronnej
4,090 m2 4,090
RAZEM 4,090
523| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.10.1| 0312-0503 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. lll-IV
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
524| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.10.1| 0228-03 | kat. I-llI
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
525/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.10.1] 1103-03 | przemystowym na podtozu gruntowym
(2+2,15)*0,25*0,1 m3 0,104
RAZEM 0,104
526/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3
d.10.1| 1101-05 | transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
(2+2,15)*0,25*0,1 m3 0,104
RAZEM 0,104
527 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.10.1] 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr10cm
(2+2,15)* 0,25 m2 1,038
RAZEM 1,038
528| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.10.1] 0509-02 | utozenie folii ochronnej
(2+2,15)* 0,25 m2 1,038
RAZEM 1,038
529| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.10.1] 1116-01 grubosci 25 mm
(2+2,15)* 0,25 m2 1,038
RAZEM 1,038
530 KNR-W 2-02 | Posadzka betonowa na warstwie podtoza gruntowego m3
d.10.1| 1101-05
2,00*1,80*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
10.2| 45223210-1 | Konstrukcja i szybu
531| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu t
d.10.2| 0208-03 |do20kg
1,00 t 1,000
RAZEM 1,000
10.3{ 45400000-1 | Obudowa szybu windowego ptytami g-k
532| KNR AT-12 | Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.10.3| 0101-04 pojedyncze na konstrukcji stalowej na $cianach
parter 2,74*2,01-2%0,9%2,00 +2,26 * 2,74 m2 8,100
pietro 2,62*2,01-2*0,9*2,00+2,26 * 2,62 m2 7,587
RAZEM 15,687
10.4| 45500000-2 | Montaz urzgdzenia windowego
533| kalkulacja | Montaz urzgdzenia dzwigowego szt
d.10.4| wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10.5( 45430000-0 | Posadzka w windzie i w maszynowni
534| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.10.5 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1,65 * 1,80 m2 2,970
RAZEM 2,970
535/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.10.5| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
1,65 * 1,80 m2 2,970
RAZEM 2,970
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536/ KNR AT-23 | Oktadziny podfogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.10.5| 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1,65 * 1,80 m2 2,970
RAZEM 2,970
537| KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci m
d.10.5| 0216-04 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci
10-18 cm
2*1,65+2*1,80 m 6,900
RAZEM 6,900
538| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.10.5| 0218-02 zaprawie klejowej
2*1,65+2*1,80 m 6,900
RAZEM 6,900
10.6| 45310000-3 | Roboty elektryczne zasilanie windy
539 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle szt.
d.10.6| 0802-07 | objetoscido 1 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
540| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle - szt.
d.10.6/ 0802-08 | dodatek za kazdy dm3 objetosci powyzej 1 dm3
Krotnos¢ = 5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
541 KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.10.6] 0405-07 z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
wraz z uzbrojeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
542| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.10.6/ 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
543 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.10.6/ 0101-08 | bruzdach w podfozu innym niz beton
5 m 5,000
RAZEM 5,000
544 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.10.6| 0203-03 | wciggane do rur
5 m 5,000
RAZEM 5,000
545 KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.10.6| 1208-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
546| KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 15 m
d.10.6| 0705-01 cm na murach z cegiet lub scianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachowkami
5 m 5,000
RAZEM 5,000
547 KNNRS5 | Przebijanie otwordw sr. 40 mm o diugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.10.6] 1209-0602 | scianach lub stropach z cegly przzejscie przez strop
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
548/ KNNRS5 | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.10.6| 0113-01
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
549] KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na podtozu m
d.10.6| 0103-08 | innym niz beton
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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550, KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.10.6/ 0203-03 | wciggane do rur
7 m 7,000
RAZEM 7,000
551| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.10.6| 0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
552| KNNRS5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.10.6| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
553] KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.10.6/ 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
554 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.10.6| 0726-12 zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
555 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.10.6| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
556 KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.10.6| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.7|{ 45000000-7 | Pozostate roboty budowlane na parterze i pietrze
557| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic plastikowych o powierzchni do 2| szt.
d.10.7| 0353-04 | m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
558 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.10.7| 0353-05 | ponad?2 m2
2,10*2,72 m2 5,712
RAZEM 5,712
559| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10.7| 0212-06 | zbrojonych
2,50 * 2,50 * 0,37 m3 2,313
RAZEM 2,313
560| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.10.7| 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
211*2,72*0,36 +0,95*1,40* 0,41 + (4,15+ 1,65) * m3 4,891
0,15* 2,62
RAZEM 4,891
561| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.10.7| 0711-12 zaprawy cementowej na scianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek,
ptyt wiérowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
272*211*2+0,95*1,40*2+2*(4,15* 1,65) m2 27,833
RAZEM 27,833
562 KNR AT-38 | System na styropianie (EPS) - zestaw letni ATLAS ETICS | m2
d.10.7) 0206-01 U-2 - ptyty o grubosci do 15 cm
1,10 * 1,50 m2 1,650
RAZEM 1,650
563| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.10.7| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow winda
2,50 * 2,50 m2 6,250
RAZEM 6,250
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564| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.10.7] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian winda
2*2*205*(2,74 +2,62) +1*1,95* (2,74 + 2,62) m2 54,404
RAZEM 54,404
565/ KNR 4-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci m2
d.10.7] 0352-01 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2,50*2,50 m2 6,250
RAZEM 6,250
566| KNR 4-01 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikow | m
d.10.7] 0352-05 | o wysokosci do 200 mm
3*4,50 m 13,500
RAZEM 13,500
567 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na | gnia
d.10.7| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
2+1 gnia 3,000
zd.
RAZEM 3,000
568|KNP 05 1271| Poduszki betonowe o wym. 20 cm pod slizgi na podtozu z | szt.
d.10.7 -01.01 cegly
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
569 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m
d.10.7] 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260
mm
4,50 + 3,50 m 8,000
RAZEM 8,000
570| KNR 2-22 | Stropy i stropodachy z prefabrykowanych zelbetowych piyt |elem
d.10.7| 0204-01 drobnowymiarowych montowane recznie z elementéw
dachowych ptaskich o masie do 150 kg przy nachyleniu
potaci do 10 %
8 elem 8,000
RAZEM 8,000
571/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.10.7| 1103-02 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na stropie
1,00 * 2,50 * 0,3 m3 0,750
RAZEM 0,750
572| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.10.7 1116-01 grubosci 25 mm
2,50 * 1,00 m2 2,500
RAZEM 2,500
573| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.10.7] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
1,00 * 2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
574| KNR 19-01 | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.10.7| 0904-07
1,00 * 2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
575| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien (wymiana okna| m2
d.10.7] 0702-01 podawczego)
1,50 * 1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
10.8{ 45300000-0 | Przebudowa instalacji przy windzie
576/ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.10.8| 0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
577 KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.10.8| 0139-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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578 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 25-32 | szt.
d.10.8| 0140-02 mm z zakorkowaniem podejscia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
579/ KNR-W 4-03 | Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na szt.
d.10.8| 0301-01 tablicach izolacyjnych (1 biegunowych/ do 25 A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
580| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.10.8| 0142-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
581 KNR-W 2-15| Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na | szt.
d.10.8| 0138-01 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
582| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 kpl.
d.10.8| 0140-04 | mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
583| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.10.8| 0103-04 potgczeniach gwintowanych, w wykopie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
584 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m
d.10.8| 0103-03 | potaczeniach gwintowanych, w wykopie
4 m 4,000
RAZEM 4,000
585|KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.10.8| 0134-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.9 Wymiana podokiennikéw
586 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.10.9] 0353-12
70 m 70,000
RAZEM 70,000
587| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.10.9] 0135-02 kamiennych dtugosci ponad 1 m
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
10.10 Budowa dwdch zewnetrznych filarkow
588| KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci m2
d.10.1] 0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia
0
4*1,00 =4,00 mb
2*4*1,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
589| KNR AT-31 | Rozbiorka ptyt stropianowych m2
d.10.1] 0101-03
0
6,5* 0,40 m2 2,600
RAZEM 2,600
590| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.10.1| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0
2*1,0*1,0*0,15 m3 0,300
RAZEM 0,300
591/ KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych m3
d.10.1] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
0 odlegtos¢ do 3 m
2*1,0*1,0*1,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
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592| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10.1| 1101-01
0
2*1,0%1,0*0,1 m3 0,200
RAZEM 0,200
593| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.10.1| 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
0
2*1,0*1,0*0,4 m3 0,800
RAZEM 0,800
594| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.10.1| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o srednicy 10-14 mm
0
0,05 kg 0,050
RAZEM 0,050
595|KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.10.1] 0312-0503 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. llI-IV
0
2*1*1*05-2*0,25*0,5*0,6 m3 0,850
RAZEM 0,850
596| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.10.1| 0228-03 | kat. I-llI
0
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
597 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.10.1| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
0
2*0,5*0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
598| NNRNKB | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.10.1| 202 0136-01 | cementowo-wapiennej
0
2*0,75*0,25* 1,00 m3 0,375
RAZEM 0,375
599 KNR-W 2-02 | Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych m
d.10.1] 0124-06 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x2 1/2
0 cegly
2*5,50 m 11,000
RAZEM 11,000
600| KNR AT-38 | System na styropianie (EPS) - zestaw letni ATLAS ETICS | m2
d.10.1] 0206-01 U-2 - plyty o grubosci do 15 cm
0
2*6,5*0,6+0,45%6,5 m2 10,725
RAZEM 10,725
601| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji Scian | m2
d.10.1| 0215-02 | ze styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w
0 podtozu z cegly
10,725 m2 10,725
RAZEM 10,725
10.11|{ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
602| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.10.1] 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
1
poz.509 * 0,03 + poz.510 * 0,08 + poz.511 + poz.512 + m3 12,434
poz.559 + poz.565 * 0,30 + poz.587 * 1,10 * 0,2 * 0,03 +
poz.589 * 0,20 + poz.590 + poz.591
RAZEM 12,434
603| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.10.1| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
1
poz.602 m3 12,434
RAZEM 12,434
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
604/ KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.10.1| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu III)
1
poz.602 m3 12,434
RAZEM 12,434
605| kalkulacja | Opfata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.10.1 wiasna
1| D-02.00.00
poz.602 * 1,8 t 22,381
RAZEM 22,381
606| kalkulacja | Koszty przestawienia mebli oraz zabezpieczenia przy t
d.10.1 wiasna malowaniu
1| D-02.00.00
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 Przebudowa okolice sekretariatu

2 Przebudowa pokoju sekretarza

3 Przebudowa pokoju zastepcy wojta

4 Przebudowa pokoju skarbnika

5 Przebudowa pokoju nr 20/21

6 Przebudowa sekretariatu

7 Przebudowa korytarza

8 Przebudowa przy urzedzie stanu cywilnego

9 Pozostate roboty remontowe

10 Budowa windy
Spis tresci
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