KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU 2T GR. 8CM

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA [1:4] GR. 4CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 5CM

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI AC16W GR. 7CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM

ZASYPKA Z ZIEMI URODZAJNEJ GR. 30CM

OBSIANIE TRAWA | UWALOWANIE
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SZCZEGOL KONSTRUKCYINY — SKALA 1:10
KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY 15/22/100 NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOR
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PROM A 58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa °
— tel.. 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.ct

st GCGmina Stara Kamienica
58—-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11
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