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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Zgtoszenie robdt budowlanych

OBIEKT:

Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w miejscowosci Parcice, ul.
Bolestawiecka

ADRES INWESTYCII:

dz. nr ewid. 462, obreb Parcice, gm. Czastary
INWESTOR:

Woijt Gminy Czastary

ul. Wolnosci 29

98-410 Czastary

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu drogi gminnej nr
118130E w miejscowosci Parcice ul. Bolestawiecka, gm. Czastary. Opracowanie
swoim zakresem obejmuje przebudowe i remont drogi w dwoch odcinkach.
Diugos$¢ odcinka objetego przebudowg wynosi 284,19m (km 0+000,00 — 0+284,19),
natomiast dtugoS¢ odcinka  objetego remontem wynosi 44,81m (km 0+284,19 -
0+329,00).
Przebudowa i remont drogi realizowany jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Przyjeto ,trudne warunki” w mys$| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, z
uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu (brak dostatecznej szerokosSci pasa
drogowego).
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze. Przebudowa i remont drogi zwiekszy
bezpieczenstwo uzytkownikdw, zmniejszy koszty utrzymania (m.in. wyeliminowane
zostanie wiosenne fatanie dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do
nieruchomosci, zwiekszy sie ptynnos¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o

$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pdzn. zm.) dla
wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowane roboty budowlane w
zakresie prac objetych remontem nie ingerujg w Srodowisko, brak jest przeksztatcenia czy
zmiany sposobu wykorzystania terenu.

Projektowane roboty budowlane w czesci remontowanej polegajg na odtworzeniu stanu
pierwotnego obiektu budowlanego, nie stanowigce biezacej konserwacji. Catkowicie
odtworzeniu podlega cata podbudowa oraz pobocze drogi. Przedstawione w tym zakresie
zamierzenie budowlane miesci sie w definicji remontu budowlanego. Z uwagi na diugosé¢
odcinka objetego przebudowg ponizej 1000m, oraz spetnienie warunkéw wynikajacych z
art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit. a i b Ustawy o drogach publicznych nie projektuje sie kanatu
technologicznego.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie poboczy

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terendéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

Podstawa opracowania:

- Zlecenie prac projektowych

- wytyczne od Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

- normy branzowe

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdow na drogach (tekst jednolity Dz.
U. z 2019r. poz. 2310 z pdzn. zm.)

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA

str.4



Istniejgca droga gminna o nawierzchni tluczniowej i szerokosci ok. 3,00-3,50m. Teren
prowadzonej inwestycji niezabudowany, w sasiedztwie pasa drogowego pola uprawne,
zabudowa zagrodowa.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu. Lokalizacja projektowanej drogi zgodna z lokalizacjg istniejgcej drogi. Poczatek
opracowania przebudowy drogi stanowi cigg drogi gminnej ul. Rzemieslniczej w Parcicach,

koniec opracowania na wysokosci dziatki nr ewid. 479/2.

4.1 Rozwigzania branzy drogowej

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. Przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,50m z projektowang mijankg o szer. 4,50m zgodnie z PZT. Droga objeta remontem o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,00m. Projektowana droga o jednej jezdni o jednym
pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Istniejgce zjazdy do dziatek
nalezy nawigza¢ wysoko$ciowo do projektowanej krawedzi jezdni.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni drogi gminnej odprowadzane beda

powierzchniowo, tak jak dotychczas.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 329,00m

-klasa drogi: dojazdowa (D)

-kategoria drogi: gminna

-predkosc¢ projektowa Vp=30km/h

-kategoria ruchu: KR1

-nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

-szerokoS¢ jezdni: 3,50m do km 0+249,19, 3,00m w czeSci objetej remontem (km
0+284,19-0+329,00), projektowana mijanka o szer. 4,50m w km 0+150,00 — 0+175,00
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-szerokoS¢ poboczy: 0,50m w czesci objetej przebudowa (przyjeto z uwagi na trudne
warunki) oraz 0,30m w czesci objetej remontem

-przekrdj jezdni daszkowy 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU
Wymagane parametry pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje obiektow
komunikacyjnych:

- grunt sprowadzony do grupy no$nosci G1

- wymagany wtoérny modut odksztatcenia na spodzie gérnych warstw konstrukcji

nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci. Do podstawowych badan kontrolnych
naleza: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  sktadu wykonanej warstwy z recepta, kontrola wilgotnosci optymalnej i
grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
zwigzanych cementem Ilub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikow badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny
jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z warto$ciami

okreslonymi w projekcie.

Konstrukcja - jezdnia drogi

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg WT-4 2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 30cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
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Pobocze

-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

Przekréj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Podtoze pod konstrukcje nalezy  wyprofilowaé  zgodnie ze  spadkami
poprzecznymi nawierzchni.  Powierzchnia  podbudowy pod warstwy  bitumiczne
powinna byC¢ skropiona emulsjg asfaltowa. Kolejne warstwy bitumiczne powinny
by¢ ukfadane po skropieniu lepiszczem poprzednich warstw.

Materialy do skropienia poszczegdinych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac

aprobate techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 czesc II.

UWAGA:

-W czasie wykonywania robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczace nos$nosci podioza, przyjete w czasie projektowania (E2). Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 i pordwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Wartos¢ wtornego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki
badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetniac minimalne wymagania materiatowe okreslone
powyzej oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtdérnego E2 do pierwotnego
E1l) nie wiekszy niz 2,2

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod
projektowanym obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym,

miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub
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wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocnic konstrukcje obiektu.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdéznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci
wyjasnic¢ z projektantem przed rozpoczeciem robot budowlanych.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowaé kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.:

granit, gabro, bazalt itp.)

6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo,
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, w sposob dotychczasowy, w granicach

istniejgcego pasa drogowego.

7. UNAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementdw sieci.

-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celdw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod

nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
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