Nazwa: W

Typ: Wywiewny
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju
okragtym - blacha stalowa ocynkowana
izolowane 40mm KANALY PASOWAC NA
Opis: BUDOWIE
Sys.| Nr [Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W 1 1 Ztacze elastyczne z PVC D=250 | L= 150 Wybor wariantu= opaski stalowe PVC | szary 0,00
W [ 4 4 Przewdd okragty d1=250 | 11=0.15m ocynk 0,12 0,47
W | 5 1 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk 0,00
W 6 1 Tlumik kanalowy okragty d= 250 1= 700 ocynk 0,00
Wi 7 3 Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20
W | 8 1 Przewdd okragty d1=250 | 11=5.58 m ocynk 4,38 4,38
W 9 1 Przewod okraglty d1=250 [ M1=4.15m ocynk 3,26 3,26
w | 10| 1 | Troinik Symetztcjgg’i redukeyiny 90 | 44 250 | d2= 200 d3= 125 ocynk 0,33 0,33
Wi 1] 3 Przewdd okragty d1=125| 11=0.15m ocynk 0,06 0,18
wlil s Anemostat okrrz%i; przepustnica, D2= 125 ocynk 0,00
W [13] 1 Przewdd okragty d1=200 | 1=1.45m ocynk 0,91 0,91
w | 14| 1 | Troinik Syme”ifozgg’i redukeyiny 90 | 44 200 | d2= 125 d3= 125 ocynk 0,24 0,24
W ([15] 1 Przewdd okragty d1=125| 11=1.55m ocynk 0,61 0,61
W16 | 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
Wykonanie przebi¢ w istniejacych kominach
wentylacyjnych grawitacyjnych na poziomie piwnic + 4lsat

zabudowanie kratek wyciggowych grawitacyjnych

stalowych

Zestawienie materiatow zweryfikowac¢ z dokumentacjg projektowg




