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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1  Dokumenty

Inwentaryzacja pomieszczeh wykonana przez tut. Pracownie
Projekt budowlany architektoniczny budynku
Wizja lokalna istniejgcego obiektu

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczej, wod. — kan. i wentylacji mechanicznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa instalacji grzewczej, wod. — kan oraz budowa

instalacji klimatyzacji, wentylacji wyciggowej i nawiewno -wywiewnej w budynku przy ulicy
Warszawskiej 5 w Ptocku.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowe instalacji wodociggowej (woda ciepta, zimna oraz cyrkulacja cieptej wody
uzytkowej) od istniejgcego wejscia instalacji wody do budynku (woda zimna) do
projektowanych sanitariatow (istniejgcy wezet wymiennikowy pozostaje bez zmian),
Przebudowe instalacji grzewczej grzejnikowej od wyjscia rurociggéw (zasilania i
powrotu) z istniejgcego wezta wymiennikowego do projektowanych grzejnikéw,
Budowe instalacji wentylacji wyciggowej, wspomaganej mechanicznie z pomieszczen
parteru oraz | pietra (za wyjatkiem pomieszczenia 1.9)

Budowe instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniu 1.9

Budowe instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 1.9

Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej




4
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STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, z czego
trzecia jest poddaszem nieuzytkowym. Piwnica réwniez nie jest kondygnacja uzytkowg.

Budynek jest zasilany w zimng wode z istniejgcego przytacza wodociggowego. Zestaw
wodomierzowy znajduje sie¢ na zewnatrz budynku w studni wodomierzowej. Woda
doprowadzona jest na poziom piwnicy gdzie zostaly zabudowane dwa zestawy wodomierzowe
na cele podlewania ogrodu. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w istniejgcym wezle
wymiennikowym w zasobniku c.w.u.. Scieki sanitarne sg odprowadzane do istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Instalacja grzewcza grzejnikowa jest zasilana z istniejgcego wezta wymiennikowego
znajdujgcego sie na poziomie piwnic w pomieszczeniu 07.

Wentylacja w catym budynku jest grawitacyjna.

4.2 Elementy instalacji grzewczej, wod. — kan., wentylacji wywiewnej oraz nawiewno -

wywiewnej

5

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sie m. in. :

o przebudowe istniejgcej instalacji grzejnikowej, poprzez zabudowe nowych grzejnikow
oraz instalacji grzewczej na poziomie parteru i | pietra,

e zabudowe skrzynek z rozdzielaczami c.o. na parterze oraz | pietrze,

e przebudowe kanalizacji sanitarnej (PVC-U, PP) — wymiana poziomdéw oraz pionow
kanalizacji sanitarnej na nowe w caltym budynku od punktu wejscia do budynku az po
wywiewki kanalizacyjne na dachu,

¢ wykonanie nowych podjes¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia
sanitarnego (PP),

e przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,

e zabudowe pompy cyrkulacyjnej, oraz zawordw cyrkulacyjnych (opcjonalne),

o wykonanie nowych podejs¢ instalacji wodociggowych pod projektowane elementy
wyposazenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),

e zabudowe biatej armatury,

e wykonanie instalacji wywiewnej - nawiew poprzez nawiewniki okienne oraz otwory w
drzwiach — wywiew poprzez wentylatory oraz wywietrzaki (wentylacja hybrydowa),

e zabudowe kanatéw wywiewnych okragtych i prostokatnych izolowanych,

zabudowe wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu 1.9 wraz z
rekuperatorem,

zabudowe instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 1.9,

wykonanie obudoéw GK przy prowadzeniu kanatéw wentylacji mechanicznej,

obudowe piondéw kanalizacyjnych i wody uzytkowej ptytami G/K,

wykonanie uktadéw automatyki sterujgcej pracg wentylatoréw oraz centrali,

demontaz instalacji wod-kan,

demontaz instalacji grzewczej,

demontaz instalacji gazowej i kottowni,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja c.o. sktada sie z wodnej instalacji grzewczej grzejnikowej. Istniejgca instalacje
grzewczg wraz z grzejnikami nalezy zdemontowaé az do miejsca wpiecia rurociggdw do
zaworéw wezta wymiennikowego na poziomie piwnic (zawory przebudowaé w miejsce
wskazane w projekcie). Projektowana instalacja zostata podzielona na poziom parteru oraz |
pietra i zasilana bedzie z jednego pionu.

Instalacja zostata zaprojektowana jako:

- grzejnikowa, dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika grzewczego 75/55°C z
dolnym zasilaniem grzejnikow.




5.1

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Przeprowadzono przy temperaturach ogrzewanych pomieszczen w budynku
zgodnie z PN-82/B-02402, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-
02453, wspotczynnikach przenikania ciepta ,U” wg EN ISO 6946. Obliczenia
zapotrzebowania ciepta przeprowadzono wg PN EN 12831.

W tych warunkach zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi:

Q= 33 kW

Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikdw:

- rurkowych fazienkowych ( NIEZINTEGROWANE ) wersja prawa lub lewa (w
zaleznoéci od usytuowania grzejnika w fazience ).

- stalowych piytowych zintegrowanych ( zasilanych od dotu ) o wysokosci 600mm

Grzejniki ptytowe zabudowa¢ pod oknami, wzdtuz Scian zewnetrznych i
wewnetrznych ( zgodnie z rysunkami ), na wysokosciach 10-15cm nad posadzka,
zapewniajgc minimalng odlegtos¢ 10cm goéry grzejnika od parapetu. Pozostate grzejniki
zamontowa¢ we wskazanych miejscach w odlegtosci min. 15cm od gotowej podtogi. Na
korpusy zaworow termostatycznych zabudowaé gtowice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem termostatycznym.

Wydajnos¢ cieplna grzejnikéw zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez
instytuty europejskie, standardy jakosciowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO.
Wydajnos¢ nie mniejsza niz opisana na rozwinigciach instalacji. Grzejniki wykonane z blachy
stalowej zgodnie z EN 442-1, przettloczenia z krokiem co 40 mm.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w :

- wbudowany zaworéw termostatyczny z fabryczng nastawg kv

- podtgczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

- cisnienie probne do: 1,3 MPa

- cisnienie pracy do: 1,0 MPa

- temperatura zasilania do : 110 °C

Przed montazem grzejnikow dokona¢ pomiaréw wolnej przestrzeni pod parapetami w
kazdym z pomieszczen. W przypadku zbyt matej wolnej przestrzeni zabudowac grzejnik o
mniejszej wysokosci i wymaganej mocy grzewcze;.

5.2 Armatura

Przy grzejnikach ptytowych zastosowano zawory odcinajgce katowe oraz gtowice
termostatyczne. Grzejniki tazienkowe sg wyposazone w komplety przytgczeniowe i gtowice
termostatyczne.

Zamontowana armatura potfgczeniowa podwojna katowa pod grzejnikami umozliwia
demontaz kazdego grzejnika odrebnie bez koniecznosci spuszczania wody z catego ztadu. Dla
wykonania tej operaciji niezbedne jest posiadanie specjalnego firmowego urzgdzenia.

5.3 Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze
sposobu prowadzenia przewoddéw rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe
realizowane za pomocg odpowietrznikdbw recznych zamontowanych na kazdym z
zastosowanych grzejnikdw, w najwyzszych punktach instalacji (zawory odpowietrzajgce na
pionach). Poniewaz uktad jest zamkniety nie ma ryzyka niekontrolowanego spustu wody i
zapowietrzania sie instalaciji.

Odwodnienie indywidualnego grzejnika za pomocg kompletu przytgczeniowego i
koncoéwki spustowe;.

5.4 Przewody

Instalacje wykonaé w technologii rur i ksztattek na bazie rur wielowarstwowych PE-




RT/AI/PE-RT. Potgczenia wykonaé za pomoca tréjnikdw tgczonych tulejami zaciskowymi.
Podejscia do grzejnikdéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce. Podejscie do
kazdego grzejnika wykonac od sciany. Rurociggi uktada¢ z minimalna iloscig potgczen.
Rury do zabudowy w posadzce nalezy uktadac¢ na warstwie styropianu (wg proj.
architektonicznego) w celu unikniecia strat ciepta czynnika grzewczego. Przewody instalacji
grzewczej nalezy prowadzi¢ w miejscach i o srednicach wg rysunkéw. Przejscia rur przez
Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wolne przestrzenie wypetni¢ miekkim
materiatem izolacyjnym. W tulei nie moze znajdowac sie potgczenie na przewodzie.

Przejscia rurociggdéw przez przeqrody

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

-Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
$ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh $cinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementéw.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.5 Kompensacja rurociggow

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng rur oraz ich matg sztywnos¢, przy ukfadaniu
rur nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzeh poprzez zmiane kierunku
prowadzenia rur. Kompensacje zastosowac szczegdlnie w piwnicach na odcinkach poziomych
(podejsciach do pionéw). Przewody wykonane z rur wielowarstwowych nalezy uktadac¢ luzno,
tlukami - nie przesztywnia¢ rurociggu. Przejscia przez przegrody o roznej klasie odpornosci
ogniowej nalezy wykona¢ w kotnierzach ppoz. Maksymalne odlegtosci montazu podparé
rurociggéw z rur wielowarstwowych to 1 m. Podparcia mogg by¢ realizowane jako podpory
przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje sie z zachowaniem wymaganych odlegtosci z
uwagi na utrzymanie ciezaru rurociggu (ograniczenie wyboczen rur). Jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymagang diugos¢ ramienia kompensacyjnego
nalezy zastosowaé¢ podparcie rurociggu od spodu zamiast podpory przesuwnej. Punkty state
powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tacznika, trojnika). Obejmy stanowigce
punkty state nie mogg by¢ montowane bezposrednio na ksztaltkach lub pierscieniach
zaprasowywanych. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie
rurociggu (nalezy je traktowaé jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych
przez producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny by¢é montowane przy zigczach gdyz,
moze prowadzic¢ to do zablokowania ruchow termicznych rurociggu.

Podczas montazu rur i urzadzen instalacji c.o. nalezy przestrzega¢ wytycznych
podanych przez producenta.

5.6 Regulacja hydrauliczna

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie w dwu niezaleznych stadiach :
e przy grzejnikach poprzez zastosowanie :




kompletow przytgczeniowych z ustawieniem wstepnym ( na wyposazeniu grzejnikow )
e W pomieszczeniu zrédia ciepta poprzez wykorzystanie:
pompy obiegowej o regulowanych elektronicznie obrotach.

5.7 Warunki wykonawstwa

5.7.1 Montaz

Przewody PERT/AL/PERT nalezy tgczy¢ ze sobg oraz z armaturg za pomoca ztgczek
zaciskowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach. Piony i podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub podtodze, podtgczenia grzejnikow
katowe - od Sciany. Sposob prowadzenia przewoddéw pozwala na ich samokompensacje.

5.7.2 Préby iregulacja

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caty ztad podlegajgcy probie
kilkakrotnie przeptukaé wodg. Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed izolacjg
przewodow i zakryciem rur w bruzdach.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokladnie odpowietrzy¢ i dokonaé
przegladu wszystkich elementéw instalacji, sprawdzi¢ szczelnosé wszystkich potgczeh.
Prébe szczelnosci uznaje sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min. proby pod
cisnieniem 0,7MPa: [Ci$nienie probne w najnizszej czesci instalacji = 0,2MPa (wg PN-B-
02413 prébe przeprowadzaé na cisnieniu = ciSnienie robocze w najnizszej czesci instalacji +2,
nie mniej niz 4 bary). Zatozono probe 0,7MPa na instalacji grzejnikowej].

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdza sie przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach,
dtawicach.

Podczas tej proby nalezy dokonac¢ przegladu wszystkich potgczen, uszczelnien itp.
Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwac. Probe uwaza sie za pozytywng, jezeli nie
stwierdza sie przeciekéw lub roszenia oraz brak uszkodzen.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco instalacja winna pracowac 72 godziny. Prébe
na gorgco przeprowadza sie przy parametrach zasilania (tzQOOC).

5.7.3 lzolacja termiczna

Przewody umieszczane w bruzdach $ciennych i w stropach nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami.

5.8 Roboty demontazowe

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie demontaz:

- instalacji gazowej wraz z kottem gazowym na poziomie piwnic. Instalacje zewnetrzng i
wewnetrzng nalezy zdemontowac do kurka gtéwnego w skrzynce gazowej na scianie budynku.

- instalacji grzewczej — rurociggi + grzejniki

6 ZRODLO CIEPLA — WYMIENNIKOWNIA

Zrédtem ciepta jest istniejgca wymiennikownia dwufunkcyjna.

Wezet wymiennikowy c.o.

Istniejgca pompa obiegowa MAXO 25/0,5-10 PN 10 pozostaje bez zmian, oraz
naczynie wzbiorcze przeponowe Ng-50 nalezy pozostawi¢ bez zmian. Wtgczenie
projektowanej instalacji c.o0. nalezy wykonac¢ w istniejgce rurociggi centralnego ogrzewania pod
stropem pomieszczenia (2x32mm).




Wezet wymiennikowy c.w.u

Istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe Ng — 12 3pozostaje bez zmian, pompa
cyrkulacyjna powinna mie¢ minimalne parametry pracy Q=0,5m"/h oraz H=0,7m. Zweryfikowaé
ze stanem istniejgcym. Wtaczenie projektowanej instalacji c.w.u nalezy wykona¢ w rurociggi
cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. pod stropem pomieszczenia (2x25mm; 1x20mm).

7  STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA WOD. - KAN.

7.1 Urzadzenia sanitarne

Wezly sanitarne wyposazone bedg w :
- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzgdzen,

Urzadzenia bedg skitadaty sie z nastepujgcych elementéw :

- muszla wiszgca + deska polipropylenowa + przycisk + zbiornik + stelaz + sptuczka z
armaturg ze sptukiwaniem 5/7,51 + przektadka akustyczna (w tym jedna miska ustepowa
przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych),

- umywalka ceramiczna 50cm z otworem przelewowym + element montazowy + syfon
butelkowy stalowy + zawory katowe + weze 3/8” + bateria stojgca zwykia + konstrukcja
wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej (w tym jedna umywalka i bateria przeznaczona
dla oséb niepetnosprawnych),

- pisuar ceramiczny 34cm + zawor spustowy do pisuaréw + uszczelka redukcyjna do zaworu
pisuarowego + syfon pisuarowy,

- zlewozmywak z otworem przelewowym + element montazowy + syfon butelkowy +
zawory katowe + weze 3/8” + bateria stojgca zwykia.

Do odprowadzenia $ciekow z podidég zastosowano odptywy tazienkowe z nasadkg DN75.
7.1.1 Sanitariaty

Umywalki — podwieszane z pétnoga,
Miski ustepowe podwieszane,
Konkretne wymiary i typy sanitariatow wraz z detalami ustali¢ z inwestorem.

7.1.2 Baterie

Umywalkowe —stojgce zwykte

Wszystkie umywalki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon.

Konkretne detale dotyczace baterii, biatej armatury, ich wymiaréw, wygladu ustali¢ z
inwestorem.

7.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

Punkty sanitarne w budynku zasilane bedg w cieptg wode uzytkowg z istniejgcego
wymiennika c.w.u. znajdujgcego sie w piwnicy.

Rurociggi prowadzi¢ w scianach, posadzkach i w obudowach GK. Na poziomie piwnic
prowadzi¢ pod jej stropem.

Wykona¢ wymiane rurociggéw doprowadzajgcych wode do wodomierzy na cele
podlewania zieleni. Wymieni¢ rébwniez same zawory czerpalne do podlewania zieleni na nowe
oraz uktad spustowy oprézniajgcy instalacje na okres zimowy. Zestawy wodomierzowe na cele
podlewania zieleni pozostawi¢ bez zmian.

Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowaé. Wszystkie roboty zwigzanie z likwidacjg
demontazem i montazem uwzgledniono w czesci kosztorysowe;j.

7.2.1 Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706* ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.




Wyposazenie w punkty czerpalne:

- 5 x umywalka qg= 5 x 0,14 = 0,56dm’/s
- 4 x ptuczka zbiorn. qg= 4 x 013 = 0,52dm’/s
- 2 x pisuar qg= 2 x 0,30 = 0,60dm’/s
- 2 X zlewozmywak qg= 2 x 014 = 0,28dm’/s
- 2 X zawor czerpalny qg= 2 x 014 = 0,28dm’/s

qn = 2.38dm’/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q=0,698¢( =qn )*°-0,12 = 0,698¢( 2,38 )*°-0,12 = 0,96dm*/s = 3,46m’/h

7.2.2 Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyboréw wykona¢ w technologii rur
PERT/AL/PERT

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
( dla odbioréw fgczonych ,na sztywno” ) oraz c¢wiercobrotowe dla odbioréw tgczonych za
pomocg wezykow elastycznych przytgczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w $cianach w miejscach jak
pokazano na rzutach. Podejscia pod odbiory w $cianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy
rure owing¢ warstwg miekkiego materiatu i zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany
biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowaé w dnie
bruzdy ( punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwag tynku o grubosci min. 2,5cm. Jest
wskazane aby stosowac siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurociag
funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wptywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej
ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.

Przechodzeniu rurociggdéw przez $ciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. A wiec
rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z
innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a tym
samym uszkodzenia jej powierzchni przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z
tych samych wzgledéw nie nalezy umieszczaé rury w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny
dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w Scianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym
miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma
mozliwosci pracy, réwniez uszkodzen.

Wiekszo$¢ przewodow nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzkach.

Przejscia rurociagéw przez przegrody

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢
osfoniety tarczkg ochronng.

- Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementow.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.
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7.2.3 Roboty rozbiérkowe i wymiana instalacji

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie demontazu istniejgcej instalacji wody cieptej,
zimnej, wszystkich sanitariatéw wraz z armaturg oraz pozioméw i piondw kanalizacji sanitarne;.

7.2.4 Proéby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przejsé, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na
szczelnos¢. Cidnienie prébne powinno by¢é réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Prébe na gorgco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie,
gdyz moze zafatszowaé wynik.

7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przebudowywanego budynku bedg odprowadzane do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej, az do istniejgcej studni na dziatce inwestora.

7.3.1 llosé¢ sciekow

Max natezenie odptywu dla przykanalika sanitarnego odbierajgcego Scieki z budynku

wyniesie:

- 5 x umywalka AW, = 5 x 0,50 = 2,50
- 4 x pluczka zbiorn. AW, = 4 x 250 = 10,00
- 2 x zlewozmywak AW, = 2 x 1,00 = 2,00
- 2 X pisuar AWs = 2 x 0,50 = 1,00

AW, = 15,50
a przeptyw obliczeniowy wynosi

g = K-\/SAW, = 0,5:15,50" = 1,97dm’/s

7.3.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie poziomow sanitarnych i podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z
rur i ksztattek PP/HT tgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.
Zastosowane przewody powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych — wykonaé jako normatywne, nie mniej niz
2%. Spadki poziomow kanalizacyjnych nie mniej niz 2%.

Przymocowanie pionéw do $cian nalezy wykonaé uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia 1<10d.

7.3.3 Roboty rozbiérkowe i wymiana instalacji

Kanalizacje sanitarng nalezy zdemontowa¢ w catosci od punktu wejscia kanalizacji do
budynku do wywiewek kanalizacyjnych.

7.3.4 Préby i odbiory
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym

warunkom :
- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
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swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetieniu wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Odbiorowi podlegajg :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

7.4 lzolacja termiczna

Przewody wody cieptej zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o
grubosciach minimum 20mm. Projektuje sie izolacje na rurociggach wody zimnej z uwagi na
mozliwo$¢ wykroplenia sie wody. Grubosci izolacji podano w zestawieniu materiatow.

7.5 Wykonanie robét

8.1

UWAGI OGOLNE:
¢ instalacje wykonane jako kryte.
taczenie elementéw instalacji mozna wykonaé w temperaturach ujemnych ( nawet do -
15°C ). Nalezy jedynie uwazac¢ aby podczas tych prac nie spowodowac¢ uderzen
mechanicznych w rure ( taczniki ) gdyz wigksza kruchos¢ w tej temperaturze moze
spowodowacé mikropekniecia, ktére mogg daé poczatek korozji materiatowe.

STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ
HYBRYDOWEJ

Wentylacja pomieszczen biurowych — wentylacja mechaniczna wywiewna o dziataniu
ciagtym

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Doptyw $wiezego powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki z
precyzyjnym nastawem wyposazone w okapy z regulatorem przeptywu, ktére zapobiegajg
nadmiernemu naptywowi powietrza przy silnych podmuchach wiatru. Zgodnie z PN83/B
03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, nalezy je zamontowac¢ w gornej czesci stolarki okiennej w
pomieszczeniach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow zostato ujete na rzutach.

W przypadku braku mozliwosci montazu nawiewnikow w oknach zastosowacC nalezy
nawiewniki scienne z czerpnig glifowg lub w przypadku klatek schodowych - z czerpnig
Scienng. Doptyw swiezego powietrza do pom. poczekalni oraz komunikacji przewidzieé¢
dodatkowymi uktadami opartymi o wentylatory kanatowe — powietrze poddane obrdbce
termicznej w nagrzewnicy elektrycznej.

Wyciggi z pokoi biurowych realizowane sg poprzez kratki wyciggowe cisnieniowe o statym
przeptywie.

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do
podtgczenia okapow kuchennych. Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano tréjniki z
odejsciem @125 do podigczenia okapow. Wewnagtrz odejscia nalezy zamontowac klape
zwrotng, a na zakohczeniu samoczynny regulator przeptywu ustawiony na wydajnos¢ 190m*/h.
Klapy zwrotne nalezy zamontowac w ten sposéb, aby zabezpieczaty naptyw powietrza z pionu
do pomieszczenia. Na etapie budowy nalezy zaslepi¢ otwory deklami. Jednoczesnie nalezy
przewidzie¢ uzytkowanie tylko jednego okapu. Pion okapowy zakonczy¢ wywietrzakiem
cylindrycznym.

Kanaty wentylacyjne nalezy podtgczy¢ do wyznaczonych w czesci rysunkowej istniejgcych
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kanatéow grawitacyjnych. Pozostate, niepodtgczane odejscia grawitacyjne zamurowad.

Przed rozpoczeciem robdét instalacyjnych nalezy uzyska¢ opinie kominiarskg, w celu
potwierdzenia droznosci istniejgcych przewodow grawitacyjnych. Kanaty grawitacyjne mozna
uszczelni¢ rekawem aluminiowym.

Wyciggi z kanatdw wentylacyjnych zostaly zakonczone wentylatorami dachowymi
osadzonymi na podstawach dachowych z podejsciem od dotu typu. Przed kazdym
wentylatorem w celu sttumienia hatasu nalezy zamontowac ttumik potelastyczny — z uwagi na
brak miejsca w kominach grawitacyjnych ttumiki nalezy montowac¢ przed wejsciem do danego
pionu — rozmieszczenie wg rzutow.

W celu zapobiegania przenoszeniu sie dzwiekow przewodami wentylacyjnymi nalezy je
zaizolowac akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej w/Alu folii grubosci 20 mm.
Wszystkie zaprojektowane wentylatory bedg posiadaty pionowy wyrzut powietrza.

Instalacje wykonaé z przewodéw z blachy stalowej ocynkowane;.

Wentylatory mozna dodatkowo wyposazy¢ w automatyke, ktéra umozliwi ich prace w trybie
dzien/noc, co pozwoli na oszczednos¢ zuzycia energii. Jest to rozwigzanie opcjonalne.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wycigg powietrza za pomocg wentylatorow
Sciennych z czasowym zatgczaniem. Wentylatory te charakteryzujg sie cichg praca.
Wentylatory nalezy podtgczy¢ do istniejgcych kanatdw grawitacyjnych i zakonczy¢ wyrzutniami
na dachu.

Na przejsciach przewodéw przez strefy pozarowe nalezy przejscia zabezpieczy¢
przeciwpozarowo.

8.2 Dobor urzadzen i materiatéw

8.2.1 Nawiewniki

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane oraz $cienne
nawiewniki higrosterowane. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza,
stopien otwarcia nawiewnika zmienia sie automatycznie (bez ingerencji uzytkownika)
w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomleszczenlu - dziatanie w zakresie
wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety, przep’fyw 5-7 m°h przy réznicy ciénien 10 Pa) do
70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28-30 m’h przy réznicy cisnien 10 Pa). Uzaleznienie
stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego Nawiewniki
posiadajg mozliwos¢: recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 5-7 m™/h przy réznicy
ciénien 10 Pa) oraz, w przypadku nawiewnikow okiennych, recznego maksymalnego otwarcia
(uzyskanie przeptywu 28 m*/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego
maksymalnego otwarcia praca nawiewnikdw zmienia sie z higrosterowanej na cisnieniowa.
Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza oprdécz funkcji ochrony pomieszczenia
przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu
powietrza. System regulacji sprawia, ze przeptyw powietrza jest redukowany gdy podcisnienie
jest zbyt duze (poz. 10 Pa), zapewniajgc wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz
narazonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki okienne muszg posiadaé Aprobate
Techniczng wydang przez ITB - AT-15-8700/2011. Celem poprawnego ich dziatania oraz
zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gérnej czesci
okien.

8.2.2 Kratki wyciggowe

Kratki wqugowe higrosterowane. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego
wynosi 85 m*h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien
otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci powietrza wewnetrznego. Nie
wymagajg dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwos¢ zmiany ustawienia
przepustnlcy statej kratki przez co wydatek mozna zwiekszy¢é do maksymalnej wartosci 120
m’/h.
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8.2.3 Wentylatory

Wentylatory dachowe

Wentylator sterowany jest automatykg, ktdéra kontroluje sposdb pracy wentylatora
dopasowujgc go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub samoregulacyjnych.
Poprawna praca modutu sterowania jest zalezna od prawidlowego montazu czujnika. Zaleca
sie wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowg dtawice. Przy montazu nalezy zwrdcié
uwage aby czujnik znajdowat sie w srodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on dotykac
Scianek kanatu. Czujnik powinien znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od
wentylatora (przepustnicy, ttumika) ze wzgledu na nierdwnomierny rozktad przeptywu
powietrza w kanale. Modut sterowania jest przeznaczony do montazu na zewnagtrz w poblizu
wentylatora. Zastosowana obudowa hermetyczna w Il klasie izolacji pozwala na montaz
urzadzenia na dachu Ilub poddaszu w poblizu wentylatora. Spowodowane to jest
koniecznoscig wprowadzenia do kanatu wentylacyjnego czujnika przeptywu. Na dachu przed
wentylatorami nalezy zamontowaC skrzynke rozprezng i tlumik potelastyczny zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

Wentylator wyciggowy jednofazowy

Wentylatory wyposazone sg w automatyke, ktéra kontroluje sposdb pracy wentylatora
dopasowujgc go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych. Poprawna praca
modutu sterowania jest zalezna od prawidtowego montazu czujnika. Zaleca sie¢ wprowadzenie
czujnika do kanatu poprzez gumowg dfawice. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage aby czujnik
znajdowat sie w $rodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on dotyka¢ Scianek kanatu. Czujnik
musi sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od wentylatora (przepustnicy,
ttumika) ze wzgledu na nierownomierny rozktad przeptywu powietrza w kanale. Modut
sterowania jest przeznaczony do montazu na zewnatrz w poblizu wentylatora. Zastosowana
obudowa hermetyczna o IP55 w | klasie izolacji pozwala na montaz urzgdzenia na dachu lub
poddaszu w poblizu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznoscig wprowadzenia do
kanatu wentylacyjnego czujnika przeptywu.

Osiowy wentylator indywidualny

Wentylator osiowy usuwajgcy powietrze z pojedynczych pomieszczen, instalowany w
8cianach, panelach, sufitach podwieszanych itp. Wyposazony jest w klape zwrotng
zabezpieczajgca przed cofaniem sie powietrza w przypadku braku zasilania.

8.2.4 Elementy ttumiagce

Ttumik akustyczny poételastyczny

Zastosowany ttumik posiada potelastyczng konstrukcje umozliwiajgcg dostosowanie
ksztattu oraz dtugosci ttumika do wymogow instalacji. Ttumik zakonczony jest z jednej strony
kroccem przytgczeniowym nyplowym umozliwiajgcym podtgczenie do sieci przewodéw. Z
drugiej strony wyposazony jest w kréciec mufowy umozliwiajgcy wygodne podigczenie ksztattki
wentylacyjnej. Kréciec nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowg. Wewnetrzna,
specjalnie perforowana rura zapewnia potelastycznosé ttumika. Oznacza to, ze ttumik
zapamietuje i utrzymuje ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
wewnetrzna rura nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Ttumik wyposazony jest w
warstwe paroizolacyjng zapewniajgca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu.
Takie rozwigzanie sprawia, ze ttumik nie zmienia swoich parametrow ttumigcych nawet przy
niskich temperaturach otoczenia.

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykona¢ nalezy z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z
ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca
sie izolowac¢ akustycznie matami lamelowymi z okfadzing z folii aluminiowej o grubosci min 20
mm.
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8.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie zaprojektowane instalacje wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych. W miejscach przejscia przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klapy p.poz..

Przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegaé: Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U. z dnia
11.07.2003 r. Nr 121).

- przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Zagadnienia BHP
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych. (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Zapotrzebowanie czynnikéw energetycznych

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych. (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

8.4 Obliczenia

Obliczenia strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczen
dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej — Wymagania”.

Obliczenia ilosci nawiewnikéw potrzebnych do doprowadzenia swiezego powietrza o
strumieniu objetosci rownym strumieniowi powietrza usuwanego wykonano w oparciu o wzor:

n =Vn/Vs [szt.]
gdzie:

« n —minimalna liczba nawiewnikow,
« Vn —ilos¢ powietrza wynikajgca z warunkow higienicznych, [m3/h],
« Vs —ilo$¢ powietrza, jaka moze przeptyngc przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m3/h].

W pomieszczeniach biurowych przyjeto ilo$¢ powietrza 30m%h na osobe.

llo$¢ powietrza wycigganego w sanitariatach zaprojektowano w oparciu 0 ponizsze wartosci :
. Miska ustepowa - 50 m*h

8.5 Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatdbw, urzadzeh i wyrobdw, majgcych zastosowanie
w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji
i klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy
systemu wentylacji hybrydowe;j.
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- Nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce wg projektu wentylaciji.
Zaprojektowane nawiewniki sg elementem systemu wentylacji, ich zamiana skutkuje
konieczno$cig powtdrnego wykonania obliczen cieplnych, doboru elementéw instalacji CO
i charakterystyki energetycznej budynku.

- Woytyczne dla branzy architektonicznej.
o W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu
powietrza, wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 220cm? netto.
b) Kanaty wentylacji grawitacyjnej nie wykorzystywane — zaslepic.
c) Kanaly wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyciggu powietrza wylozyé
wktadem kominowym typu Alu-fol w celu zwigkszenia szczelno$ci kanatu.

- Woytyczne dla branzy elektryczne;j.
W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne dla:

. Liczba | U | !maks | Prmaks
Typ urzadzenia faz ) )

VI | [A] | [W]

Dachowy.100 1 230 1,7 | 15
Dachowy.160 1 230 1,7 | 52
Kanatowy.125.A 1 230(0,13| 29
IndyW|dL_J|_aIny 100 1 230! - 56
IndywidL_JI_aIny 125 1 230! - 93

* zaleca sie indywidualne zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe dla kazdego
wentylatora.

WENTYLACJA SALI SPOTKAN — WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO -
WYWIEWNA

Wentylacja sali spotkan zostata zrealizowana jako mechaniczna nawiewno - wywiewna
poprzez zamontowanie rekuperatora o wydajnosci 600m’h zlokalizowanego w pomieszczeniu
korytarza 1.2. Czerpnia zostata zlokalizowana na $cianie zewnetrznej budynku, a wyrzutnie
stanowg dwa istniejgce kominy wentylacyjne wyciggowe. Rekuperator zostanie wyposazony
we wstepng elektryczng nagrzewnice powietrza. Nagrzewnice wtorng nalezy zabudowac na
kanale.

Praca rekuperatora bedzie okresowa. W okresach w ktérych salka nie bedzie
wykorzystywana, prace rekuperatora nalezy ograniczy¢ do minimum okoto 10% wydajnosci.
Dobér rekuperatora oparto o0 maksymalng ilos¢ osdb przebywajgcych w pomieszczeniu sali.

Dane wyjsciowe

Przyjeto zatozenia:

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t=-20°C,

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢e=100%,

e obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimy: t=+20°C,

Podstawowym zadaniem wentylacji sali spotkan jest utrzymanie powietrza wewnetrznego o
duzej czystosci i zadanych parametrach temperaturowo-wilgotnosciowych.

e temp. powietrza: 20°C

o wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-55%

Przyjeto ilo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewniajgcg nastepujgce ilosci wymian przy
czynnej wentylacji mechanicznej: - dla lata i zimy — 8,5 1/h ilosci powietrza went. podczas
maksymalnego obtozenia salki spotkan.
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9.1

Rekuperator:

Zaprojektowano centrale nawiewno - wywiewng o wymiarach L=1260mm, H=440mm,
W=820mm, podwieszong do stropu . Dopuszcza sie zastosowanie centrali 0 innych
wymiarach pod warunkiem dostosowania jej wymiaréw do wolnej przestrzeni w korytarzu.

Obliczeniowe cisnienie statyczne instalacji: 150Pa

Sprawnos¢ wentylatora: 80-93%

Nawiew: 600 m*h

Grubosc¢ izolacji: 40 mm

Masa centrali (+/-10%): 80 Kg

Klasa efektywnos$ci energetycznej: A

Akustyka: 32-61dBa

Powietrze nawiewane z podgrzewaniem przez nagrzewnice elektryczng w centrali oraz
dodatkowag na kanale.

Temp. nawiewanego powietrza ok.+ /14-18/°C

Temp. powietrza w sali ok.+/19-+ 20/°C (dogrzewane grzejnikami)

Ochrona akustyczna i przeciwdrganiowa

Jako dopuszczalne przyjeto nastepujgcy poziom hatasu do otoczenia 45dB(A).

Do izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej przewidziano:

predkos¢ powietrza w przewodach przyjeto do 4.3m/s,
przewody wentylacyjne nalezy podwieszac do stropdw za pomocg systemowych zawiesi

wyposazonych w elementy ttumigce drgania oraz ograniczajgce przenoszenie drgah na
konstrukcje budowlang,

praca ciggta réwnoczesna z nagrzewnicg 2kW.

Centrala umieszczona pod stropem. Centrala wyposazona w filtr powietrza. Na wejsciu i
wyjsciu z centrali zabudowac ttumik akustyczny.

9.1.1 Zestawienie strumieni objetosci powietrza nawiewanego

Kubatu Strumien powietrza m*/h
Lp. . Nr , ra llo$¢ wymian powietrza 1/h Nr ukiad
pomieszczenla m° nawiew 1/h | wywiew 1/h rukiadu
1 2 3 4 5 6 7 9
1 1.9 N, W, Cz,
' 71,69 600 8,5 600 8,5 Wy

9.1.2 Regulacja instalacji

Regulacja rozptywoéw wykonana bedzie dzigki nastepujgcym elementom wyposazenia
instalacji:

+ Falownik w centrali wentylacyjnej

* Elementy regulacyjne kratek wentylacyjnych.

Uktad automatycznej regulaciji.

Uktad regulacji i sterowania dostarczany jest wraz z centralg wentylacyjna.

Petni on nastepujgce funkcje:

- utrzymania zadanej ilosci i temperatury powietrza nawiewanego z wykorzystaniem
zegara czasowego;

- czujnik temperatury powietrza zewnetrznego regulujgcy praca centrali, temperaturg
powietrza nawiewanego w okresie zima/ lato.

- kontrola zabrudzenia filtra;
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- zabezpieczenie silnika wentylatora;

- zabezpieczenie nagrzewnicy.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokonac jej regulacji w celu uzyskania zatozonych
wydatkéw na poszczegdlnych nawiewnikach. Regulacja przy pomocy przepustnic.

9.1.3 Uwagi montazowe i wykonawcze

Kanaty
Kanaly i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia
uszczelni¢ przektadkami gumowymi. Cze$¢ kanatdw nawiewnych i wywiewnych

zaprojektowano jako kanaty elastyczne. Mocowanie kanatow wykona¢ na podporach lub
podwieszeniach. Miedzy kanat ikonstrukcje mocujgcg stosowac podktadki z ptyty
pilSniowej gr. 5mm.

Kanatly blaszane izolowane matami izolacyjnymi mocowanymi do kanatu metodg
klejenia / gr. 40mm-80mm/. Zaizolowac (przeciwwilgociowo) odcinki kanatéw czerpnych,
nawiew, wywiew (40mm).

Wszystkie kanaty prowadzi¢ pod stropami.

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulaciji
instalacji wentylacyjnej obejmujacej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla
wszystkich ukfadéw.

Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w odlegtosci od przegrod budynku
umozliwiajgcej wykonanie potgczeh poprzecznych. PrzejScia przewodow przez przegrody
powinny mie¢ wymiar o 50 do 100mm wigkszy od wymiaréw zewnetrznych przewodow.

Mocowanie przewodéw do przegréod wykonaé jako typowe, przenoszgce obcigzenia
wynikajgce z wagi samych przewodow, materiatdow izolacyjnych, elementéow sktadowych
podpér i podwieszen i elementéw niezaleznych instalaciji.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowa¢ izolacjg z welny mineralne;.
Przewody biegnace na zewnatrz izolowa¢ na catej dlugosci instalacji z wykorzystaniem
ptaszcza z blachy zabezpieczonej przed korozjg (izolacja 80mm).

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W prowadzonych rurociggach nalezy wykonaé otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje
oraz okresowe czyszczenie instalacji. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej typu:
kratki nawiewne i wywiewne nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w elementy zapewniajgce
mozliwoéci wykonania regulacji przeptywu powietrza.

- kanaty o dlugosci wiekszej niz 3m podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 3m
- wykonac¢ na kanatach otwory rewizyjne do dezynfekcji i czyszczenia
- przewody okragte nalezy wykonacé z rur "spiro”, z potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”
- podfgczenia nawiewnikdw i wywiewnikbw - za pomocg przewoddw elastycznych,
wykonanych z blachy aluminiowej, z

zastosowaniem opasek dociskajgcych
- ramy centrali bedg posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne
- przejscia kanatdw przez $Sciany bedg wykonane w sposéb nie przenoszgcy drgan
materiatowych.
Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyé¢
antykorozyjnie.

9.1.4 lzolacje

Wszystkie kanaty izolowane termicznie matami z wetny mineralne;j ()\=0,035W/m2K) o]
grubosci odpowiednio min. 40mm dla kanatéw nawiewnych prowadzonych wewnagtrz
budynku. Nalezy zwréci¢é uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowac termicznie i akustycznie
przewody pomiedzy wentylatorem a ttumikami akustycznymi. Izolacje nalezy wykonaé
z mat z welny mineralnej o gestosci>60kg/m°. Folie klei¢ na tgczeniach tasma
samoprzylepng aluminiowg. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie i
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opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

9.1.5 Nawiewniki i wywiewniki

Zastosowano nawiewniki i wywewniki z przepustnicami, metalowe, malowane
proszkowo

9.1.6 Uktady AKPiA

Ukfad automatyki zasilajgcy i sterujgcy pracg centrali stanowi¢ bedzie wyposazenie
centrali i powinien by¢ przedmiotem dostawy urzadzen. Centrale wentylacyjng nalezy
zamowic z witasng szafg sterujgcg oraz kasetg zdalnego sterowania (on-off z lampka
sygnalizacji pracy centrali) — kompletna wtasna automatyka. Okablowanie sterownicze od
szafy do centrali nalezy do wykonawcy instalacji wentylacji. Sterownik centrali musi by¢
wyposazony w styk bezpotencjatowy sygnatu praca.

Automatyka spetnia dwie podstawowe funkcje:

- zabezpieczenia central: zabezpieczenie przed oblodzeniem, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy, prawidtowosci dziatania wentylatorow oraz poziomu
zanieczyszczen filtrow

- regulacji temperatury nawiewanej: temperatura zadana regulowana jest poprzez czujnik
kanatowy oraz pomieszczeniowy z zadajnikiem temperatury.

Ukfad wentylacyjny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng z wentylatorem
regulowanym poprzez falownik - umozliwi to ptynne zmniejszenie wydajnosci uktadu do
wymagan pomieszczen. W sezonie grzewczym temperatura powietrza nawiewanego
sterowana bedzie kanatowym czujnikiem temperatury ustawionym na wartos¢ tn= 20°C
umieszczonym za centralg nawiewng. Impulsy wysytane przez w/w czujnik bedg regulowac
prace nagrzewnicy elektrycznej. Przy temperaturze powietrza zewnetrznego powyzej 20°C
nie przewiduje sie normowania temperatury powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Centrala nawiewno - wywiewna powinna zosta¢ wyposazona w nastepujgce elementy

automatyki:

- regulator predkosci obrotowej ( falownik ),

- termostat kanatowy powietrza nawiewanego ustawiony na temp. 20°C (do
zamontowania w kanale powietrza nawiewanego tuz za centralg ),

- sitownik do regulacji i zamykania przepustnicy wieloptaszczyznowej w momencie
wytgczenia centrali z ruchu,

- presostat réznicowy sygnalizujgcy stan zanieczyszczenia filtra,

- presostat réznicowy wytgczajgcy centrale z ruchu w przypadku braku sprezu na
wentylatorze.

Ponadto przewiduje sie:

- sygnalizacje awarii wentylatora,

- sygnalizacje awarii sitownika przepustnicy powietrza.

Wentylator nalezy wyposazy¢ w bezstopniowy regulator obrotéw oraz zabezpieczenie
termiczne.

9.1.7 Uwagi

Cato$¢ robot montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i
przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1994r. Urzgdzenia wentylacji mechanicznej nalezy dobra¢ majgc na
uwadze mozliwos¢ podigczenia wentylatora do sterownika czasowego regulujgcego pracg
urzgdzen. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy wentylacji mechanicznej w trybie tygodniowym
(zastosowanie sterowania czasowego tygodniowego) z uwzglednieniem przewietrzania
pomieszczen.
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Ze wzgledu na fakt ingerencji w budynek istniejgcy przed zamdwieniem poszczegdinych
elementéow kanatéw wentylacyjnych i/lub przystgpieniem do prac montazowych nalezy
doktadnie zapozna¢ sie z obiektem oraz przeanalizowaé niniejsze opracowanie tgcznie z
pozostatymi opracowaniami branzowymi. Pozwoli znacznie ograniczy¢ ryzyko robét
dodatkowych. W przypadku pojawienia sie znacznych trudnosci zaleca sie kontakt

z projektantem celem ich rozwigzania.

9.2 Klimatyzacja

Projektuje sie klimatyzacje w pomieszczeniu salki konferencyjnej pom. 1.9 na poziomie parteru

Do obliczen zapotrzebowania chtodu przyjeto nastepujgce parametry:

* Temperatura obliczeniowa zewnetrzna +30°C

» Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +24+2°C

» Strumien powietrza z systemu wentylacji : wg bilansu powietrza

 Czas pracy klimatyzacji :7+18

» Zatozono maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniu = 22 osoby doroste

Zapotrzebowanie maksymalne na moc chtodniczg wynosi 6,3kW
Zapotrzebowanie srednie na moc chtfodniczg 6,0kW

PARTER — SALKA KONFERENCYJNA

Klimatyzacja realizowana bedzie poprzez system 2z zmienng iloScig czynnika
chtodniczego ztozonego z agregatu zewnetrznego oraz jednostki wewnetrznej sSciennej.
Agregat zewnetrzny skraplajgcy zamontowane zostanie na Scianie zewnetrznej budynku
zgodnie z rzutem. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420.
Temperatura powietrza w lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych rowna temperaturze
komfortu cieplnego tzn. utrzymanie temperatury wewnatrz do 5°C ponizej temperatury na
zewnatrz budynku. Urzadzenia pozwalajg w warunkach zimowych ogrzewa¢ pomieszczenia a
w warunkach letnich je chtodzic.

Czynnikiem niskowrzgcym umozliwiajgcym wymiane ciepta w pomieszczeniach
chtodzonych jest freon R32. Do obiegu czynnika chiodniczego zastosowaé przewody
miedziane (miedz chtodnicza) o wytrzymatosci na cisnienie nominalne 4,5MPa. Rurociggi
prowadzi¢ gtdbwnie pod stropem piwnic oraz w bruzdach $ciennych (rurociggi zabezpieczy¢) w
pomieszczeniu salki konferencyjnej.

Klimatyzacja sterowana bedzie miejscowo za pomocg pilota bezprzewodowego.

Przed wigczeniem rurociggu kanalizacji odbierajgcej skropliny z klimatyzatora do pionu
zabudowac syfon.

Zaprojektowano uktad klimatyzacji sktadajgcy sie z:

- jednostki zewnetrznej o wymiarach 995 X 398 X 740 [m]

- jednostki wewnetrznej 1230 X 355 X 455 [m]

Wydajnos¢ chtodzenia w zakresie 7034 (2110-8206)W

9.2.1 Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem
technicznym zgodnie z wytycznymi.

9.2.2 Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczej

Przewody instalacji freonowej (rurociggi ssawne i cieczowe) izolowac termicznie otuling
wykonang ze spienionego kauczuku syntetycznego; g=13 mm. Dopuszcza sie stosowanie
innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla instalacji chtodniczej
wymaganego wspoétczynnika A=0,033 [W/mK] oraz wspétczynnika oporu dyfuzji p>7000. Nie
obktada¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i odbioru. Izolacja nie
moze posiadaé przerw w przejsciach przez ostony szczegdlnie w przejsciach przez Sciany i
inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
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9.2.3 Wykonawstwo

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz., stosownych
do rodzaju wykonywanych prac. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W oparciu o DTR urzadzen klimatyzacyjnych oraz wytycznych Inwestora i
obowigzujgcych przepisow nalezy sporzgdzi¢ instrukcje obstugi instalacji wraz z planem
serwisowania i przeglgdow urzgdzen.

- Instalacje klimatyzacji wykonac z rur miedzianych izolowanych termicznie.

- Przepusty instalacyjne dla rur o $rednicy powyzej 4cm przechodzgce przez Sciany
szachtéw powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych scian. Przepusty nalezy uszczelnic¢
masg ogniochronng

- Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

9.2.4 Woytyczne eksploatacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w
zakresie obstugi systemu. Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie
z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontéw biezgcych
urzgdzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

9.2.5 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do |l stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR lll, a nastepnie zabezpieczyé przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

9.2.6 lzolacja termiczna

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowaé otuling z
kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji dla rurociggdw wg tabeli:

srednica rurociagu grubos¢ izolacji
rury miedziane J6.4 - @25.4 20mm

Dla przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé pokrytg
dodatkowo powtokg ochronng.

9.2.7 Woytyczne branzowe
e Wytyczne dla branz:
Branza budowlana :
. - wykonac przebicia w scianach, stropach dla prowadzenia instalaciji
e - wykor)aé obudowy pionéw kanalizacyjnych i klimatyzacji z ptyt GK na
poziomie piwnic
9.2.8 Uwagi

Cato$¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i
BN, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych "
czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki
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Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.

10 STAN PROJEKTOWANY -INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie grawitacyjng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody

opadowe z dachu budynku do dwoch zbiornikéw retencyjnych podziemnych o pojemnosci
3000dm” kazdy.
Zbiorniki bedg wyposazone w pompy zatapialne. Rurociggi ttoczne pomp bedg zakornczone
ztagczami do weza ogrodowego umieszczonymi pod pokrywg kazdego ze zbiornikow
podziemnych. W kazdym zbiorniku bedzie znajdowat sie czujnik poziomu lustra wody
wysytajgcy sygnat oraz wiadomos¢ SMS w przypadku przepetnienia zbiornika woda.

10.1 Rurociagi grawitacyjne i studnia

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej wykonac z rur grawitacyjnych:

PVC-U klasy ,S” (SDR34, SN8) o srednicach @160x4,7mm wykonane z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem zgodne z PN-EN
1401:1999, o sztywnosci obwodowej 8KN/m?, ze Sciankg lita jednorodng, uszczelki gumowe
samosmarujgce zgodnie z normg PN-EN 311-10 wiasciwosciach:

- chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm
- odpornos¢ na agresywne dziatanie sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)

- potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnoéé¢ 0,5 bara

- najwyzsza trwatos¢, szczelnos¢ i odporno$¢ chemiczna potgczen

Projektowane studzienki kanalizacji deszczowej PP @315mm.
Studnia inspekcyjna PP- z prefabrykowang kinetg wyposazong w nastawne, przegubowe
kielichy potgczeniowe, umozliwiajgce zmiane kata wigczenia o £7,5°, rura trzonowa DN315,
teleskop, wiazy zeliwne B125.
Kompletne studzienki PP sktadajg sie z nastepujgcych elementéw :

- kinety

- rury trzonowej

- teleskopu

- zelbetowy pierscien odcigzajgcy
Kineta wykonana jest polietylenu (PP)formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w pofgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg
charakterystyke hydrauliczng. Kinety oferowane sg jako :

- przelotowe

- zbiorcze
Rure trzonowg stanowi rura karbowana z kielichem $rednicy 315mm.
Teleskop stanowi zintegrowane (trwate) potgczenie rury trzonowej z PP o $rednicy
315mm z wtazem zeliwnym. Teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany
pierécien uszczelniajgcy, umozliwiajgcy elastyczne potgczenie z rurg trzonowa.

10.2 Zbiornik retencyjny podziemny

Zaprojektowano zbiornik podziemny z PE o pojemnosci 3000dm?®
Zbiornik podziemny powinien mie¢ wymiary:

e dlugosc: 2350 mm

e Srednica: 1400mm

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w nadstawke @600mm o wysokosci 1000mm, do
ktérego nalezy wykona¢ witgczenia rur kanalizacyjnych. W kominie ma by¢ umieszczony kosz
filtracyjny. Komin przykry¢ deklem z zaworem i szybkoztgczem do weza ogrodowego.

Wewnatrz zbiornika zabudowa¢ pompe zatapialng o parametrach pracy:
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e zasilanie - 230V,
¢ moc silnika - 1000W,

e wydajnos¢ max. - 100 I/min,

e cisnienie max. -3,4 bar

e maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 34 m,

e maksymalna $rednica zanieczyszczen - 5 mm

Zbiornik zabudowac zgodnie z zaleceniami producenta.

10.3 Instalacja kanalizacji deszczowej — obliczenia

Obliczenia ilosci wod opadowych z dachu budynku

Wody opadowe bedg gromadzone w bezodptywowych zbiornikach retencyjnych

Woda ze zbiornika retencyjnego bedzie wykorzystywana do:
- podlewania zieleni.

Zatozono jednostkowy opad w wysokosci 220,00 I/(s x ha) przy czasie trwania deszczu 15

minut.

Obliczenia wykonano korzystajgc ze wzoru:
Qd =y xAx1/10000

w ktérym :

vy - wspotczynnik sptywu wg. PN-92/B-01707,
A - powierzchnia odwadniana,
| - miarodajne natezenie deszczu l/( s x ha)

Wspétczynnik sptywu:

dachy — 1,00

Wartoéci natezen deszczu miarodajnego okreslono dla deszczu o parametrach:
czas deszczu miarodajnego tgy = 15min

Sptywy jednostkowe wod deszczowych wynosza:

deszcz jednoroczny: j100% = 220,0 dm®s-ha

Rodzaj Powierzchnia Natezenie Wspélczynnik o
. hni przyjeta do deszczu splywu [ W] llos¢ wod Q [I/s]
powlerze obliczen [ha] | q [l/s ha] plywul Y
Dachy budynku | 0,0255 220,00 1,0 5,61
SUMA 5,61

Zaktadajgc deszcz nawalny 15-sto minutowy wymagana pojemno$¢ zbiornikow

retencyjnych powinna wynosi¢ minimum 5,05m”.

W projekcie przewidziano dwa zbiorniki podziemne o tgcznej pojemnosci 6,00m?.
Zbiorniki retencyjne na wody opadowe nalezy regularnie opréznia¢ wykorzystujgc je do
celéw, do ktérych zostaty zaprojektowane.

10.4 Warunki techniczne wykonania roboét

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspotczynnika przewodzenia ciepta
w porownaniu np. do zeliwa, narazone sg w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek
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przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna
zabezpieczac¢ przed zamarzaniem wody w rurach.

Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewoddw kanalizacyjnych nalezy sie
kierowa¢ postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, w ktérej podano gtebokos¢ przemarzania gruntu ,h,” dla
danej czesci kraju.

Z ustalen normy j/w wynika, ze gtebokos¢ utozenia rurociggu z PVC powinna by¢ taka,
aby jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu h, byto wieksze niz gtebokosé
przemarzania h, o 20cm i wyniosto min.1,40m. W przypadku wystgpienia mniejszego
przykrycia nalezy zastosowac izolacje rurociggu styrodurem + folia.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC figczone sg na Kkielich z uszczelnieniem pierscieniami
elastycznymi. Taka konstrukcja ztgczy pozwala na wzajemne przesuwanie si¢ czesci rurociggu
i umozliwia kompensacje wydtuzen o okre$lonej wartosci.

Wszystkie rury posiadajg na bosym koncu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci
wsuniecia rury w kielich.

ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sg odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma
potrzeby stosowania zabezpieczen antykorozyjnych.

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ stosowania
biernej i czynnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami wystepowania prgdéw btgdzgcych.

DOBOR RUR
Punktem wyjsciowym przy wyborze klasy rury jest gtebokosc¢ przykrycia oraz sposéb
obcigzenia naziomu ( rury utozone pod drogami lub poza ).

Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach grunto -
wodnych.

10.5 Roboty ziemne

W zaleznoéci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, rurociggi z
PVC mozemy :

- utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,

- zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko noéne - kat
podparcia co najmniej 90°. Materiat : grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac¢
poprzez dobdr rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamar-

znietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wigkszych niz 60mm;

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim sty-

ku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna
by¢ wieksza niz 60mm

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm. Rury z PVC powinny by¢
obsypane materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.
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Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30mm. Materiatem zasypki
moze byc¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza
30mm.

Przewody kanalizacyjne ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm

zageszczanej mechanicznie. Przewody obsypac piaskiem o grubosci sredniej zewnetrznej rury
i wykona¢ zasypke z piaskiem o grubosci ponad wierzch rury 20cm zageszczonym
mechanicznie do Is = 0,95. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ piaskiem i gruntem rodzimym.
Zagesci¢ mechanicznie.

10.6 Uwagi

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegdbtow, ktdre nie mogty byé w projekcie omdwione.
Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywacC zgodnie z przepisami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom II.

W czasie realizacji przestrzega¢ nalezy obowigzujgcych przepisow B.H.P:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.
Ustaw nr 47/2003 poz.401).

Wszystkie wystepujgce kolizje istniejgcego uzbrojenia z trasg kanalizacji nalezy
kazdorazowo zgtosi¢c do poszczegdinych uzytkownikéw i uzgodni¢é sposéb ich
zabezpieczenia.

Uzbrojenie podziemne zostalo naniesione orientacyjnie. Za zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia oraz za ewentualne jego uszkodzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Materialy zastosowane przez wykonawce powinny spetnia¢ kryteria techniczne zgodnie z
R.M.G.P.i B. Z dnia 14.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobéw budowlanych.

Wykonawca winien wykonaé¢ kanalizacje zgodnie z usytuowaniem naniesionym na planie
zagospodarowania terenu.

Wszelkie niezgodnosci wystepujgce w terenie w stosunku do projektu nalezy zgtosié
projektantowi celem wyjasnienia.

O wszystkich zmianach w stosunku do projektu nalezy powiadomic projektanta.

Wykopy pod instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej ustalonej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN83/8836-02 —
.Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”, obowigzujgcej
od 1.07.89. w powigzaniu z normg PN-86/b-02480 — grunty budowlane. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia.

W trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ dojscia do budynkow

Wykopy nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

Po wykonaniu projektowanego przewodu nalezy go poddaé prébie szczelnosci

Odbiér konncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/H-10725

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych przez uprawnionego
geodete celem naniesienia kanalizacji deszczowej na mape zasadniczg.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie awarie na
istniejacych sieciach spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci odprowadzenia sciekéw

NORMY | PRZEPISY BUDOWLANE

W opracowanym projekcie wykorzystano nastepujgce przepisy i normy budowlane:

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480. Grunty budowlane
BN-83/8036-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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11 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
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[kW] | [szt] [kW] kW] | ¢ [A] |[kVar] | [kVA]
INSTALACJE BUDYNKOWE
1 | Pompy zbiornika wody 1,00 2,0 2,00 0,70 1,40 10,80 (0,75| 2,53 | 1,05 | 1,75
2 | Centrala wentylacyjna CW 0,50 1,0 0,50 0,70 0,35 | 0,90 (0,48| 0,56 | 0,17 | 0,39
Nagrzewnica wstepna
3 | centrali NWS 2,00 1,0 2,00 0,70 1,40 10,90 |0,48| 2,25 | 0,68 | 1,56
Nagrzewnica wtérna centrali
4 |NWT 2,00 1,0 2,00 0,70 1,40 10,90 |0,48| 2,25 | 0,68 | 1,56
5 | Wentylacja WC; WK; WDP | 0,70 1,0 0,70 0,70 0,49 |09 (0,48| 0,79 | 0,24 | 0,54
6 | Nagrzewnica wentylacji NK 1,34 1,0 1,34 0,70 0,94 109 |0,48| 1,51 | 0,45 | 1,04
Jednostka zewnetrzna
7 | klimatyzacji KL1 3,70 1,0 3,70 0,70 2,59 1090 (0,48| 416 | 1,25 | 2,88
8 | Niskieprady 1,00 1,0 1,00 0,70 0,70 |1 0,90 (0,48| 112 | 0,34 | 0,78
9 |Wentylacja WC; WK; WDP | 0,90 1,0 0,90 0,70 0,63 |09 |0,48| 1,01 | 0,31 | 0,70
10 | Nagrzewnica wentylacji NK 1,34 1,0 1,34 0,70 0,94 109 |0,48| 1,51 | 0,45 | 1,04
11 | Pompa cyrkulacyjna 0,10 1,0 0,10 0,70 0,07 |10,85|0,62| 0,12 | 0,04 | 0,08
Technologia wezta ciepta
zgodnie z warunkami
12 | technicznymi przytaczenia 12,00 | 1,0 12,00 060 | 7,20 |0,85|0,62|12,24 | 4,46 | 8,47
12 SPIS RYSUNKOW
N rys | Tytut rysunku Skala
1 RZUT PIWNIC - INSTALACJE WOD-KAN 1:50
2 RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN 1:50
3 RZUT | PIETRA - INSTALACJE WOD-KAN 1:50
4 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.- KAN. -
5 RZUT PIWNIC — INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACJA 1:50
6 RZUT PARTERU — INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACJA 1:50
7 RZUT | PIETRA — INSTALACJA GRZEWCZA 1:50
8 ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ -
9 RZUT PIWNIC — INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
10 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI; PRZEKROJE A-A; B-B | 1:50
11 RZUT | PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
12 RZUT PODDASZA — INSTALACJA WENTYLACJI | KAN. SANITARNEJ | 1:50
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13 RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI | KAN. SANITARNEJ 1:50
14 PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
15 | SCHEMAT ZBIORNIKA PODZIEMNEGO NA WODY OPADOWE -
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13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan BiOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/.

13.1 Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robét sanitarnych, zwigzanych z przebudowsg instalaciji
grzewczej, wod. — kan. oraz wentylacji wyciggowej hybrydowej oraz nawiewno- wywiewnej.
Zakres robét
e oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu
sktadowania materiatow,
wyznaczenie stref ochronnych,
wykonanie przebi¢ i przeku¢ w scianach, stropach, posadzkach,
dowdz i roztadunek materiatéw budowlanych,
montaz rur, kanatéw, armatury,
préby szczelnosci,
inne nie wymienione wyzej roboty.

13.2 Wykaz elementéw, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciata lub oczu, np. przy recznym cieciu rur
- zagrozenie trujgcymi pytami, np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia, np. przy gieciu rur na gorgco,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegolnosci sg to
zagrozenia:

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia

13.3 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robét, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie:
e czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie
budowy
e czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno-bytowe.
Oznakowanie
o W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny byc¢
odgradzane i oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczehstwo. Ogrodzenie i
oznakowanie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Strefy niebezpieczne




o Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow

lub materiatéw albo wpadnieciem cziowieka do zagtebienia.
Skfadowanie materiatéw

e Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wiasciwy
dla danego rodzaju materiatu. Za wtasciwy uznaje sie taki sposéb, ktéry zabezpiecza
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow oraz
zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie
skladowanych materiatéw o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowac co najmniej
nastepujgce odlegtosci: 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,0m od statego
stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow nalezy zabezpieczyé
przejscie o szerokosci co najmniej 1,0m.

13.4 Sposoéb instruktazu pracownikéw

e przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

e prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

o stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

e wykaz osbb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy, kierownik roboét.

13.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robét budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych beda:

wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia,

e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowy bedzie podtaczona energia
elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie podtgczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona w
czasie prowadzenia robot.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na placu budowy:

e w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

¢ miejsce skladowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku,

e Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

e zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie poprzez:

e bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

e zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi
strefy roboét, tak aby wykluczyé mozliwosé stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych,

e mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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13.6 Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw, dotyczacych eksploataciji
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy, -
dokumentacja, dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkow i zagrozen, mogacych wystgpié¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dziennika szkolen. Bezposrednio przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych, Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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Katarzyna Dudek Katowice, wrzesien 2023r.

imie i nazwisko miejscowosc, data

numer uprawnien : SLK/23500/POOS/11

numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/773 1/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ) oSwiadczam, ze:

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5
W PLOCKU NA POTRZEBY OSRODKA
RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ
09-402 Ptock
ul. Warszawska 5

dz. nr 979, 980 obreb 0008
jedn. ew. srédmiescie

BRANZA SANITARNA
- INSTALACJE: GRZEWCZA, WOD. — KAN., WENTYLACJA

nazwa projektu i adres inwestycji

Gmina Miasto Ptock z siedziba w Ptocku

ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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