ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - INSTALACJE WOD - KAN

Produkt ' Wielko$é: llos¢:  Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Ksztattki - Rury i ztagczki miedziane wg EN 1057

Kolanko z trzema tapami 18 - 1/2W 135 szt.
Mufa z gw. wewn. 18 - %"wi 13§ szt.
Plytka montazowa podwéjna; 2 szt.
Plytka montazowa pojedynczaé 9 szt.
Rury - PERT/AI/PERT
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach . 18 x2,0; 81, m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20 x 2,0§ 53§ m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach | 25x2,5, 5. m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 32 x 3,0§ 18§ m
Ksztaltki - PERT/AI/PERT
Kolano zaprasowywane 90° 18 - 185 135 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 20 - 205 4 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 25 - 255 1 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 32 - 32§ 2 szt.
Kolano zaprasowywane, redukcyjne 20 - 16§ 1 szt.
Kolano zaprasowywano-wkretne GZ 18 - 1/zz 5 szt.
Trojnik zaprasowywano-wkretny GZ 20-%"z- 20§ 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, prosty 18-18 - 185 6 szt.
Tréjnik zaprasowywany, prosty 20-20- 205 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, prosty 32-32- 32§ 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-18 - 205 6 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20- 16§ 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-18 - 25§ 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20- 205 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-20- 32§ 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-25- 325 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 18 - 165 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 18§ 8 szt.
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 32 - 205 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 32 - 255 1 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 18 - 1/zw 8 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 1/22 1 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 18 - 1/zz 19§ szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 18 - %"ZE 135 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 20 - 1/zz 8 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32 - 1"z§ 4 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy rownoprzelotowy ! "z - 1/zz 2! szt.




Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm: 38: m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mmE 445 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm: 22§ m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mmi 315 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mmi 5 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mmE 18: m
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 16: szt.
Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 2! szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 155 1: szt.
Zawory - ccyrkulacyjne c.w.u.
Zaw. Cyrkul. GW + szafka wnekowa wykonana w obudowie | 15; 2, szt.
GK lub w $cianie : .
Elementy spoza katalogéw
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa cyrkulacyjna (opcjonalnie) H=1,0 kPa: 1 szt.
: Q=0,5 m¥h: :
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. stojgca dla umywalki zwykta + syfon+ weze 3/8" 5: szt.
Bat. stojgca dla zZlewozmywaka zwykia +syfon+weze 3/8" 2 szt.
Miska ust. wiszgca (w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych) 5 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem + zawor 2: szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 5 szt.
Umywalka pojedyncza (w tym jedna dla oséb ! ! 5! szt.
niepetnosprawnych)
Zawor czerp. z.w. 2 szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym ' 2: szt.
Zawoér czerpalny do podlewania zieleni +zawor kulowy DN15 + ' 2 kpl.
zawor spustowy DN15 + rura stalowa L = 1,3mb DN15 :
Elementy spoza katalogéw
Przejscie p.poz. dla rur 20mm ' ' 4: kpl.
Przejscie p.poz. dla rur 25mm ' ' 1 kpl.
Przejscie p.poz. dla rur 32mm , . 2, kpl.
Przejscie p.poz. dla rur 50mm , 1 kpl.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
@32PP ; ; 8: mb
@50PP ' ' 20 mb
@75PP ' ' 35 mb
@110PP : : 28t mb
@160 PVC-U : : 16; mb
W pust podtogowy tazienkowy DN75 : 75: 2, szt.
Kominek wentylacyjny kan. sanitarnej 110 1 105 2, szt.
Kominek wentylacyjny kan. sanitarnej 75 . 755 25 szt.
Czyszczak pionowy kanalizacji sanitarnej : 75 2 szt.
Czyszczak pionowy kanalizaciji sanitarnej : 110! 2 szt.
Syfon 50PP + zawdr odcinajacy przed wigczeniem do pionéw . 505 1 . szt.
+ tréjnik H : :
Pozostate
Przebicie przez strop piwnic i parteru rur kanalizacyjnych . . 145 kpl.
Przebicie przez strop piwnic rur wody 6 kpl.
Roboty demontazowe
Rurociagi stalowe 1/2" - 2" . wartos¢ przyblizona; ~150; mb




teleskopowy adapter do wtazéw, betonowy pierscien
odcigzajacy, pokrywa zeliwna B125 do rury karbowanej)
rura karbowana - studnia @W0,315m

Kanaty sanitarne @50- @110 warto$¢ przyblizona: ~100: mb
Sanitariaty wartos¢ przyblizona: ~13! szt.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Rury kanatowe klasy ,S” PVC-U, SN8 SDR 34 , $cianki lite ! ' 36! mb
jedno-warstwowe, wydtuzony kielich, potaczenie ,P”, z H
uszczelkg, w obsypce piaskowej 30cm zageszczonej . . .
mechanicznie '
- @ 160 x 4,7mm, PVC-U SN8, SDR34 ' . ,
Zbiornik podziemny retencyjny na wody opadowe wyposazony ! 2: szt.
w pompe + cujnik poziomu wody w zbiorniku : : :
Czyszczak rynnowy ! ! 5! szt.
Studnia tworzywowa @W0,315 m studnia (rura karbowana, ! ! 1 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW ZWERYFIKOWAC Z PELNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)!



