ZESTAWIENIE PODSTAOWYCH MATERIALOW - INSTALACJA GRZEWCZA

Produkt ! Wielkos¢ llosé + Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - PERT/AI/PERT
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach : 18 x2,0: 160: m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20 x 2,0: 147: m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach ' 25x2,5! 19; m
Ksztattki - PERT/AI/PERT
Kolano zaprasowywane 90° : 18-18! 12; szt.
Kolano zaprasowywane 90° 20 - 20 15 szt.
Kolano zaprasowywane 90° ! 25 - 25! 2! szt.
Trojnik zaprasowywany, prosty 18-18 - 185 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, prosty 20-20- 205 105 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny . 20-18-20; 38, szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-18-25; 2: szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20- 205 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny . 32-25-32; 2; szt.
Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza 18 - %4"w: 56: szt.
Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza ! 20 - %"w; 6; szt.
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 20-18: 20 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32-25: 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW i 18 - ¥5"w, 1 szt.
Zigczka zaprasowywano-nakretna GW 25 - %i"w: 2 szt.
Ztgczka zaprasowywano-nakretna GW ! 32-1"w: 1: szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ , 18 - 12"z, 13: szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 25 - %"ZE 8 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ ' 25-1"z; 4, szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 5: szt.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe . a"w - 5"z, 3. szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy V'z- %"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy ! "z - Ya"z! 56! szt.
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20! 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 2: szt.
Zawory
Zawory -zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor term. do grzejnikéw zintegrowanych (grzejnik . 15; 28; szt.
mieszkaniowy) z nast. wst. GW
Zawor odcinajgcy katowy (grzejnik mieszkaniowy) wg DIN 15 28: szt.
1988 . : .
Zawor odcinajacy katowy (grzejnik tazienkowy) wg DIN 1988 ! 15; 4: szt.
Zawor term. katowy, (grzejnik tazienkowy) z nast. wst. GW 155 4 szt.
Glowica termost. . 15; 32; szt.
Zawor regulator roznicy cisnien . 20; 2; kpl.
Elementy spoza katalogéw
Automatyczny zawor odpowietrzajgcy + zawor kulowy DN15 2 kpl.




Pompa: , H=11,7 kPa, V=0,3 dm%¥/s (opcjonalnie) 1 szt.
Przejécie p.poz.dla rur 25mm 2 szt.
Rozdzielacze i szafki
Rozdzielacz z nyplami i zawieszeniem montowany w szafce L.wyjsé: 2, ér. przyk 1"w 2 szt.
nasciennej, w szafce réwniez powinny sig znajdowac odg: %"z
regulatory réznicy cisnien . . .
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mmE 1605 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm: 147: m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mmi 195 m
Demontaze
Demontaz grzejnikdw ptytowych stalowych ! wartosci przybliZoneE ~31 szt.
Demontaz rurociggéw PEX &15-@32 ! wartosci przyblizone! ~300: m
Demontaz kottowni gazowej: -kociot gazowy 42kW, zasobnik | . . kpl.
c.w.u., naczynie wzbiorcze przeponowe x2 , komin spalinowy,
rurociagi stalowe . . ,
Demontaz instalacji gazowej az do kurka gazowego na $cianie wartosé przybliZonaE ~63. m

zewnetrznej budynku

ZESTAWIENIE MATERIALOW ZWERYFIKOWAC Z PELNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)!



