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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice w zakresie budowy chodnika, w granicach pasa drogowego dz. nr 327/15.

2. Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Dziennik Ustaw 2016.124. z p6zn. zm.,
- Opinia geotechniczna,

- Uzgodnienia i opinie.

3. Stan istniejacy

Teren pod budowe chodnika zlokalizowany jest w m. Gniewomirowice wzdtuz drogi powiatowej
nr 2611D. Droga ta taczy autostrade A4 od wezta Lubiatéw do drogi krajowej nr 94. Droga stanowi
gtéwne potaczenie wsi Gniewomirowice z dojazdem do miasta Legnica. W miejscu planowanego
chodnika wystepuje obecnie pobocze trawiaste oraz rdw. Nawierzchnia drogi powiatowej, wzdtuz
ktdrej planuje sie wykonanie przedmiotowego chodnika jest utwardzona (bitumiczna), a jej szeroko$¢
wynosi zasadniczo od 4,5m do 5,0m. Droga posiada przekr6j drogowy. Po stronie przeciwnej
planowanej inwestycji znajdujq sie¢ tereny zielone. Odwodnienie drogi powiatowej odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcych rowdw. Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie
pionowe, brak jest oznakowania poziomego. W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie
uzbrojenie terenu w postaci sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Nie
wyklucza sie wystepowania innej infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej na podktadach.

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej
- klasa techniczna drogi powiatowej: Z,

- przekrdj drogi: 1x2,

- szer. drogi: 4,5-5,0m,

- predkosc¢ projektowa drogi powiatowej: 40 km/h,

- kategoria ruchu: KR1,

4. Stan projektowany

Wzdtuz jezdni drogi powiatowej nr 2611D w ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie
jednostronnego chodnika z kostki betonowej o dtugosci 180m o szerokosci zasadniczej wynoszace;
2,0m wraz ze zjazdami, z miejscowym przewezeniem chodnika (od km 0+114,95 do km 0+117,77 do
1,9m oraz od km 0+147,10 do 0+150,20 do 1,5m) ze wzgledu na istniejace Scianki przepustow. Nie
przebudowuje sie i pozostawia sie istniejacy zjazd w km 0+141,72. Wzdtuz chodnika od km
0+150,20 do km 0+189,75 z pozostawieniem zjazdu projektuje sie prefabrykowany mur oporowy L 0
wysokosci min. 160cm. Dodatkowo projektuje sie balustrady ochronne na elementach
prefabrykowanych wzdiuz chodnika. W przypadku potrzeby nalezy dodatkowo wykonaé
zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, poprzez utozenie rury ochronnej dwudzielne;.




4.1. Zakres i rodzaj planowanych do wykonania robét

W zakres planowanych do wykonania rob6t wzdtuz drogi powiatowej nr 2611D bedg wchodzity

nastepujgce prace: - budowa chodnika z kostki betonowej,

Doktadna lokalizacja wraz z parametrami geometrycznymi planowanych do wykonania elementow

infrastruktury zostaty przedstawione na rysunku nr 01.

Roboty drogowe zwigzane z realizacjg zadania bedg polegaty na:

- zabezpieczeniu terenu prac,

- wytyczeniu geodezyjnym planowanych elementéw zagospodarowania terenu,

- usunieciu kolidujgcych z inwestycjg elementéw zagospodarowania pasa drogowego (usunigcie pni
drzew, przestawienie znakéw drogowych, zabezpieczenie sieci),

- wykonaniu koryta drogowego,

- ulepszeniu podtoza gruntowego,

- utozeniu elementow prefabrykowanych,

- wykonaniu obramowania nawierzchni (ustawienie obrzezy),

- wykonaniu podbudéw,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

- zainstalowaniu balustrady,

- uporzadkowaniu terenu robét,

- likwidacji zabezpieczenia terenu prac.

4.2. Rozwigzania wysokosciowe chodnika

Projektuje sie:
- spadek poprzeczny chodnika: i=2% skierowany w kierunku drogi.
- spadek podtuzny chodnika: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi jezdni,
- obrzeza przy chodnikach: w stosunku do chodnika Ocm,
- krawezniki w miejscu sugerowanych przej$¢ dla pieszych: wyniesione w stosunku do jezdni +1cm.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe zjazdow

Projektuje sie:
- spadek poprzeczny zjazdu dostosowany do krawedzi drogi powiatowej oraz wjazdu na posesie.
- spadek podtuzny zjazdu: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi jezdni,
- krawezniki i obrzeza przy chodniku i zjezdzie: w stosunku do zjazdu Ocm,
- krawezniki w miejscu potgczenia zjazdu z droga: podwyzszone wzgledem jezdni o +1-2cm.

44. Rozwiazania sytuacyjne chodnika

Projektuje sie:
- szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,0m,
- dtugo$¢ chodnika przy jezdni: 180m,
- skladowe linii trasowania osi chodnika: proste,
- kolorystyka projektowanego chodnika: kostka bet. szara.

45. Rozwigzania sytuacyjne zjazddw

Projektuje sie:
- szerokos¢ zjazdu: zgodna z rysunkiem 01,
- sktadowe linii trasowania osi zjazdu: proste,




- kolorystyka projektowanego zjazdu: kostka bet. czerwona lub czarna.

4.6. Warunki gruntowo —wodne

W celu okreslenia warunkow gruntowo — wodnych zlecono wykonanie stosownych badan i analiz. Na
podstawie wykonanych badan polowych (odwierty do gt. 2 p.p.t.) stwierdzono wystepowanie w podiozu
gruntow mieszanych sypkich: piaski $rednie i spoistych bardzo wysadzinowych gliny piaszczyste i ity
stwierdzono grupe nosnosci podtoza: G4. Ostatecznie do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto
grupe nosnosci podioza G4. Niezaleznie od powyzszego w trakcie robdt budowlanych po odstonieciu
podioza gruntowego, przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni nalezy prowadzi¢
na biezaco badania kontrolne potwierdzajace zatozenia projektowe. Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ przez okresSlenie wtérnego modutu odksztatcenia podioza gruntowego, ktory powinien
wynosi¢ E2 =>25MPa W przypadku, gdy badania w trakcie robot budowlanych wykazg wystepowanie
gruntdw o nizszej nosnosci niz przyjeto w zatozeniach projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta w
celu dokonania stosownej zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjnych.

4.7. Projektowana konstrukcja chodnika

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm
- posypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15¢cm
- warstwa mrozoodporna z piasku $redniego gr. 15cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 56cm

Obramowanie chodnika:

- obrzeza betonowe 8x30cm posadowione na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci
10cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa grubo$ci ~15¢m,

- krawezniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 ¢cm, posadowione na
tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm na gruncie stabilizowanym cementem
2,5MPa grubosci ~15¢cm,

- Sciek przy kraweznikowy z kostki granitowej 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm,
posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 16cm na gruncie
stabilizowanym cementem 2,5MPa grubosci ~15cm,

4.8. Projektowana konstrukcja chodnika przez $ciek prefabrykowany

- prefabrykowany $ciek odwrocony gr. 8cm
- warstwa regulujaca betonowa C12/15 gr. 2-5cm
- prefabrykowany $ciek gr. 8cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa mrozoodporna z piasku $redniego gr. 10cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15¢cm

- istniejace podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58-61cm




49. Projektowana konstrukcija zjazdu

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor czerwony lub czarny) gr. 8cm
- posypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa mrozoodporna z piasku sredniego gr. 15cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm

- istniejace podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 56cm

Obramowanie zjazdu:

- obrzeza betonowe 8x30cm posadowione na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci
10cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa grubosci ~15¢m,

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm,
posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubo$ci 16cm na warstwie
mrozoodpornej z piasku $redniego grubo$ci 5-6cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa
grubosci 15¢cm.

4.10. Odwodnienie drogi

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych na jezdnie przez Sciek przy kraweznikowy nastepnie przez sciek prefabrykowany
korytkowy o szerokosci 30cm przez chodnik do istniejacych rowow. Przy spadkach skarpy rowu
1:1,5 lub wiekszych stosowac prefabrykowany Sciek skarpowy typu trapezowego.

Projektuje sie:

- spadek poprzeczny $cieku prefabrykowanego: i=1,0% +0,1% skierowany w kierunku rowu.

- spadek podtuzny $cieku prefabrykowanego: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi
jezdni i chodnika,

- $ciek prefabrykowany w stosunku do chodnika, kraweznika i obrzeza Ocm,

4.11. Skarpy

Skarpy przy chodniku projektuje sie jako 1:1 lub tagodniejsze w zaleznosci od warunkow lokalnych.
Odlegtos¢ konca skarpy do granicy dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

4.12. Zestawienie projektowanych powierzchni

» Powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 360,0m?.
» Powierzchnia zjazdow: 34,1mz2.

5. Informacje dodatkowe dotyczace terenu objeteqo opracowaniem

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie stref chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe,
rezerwaty i pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoty przyrodniczo -




6.

krajobrazowe, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne). Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie powodowata zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow i ich otoczenia.
Jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas budowy bedg miaty charakter
krotkotrwaty oraz ustgpig natychmiast po zakonczeniu robdt.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej budowy chodnika w cato$ci bedg miesci¢ sie w granicach dziatek
objetych inwestycjg. Zadanie nie podlega wymogom uzyskania decyzji Srodowiskowej zgodnie z
Ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z pdzn. zmianami).

Branza elektroenergetyczna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepujg kolizie z istniejgcymi sieciami
elektroenergetycznymi. Podczas wykonywania prac, w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia
istniejacej infrastruktury podziemnej, zastosowa¢ odpowiednie rury ochronne dwudzielne.

Branza teletechniczna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepujgq kolizie z infrastrukturg
telekomunikacyjna.

Branza gazowa

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D w m.

Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepuja kolizje z istniejacq siecig gazowa.

W rejonie wystepowania sieci gazowej nalezy:

e wyznaczy¢ przebieg sieci gazowej na obszarze prowadzenia robot;

e wykonywac prace reczne w rejonie rurociagu;

e zachowac przykrycie m.in. 0,8m nad istniejacq siecig gazowg do poziomu nowej nawierzchni,

e zachowac przykrycie m.in. 0,2m nad istniejacq siecig gazowa do zewnetrznych pow. kraweznikow i
obrzezy,

o w przypadku koniecznosci nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo armature gazowa.

10. Branza wodociagowa

1.

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepuja kolizje z istniejacg siecig wodociggowa.

Branza sanitarna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepuje kolizji z istniejacg siecig kanalizacyjna.
W rejonie wystepowania sieci kanalizacyjnej nalezy:

e wyznaczy¢ przebieg sieci sanitarnej na obszarze prowadzenia robt;

e wykonywac prace reczne w rejonie rurociggu;




e zachowac przykrycie m.in. 0,8m nad istniejgcq siecig sanitarng do poziomu nowej nawierzchni,
e zachowaC przykrycie m.in. 0,2m nad istniejacq sieciq sanitarng do zewnetrznych pow.
kraweznikow i obrzezy,

12. Wytyczne organizacji robot

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkow organizacyjno -
technicznych dla robot inzynieryjnych:
+ prowadzone roboty nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi zasadami,
* roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratordw i uzytkownikow sieci uzbrojenia
podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,
*+ roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych,
zwlaszcza sposobem recznym w bezposredniej blisko$ci sieci,
« wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdét zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP;

Przed rozpoczeciem robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ, zawierajacy:
+ cze$¢ opisowa, ktora zawiera:
- zakres robot,
- zagrozenia,
- 0znakowanie miejsca prowadzonych robot,
- realizacje robdt szczegolnie niebezpiecznych,
- miejsca przechowywania dokumentéw budowy.
+  cze$C rysunkowa.
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