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Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w skiad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Budowy chodnika w
ciqgu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewomirowice.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnodci gruntow dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r."Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacjg geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z pdzniejszymi zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

—Pol'ska”Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—g%?slﬁae Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia , symbole ,podziat i opis gruntow.

-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ 1:Zasady ogélne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeéé 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 2 odwierty wiertnicze wierttem mechanicznym do gtebokosci 2,0m.
pokazano na planie sytuacyjnym w zataczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czes¢ opisowq .
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany
Gl -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,$rednie,grube
Po-pospolka

Z-zwir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospolka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Mp-pyt piaszczysty

mM-pyt

Gp-glina piaszczysta
G -glina

Gn-glina pylasta

I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien, tluczen, mieszanka kruszywa tamanego
szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu Wilgotnos¢ gruntu
1. Grunty spoiste
1. mw.mato wilgotny

1.pzw-pétzwarty 2. w. wilgotny
2.tpl - twardoplastyczny 3. m. mokry
3.pl - plastyczny 4. nw.nawodniony
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -plynny
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2, Grunty sypkie p DRCOLAB \
LASORATORIUM DHO OWE
} Romuyal )
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2.szg-sredniozageszczony NIP 826-102-29-85 REG.080348962

3.zg -zageszczony tel.66178010
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Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej

Nazwa zadania nr 2611D w m. Gniewomirowice

Nazwa opracowania . Dokumentacia do zgloszenia robét budowlanych
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Opinia geotechniczna
badan laboratoryjnych
gruntow podioza gruntowego

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D
w. m. Ghniewomirowice.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane z gruntéw mieszanych
sypkich :piaski srednie i spoistych bardzo wysadzinowych : gliny piaszczyste i
ity umiejscowione w warunkach obecnie przecietnych. Grupa nos$nosci podtoza
G4. Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono .

Grunt w nasypie (odwiert nr.2) jest srednio zageszczony.

Ze wzgledu na zroznicowane grunty zalegajace i stabo zageszczone podtoze pod
konstrukcje chodnika wymagato by wzmocnié przez stabilizacje GRC.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu
PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ 1:Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeéé 2:Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)
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LABORATORIUM D?OGOWE
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Odwierty podloza gruntowego.
Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewomirowice

Zleceniodawca: GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica.

ODWIERT NR 1- podioze gruntowe wg pl. sytuacyjnego
pobocze.
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Odwierty podloza gruntowego.

Krosno Odrzanskie dnia 26.11.2019

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewomirowice
Zleceniodawca: GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica.

ODWIERT NR_2- poditoze gruntowe wg pl. sytuacyjnego

pobocze.
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*“*“""ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 12019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewom]rowice
Badanie nr.l-odwiert nr.l w/g pl. sytuacyjnego pobocze g:.0-80|cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét
Zleceniodawca : GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica
Data pobrania : 23/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek éredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 4,1 % | <2.000 mm 95,9 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 37,2 % | <0.500 mm 62,8 %
>0.25 mm 84,5 % | <0.250 mm 15,5 %
mm o, %) omm 0%
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 3,70 %
8,000 0,000 0,000 | 100,000 | Wsk. piaskowy W = 68,00
4,000 0,000 ¢,000 100,000
2,000 4,200 4,142 | 95,858 | Wsk. filtracji ,K;5 = 47,15 m/24h
1,000 12,300 125 130 83,728 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 21,200 20,907 62,821 |g =Ss0 _ _0,4772 5 %
0,250 | 48,000 47,337 | 15,483 !
0,125 12,200 12,032 3,452 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,500 1,479 1072 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 1,972 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P.)
Razem 101,400 100,000
WYEKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa
Py 0 T T T T T T T T T T 100 —~
o o
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=~ 20 : | 1 I\ 1 1 1 1 1 1 ge X
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g = i = T T
§ w N g (1 L Lt
o i 1 i I 1 I 1 1 I 1 ]
0 : ! ! ‘ ! 50
: 2 1 1 1 I ] 1 1 1 1 1 ;
1
i« L = \HE - e
1 1 1 1 1
5 70 : ‘ ' : ' 30 §
v ' 1 | ' \ 1 ' 1 | 1 [ o
§ o0 - . \T™ - s L
+ 1 I 1 1 1 1 1 1 ] +
% os0 —— — SR — ———10 &
1
E 100 II : : J! i \{‘—-——""—— : : : : 0 E
OO0 OO0 0O O o N o@ LS MON B O Wi e Mo oWn o YT Mo oNn O VN Y Mo N ~
O VN < Ml oN o - - % & Sonw =N~ SO OC O ON O ™ 00 OO0 ONOC o
—t o~ — o cooCc O ~O o L=T oo o -~ O ~0 00 C 00 © © o
°® oeeeRge s Y5 a8e 6%6 % 8
o o
srednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.

BADANIA
WYKONAZL :

(POMIARY)

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyfaster.com
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“*""ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewom]
Badanie nr.2-odwiert nr.l1 w/g pl. sytuacyjnego pobocze gl.80-2

(obiekt,droga, km)

Wykcnawca robdt

Zleceniodawca : GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica
Data pobrania % 2301142019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): IL
Rodzaj domieszki - dodatki rzaw. <0,075=90, 0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostalos$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
mm o, %|__omm ., %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: popiel/braz
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 4,70 %
8,000 ¢, 000 ~0,000] 100,000 | wsk. piaskowy WP = 2,00
4,000 0,000 0,000_ ~1loo,000
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji Kijg = 0,00 m/24h
1;000 0,000_ ______ 0,000 lOQ,QOO Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 | 2,000 0,000 | 100,000 fg=380 - B33 _ 458 30
0,250 0,000 | 0,000 100,000 10 b
0,125 7 1(QQQ_ o 2,632 __97&368 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 | 2,000 5,265 | 02,105 | W9 PN-B-024Hps1986
<0,075 35,000 92,105 0,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 38,000 100, 000 1%
WYEKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
5 Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa llowa 6
® i Cl o C T~ ] N 2
. 10 1 1 L 1 1 1 1 L L L 50 .
1 1 1 1 1 1 N~ 1 1 1 1
R - - e RS {80
5 i 18 N e A I
o i | | 1 1 1 1 ™~ ]
1 o 1 1
k| 40 i | | | | 1 | | Nl ! ' 60 5
4 [ T 0 T T T T T N g
~ 1 1 | I 1 1
= i , 1% ! i i
1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1
g 50 = T T T T s KU
E a5 ] : I 1 ] 1 : 1 ' f 30 E
v 1 | | 1 [ 1 1 1 1 1 v
3 80 1 T T 1 e
Yl 1 1 1] 1 I 1 ] ] 1 ! o
H 90 . + ! . ' r ' . t + w0 M
z 1 ] 1 I I ] 1 I 1 1 z
% 100 L i I I I I I I 1 1 0 o
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$rednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
Grunt bardzo wysadzinowy.Ily .WP=2,0 zaw. cz.<0.075=90,0%

BADANIA (POMIARY)

rowice
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8 S ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewom]rowice
Badanie nr.3-odwiert nr.2 w/g pl. sytuacyjnego pobocze gt.0-40]|cm

(obiekt, droga, km)

Wykonawca robdét

Zleceniodawca : GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica

Data pobrania 1 23/11/20189

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): kruszywc lamane drobne

Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostatos¢ | pozostaje | przechodzi | »2.00 mm 49,0 % | <2.000 mm 51,0 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 76,0 % | <0.500 mm 24,0 %
>0.25 mm 86,1 % | <0.250 mm 13,9 %
mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnoszara
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 3,70 %
8,000 ....0,000 : 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 68,00
4,000 | . 12,000] 13,363 86,637
2,000 32,000 ) 35,635 | 51,002 | Wsk. filtracji ,K;q = 26,35 m/24h
1,000 12, 300 13,697 37,305 Wsk.dr()ﬁnoziarnistoéci, wg
0,500 12,000 | 13,363 23,942 |y = 38 - _2f_48% = 15,29
0,250 | 9,000 | 10,022 13,920 L B
0,125 6,000 | 6,682 | 7,238 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0 075 ____1_,_5QO 1., 670 5,56_8_ wg PN-B-02480:1986
<0,075 5,000 5,568 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospéika (P,)
Razem 89,800 100,000
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Srednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt speinia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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UsLusi LABORATORYJNE
"DROLAB"
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewidski
66-600 Krosno Odrz. ul.Wakacyjna 3€
NIP 926-102-29-85 REG.080348962 Krosno Odrzanskie , dnia 26-11-2019
tel.601780102

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proéby: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewomjrowice
Badanie nr.3-odwiert nr.2 w/g pl. sytuacyjnego pobocze gi.40-70 cm
lobiekt,droga, km)
Wykonawca robét
Zleceniodawca : GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica
Data pobrania 1 23/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):glina piaszczysta
Rodzaj domieszki - dodatki 1 Zaw. ¢z.<0,075=70%
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar |pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 2,5 % | <0.500 mm 97,5 %
>0.25 mm 7,5 % | <0.250 mm 92,5 %
mm __, %|_  mm 5%
32,000_ 0,000 0,000 100,000 | Rarwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 [ Wwilgotnosé gr-tu,w, = 3,70 %
8,000 0,000} 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K,q = 0,00 m/24h
1,000 0,000 ) 0,000 _ 100,000 _ Wsk.dréénoziarnistos’ci, wg
9,500) 1,000} 2,500 97,500 |u =32 = J%% = 57,87
0,250 2,000 | 5,000 | 92,500 10 i, BORS
0,125 5, 000 ) 12, .500 i 80, 00_0_ KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 | 3,000 7,500 72,500 wg PN-B-02480:1986
<0,075 29,000 72,500 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 40,000 100, 000 glina piaszczysta
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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oy 0 T T T T T T T T T T 100 oy
— 1 I ' 1 ! 1 1 1 I 1 —
. 10 1 I L 1 \ L L 1 i 1 a0 -
o vl il CS an Ll n
A 20 T : T T T T T T T T 80 v
] | ' 1 1 1 ™~ [ [ ! I
g a 5 T - SR e g
-5 i 1 | | | 1 | I~ | | | -5
I 0 T T 0 [ 0 T .31-\ 0 i 0 60 o
-H 1 i 1 1 1 1 1 I 1 -k
s g - - AN 1t e %
1 1 1 I 1 ] 1 1 i 1
] ™~ 3
g o0 T 1 S 1 B
g ' 1 1 I 1 1 I i I~ | }s.
570 ; t ; ELI
1 1 1 I 1 1 1 1 1
g 0 ns ! L L S
Los0 — bt —— =l ——+J10 %o
g i o c Cl o g
% 100 1 1 1 1 1 I I 1 ] 1 o O
8:: 800 oW o n O @ YN T MIN N s o YN e MmN N O WI e MmN N O VN T Mo N [n)
S® vaT ANE oA o o o odo ohe & 4% e9g edo o 28 888 8322 8
o o o co0 C ~O o~ QD « =« ~ O ~O ~
o (=] o o0 o ~0 - o
o o
érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagan PN--S-02205-Rcoboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Grunt barzdo wysadzinowy glina
piaszczysta WP =5,0 zaw. cz. <0,075=70,0%
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WYKONAZ, : KIEROWNIK LABORATORIUM:
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| LAGORATORYJNE
"DROLAB"
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski
66-600 Krosio Odrz. ul.Wakacyjna 3¢

NIP925-182-23-?58%5_‘%-2030348962 Krosno Odrzanskie , dnia 26-11-2019
tei. 6017

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2019

budowlanego (drogowego)

USE s

Pochodzenie préby: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr.2611D w m. Gniewom]rowice
Badanie nr.5-odwiert nr.2 w/g pl. sytuacyjnego pobocze gt.70-200 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdt
Zleceniodawca : GRUPA IKOM Katarzyna Basiak ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica
Data pcbrania : 23/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :cdwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 3,3 % | <2.000 mm 96,7 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 32,7 % | <0.500 mm 67,3 %
>0.25 mm 85,4 % | <0.250 mm 14,6 %
mm __ , %|__  mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 O,_OOO 0,000 100,000 Wilgotnosé gr-tu,W, = 3,70 %
el 0,008 ) M 000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 68,00
4,000 0,000 [ 0,000 | 100,000
2,000 3,300 .3f.32.7.. - 96,673 | Wsk. filtracji ,K;o = 50,71 m/24h
1,_9_00__ 10,300 10,383 86,29_0_ Wsk.dréénoziarnistoéci, wg
0,500 18,900 19,052 67,238 |y =560 - 90,4500 _ ..
95250 aoe 0 | 52,621 18617 :
0,125 | 11,000 11,089 | 3,528 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,500 1,512 2,016 | wg PN-B-02480:1986
' <0,075 2,000 | 2,016 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 99,200 100, 000
WYEKRES UZIARNTIENTIA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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Srednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt speinia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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