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Chodnik: Mur oporowy:
- kostka betonowa szara gr.8cm - balustrada PROJEKTOWANY CHODNIK PRZEZ KORYTKO SCIEKOWE
- podyspka cem-piaskowa gr.3cm - mur oporowy prefabrykowany h=min - 160cm szerokosc 2,5m
- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa - stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15¢cm
tamanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15cm . u“lL \Q\:\j;:i;:ikﬁi: i
- warstwa mrozoodporna z piasku $rednego gr.15cm —2% 5 i T — |
-Stabl|lcaCja gruntu cementem 2,5MPa-15cm | 7777 ¥ 777777777777 777777777777777777077 | = |
170~
. 5
@ ® | ®
Sciek: Kraweznik najazdowy z oporem: SISIDI NI %S
- kostka granitowa - gr.8/10cm - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm e §\§\
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm ]
- fawa betonowa C12/15 - fawa betonowa C12/15 ®
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm - warstwa mrozoodporna z piasku srednego gr.8cm
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm
Powiat Legnicki
@ @ Inwestor pl S*OWiahSki 1
Kraweznik z oporem: Zjazd: PROJEKTOWANY CHODNIK PRZEZ KORYTKO SCIEKOWE | __59-220 Legnica .
- kraweznik betonowy 15x30cm - kostka betonowa czerwona lub czarna gr.8cm 5Z6rokos¢ 2,5m Branze Zespdl projektowy Podpis
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - podyspka cem-piaskowa gr.3cm Projektant | inz. Henryk Krupa
- tawa betonowa C12/15 - podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa 29 = hsysten
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm tamanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15cm =0 §
- warstwa mrozoodporna z piasku $rednego gr.15cm o= | Opracowal
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm Sorandai
@ @ I —————— iff — N Budowa c2:2<1><113ika w (éqgu drogi powiatowej
. . L . S i o s ! [ S nr w m. Gniewomirowice
Obrzeze z oporem: Chodnik przez korytko sciekowe: s ——
- obrzeze betonowe 8x30cm - korytko sciekowe odwrécone gr.8cm @
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - fawa betonowa gr.2-5cm @ Nazwa opracowania Dokumentacja do zgtoszenia robét budowlanych
- fawa betonowa C12/15 - korytko $ciekowe gr. 8cm
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa . ,
tamanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15cm Naza rysunky Przekrj konstrukcyjny
- wargtyva mrozoodporna Z piasku srednego gr.10cm Skala Daia NF opraconania N Tys.
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm
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