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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2611D w m. Gniewomirowice

Przedmiar
o i . spec.
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem tech
KOSZTORYS: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2611D w m. Gniewomirowice
1 Prace pomiarowe
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km D-
d.1| 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym 01.01.
01a
0,1815 km 0,182
RAZEM 0,182
2 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl
d.1 drogowego na czas robot wraz z zatwierdzeniem i
wdrozeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace rozbiérkowe
3|KNP 01 1203| Karczowanie drzew o $r. 41-65 cm - drewno twarde szt. D-
d2 -04.02 01.02.
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 2-37" | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 D-
d.2| 0803-03 . | mineralno=bitumicznych o grubosci 8 cm 01.02.
0803-04 s WOW.] 04
] 181 5P L% m2 36,300
RAZEM 36,300
51 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 D-
d.2l 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 56 01.02.
0101-02 |cm 04
181,5*[(2*0,10) + 0,15+ 2 + 0,08] + 45 m2 486,045
RAZEM 486,045
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2 D-
d.2[ 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-1V glebokosci 20 01.02.
cm 04
86,9 m2 86,900
RAZEM 86,900
7] KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - scianki czolowe i | m3 D-
d.2 0816-04 | iawy betonowe 01.02.
04
33*09*0,3+3.2*%0,9"0,26 m3 1,611
RAZEM 1,611
8] KNR 19-01 | Wywoz elementéw z prac rozbidrkowych m3 D-
d2l 0118-17 samowytadowczymi na odl. do 1 km 01.02.
04
poz.3*0,9 + poz.4 * 0,08 + poz.5* 0,56 + poz.6 *0,2 | m3 297,680
+ poz.7
RAZEM 297,680
9] KNR 19-01 | Wywdz elementdw z prac rozbidrkowych m3 D-
d.2| 0118-20 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km 01.02.
ponad 1 km 04
Krotnosc¢ = 6
poz.8 m3 297,680
RAZEM 297,680
3 Wykonanie odwodnienia
10f KNR 2-31 | tawa pod sciek betonowa m3 D-
d.3] 0402-03 08.05.
01D-
08.05.
03
58* 0,12 + 30 * 0,05 m3 8,460
RAZEM 8,460
11] KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 8 cm m D-
d.3] 0606-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 08.05.
01
30+12+2*4 m 50,000
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RAZEM 50,000
12| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15¢cm | m D-
d.3| 0606-03 | na podsypce cementowo-piaskowe] 08.05.
01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
13| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m D-
d.3] 0608-03 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 08.05.
- 2 rzedy 03
130 m 130,000
RAZEM 130,000
14] KNR 15-01 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szerokosci| m D-
d.3] 0116-02 | dnado 0.4 m. Gruboéé warstwy odmulanej 20 cm 03.01.
03B
34 m 34,000
RAZEM 34,000
15| KNR-W 2-18| Deskowanie law fundamentowych m2 D-
d.3] 0507-01 03.01.
01
2*[2*(3570,3+0,3%0,3)] m2 4,560
RAZEM 4,560
16| KNR-W 2-18| Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonuna | m3 D-
d.3] 0509-01 samochodzie - fawa fundamentowa C16/20 03.01.
01
2*(3,5*0,3*0,3) m3 0,630
RAZEM 0,630
17| KNR-W 2-18| Deskowanie scian prostych, blokdw oporowych o m2 D-
d.3] 0507-02 |wys.do3m 03.01.
01
2*[2*(3,5*0,9+0,3*0,9)] m2 13,680
RAZEM 13,680
18| KNR-W 2-18| Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na | m3 D-
d.3| 0509-02 | samochodzie - $cianka przepustu C20/25 03.01.
01
2%(3,5*0,9*0,3) m3 1,890
RAZEM 1,890
4 Wykonanie chodnika i zjazdow
19| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 D-
d.4f 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc 04.05.
podbudowy po zaggszczeniu 15 cm 01
415,1 m2 415,100
RAZEM 415,100
20 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej | m2 D-
d.4| 0104-07 | szerokosci chodnika, wykonanie i zageszczanie 04.02.
0104-08 | mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 02
cm
poz.19 m2 415,100
RAZEM 415,100
211 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2 D-
d.4f 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm 04.04.
0114-08 02
poz.19 m2 415,100
RAZEM 415,100
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 D-
d.4| 0402-04 08.01.
01B
0,067 * 212 + 0,037 * 155 m3 19,939
RAZEM 19,939
23] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m D-
d.4] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 08.01.
01
150 m 150,000
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RAZEM 150,000
241 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m D-
d.4| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 08.01.
01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m D-
d.4| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 08.01.
01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe na podsypce cementowo- m D-
d.4| 0407-05 | piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg 08.03.
01
155 m 155,000
RAZEM 155,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2 D-
d.4] 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara) 05.03.
23A
337 m2 337,000
RAZEM 337,000
28] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2 D-
d.4| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (czarna lub 05.03.
czerwona) 23A
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
5 Wykonanie wzmocnienia skarpy
29 KNKRB 6 | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana rgcznie| m3 D-
d.5| 0102-07 05.03.
23A
150 0,03 m3 4,500
RAZEM 4,500
30] KNR 2-31 | Wzmocnienie skarpy z ptyt azurowych typu Meba m2 D-
d.5| 0508-03 05.03.
analogia 23A
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
31| KNR-W 2-02| Balustrady (barierki) ze stali nierdzewnej mocowane m D-
d.5 1209-01 na koronie sciany oporowej 07.06.
analogia 02
15+24 +4 m 43,000
RAZEM 43,000
6 Wykonanie pobocza
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna | m2 D-
d.6] 0204-05 | z ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm 04.04.
0204-06 02
86,9 m2 86,900
RAZEM 86,900
7 Regulacja zaworéw obcych w chodniku i zabezpieczenie urzadzen obcych
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szi. D-
d.7| 1406-04 | gazowych 01.03.
06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34 KNR 5-10 | Ukladanie rur ochronnych np. AROT - A 160-PS lub m D-
d.7| 0303-03 rownowaznych z PCW 160 mm na istniejgcych 01.03.
kablach 02
38+6 m 44,000
RAZEM 44,000
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