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Nr kancelaryjny: GK.6642.3942.2019

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: legnicki
STAROSTA LEGNICKI Jednostka ewidencyjna: 020906_2, Mitkowice
LEGNICA Obreb ewidencyjny: 020906_2.0003, Gnhiewomirowice
pl. Stowianski 1

" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18-12-2019 14:21:36

Nr jednostki rejestrowej: G378

Osoby: 1
Udziat s 2
it whaderii Dane osoby fizycznej / instytucji
| POWIAT LEGNICKI
wiasnoéé siedziba: pl. Stowiariski 1, 59-220 Legnica

Dziatki ewidencyjne: 1

I . i : , Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna 3
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Thaj Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 327/15 1.29 dr 1.29 LE1L/00084875/2

Identyfikator: 020906_2.0003.327/15; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: Nie; Wartoé¢: 0.00; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru
zabytkéw: -, Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -
Uwagi: droga nr 20510

Razem powierzchnia dziatek [haj: 1.29 ha
Stownie. | jeden hektar dwadziescia dziewie¢ arow

Oznaczenia uzytkow i klas

—

dr - Drogi

Legnica, dnia 18.12.2019 .

Bernadeta Lis

18-:&-2019

(sporzgdzit: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Starostwo Powiatowe

Wydzial Drog i Mostéow

pl. Stowianski 1, 59-220 Lcgnica
o

tel./fax 76/724-34-89

Legnica, dnia 02.11.2019r.
KD.7130.2.79.2019.DW

GRUPA iKOM
ul. Olkuska 19
59-220 Legnica

Dotyczy: opinii geometrii drogi dla budowy chodnika w miejscowosci Gniewomirowice
w ciggu drogi powiatowej 2611D.

Odpowiadajgc na pismo P-082/001/2019/kb z dnia 14.10.2019r., Wydzial Drog
i Mostow Starostwa Powiatowego w Legnicy informuje, ze projekt zagospodarowania terenu
z pro$ba o zaopiniowania geometrii dla zadania pn. ,Budowa chodnika w miejscowosci
Gniewomirowice”, opiniuje pozytywnie bez uwag.

= spoffor
b Wyu...._ D (ITER B

Otrzymuja:

@ Adresat
2. Ala

Sprawe prowadzi:

Dariusz Werner tel. 76 724 35 20




19 -12- 2019

Mitkowice, dn. ....o.......... ...

RGP.IV.6727.313.2019

GRUPA iKOM
ul. Okulska 19
§9-220 Legnica

dot: czedci dz. nr 327/15 - obreb geodezyjny Gniewomirowice.,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania wypisu i wyrysu z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informuje, ze na podstawie Uchwaly Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy
Mitkowice z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu polozonego w obrebie Gniewomirowice, (ogloszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 18.07.2017r. pod poz. 3330) ww. dziatka w obrebie planowanej
budowy chodnika w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mitkowice oznaczona jest jako:

- 1KDZ - tereny drdg publicznych - droga klasy ,,Z” - zbiorczej.

11. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDZ, dla ktérego obowiazujg
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég publicznych — droga klasy ,,Z” - zbiorczej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu:

a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: od 13,5m do 16,5m, — zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) obowiazuje realizacja skrzyzowania z drogg 1KDG na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi
krajowej, za pomoca skrzyzowania skanalizowanego.

§4.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) dachach plaskich — nalezy przez to rozumie¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia do 12°;

2) infrastrukturze towarzyszacej — nalezy przez to rozumie¢ towarzyszace niezbedne urzadzenia
budowlane, dojscia i dojazdy do budynkéw i innych obiektow, zjazdy na dziatki, zielen oraz
obiekty matej architektury;

3) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajaca tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku zmiany
planu linig, ktérej nie mogq przekracza¢ zewnetrzne Sciany nadziemnej czesci projektowanego
budynku; wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury
technicznej;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy przez to rozumie¢ wiodacy sposéb
zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu uzupetniajacym terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie oraz sposob
zagospodarowania terenu, mogace by¢ traktowane jako towarzyszace zapisanemu
W Zmianie planu przeznaczeniu podstawowemu;

7)  powierzchni zabudowy budynkow — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie pod nadziemnymi
czesciami budynkdw, mierzong po zewnetrznym ich obrysie;

8) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem — zgodnie z oznaczeniami graficznymi okre$lonymi w
legendzie.



ROZDZIAL 1|
USTALENIA OGOLNE

§ 5.

W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) wyznaczone nieprzekraczaine linie zabudowy dotycza nowych budynkow oraz rozbudowywanych
czesci budynkow istniejacych;

2) dopuszcza si¢ remont, przebudowe istniejacych budynkéw lub ich czesci, znajdujacych sig w
mniejszej odleglosci od drég niz okreslajg to wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne
linie zabudowy;

3) za zgodne ze zmiang planu uznaje sie przebudowe i rozbudowe istniejacych budynkow o geometrii
dachu lub wysokoéci niezgodnej z ustaleniami okreslonymi w zmianie planu, bez koniecznosci
dostosowywania formy dachu i wysokosci budynku do ustalen zmiany planu, z zastrzezeniem
ustaler okre$lonych w pkt 4;

4) w przypadku nadbudowy |stnle;acych budynkow oraz przebudowy istniejacych budynkow w zakresie
zmiany geometrii dachu, obowiazujq ustalenia okreslone w zmianie planu jak dia nowej zabudowy;

5) ustala sie nastepujgcq geometrie dachéw wiat gospodarczych i garazowych: dachy plaskie,
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe;

6) okreslone w zmianie planu ustalenia dotyczace geometrii dachéw budynkéw nie wigza kubaturowych
obiektow infrastruktury technicznej;

7) na obszarze zmiany planu dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen wodnych;

8) jako zgodna z ustaleniami zmiany planu uznaje sie lokalizacje infrastruktury towarzyszacej w ramach
przeznaczenia ustalonego w Rozdziale Ill niniejszej uchwaly, dla funkcji terenu oznaczonych
symbolami: MN, UMN, U, K, W, E.

§ 6.

W z?kresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowigzuja nastepujace

ustalenia:

1) inwestycje lokalizowane w granicach obszaru objetego zmiang planu, nie mogg powodowac
ponadnormatywnych uciazliwosci w zakresie: hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen pytowych i
gazowych, promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych;

2) w terenach zagroZonych zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi, ustala sie obowigzek utwardzenia terenu oraz zneutralizowania substancji
ropopochodnych lub chemicznych na terenie wtasnym inwestora;

3) obiekty budowlane nie moga byc¢ lokalizowane blizej niz 10,0m od $ciany lasu;

§7.

W zakresie szczegolowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci, obowigzujg
nastepujace ustalenia:
1) ustala sig minimalng powierzchnie wydzielanych dziatek wynoszaca;

a) 1000m2 - w terenach oznaczonych symbolami: MN, U/MN, 4U, 5U,

b) 2000m?-w terenach oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U;
2) szerokosci frontow dziatek nie moga by¢ mniejsze niz 20m,;
kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogi ustala si¢ na 90°z tolerancjg do 15¢;
ustalenia, o ktérych mowa w pkt 1-3, nie obowigzuja przy wydzielaniu dziatek pod drogi.

§8.

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, wskazuje sie tereny
oznaczone symbolami: ZN oraz KP, dla ktérych obowiazujg ustalenia okreslone w § 13 ust. 91 21.

e
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§9.

W zakresie szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
obowigzujg nastepujace ustalenia:

1)

w zasiegu okreslonej na rysunku zmiany planu granicy strefy ucigzliwosci drogi krajowej,
wyznaczonej w odlegtosci od 23m od krawedzi jezdni drogi krajowej w rejonie wystepowania
skarpy peiniacej role bariery akustycznej od drogi krajowej, do 50m od krawedzi jezdni drogi
krajowej, wyklucza sie¢ lokalizacje budynkéw przeznaczonych na stalty pobyt ludzi —~ z
uwzglednieniem ustalen okreslonych w pkt 2;

w przypadku zastosowania rozwiazan zapewniajacych speinienie obowigzujacych standardéw
srodowiska w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, dopuszcza sie lokalizacje
budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w odleglosci mniejszej od drogi krajowej, niz
wyznaczona przez granice strefy ucigzliwosci drogi krajowej, o ktérej mowa w pkt 1.

§ 10.

W zakresie zasad moderizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiazujg
nastepujace ustalenia:

1)

2)
3)

4)

na obszarze zmiany planu dopuszcza sig lokalizacje obiektow, urzadzen i sieci infrastruktury

technicznej dystrybucyjnej oraz zwiazanej z tacznoscig publiczng;

nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy projektowac jako podziemne;

w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejacymi sieciami infrastruktury

technicznej, nalezy je przefozy¢ lub zabezpieczy¢, zgodnie z przepisami odrebnymi;

ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia terenow:

a) w zakresie zaopatrzenia w wode:

- ustala si¢ zaopatrzenie budynkow w wode z sieci wodociagowej, z uwzglednieniem

zapewnienia dostepnosci do wody dla celéw przeciwpozarowych,

- dopuszcza si¢ ujecia wiasne,

b) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng: ustala sie zaopatrzenie budynkéw w energie
elektryczna z sieci elektroenergetycznej,

c) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- ustala sie zaopatrzenie budynkéw w gaz z sieci gazowe;j,
dopuszcza sig lokalizacje zbiornikow na gaz,

d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: na obszarze objetym zmiang planu
dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej w zakresie tgcznosci publicznej z
uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z przepisdw odrebnych,

e) w zakresie odprowadzenia $ciekéw oraz wod opadowych i roztopowych:

- ustala sie sposob odprowadzenia $ciekéw bytowych i komunalnych do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej,

- dopuszcza sig stosowanie rozwigzan indywidualnych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

- ustala sie¢ odprowadzenie woéd opadowych do kanalizacji deszczowej lub innych
odbiornikow wod opadowych, z dopuszczeniem zagospodarowania wod w granicach
wtasnych dziatki,

f) w zakresie zagospodarowania odpadéw:

- obowiazuje sposéb zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi,

- na terenie wiasnym inwestora nalezy przewidzie¢ miejsca na lokalizacje pojemnikéw do
zbierania i segregacji odpadow,

g) w zakresie zaopatrzenia budynkow w ciepto ustala sig wymog stosowania technologii
opartych na: energii elektrycznej, gazie, oleju opalowym, paliwach o niskiej zawartosci
substancii zameczyszczajqcych Ppowietrze w tym wegla - przy zastosowaniu technologii o
wysokiej sprawnoSci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery, odnawialnych
zrodlach energii za wyjatkiem energii wiatru, a takze z wykluczeniem  urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW.

§ 1.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji, obowigzujg
nastepujgce ustalenia:
1) uktad komunikacyjny obszaru objetego zmiang planu powigzany jest z zewnetrznym ukladem

komunikacyjnym poprzez: wiaczenia do drogi krajowej nr 94 oraz drogi powiatowej nr 2611, a

3



takze potaczenie drogi 3KDD z odcinkiem drogi stanowiacym jej kontynuacje poza obszarem

opracowania zmiany planu;

2) w liniach rozgraniczajacych drog dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych i urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga, zieleni przydroznej, zjazdow oraz obiektow matej architektury;

3) za zgodne z ustaleniami zmiany planu uznaje si¢ lokalizacje w liniach rozgraniczajgcych drog:
sciezek rowerowych lub ciggéw pieszo-rowerowych, przy czym ustala sie zakaz prowadzenia
ruchu rowerowego po koronie drogi krajowe;;

4) obowiazuje realizacja trojkatow widocznosci, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

5) nalezy zapewni¢ niezbedng liczbe miejsc postojowych dla pojazdéow samochodowych, nie
mniejsza niz:

a) dla nowych budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe
przypadajace na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym
lokalu uzytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na kazde 40m? powierzchni lokalu
uzytkowego,

b) dla nowych budynkow ustugowych: 1 stanowisko postojowe na kazde 40m? powierzchni
uzytkowej budynku;

5) ponadto na calym obszarze objetym zmiang planu, liczbe miejsc postojowych dla pojazdow
zgopt?trzc;]nych w karte parkingowa nalezy wyznacza¢ analogicznie jak wskazano w przepisach
odrebnych;

6) ustgla gie nastepujacy sposob realizacji miejsc postojowych:

a) w przypadku budynkéw mieszkalnych - jako stanowiska postojowe zewnetrzne lub garazowe,

b) w przypadku budynkéw ustugowych - jako stanowiska zewnetrzne, garazowe lub w formie
parkingow.

§12.

W zakresie obszarow rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, obowigzujq nastepujace ustalenia:

1) wyznacza sie liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:
1KDG i 1KDZ stanowigce obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym;

2) wyznacza sie liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:
1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDPJ, 1KP, 2KP, 1K, 2K, 1W, 1E, 2E stanowigce obszary rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W zalaczeniu:
1. Kopia uchwaly nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Mitkowice z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego w obrebie Gniewomirowice, Gmina Mitkowice oraz wyrys.

Dokument podlega opfacie skarbowej w wysokosci 70 zt zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (j.t.
Dz.U. z 2019r. poz.- 1000 ze zmianami).

Otrzymuja :
1. Adresat
2. Ala

Sporzadzif:

Tadeusz Dec

tel. (076) 8871-212, wew. 23, pok. 15
e-mail: gp@ugmilkowice.net



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wr001aw, dnia 1 8 iipca 20 1 7 5 Elektronicznie podpisany przez:

Milena Pigdanowicz-Fidera;, DUW we Wroctawiu

Data: 2017-07-18 15:16:34

Poz. 3330

UCHWALA NR XXXVI1/274/2017
RADY GMINY MILKOWICE
zdnia 7 lipca 2017

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego
w obr¢bie Gniewomirowice — MPZP GNIEWOMIROWICE 11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
z2016r., poz.446ze zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2017r., poz. 1073) oraz w nawigzaniu do uchwaty
Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Mitkowice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w obrebie Gniewomirowice
(mpzp Gniewomirowice II) zmienionej uchwata Nr XXV1/216/2016 Rady Gminy Mitkowice z dnia 3 listopada
2016 r. zmieniajgcg uchwate Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Mitkowice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w obrgbie Gniewomirowice (mpzp Gniewomirowice II), po stwierdzeniu, iz projekt zmiany planu
nie narusza ustaleri studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mitkowice,
wprowadzonego przez Rade Gminy Mitkowice uchwata Nr XLIV/259/2014 z dnia 10 stycznia 2014r., Rada
Gminy Mitkowice uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
PRZEPISY OGOLNE

§ 1.1. Uchwala si¢ zmiang¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
w obrebie Gniewomirowice — MPZP GNIEWOMIROWICE 11, w granicach okreslonych na zataczniku nr 1
do uchwaly, zwanej dalej zmiang planu.

2. Zatacznikami do niniejszej uchwaly sg:
1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 bedacy integralna czescia uchwaly, stanowiacy zatacznik nr 1;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiace zalgcznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan whasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiace zalgcznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. Ze wzgledu na brak wystgpowania na obszarze zmiany planu problematyki, terenéw lub obiektow
okreslonych w pkt od 1 do 3, w zmianie planu nie okresla sie:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;

2) granic i sposoboéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzia oraz obszar6w osuwania sie mas ziemnych;
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3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu s3 obowigzujgcymi
ustaleniami zmiany planu:

1) granica obszaru objetego zmiana planu;

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica strety uciazliwosci drogi krajowej;

5) rodzaj przeznaczenia terenu, oznaczony symbolami: MN, U/MN, U, K, W, E, KDG, KDZ, KDD, KDPJ,
KDW, KP, ZN.

§ 4. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) dachach ptaskich — nalezy przez to rozumie¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia do 12°;

2) infrastrukturze towarzyszacej — nalezy przez to rozumie¢ towarzyszace niezbgdne urzadzenia
budowlane, dojscia i dojazdy do budynkéw i innych obiektow, zjazdy na dziatki, zielen oraz obiekty male;j
architektury;

3) linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku zmiany planu

linig, ktorej nie moga przekracza¢ zewnetrzne $ciany nadziemnej czesci projektowanego budynku;
wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumie¢ wiodacy sposéb zagospodarowania

terenu;
6) przeznaczeniu uzupeliajgcym terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie oraz sposob
zagospodarowania  terenu, mogace  by¢  traktowane  jako  towarzyszace  zapisanemu

w zmianie planu przeznaczeniu podstawowemu;

7) powierzchni zabudowy budynkéw — nalezy przez to rozumieé powierzchnig pod nadziemnymi czeSciami
budynkow, mierzong po zewnetrznym ich obrysie;

8) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem — zgodnie z oznaczeniami graficznymi okreslonymi w legendzie.
Rozdzial 2.
USTALENIA OGOLNE

§ 5. W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego, obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza nowych budynkéw oraz rozbudowywanych czgsci
budynkéw istniejacych;

2) dopuszcza si¢ remont, przebudowe istniejacych budynkéw lub ich czesci, znajdujgcych sig¢
w mniejszej odleglosci od drég niz okreslaja to wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne
linie zabudowy;

3) za zgodne ze zmiang planu uznaje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych budynkéw o geometrii dachu
lub wysokosci niezgodnej z ustaleniami okre§lonymi w zmianie planu, bez koniecznosci dostosowywania
formy dachu i wysokos$ci budynku do ustalen zmiany planu, z zastrzezeniem ustalen okreslonych w pkt 4;

4)w przypadku nadbudowy istniejacych budynkéw oraz przebudowy istniejgcych budynkow
w zakresie zmiany geometrii dachu, obowiazuja ustalenia okreslone w zmianie planu jak dla nowej
zabudowy;

5) ustala sie nastepujaca geometrie dachoéw wiat gospodarczych i garazowych: dachy plaskie, jednospadowe,
dwuspadowe lub wielospadowe;
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6) okreslone w zmianie planu ustalenia dotyczace geometrii dachéw budynkéw nie wiaza kubaturowych
obiektow infrastruktury technicznej;

7) na obszarze zmiany planu dopuszcza sie lokalizacje urzadzen wodnych;

8) jako zgodna z ustaleniami zmiany planu uznaje si¢ lokalizacje infrastruktury towarzyszacej
w ramach przeznaczenia ustalonego w Rozdziale III niniejszej uchwaly, dla funkeji terenu oznaczonych
symbolami: MN, U/MN, U, K, W, E.

§ 6. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiazuja nastepujace
ustalenia:

1) inwestycje lokalizowane w granicach obszaru objetego zmiana planu, nie mogg powodowaé
ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie: halasu, wibracji, emisji zanieczyszczen pylowych
i gazowych, promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia wéd powierzchniowych
i podziemnych;

2) w terenach zagrozonych zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,
ustala si¢ obowiazek utwardzenia terenu oraz zneutralizowania substancji ropopochodnych
lub chemicznych na terenie wlasnym inwestora;

3) obiekty budowlane nie moga by¢ lokalizowane blizej niz 10,0m od $ciany lasu;

4) stosownie do przepisow odrebnych dotyczgcych ochrony srodowiska w zakresie ochrony przed hatasem,
na obszarze objetym zmiang planu wskazuje si¢ tereny:

a) MN - zaliczone do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) U/MN - zaliczone do terendéw mieszkaniowo — ustugowych.
§ 7. W =zakresie szczegélowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci, obowiazuja
nastepujace ustalenia:
1) ustala si¢ minimalna powierzchnie wydzielanych dzialek wynoszaca:
a) 1000m* - w terenach oznaczonych symbolami: MN, U/MN, 4U, 5U,
b) 2000m? " w terenach oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U;
2) szerokosci frontéw dzialek nie moga by¢ mniejsze niz 20m;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogi ustala si¢ na 90°z tolerancja do 15°
4) ustalenia, o ktérych mowa w pkt 1-3, nie obowiazuja przy wydzielaniu dzialek pod drogi.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, wskazuje sie
tereny oznaczone symbolami: ZN oraz KP, dla ktérych obowigzuja ustalenia okreslone w § 13 ust. 91 21.

§ 9. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) w zasiggu okreslonej na rysunku zmiany planu granicy strefy ucigzliwosci drogi krajowej,
wyznaczonej w odleglosci od 23m od krawedzi jezdni drogi krajowej w rejonie wystgpowania skarpy
petnigcej rolg bariery akustycznej od drogi krajowej, do 50m od krawedzi jezdni drogi krajowej, wyklucza
si¢ lokalizacj¢ budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi — z uwzglednieniem ustaleri okreslonych
w pkt 2;

2) w przypadku zastosowania rozwigzan zapewniajacych spelnienie obowigzujacych standardéw srodowiska
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi w odlegtosci mniejszej od drogi krajowej, niz wyznaczona przez
granicg strefy ucigzliwosci drogi krajowej, o ktérej mowa w pkt 1.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1) na obszarze zmiany planu dopuszcza sie lokalizacje obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
dystrybucyjnej oraz zwiazanej z lacznoscia publiczna;
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2) nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy projektowac jako podziemne;

3)w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej, nalezy je przetozy¢ lub zabezpieczy¢, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia terendow:
a) w zakresie zaopatrzenia w wode:

—ustala si¢ zaopatrzenie budynkéw w wode z sieci wodociagowej. z uwzglgdnieniem zapewnienia
dostepnosci do wody dla celéw przeciwpozarowych,

— dopuszcza si¢ ujgcia wlasne,

b) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna: ustala si¢ zaopatrzenie budynkéw w energig elektryczna
z sieci elektroenergetycznej,

c) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
— ustala sie zaopatrzenie budynkéw w gaz z sieci gazowej,
— dopuszcza sie lokalizacje zbiornikdéw na gaz,

d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: na obszarze objetym zmiana planu dopuszcza sig
lokalizacje infrastruktury technicznej w zakresie lacznosci publicznej z uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

e) w zakresie odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych i roztopowych:

—ustala si¢ sposéb odprowadzenia sciekdéw bytowych i komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej,

— dopuszcza sig stosowanie rozwiazan indywidualnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— ustala sie odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikéw wod
opadowych, z dopuszczeniem zagospodarowania wéd w granicach whasnych dziatki,

f) w zakresie zagospodarowania odpadow:
— obowiazuje sposéb zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami odrgbnymi,

—na terenie wlasnym inwestora nalezy przewidzie¢ miejsca na lokalizacje pojemnikéw do zbierania
i segregacji odpaddw,

g) w zakresie zaopatrzenia budynk6w w cieplo ustala si¢ wymoég stosowania technologii opartych na:
energii  elektrycznej, gazie, oleju opalowym, paliwach o niskiej zawartosci substancji
zanieczyszczajacych powietrze w tym wegla - przy zastosowaniu technologii o wysokiej sprawnosci
grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery, odnawialnych Zrédlach energii za wyjatkiem
energii wiatru, atakze z wykluczeniem urzadzein wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrédet
energii o mocy przekraczajacej 100 kW.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1) uklad komunikacyjny obszaru objetego zmiang planu powiazany jest zzewngtrznym ukiadem
komunikacyjnym poprzez: wlaczenia do drogi krajowej nr 94 oraz drogi powiatowej nr 2611, a takze
potaczenie drogi 3KDD z odcinkiem drogi stanowiacym jej kontynuacj¢ poza obszarem opracowania
zmiany planu;

2)w liniach rozgraniczajacych drég dopuszcza si¢ lokalizacjg¢ obiektéw budowlanych i urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga, zieleni przydroznej, zjazdow oraz obiektow matej architektury;

3) za zgodne z ustaleniami zmiany planu uznaje si¢ lokalizacje w liniach rozgraniczajacych drog: sciezek
rowerowych lub ciagdw pieszo-rowerowych, przy czym ustala si¢ zakaz prowadzenia ruchu rowerowego
po koronie drogi krajowej;

4) obowiazuje realizacja trojkatow widocznosci, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
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5) nalezy zapewni¢ niezbgdna liczbg miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych, nie mniejsza niz:

a)dla nowych budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe
przypadajgce na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym lokalu
uzytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na kazde 40m? powierzchni lokalu uzytkowego,

b) dla nowych budynkéw ustugowych: 1 stanowisko postojowe na kazde 40m? powierzchni uzytkowe;j
budynku;

5) ponadto na catym obszarze objgtym zmiang planu, liczbe miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa nalezy wyznacza¢ analogicznie jak wskazano w przepisach odrebnych;

6) ustala si¢ nastgpujacy sposob realizacji miejsc postojowych:
a) w przypadku budynkéw mieszkalnych - jako stanowiska postojowe zewngtrzne lub garazowe,

b) w przypadku budynkéw ustugowych - jako stanowiska zewnetrzne, garazowe lub w formie parkingéw.

§ 12. W zakresie obszaréw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) wyznacza si¢ liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDG
i IKDZ stanowigce obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

2) wyznacza si¢ liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDD,
2KDD, 3KDD, 1KDPJ, 1KP, 2KP, 1K, 2K, 1W, 1E, 2E stanowigce obszary rozmieszczenia inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Rozdzial 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

Przeznaczenie terenéw, zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 13.1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1MN, 2MN, dla ktérych
obowigzuja nastgpujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) towarzyszacych budynkoéw i wiat gospodarczych i garazowych;
3) przeznaczenie uzupetniajace terenu: zabudowa ustugowa;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) ustala sig, oznaczone na rysunku zmiany planu, nieprzekraczalne linie zabudowy:

—w terenie IMN - wodleglosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: IKDZ i IKDD
oraz w odlegtosci 5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 6KDW,

—w terenie 2MN - wodlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: 1KDZ, 1KDD i 2KDD
oraz w odleglosci 5,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: 7TKDW i SKDW,

b) wolnostojagce budynki oraz wiaty gospodarcze i garazowe moga by¢ lokalizowane na granicy
z sgsiednia dziatka budowlang zwiazana z zabudowa mieszkaniowa;

¢) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1000m?,

d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczaé 0,6,

e) wskaznik powierzchni zabudowy budynkéw nie moze przekraczac:

—25 % powierzchni dziatki budowlanej -~ w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej
bez towarzyszacych budynkéw ustugowych,
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-30 % powierzchni dzialki budowlanej - w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszacymi budynkami ustugowymi dobudowanymi lub wolnostojacymi,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz:

—40 % powierzchni dzialki budowlanej — w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej
bez towarzyszacych budynkéw ustugowych,

~35 % powierzchni dzialki budowlanej — wzabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszgcymi budynkami ustugowymi dobudowanymi lub wolnostojacymi;

5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:
a) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna nalezy realizowa¢ w ukfadzie wolnostojacym,

b) budynki mieszkalne nalezy projektowa¢ maksymalnie o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym
druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

¢) budynki ustugowe nalezy projektowaé jako jednokondygnacyjne lub o dwéch kondygnacjach
nadziemnych - w tym druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

d) maksymalna wysokos$¢ budynkdéw mieszkalnych nie moze przekraczac¢ 9,0m,
e) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych nie moze przekraczac 8,0m,

f) maksymalna wysokos$¢ towarzyszacych budynkéw i wiat garazowych oraz gospodarczych nie moze
przekracza¢ 6,0m,

g) dachy budynkéw o dwdch kondygnacjach nadziemnych nalezy projektowaé jako dwuspadowe lub
wielospadowe, o symetrycznych katach nachylenia gléwnych potaci dachowych mieszczacych sig
w przedziale od 30° do 45° kryte dachéwka ceramiczna, betonowa lub materialem
dachéwkopodobnym,

h) dachy budynkéw parterowych nalezy projektowa¢ jako dwuspadowe lub wielospadowe,
o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 25°
do 45°, kryte dachowka ceramiczna, betonowa lub materialem dachéwkopodobnym.

2. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: od 3MN do 15MN, dla ktérych
obowigzujg nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje si¢ lokalizacjg:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) towarzyszacych budynkow i wiat gospodarczych i garazowych;
3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) ustala sie, oznaczone na rysunku zmiany planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 5,0m
od terenu SKDW oraz w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: KDD, KDPJ i pozostatych
terenéw KDW,

b) wolnostojace budynki i wiaty gospodarcze i garazowe moga by¢ lokalizowane na granicy z sgsiednig
dzialka budowlang zwiazang z zabudowa mieszkaniowa;

¢) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze byé mniejsza niz 1000m?,

d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaZnik intensywnodci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,6,

e) wskaznik powierzchni zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 25 % powierzchni dziatki
budowlanej,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;
4) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

a) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng nalezy realizowac w uktadzie wolnostojacym,
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b) budynki mieszkalne nalezy projektowa¢ maksymalnie o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym
druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

¢) maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych nie moze przekraczac 9,0m,

d) maksymalna wysokos¢ towarzyszacych budynkéw i wiat garazowych oraz gospodarczych nie moze
przekraczac 6,0m,

e) dachy budynkdéw o dwoch kondygnacjach nadziemnych nalezy projektowaé jako dwuspadowe lub
wielospadowe, o symetrycznych katach nachylenia gléwnych potaci dachowych mieszczacych sie
w przedziale od 30° do 45° kryte dachowka ceramiczna, betonowg lub materiatem
dachéwkopodobnym,

f) dachy budynkéw parterowych nalezy projektowaé jako dwuspadowe Ilub wielospadowe,
o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych sie w przedziale od 25°
do 45°, kryte dachéwka ceramiczna, betonowa lub materialem dachéwkopodobnym.

3. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, dla ktorych
obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje sie lokalizacje:
a) budynkoéw ustugowych,
b) towarzyszacych budynkéw i wiat garazowych i gospodarczych;
3) przeznaczenie uzupetniajace terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) funkcja mieszkalna wbudowana w budynku ustugowym,
c) parkingi;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) ustala si¢, oznaczone na rysunku zmiany planu, nieprzekraczalne linie zabudowy:

—w terenie 1U - w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: 1KDZ, 2KDD oraz w odlegtosci
5,0m od linii rozgraniczajacej terenu 8KDW,

—w terenie 2U - w odleglosci 25,0m od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1KDG
oraz w odlegltosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: 1KDZ i 1KDPJ,

—w terenie 3U - w odlegtosci 25,0m od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1KDG
oraz w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej terenu 1KDPJ,

—w terenie 4U - w odleglto$ci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenow: 1KDPJ i IKDW,

b) w terenach 1U, 2U, 3U minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych nie moze
by¢ mniejsza niz 2000m?2,

¢) w terenie 4U minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza
niz 1000m?,

d) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,03,
a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,8,

e) w terenach: 1U, 3U, 4U wskaznik powierzchni zabudowy budynkow nie moze przekracza¢ 35 %
powierzchni dziatki budowlanej,

f) w terenie 2U wskaznik powierzchni zabudowy budynkéw nie moze przekraczaé 40 % powierzchni
dziatki budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20 % powierzchni dziatki budowlanej,

h) towarzyszace budynki mieszkalne mogg byé lokalizowane poza granica strefy ucigzliwosci drogi
krajowej,
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i) ustala sie zakaz obstugi komunikacyjnej terendéw 2U i 3U bezposrednio z drogi 1KDG;
5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

a) towarzyszaca zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna nalezy realizowa¢ w ukladzie wolnostojacym
lub jako funkcje wbudowana w budynku ustugowym,

b) w budynku ustugowym dopuszcza sie wydzielenie maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego,

¢) budynki ustugowe nalezy projektowa¢ maksymalnie o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym
trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

d) budynki mieszkalne nalezy projektowa¢ maksymalnie o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, w tym
druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

e) maksymalna wysokos$¢ budynkoéw ustugowych nie moze przekraczac¢ 12,0m,
) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie moze przekracza¢ 9,0m,
g) maksymalna wysokos$¢ budynkow i wiat garazowych i gospodarczych, nie moze przekraczac 6,0m,

h) dachy budynkéw nalezy projektowac jako dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych katach
nachylenia gléwnych potaci dachowych mieszczacych si¢ w przedziale od 20° do 45° lub jako dachy
plaskie.

4. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem SU, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy uslugowe;j;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje sie lokalizacje:
a) budynkéw ushugowych,
b) towarzyszacych budynkéw i wiat garazowych i gospodarczych;
3) przeznaczenie uzupeiniajace terenu: parkingi;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) ustala sie, oznaczone na rysunku zmiany planu, nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleglosci 25,0m
od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1KDG oraz w odleglosci 6,0m od linii
rozgraniczajacej terenu 9KDW,

b) minimalny wskaZnik intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,8,

c) wskaznik powierzchni zabudowy budynkéw nie moze przekracza¢ 35 % powierzchni dziatki
budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20 % powierzchni dziatki budowlanej,
e) ustala sie zakaz obstugi komunikacyjnej terenu bezposrednio z drogi IKDG;
5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

a) budynki uslugowe nalezy projektowa¢ maksymalnie o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym
trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

b) maksymalna wysokos$¢ budynkéw ustugowych nie moze przekracza¢ 12,0m,
¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw i wiat garazowych i gospodarczych nie moze przekraczac 6,0m,

d) dachy budynkow nalezy projektowaé jako dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych katach
nachylenia gtéwnych polaci dachowych mieszczacych sie w przedziale od 20° do 45° lub jako dachy
plaskie.

5. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1U/MN, 2U/MN, dla ktérych
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy uslugowo - mieszkaniowej;
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2) za zgodne ze zmiana planu uznaje si¢ lokalizacje:
a) budynkdéw ustugowych,
b) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
¢) towarzyszacych budynkéw i wiat gospodarczych i garazowych;
3) przeznaczenie uzupetniajace terenu: parkingi;
4) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) ustala sie, oznaczone na rysunku zmiany planu, nieprzekraczalne linie zabudowy:
—w terenie 1 U/MN - w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajgcych terenéw: 1KDZ i 2KDD,
—w terenie 2U/MN - w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych terenéw: 1KDPJ i 2KDW,

b) w terenie 2U/MN, w zakresie ochrony przed halasem od drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDG,
obowiazuja ustalenia okreslone w § 9,

c) wolnostojace budynki i wiaty gospodarcze i garazowe moga by¢ lokalizowane na granicy z sasiednia
dziatkg budowlana zwigzana z zabudowa mieszkaniowa lub ustugowa,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1000m?,

e) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej nie moze by¢ nizszy niz 0,05,
a maksymalny wskaZznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,6,

f) wskaznik powierzchni zabudowy budynkéw nie moze przekraczaé:

— 25 % powierzchni dziatki budowlanej — w przypadku lokalizacji wylaczenie zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej,

—35 % powierzchni dziatki budowlanej — w przypadku lokalizacji tacznie zabudowy ustugowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej lub wyltgcznie zabudowy ustugowe;j,

g) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz:

—35 % powierzchni dziatki budowlanej — w przypadku lokalizacji wylaczenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

—20 % powierzchni dziatki budowlanej — w przypadku lokalizacji lacznie zabudowy ustugowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej lub wytacznie zabudowy ustugowej;

5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:
a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng nalezy realizowaé w ukladzie wolnostojacym,

b) budynki mieszkalne nalezy projektowaé¢ maksymalnie o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym
druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

c¢) budynki ustugowe nalezy projektowaé maksymalnie o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym
trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

d) maksymalna wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych nie moze przekraczac 9,0m,
€) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych nie moze przekraczac 12,0m,

f) maksymalna wysoko$¢ towarzyszacych budynkdéw i wiat garazowych oraz gospodarczych nie moze
przekraczaé 6,0m,

g)dachy budynkéw odwdch lub trzech kondygnacjach nadziemnych nalezy projektowaé jako
dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych katach nachylenia giéwnych potaci dachowych
mieszczacych sie w przedziale od 30° do 45°, kryte dachowka ceramiczna, betonowa lub materiatem
dachéwkopodobnym,

h) dachy budynkéw parterowych nalezy projektowa¢ jako dwuspadowe lub wielospadowe,
o symetrycznych katach nachylenia gtéwnych potaci dachowych mieszczacych sie w przedziale od 25°
do 45°, kryte dachowka ceramiczng, betonowa lub materiatem dachéwkopodobnym.
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6. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1K, 2K, dla ktérych obowiazuja
nastepujace ustalenia: przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja:
przepompownie sciekow.

7. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1E, 2E, dla ktérych obowigzuja
nastepujace ustalenia: przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej — energetyka:
trafostacje.

8. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1W, dla ktérego obowiazujg
nastepujace ustalenia: przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej — wodociagi:
przepompownia wody.

9. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN,
dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urzadzonej;
2) przeznaczenie uzupetniajace terenu:

a) urzadzenia sportowo — rekreacyjne,

b) ciggi piesze i rowerowe,

c) wody powierzchniowe.

10. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDG, dla ktérego obowiazujg
nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég publicznych — droga klasy ,,G” — giéwnej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: od 15,0m do 22,0m —
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

11. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDZ, dla ktérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég publicznych — droga klasy ,,Z” — zbiorczej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: od 13,5m do 16,5m, — zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) obowigzuje realizacja skrzyzowania z drogg 1KDG na warunkach okreslonych przez zarzadeg drogi
krajowej, za pomoca skrzyzowania skanalizowanego.

12. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDD, dla ktérego obowigzuja
nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog publicznych — droga klasy ,,D” — dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: od 10,0m do 18,0m — zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) na odcinku poszerzonym obowigzuje realizacja ciaggu pieszo — rowerowego w zieleni.

13. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2KDD, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég publicznych — droga klasy ,,D” — dojazdowej;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:

a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: 10,0m, z miejscowym poszerzeniem w formie placu —
zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) droga zakonczona placem do zawracania — zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
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14. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3KDD, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog publicznych — droga klasy ,,D” — dojazdowej;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokosé¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: 10,0m.

15. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDPJ, dla ktérego obowiazuja
nastgpujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny publicznych ciggéw pieszo - jezdnych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ ciagu w liniach rozgraniczajgcych: 8,0m.

16. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: od 1IKDW do 4KDW,
dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog wewnetrznych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych: 8,0m.

17. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem SKDW, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog wewnetrznych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych: 5,0m.

18. Wyznacza sig¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 6KDW, 7KDW, dla ktérych
obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég wewnetrznych;
2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szeroko$¢ drdg w liniach rozgraniczajacych: 8,0m,
b) droga 6K WD zakonczona placem do zawracania o wymiarach: 8,0m x 31,5m,

¢) droga 7TKWD zakonczona placem do zawracania o wymiarach: 8,0m x 20,0m.

19. Wyznacza sig¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8KDW, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog wewnetrznych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos$é¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — 6,0m.

20. Wyznacza sig¢ teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 9KDW, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny drég wewnetrznych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — od 10,0m do 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) wiacznie do drogi krajowej - publicznym zjazdem, zgodnie z przepisami odrebnymi.

21. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KP, 2KP, dla ktérych
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny ciggéw pieszych;

2) zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos¢ ciagéw w liniach rozgraniczajacych — 2.5m.
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Rozdzial 4.
PRZEPISY KONCOWE

§ 14. Stawke procentowa zwiazana z naliczeniem oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si¢ w wysokosci 30%, natomiast
dla gruntéw gminnych i Skarbu Panstwa — 0,1%.

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Mitkowice.

§ 16. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Mitkowice:

T. Gladysz
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TE;U RON Dystrybucja S.A. 1014876738 ‘/
Oddziat w Legnicy ’ TAU RO N

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica
Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Lubin, dn. 02.01.2020r.

Grupa IKOM
Katarzyna Basiak
ul. Lwowska 2/18

59-220 Legnica
TD/OLG/OMD/2020-01-02/0000004
1015046538

Dotyczy: uzgodnienia branzowego budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej 2611D w m.
Gniewomirowice

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
skrzyzowenia i zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN bedgcej naszg
wiasnoscia.

Kolor czerwony - linia kablowa 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie ogolinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizeri nalezy
zabezpieczyC ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Legnica, ul. Watbrzyska 1 w zakresie linii kablowej nN.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzagdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

Witold Piekny, tel.: 768898878
Zataczniki:

Zatgcznik graficzny - 1 szt. W Py
Wytyczne do zabezpieczenia kabli StarszySpecialigyage’ Do ntacji
Kopia:

1/ OMD - a/a

TAURON Bystrybucia-5=

NIP: 611020 2860, R
Kapitat zaktadowy ): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krak rodmiescia

ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

EGON: 230179216
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoéciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym GRUPA iKOM
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Artur Basiak
tel. 71 364 93 22 ul. Olkuska 19
faks 71 336 71 06 59-220 Legnica

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak: P-082/008/2019/kb Wroctaw, 16-01-2020
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.1429-1.AJ.19

Dot.: budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2611D w m. Gniewomirowice.

Szanowny Panie,

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni oraz nie mniej niej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy a
istniejacej sieci gazowej.

Armaturg gazowg znajdujgcy sie pod projektowang nawierzchnia nalezy wyregulowac
wysokosciowo.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielko$ci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys$l| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé¢ dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw ‘
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa ~ Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS 8
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zi
www psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
w/w inwestycji nalezy przesta¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robét na adres:
Gazownia w Legnicy, ul. Scinawska 1B, 59-220 Legnica, celem ustalenia szczegdtow
prowadzenia prac.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
w zakresie posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢
stuzby gazownicze j.w.

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociggu w wyniku prac

prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ 16.01.2022 r.

Z powazaniem

Sokeja BuidATEA '@engmnleﬁ

_r&ﬁré/ﬂacel

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgcznik nr 1

2. Gazownia w Legnicy
3. ZMSM-AJ ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44. 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142733519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl
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p— | |
‘ ) p OGminny Zakiad Gospodarki Komunalnej

w Milkowicach

|

59-222 Mitkowice, ul. Rybacka 10 tel./fax 76 887 12 23
e Milkowice, dnia 8 stycznia 2019 r.
TE.II.442.43.2019
+GRUPA IKOM”
ul. Olkuska 19
59-220 Legnica

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach, w odpowiedzi na przediozona w dniu
20.12.2019r. dokumentacije projektowa, dot inwestycji pn ,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
nr 2611D w miejscowosci Gniewomirowice” informuje, ze niniejszym pismem uzgadnia sie bez uwag
przedstawiona dokumentacje projektowa pod wzglgdem kolizji przedmiotowego zadania z infrastruktura,
wod-kan pod.

W rejonie wystgpowania sieci kanalizacyjnej nalezy zachowac szczegding ostroznosé, w przypadku
kolizji z istniejaca, siecig prace wykonywac recznie.

Nalezy zachowaC przykrycie m.in. 0,8m nad istniejaca sieciq sanitama do poziomu nowej
nawierzchni. Zachowac przykrycie m.in. 0,2m nad istniejaca siecia sanitarna do zewnetrznych pow.
kraweznikow i obrzezy. W przypadku koniecznosci nalezy wyregulowad wysokosciowo studzienki
do poziomu chodnika.

KIERGWN IK DZIALU

Do wiadomosci:
1. ala



Legnica, 03.02.2020 r.

L/N.5183.1721.2019.5C.

GRUPA iKON
ul. Olkuska 19
59-220 Legnica

Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegajacego na budowie chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
2611D w miejscowosci Gniewomirowice, gmina Legnickie Pole.

W odpowiedz na pismo w sprawie jw. po przeanalizowanie treéci wniosku oraz zalaczonej dokumentacji
projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w m. Gniewomirowice w zakresie budowy chodnika na
dziatce na dziatce nr 327/15 obreb 0003 Gniewomirowice, informuje, iz nie wnosimy uwag do realizacji
przedmiotowej inwestycji na wskazanym terenie.

W zalaczniku:
2 egz. ww. dokumentacji projektowej (zwrotu) — kopia czeéci pozostaje w aktach sprawy w tut. urzedzie.

Otrzymuje: /
Bsat

-a/a



KIEROWNIK I B
NADZORU WODNEGO W LEGNICY [ Ui U4 LU0 |
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO I | _ i
WODY POLSKIE

WR.1.3.420.5.2020.JZF A

Powiat Legnicki
Pl. Stowianski 1
59-220 Legnica

Na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.]
Kierownik Nadzoru Wodnego w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia o braku sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego znak P-082/10/2019/kb
z dnia 24.02.2020r. [data wplywu do Nadzoru Wodnego Legnica 25.02.2020 r.] ztozonego przez p. Artura
Basiak dziatajgcego w imieniu Inwestora tj. Powiatu Legnickiego na podstawie upowaznienia z dnia
13.12.2019 r. w sprawie przebudowy urzadzer odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2611D na dz 327/15 obr. Gniewomirowice, gmina Mitkowice w ramach zadania pn.:
~Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowosci Gniewomirowice” w rozumieniu
art. 394 ust. 1 pkt 11) ww. ustawy Prawo wodne.

KIEROWNIK
= /{aq th‘r«(«.fﬂhl‘-jz"
Eukas¥uczyiiski :

Zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych [Dz.U. 2018 poz. 1000] informujemy, ze:

. adminsstratorem PaniPana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82,

. kontakt z Inspektorem ochrony danyeh w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@weody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedziba w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, z dopiskiem _ Inspektor ochrony danych”™

. cel przetwarzania danych osobowych wynika ze zlozonego podania‘wniosku

. obowigzek podania danyeh osobowyeh wynika zart. 63 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego [Dz.U. 2018 poz. 2096)

. posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danvch, prawo

whiesienia sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania (jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie
zgody). ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigeiem.

. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochiony Danyeh Osobowyeh. Urzad Danyeh Osobowych, 00-193 Warszawa, ul, Stawki 2, gdv uzna Pani/Pan
1z preetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowyeh z dnia 27 kwietnia 2016 ¢

Otrzymuia (ZPO):

@ Petnomocnik: p. Artur Basiak, Grupa iKOM, ul. Olkuska 19, 59-220 Legnica
2. Aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Legnicy

ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel. 76 862 25 87, e-mail: nw-legnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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G4-05-2020 0000005732
Dokument elektroniczny

Dane nadawcow

Ministerstwo Cyfryzacji
00-060 Warszawa

Krolewska 27

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu
Warszawa, 2020-04-29

Dane adresatow

DT-WUKE.420.364.2020 Pan Patryk Perchaluk Dyrektor Wydziatu Drog i Mostow Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica

DECYZIA Pl. Stowianski
Tres¢ dokumentu

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 1. poz. 470), zwanej dalej ,ustawg o drogach
publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozn.zm.),
zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 marca 2020 r. (znak sprawy: DM.7013.25.2020.PS), dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z
obowigzku budowy kanalu technologicznego w zwiagzku z planowanq inwestycja, obejmujaca budowe chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2611D w
miejscowosci Gniewomirowice, realizowang w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowosci

Gniewomirowice"

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Legnickiego — zarzadcg drogi, z obowiazku budowy kanalu technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie strony.

Zgodnie z art. 39(2] k.p.a. w przypadku gdy strong lub innym uczestnikiem postepowania jest podmiot publiczny ocbowiazany do udostepniania i obstugi
elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) doreczenia dokonuje sie na elektroniczng skrzynke podawczq tego podmiotu, a przepisu art. 39[1] k.p.a.

nie stosuje sig. W zwigzku z tym, niniejsza decyzja ma forme dokumentu elektronicznego.
POUCZENIE

Zgodnie z § 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z pozn. zm.), stan epidemii obowigzuje na obszarze Rzeczvpospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do odwolania. W
przypadku obowigzywania stanu epidemii, zastosowanie maja przepisy art. 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sywacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pdzn. zm.), dalej jako ,ustawa o COVID-19", zgodnie 2z kidrymi w okresie obowigzywania stanu epidemii



bieg terminéw procesowych i sadowych w postepowaniach odpowiednio sgdowych, w tym sgdowo administracyjnych, oraz administracyjnych nie

rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu na ten okres.

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnigcia moze na podstawie art. 127 & 31 art. 129 § 2 k.p.a. zwroci¢ sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z zastrzezeniem przepisu art, 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy o COVID-19.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegad
bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczna, jest
decyzja, od ktérej nie sluzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie
postepowania moze nastapic tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzja

prawaomocng jest decyzja ostateczna, ktdrej nie mozna zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), jezeli
strona nie chce skorzysta¢ z prawa zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejsza decyzje skarge do
Wajewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, Skarge wnosi sig, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia

decyzji stronie z zastrzezeniem art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Wpis sqdowy od skargi na niniejszq decyzje wynosi 200 z} (rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz

szczegolowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sagdami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 . Nr 221, poz. 2193, z pozn. zm.).
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27. Kontakt poprzez adres email mc@mc.gov.pl.
Kontakt do inspektora ochrony danych email: jod@mc.gov.pl we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Ministerstwo Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, tj.
wypelnienie obowigzkow prawnych cigzacych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom ustug 1T, a takze innym
podmiotom na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego (przyvktad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo zgdania ich sprostowania, ich usuniecia po uplvwie wskazanych okresow lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest

warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

z up. Ministra Cyfryzacji
Tomasz Proc¢

Zastepca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji

Otrzymujq:
1. adresat

2. ala
Podpisy elektroniczne

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyc oprogramowania do

werylikacji podpisu
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2611D
w m. Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, w granicach pasa drogowego dz. nr 327/15.

2. Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Dziennik Ustaw 2016.124. z pézn. zm.,
- Opinia geotechniczna,

- Uzgodnienia i opinie.

3. Stan istniejacy

Teren pod budowe chodnika zlokalizowany jest w m. Gniewomirowice wzdtuz drogi powiatowej
nr 2611D. Droga ta faczy autostrade A4 od wezta Lubiatow do drogi krajowej nr 94. Droga
stanowi gtowne potaczenie wsi Gniewomirowice z dojazdem do miasta Legnica. W miejscu
planowanego chodnika wystepuje obecnie pobocze trawiaste oraz row. Nawierzchnia drogi
powiatowej, wzdiuz ktorej planuje sie wykonanie przedmiotowego chodnika jest utwardzona
(bitumiczna), a jej szeroko$¢ wynosi zasadniczo od 4,5m do 5,0m. Droga posiada przekroj
drogowy. Po stronie przeciwnej planowane] inwestyciji znajdujg si¢ tereny zielone. Odwodnienie
drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych rowow. Na przedmiotowym odcinku
wystepuje oznakowanie pionowe, brak jest oznakowania poziomego. W obrebie planowane;
inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej,
gazowej i kanalizacyjnej. Nie wyklucza sie wystepowania innej infrastruktury podziemnej
niezinwentaryzowanej na podktadach.

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej

- klasa techniczna drogi powiatowej: Z,

- przekroj drogi: 1x2,

- szer. drogi: 4,5-5,0m,

- predkos¢ projektowa drogi powiatowej: 40 km/h,
- kategoria ruchu: KR1,

4. Stan projektowany

Wzdluz jezdni drogi powiatowej nr 2611D w ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie
jednostronnego chodnika z kostki betonowej o diugosci 181,51m (od km 0+014,40 do km
0+195,91) o szeroko$ci zasadniczej wynoszacej 2,0m, z migjscowym przewezeniem chodnika
(od km 0+150,20 do km 0+170,48 do 1,6m oraz od km 0+177,24 do km 0+190,23 do 1,5m) ze
wzgledu na row oraz (od km 0+114,95 do km 0+117,77 do 1,9m oraz od km 0+147,10 do
0+150,20 do 1,5m) ze wzgledu na istniejace S$cianki przepustow. W ciggu chodnika
zlokalizowane sa istniejace zjazdy indywidualne, ktére zostang przebudowane, celem
dostosowania do nowego przebiegu chodnika. Dodatkowo projektuje sie balustrady ochronne
wzdiuz umocnienia skarpy i na $ciankach przepustu (od km 0+114,35 do km 0+118,35 oraz od
km 0+146,64 do km 0+190,23 z pominieciem zjazdu). Zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci,



4.1.

nalezy wykona¢ zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, poprzez utozenie rury ochronne;
dwudzielne]. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano $cinke zawyzonego pobocza
drogowego i wykonanie na odcinku od km 0+014 do km 0+060 strona prawa pobocza z kamienia
tamanego.

Zakres i rodzaj planowanych do wykonania robot

W zakres planowanych do wykonania robét wzdtuz drogi powiatowej nr 2611D bedg wchodzity
nastgpujace prace: - wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Dokfadna lokalizacja wraz z parametrami geometrycznymi planowanych do wykonania elementow
infrastruktury zostaty przedstawione na rysunku nr 01.

Roboty drogowe zwigzane z realizacjg zadania beda polegaty na:

- zabezpieczeniu terenu prac,

- wytyczeniu geodezyjnym planowanych elementéw zagospodarowania terenu,

- usunieciu kolidujacych z inwestycja elementéw zagospodarowania pasa drogowego (usuniecie
pni drzew, przestawienie znakow drogowych, zabezpieczenie sieci),

- wykonaniu koryta drogowego,

- wykonanie dna rowu,

- ulepszeniu podtoZza gruntowego,

- wykonaniu obramowania nawierzchni chodnika i zjazdoéw (ustawienie obrzezy i kraweznikow),

- wykonaniu podbudow,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;j,

- wykonaniu wzmocnienia skarpy,

- zainstalowaniu balustrady,

- wykonanie pobocza drogowego,

- uporzadkowaniu terenu robét,

- likwidaciji zabezpieczenia terenu prac.

4.2. Rozwiagzania wysokosciowe chodnika

Projektuje sie:

- spadek poprzeczny chodnika: i=2% skierowany w kierunku drogi.
- spadek podiuzny chodnika: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi jezdni,
- obrzeza przy chodnikach: w stosunku do chodnika Ocm,

43.

krawezniki w miejscu sugerowanych przejs¢ dla pieszych: wyniesione w stosunku do jezdni +1cm.

Rozwiazania wysokosciowe zjazdow

Projektuje sie:

spadek poprzeczny zjazdu dostosowany do krawedzi drogi powiatowej oraz wjazdu na posesje.
spadek podtuzny zjazdu: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi jezdni,

krawezniki i obrzeza przy chodniku i zjezdzie: w stosunku do zjazdu Ocm,

krawezniki w miejscu potaczenia zjazdu z droga: podwyzszone wzgledem jezdni o +1-2cm.

44. Rozwigzania wysokosciowe pobocza

Projektuje sie:
spadek poprzeczny pobocza: i=4% skierowany w przeciwnym kierunku niz droga.
spadek podtuzny pobocza: zgodnie z profilem podtuznym istniejacej krawedzi jezdni,



4.5. Rozwigzania sytuacyjne chodnika

Projektuje sie:
- szerokosc chodnika przy jezdni: 2,0m,
- dtugos¢ chodnika przy jezdni: 181,51m,
- sktadowe linii trasowania osi chodnika: proste,
- kolorystyka projektowanego chodnika: kostka betonowa szara.

4.6. Rozwigzania sytuacyjne zjazdow

Projektuje sie:
- szerokosc zjazdu: zgodna z rysunkiem 01,
- sktadowe linii trasowania osi zjazdu: proste,
- kolorystyka projektowanego zjazdu: kostka betonowa czerwona lub czarna.

4.7. Warunki gruntowo — wodne

W celu okre$lenia warunkow gruntowo — wodnych zlecono wykonanie stosownych badan i analiz. Na
podstawie wykonanych badan polowych (odwierty do gt. 2 p.p.t) stwierdzono wystepowanie
w podtozu gruntéw mieszanych sypkich: piaski srednie i spoistych bardzo wysadzinowych, gliny
piaszczyste i ity stwierdzono grupg nosnosci podioza: G4. Ostatecznie do projektowania konstrukci
nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podioza G4. Niezaleznie od powyzszego w trakcie robot
budowlanych po odstonieciu podioza gruntowego, przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni nalezy prowadzi¢ na biezaco badania kontrolne potwierdzajace zatozZenia projektowe.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢c przez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia podioza
gruntowego, ktory powinien wynosi¢ E2 =>25MPa W przypadku, gdy badania w trakcie roboét
budowlanych wykazg wystepowanie gruntéw o nizszej no$nosci niz przyjeto w zatoZzeniach
projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dokonania stosownej zmiany w rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

4.8. Projektowana konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm
- posypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa mrozoodporna z piasku $redniego gr. 15cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15¢cm

- istniejace podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 56cm

Obramowanie chodnika:

- obrzeza betonowe 8x30cm posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci
10cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa grubo$ci ~15¢m,

- krawezniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 ¢cm, posadowione
na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm na gruncie stabilizowanym
cementem 2,5MPa grubosci ~15¢cm,

- Sciek przy kraweznikowy z kostki granitowej 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci
3 cm, posadowione na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 16¢cm na gruncie
stabilizowanym cementem 2,5MPa grubosci ~15¢cm.



4.9. Projektowana konstrukcja chodnika przez éciek prefabrykowany

- prefabrykowany $ciek odwrocony

- warstwa regulujgca betonowa C12/15

- prefabrykowany s$ciek

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5
- warstwa mrozoodporna z piasku sredniego

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa
- istniejace podfoze gruntowe (Ez =>25MPa),

gr. 8cm
gr. 2-5cm
gr. 8cm
gr. 15cm
gr. 10cm
gr. 15¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58-61cm

4.10. Projektowana konstrukcja zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony lub czarny)
- posypka cementowo-piaskowa 1:3

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5

- warstwa mrozoodporna z piasku Sredniego

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa

- istniejgce podioze gruntowe (E2 =>25MPa),

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 15cm
gr. 15¢cm
gr. 15¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 56¢m

Obramowanie zjazdu:

- krawgzniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm, posadowione
na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm na gruncie stabilizowanym

cementem 2,5MPa grubosci ~15¢m,

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm,
posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm na warstwie
mrozoodpornej z piasku $redniego grubosci 5-6cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa

grubos$ci ~15¢m,

- obrzeze betonowe 12x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm, posadowione na
fawach betonowych z betonu C12/15 grubosci 10cm na warstwie mrozoodpornej z piasku $redniego

grubosci 5-6¢cm na gruncie stabilizowanym cementem 2,5MPa grubosci ~15¢m.

4.11. Projektowana konstrukcja pobocza

- warstwa z kruszywa kamiennego 0/31,5
- istniejace podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),

gr. 20cm

Catkowita ar. warstw naw. wynosi 20cm

4.12. Projektowana konstrukcja dna rowu (60cm)

- Sciek prefabrykowany szer. 60cm

- posypka cementowo-piaskowa 1:3

- fawa betonowa C12/15 z oporem

- istniejace podioze gruntowe (E2 =>25MPa),

gr. 15cm
gr. 3cm
gr. 15cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi min. 33¢cm




4.13. Projektowana konstrukcja dna rowu (30cm)

- $ciek prefabrykowany szer. 30cm gr. 8cm
- posypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

- istniejace podtoze gruntowe (E2 =>25MPa),
Catkowita gr. warstw naw. wynosi min. 21¢cm

4.14. Odwodnienie droqi

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywa¢ sie bedzie za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych na jezdnie przez $ciek przy kraweznikowy nastepnie przez $ciek prefabrykowany
korytkowy o szerokosci 30cm przez chodnik do istniejacych rowow lub utozonych w nich
prefabrykowanych sciekéw 60cm lub 30cm.

Na odcinku od 0,014,40 do 0+060,50 nie stosuje sig $cieku przykraweznikowego, istniejace
pochylenie poprzeczne jezdni zapewnia kierunek sptywu wod na drugq strone jezdni, na tej
diugosci zlokalizowano pobocze.

Przy spadkach skarpy rowu 1:1,5 lub wigkszych stosowac prefabrykowany $ciek skarpowy typu
trapezowego.

Projektuje sie:

- spadek poprzeczny $cieku prefabrykowanego 30cm(w poprzek chodnika): i=1,0% +0,1%
skierowany w kierunku rowu.

- spadek podiuzny $cieku prefabrykowanego 30cm (w poprzek chodnika): zgodnie z profilem
podtuznym istniejacej krawedzi jezdni i chodnika,

- Sciek prefabrykowany 30cm (w poprzek chodnika) w stosunku do chodnika, kraweznika
i obrzeza Ocm,

- spadek poprzeczny Scieku prefabrykowanego 60cm/30cm: zgodny z pochyleniem istnigjacego
rowu,

- spadek podtuzny $cieku prefabrykowanego 60cm/30cm: zgodny z profilem podtuznym
istniejgcego rowu.

4.15. Skarpy

Wzmocnienie skarpy wykonywa¢ poprzez piyty betonowe azurowe skarpowe 40x60x8cm
poprzez uktadanie krétszym bokiem zgodnie z pochyleniem skarpy ~1:1 na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 grubosci 3cm. W zaleznosci od lokalizacji wzmocnienie skarpy bedzie opieraé sig
na scieku prefabrykowanym o szeroko$ci 60cm lub na tawie betonowej C12/15 o wymiarach
23x28cm.

Skarpy przy chodniku bez balustrady projektuje sie jako 1:1 lub tagodniejsze w zaleznosci od
warunkow lokalnych. Odleglos¢ korica skarpy do granicy dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

4.16. Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci

» Powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 336,5m2.

» Powierzchnia zjazdow: 66,8m2.

» Powierzchnia pobocza: 86,9m?2,

» taczna diugos¢ chodnika wraz ze zjazdami przez chodnik: 181,51m.



5.

Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérmiczego.

Teren inwestycji nie znajduje sig w obrebie stref chronionych (parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoly
przyrodniczo — krajobrazowe, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne). Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla $rodowiska oraz higieny izdrowia jej
uzytkownikow iich otoczenia. Jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na $rodowisko podczas
budowy beda miaty charakter krotkotrwaly oraz ustapia natychmiast po zakonczeniu robot.

Projekt zostat uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura
w Legnicy pismem L/N.5183.1721.2019.SG z dnia 03.02.2020 roku.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej budowy chodnika w calosci beda miescic sie w granicach
dziatek objetych inwestycja. Zadanie nie podlega wymogom uzyskania decyzji $rodowiskowej
zgodnie z Ustawg o udostgpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235
Z pézn. zmianami).

Branza elektroenergetyczna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D
w m. Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, zachodzi skrzyzowanie i zblizenie
z urzadzeniami elektroenergetycznymi Tauron Dystrybucja S.A. Podczas prowadzenia prac nalezy
zachowa¢ warunki techniczne zawarte w uzgodnieniu TD/OLG/OMD/2020-01-02/0000004 z dnia
02.01.2020r. Kable w kolizji poprzecznej w miejscach zblizen zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Branza teletechniczna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D
w m. Gniewomirowice, w zakresie wykonania chodnika, nie wystepuja kolizie z infrastrukturg
telekomunikacyjna.

Branza gazowa

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D

w m. Gniewomirowice, w zakresie wykonania chodnika, zachodzi skrzyzowanie z istnigjacq siecig

gazowa. Podczas prowadzenie prac i wystapienia sieci gazowej nalezy zachowa¢ warunki

techniczne zawarte w uzgodnieniu PSGWR.ZMSM.763.1429-1.AJ.19 z dn. 16.01.2020 oraz

nalezy:

e Wyznaczy¢ przebieg sieci gazowej na obszarze prowadzenia robot;

e wykonywac prace reczne w rejonie rurociagu;

e zachowa¢ przykrycie m.in. 0,8m nad istniejacq siecia gazowa do poziomu nowej nawierzchni
oraz nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,



zachowaC przykrycie m.in. 0,2m nad istniejaca siecia gazowa do zewnetrznych pow.

kraweznikow i obrzezy,

w przypadku konieczno$ci nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo armature gazowa.

10. Branza wodociagowa

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2611D
w m. Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, nie wystepujg kolizie z istnigjacq siecig
wodociggowa.

1.

Branza sanitarna

Na terenie wykonywanych prac zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w m.
Gniewomirowice, w zakresie budowy chodnika, zachodzi skrzyzowanie z istniejacq siecig
kanalizacyjna.

W rejonie wystepowania sieci kanalizacyjnej nalezy:

wyznaczy¢ przebieg sieci sanitarnej na obszarze prowadzenia robét;

wykonywac prace reczne w rejonie rurociagu;

zachowac przykrycie m.in. 0,8m nad istniejacq siecig sanitarng do poziomu nowej nawierzchni,
zachowa¢ przykrycie m.in. 0,2m nad istniejaca siecig sanitarng do zewnetrznych pow.
kraweznikow i obrzezy,

12. Wytyczne organizaciji robot

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno - technicznych dla robét inzynieryjnych:

prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

roboty mozna rozpoczaé po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikéw sieci uzbrojenia
podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,

roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych,
zwlaszcza sposobem recznym w bezposredniej blisko$ci sieci,

wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;

Przed rozpoczeciem robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ, zawierajacy:

czes¢ opisowg, ktdra zawiera:

- zakres robot,

- Zagrozenia,

- 0znakowanie miejsca prowadzonych robét,

- realizacje robot szczegolnie niebezpiecznych,

- miejsca przechowywania dokumentéw budowy.
czes¢ rysunkowa.



V. CZESC RYSUNKOWA



l
4,53-|8,0
Golocin

i e
e i, TS

|

: B
sy Grzymali
C ) 4T T ]

—S——

Jaszkow

3 )‘_‘
-
a%

14052 /SN Bz >

Lubiatow &%

it
29,0-4.48

! /0) /"/
| 7
4,765 5N\7s

\{ \G'ef attowiec 79+657

Bz

N : b""w/f %

| émesﬂn;ﬁw

LEGENDA:

OZNACZENIA

| | MIEJSCE OBJETE OPRACOWANIEM

! Powiat Legnicki
; Inwestor ‘ pl SfOWiaﬁSkl 1
1 | 59-220 Legnica
i Branie | Zespol projektowy
|| Projestant | ind. Henryk Krupa
| B
|= | Asystent
;_% Coracoual ‘
| Sor

awazil ‘

|

| Nazwa opracowania |

[ Nazwa rysunku
_ Skala

Nazwa zadania |

- 1:20 000

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowe;j
nr 2611D w m. Gniewomirowice

Dokumentacja do zgloszenia robét budowlanych

PLAN SYTUACYJINY

 Date | Nropracowania Nenys. |

04.10.2019

P-082/19 ’ 00




S

2 tre$cig materiaiu paristwowego

Podwiadcza sie zgodncs€é niniejszej kopii
148, ; |
. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

i kartografitsqy pl. Stowianski 1

Oweamrowadzacy panstwowy} otarosta Le_g_nicki
;'zgwny 58-220 Leghica 328/ 675,_‘

INazwa rr-;;_)tg;ri:bsa\scbu HADE 2 A OfJ\

(A

i

[deniats evicenidon 096 _f 0005

CSﬁaSJS.QE:on:-.nia kopii

tmie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

b4
"f{b
J’(a
<% :
Jo) e
7 %, \ = l
—_————mz\T
w2 |2 A——

LEGENDA:
[

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WTOPIONY

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY

PROJEKTOWANE OBRZEZE (SZEROKOSE 8CM)

PROJEKTOWANE OBRZEZE (SZEROKOSC 12CM)

_____ PROJEKTOWANA BALUSTRADA

PROJEKTOWANY SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

[T | PROJEKTOWANY SCIEK PREFABRYKOWANY

lesmenonsors PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARPY
e PLYTAMI AZUROWYMI

[———] PROJEKTOWANY RURA OSEONOWA SIECI PODZIEMNYCH

sessesssesus | GRANICA

307/1 ISTNIEJACE NUMERY DZIALEK
PROJEKTOWANY CHODNIK
{mo.lsxrowm ZIAZD
R
~ ©© 0 0 || PROJEKTOWANE POBOCZE
1gpgp

I' = ] ARCHITEKTURA ISTNIEJACA
W& Powiat Legnicki
‘a 2, Inwestor p[ S’OWiﬂﬁSki 1
\\ s 59-220 Legnica /
\ \ < Branie Zespo! projekiowy ‘.’/ /Podpis

I % o 4 Projekiant | ind. Henryk Krupa
| e ) theh =
g \ 2 = epstent /]
} e % = | Opracowal
S =} Sprawdail

=3 g L 12\ 3
¥ 2 4 : 5 . Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe;
= Nat vl nr 2611D w m. Gniewomirowice
=
w2 . .
=18 Nazwa opracowania Dokumentacja do zgloszenia robot budowlanych
<> b N
R %
3 g1 Projekt zagospodarowania terenu
>< 2 L ; L - projektowany chodnik w ciagu drogi powiatowej nr 261D
% N\ e 4 Skala Data Nr opracowania Nrrys.
i ‘?d‘ t; fe&
b | _, \ 1:500 04.10.2019 P-082/19 01




PROJEKTOWANY CHODNIK PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARPY PROJ. DNO ROWU

PROJEKTOWANY ZJAZD ] :
PROJEKTOWANY CHODNIK szerokosC zmienna 3.54.6m PROJEKTOWANE POBOCZE szeroko$¢ zmienna 1,5-1,6m szeroko$¢ zmienna 0,8-1,6m szerokos¢ 0,6m
szeroko$E Zmienna 1,5—2,0"\ szerokosé 2,0m |

. Istniejgca jezdnia
Istniejaca jezdnia 4%
Istniejaca jezdnia L e — :]—_:L@T e e P —— ' 5 ” |
. NRERN : . . FEANIN P
AR A % . ¢ e _

Ij
s
LSS
LSS

Lk 7w s

SMNAANN

AV
e

he aex sk Gy i — - -
N SRR N 9% : < Eoligs i . {g
NSNS NN NN 1 v ]

@B ® @
® ®

Chodnik: Obrzeze z oporem i balustrada:
- kostka betonowa szara gr.8cm - balustrada PROJEKTOWANY CHODNIK PRZEZ KORYTKO SCIEKOWE PROJEKTOWANY CHODNIK T ——
- podyspka cem-piaskowa gr.3cm - obrzeze betonowe 8x30cm szerokos¢ 2,5m szerokoé 2,0m szer.okoéé e
- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm —
tamanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15cm - tawa betonowa C12/15 o
- warstwa mrozoodporna z piasku $rednego gr.15cm - stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm . —2%
-Stabilicacja-gruntuCementemz'SMPa-150m I s o A A A AT 77l ////////////////////////////,////;_I
1% e \‘\»:v ,,,,,,,,,,,,
® ® T el
Sciek: Krawgznik najazdowy z oporem: s vab £ : : : : 005! D\ AR AR AR
- kostka granitowa - gr.8/10cm - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm e : : : \ \ 40
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm
_ lawa betonowa C12/15 - tawa betonowa C12/15 @ ® O @
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm - warstwa mrozoodporna z piasku $rednego gr.8cm
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
15
—1 Powiat Legnicki
@ ® - - _I_U_I HF Inwestor pl SIDWiaﬁSkI 1
Kraweznik z oporem: Zjazd: Wzmocnienie skarpy: o —y | Ay 59-220 Legnica
- kraweznik betonowy 15x30cm - kostka betonowa czerwona lub czarna gr.8cm - ptyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x8cm o ” ill‘\‘ @: _\ 8 . Branie Zospol projeklowy [, Podpis
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - podyspka cem-piaskowa gr.3cm - podyspka cem-piaskowa gr.3cm a el F222 :.[- NNNNNNN IR X Pajekant | Int. Henryk Krupe / / _,/
- fawa betonowa C12/15 - podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa M - 55 - wd
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm lamanego kamiennego o uziarnieniu cigglym 0/31,5 gr.15¢cm = | Aspstent /V
- warstwa mrozoodporna z piasku srednego gr.15¢cm § o— y
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15¢cm Dno rowu: 20 =2 30 30 =
- korytko $ciekowe gr.15cm ’ [ Sprawdzil
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm £ T oEj: > 5
@ ® - fawa betonowa C12/15 ﬂ: A Y] R i) = E[ Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe)
Obrzeze z oporem: Chodnik przez korytko $ciekowe: i Bk e SRS 40 Nazwa zadznis nr 2611D w m. Gniewomirowice
- obrzeze betonowe 8x30cm - korytko $ciekowe odwrécone gr.8cm 50
: E::\):: i%ﬁnc:vr;egt‘?gflgplasmwa L : La:r:t:: téoc?::vo?mge[:r-_sacé?n Nazwa opracowania Dokumentacja do zgloszenia robot budowlanych
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa Dno rowu:
tamanego kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15cm - korytko Sciekowe gr.8cm Pobocze: Nazwa rysunku Przekroj konstrukeyjny
- warstwa mrozoodporna z piasku srednego gr.10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm - mieszanka z kruszywa tamanego kamiennego
- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm - lawa betonowa C12/15 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.20cm Skala Data Nr opracowania Nr rys.
1:20 04.10.2019 P-082/19 02




