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szerokość zmienna 1,5-2,0m
PROJEKTOWANY CHODNIK
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Istniejąca jezdnia
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Chodnik:

- kostka betonowa szara gr.8cm

- podyspka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa

  łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr.15cm

- warstwa mrozoodporna z piasku średnego gr.15cm

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm

1

Obrzeże z oporem:

- obrzeże betonowe 8x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm

4

Ściek:

- kostka granitowa - gr.8/10cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm

2

Krawężnik z oporem:

- krawężnik betonowy 15x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm

3

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

szerokość 2,0m
PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY MURZE OPOROWYM
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Mur oporowy:

- balustrada

- mur oporowy prefabrykowany h=min - 160cm

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm
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szerokość 2,0m
PROJEKTOWANY ZJAZD

2

Istniejąca jezdnia

6

7

6

Krawężnik najazdowy z oporem:

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

- warstwa mrozoodporna z piasku średnego gr.8cm

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 12cm

6

Zjazd:

- kostka betonowa czerwona lub czarna gr.8cm

- podyspka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa

  łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr.15cm

- warstwa mrozoodporna z piasku średnego gr.15cm

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm
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szerokość 2,5m
PROJEKTOWANY CHODNIK PRZEZ KORYTKO ŚCIEKOWE
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szerokość 2,5m
PROJEKTOWANY CHODNIK PRZEZ KORYTKO ŚCIEKOWE

2%

8

1%

Chodnik przez korytko ściekowe:

- korytko ściekowe odwrócone gr.8cm

- ława betonowa gr.2-5cm

- korytko ściekowe gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa

  łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr.15cm

- warstwa mrozoodporna z piasku średnego gr.10cm

- stabilicacja gruntu cementem 2,5MPa - 15cm

8
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