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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Sie¢ kanalizacyjna

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw infrastruktury technicznej celu publicznego, tj.
sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow dla miejscowosci Sufczyce gmina Oles$nica
powiat staszowski w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Sufczyce”.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna objeta niniejszym opracowaniem wiaczona bedzie do studni
kanalizacyjnej istniejg sieci sanitarnej w obrgbie Wojnow - dz. nr ewidencyjny 51/1.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym, wykonac tzw.
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia odstepstwa rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy
natychmiast powiadomi¢ autora opracowania.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do
robot w poblizu uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowien normy PN B/

10736: 1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru”.

1.1. Rury kanalizacyjne

Kanaty sanitarne grawitacyjne przyje¢to z rur kielichowych PVC litych taczonych na uszczelki
elastomerowe o $rednicy ¥9200x5,9mm o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?2 zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

Dla $rednic kanatéw do DN200mm minimalny spadek rury kanalizacyjnej wyniesie i = 5%o.
Minimalne przykrycie kanatéw sanitarnych przyjeto h = 1,4m. Kanaty sanitarne realizowane
beda w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

1.2. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach sanitarnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne przy kazdej
zmianie: kierunku, spadku, na podlaczeniach kanatéw, oraz w wymaganych normatywnie
odlegtosciach. Zastosowane studnie musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN — B-
10729:1999 dotyczace: szczelnosci, wytrzymato$ci, trwalosci uzytkowej i odpornosci na
czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odporno$¢ na $cieranie a takze muszg spetniaé
wymogi przepisow BHP. Studnie musza posiada¢ decyzje¢ o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie oraz wazng Aprobat¢ techniczng. Studnie kanalizacyjne przyjeto w ksztalcie
kota z komorg robocza o $rednicy Dw = @1200mm z elementdéw prefabrykowanych
betonowych z betonu wodoszczelnego wibrowanego klasy nie mniejszej niz C35/45 o
nasigkliwos$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, faczonych na uszczelki elastomerowe.
Czes$¢ denna monolityczna (polaczenie $ciany bocznej z ptyta denng z betonu
hydrotechnicznego), w ktorej nalezy zabetonowaé przegubowe mufy przytaczeniowe
dostosowane do szczelnych potaczen z zastosowanymi rurami kanalizacyjnymi. Sciany
komor roboczych wewnatrz gtadkie 1 nieotynkowane, ztacza prefabrykatéw zaspoinowane.
Zejscie do studni za pomocg zamontowanych fabrycznie na $cianach pretow stalowych o
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$rednicy @30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zelbetowe elementy studzienek
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN4304 cz.1, uszczelki DIN4060. Komin studni
zakonczony konusem i wtazem kanatowym okragtym klasy D-400 z zeliwa szarego o
$rednicy @600mm spetniajacy wymogi normy PN-EN 124:2000, bez wentylacji z pokrywa
zeliwng. Wilaz z zabezpieczeniem przed obrotem, z wktadka gumowa na korpusie 140mm.
Regulacj¢ wysokos$ci osadzenia wtazow nalezy przewidzie¢ za pomocg pierscieni
betonowych. W gruntach nawodnionych zewngtrzne powierzchnie betonowe studni nalezy
zabezpieczy¢ bezpieczng ekologicznie masg asfaltowo-kauczukowg gwarantujaca petng
szczelno$¢ studni. Przyjeto trzy warstwy izolacji do wysokosci 50cm ponad poziom
zwierciadla wody, a powyzej dwie warstwy izolacji. W gruntach suchych przyjeto dla studni
pojedyncza warstwe izolacji. Oznakowanie studni w terenie tabliczkami informacyjnymi z
literg ”’K” i domiarami do punktow statych.

1.3. Roboty ziemne

Kanaty sanitarne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci zgodnej z
norma o $cianach pionowych, umocnionych i rozpartych. Wykonawca robot zobowigzany jest
w oparciu o warunki geologiczne oraz na podstawie wtasnych odkrywek do opracowania
projektu organizacji robot ze szczegdlnym uwzglednieniem projektu szalowania wykopow
oraz wykonania i zabezpieczenia istniejacych budynkéw. Wymagania zostaly opisane w
Polskiej Normie PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” i Polskiej
Normie PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Wytyczenie osi projektowanych przewodow i studni kanalizacyjnych nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym rozpoczynajac od najnizszego punktu
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych. Rury nalezy uktada¢
w wykopie na wyprofilowanym, uformowanym na kat 90 ° suchym podlozu z piasku
gruboziarnistego o grubos$ci warstwy 15cm, w przypadku odcinkdéw odwadnianych na
warstwie filtracyjnej grubosci 20cm. Material gruntu podsypki i obsypki musi by¢ podatny na
zageszczenie 1 nie moze zawierac zanieczyszczen, grud i czastek wigkszych niz 20mm, nie
moze by¢ réwniez zmrozony. Zaggszczenie podloza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz
97% wg zmodyfikowanej metody Proctora, Montaz rur rozpoczyna si¢ dopiero po wykonaniu
odwodnienia dna wykopu i wykonaniu podtoza. Montaz przewodow z tworzyw sztucznych
PVC mozna wykonywa¢ w temperaturach dodatnich. Spadki i giebokosci posadowienia
kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Polaczenia kielichowe rur nalezy je
wykonac $cisle wg wytycznych producenta rur. Na zmianach kierunku kanatu zastosowano
studnie kanalizacyjne. Przewod po ulozeniu powinien na catej dtugosci $cisle przylegac¢ do
podtoza na co najmniej 4 swego obwodu a grunt po obu stronach rury powinien by¢ bardzo
starannie zgeszczony. Zlacza rur powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
proby szczelnosci ztaez rur oraz wykonania warstwy ochronnej w miejscach polaczen. Po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i skontrolowaniu spadkdéw oraz szczelnosci
kanatu wraz z studniami rewizyjnymi (zgodnie z normg PN-EN-1610) oraz na eksfiltracje
wod gruntowych do studni i1 kanatu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke
rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokow, dobrym ubiciu warstwami 20cm
do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu na catej szerokosci wykopu. Dobre
zageszczenie gruntu wokot rury ma decydujacy wpltyw na zmniejszenie odksztatcenia rury
pod wplywem obcigzen pionowych. Stosowana zasypka (zwirowo—piaskowa) nie moze
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zawiera¢ grud 1 kamieni lub innych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rury. Wykopy w pasie
drogowym do wysokosci spodu podbudowy nawierzchni drogowej nalezy zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym rownomiernymi warstwami max. 20cm z zaggszczeniem do wskaznika Is
= 1,0 do wysokos$ci podbudowy drogi. Pozostate wykopy w poboczach i pod drogami
gminnymi zasypywaé¢ warstwami z zageszczeniem do 0,95% wg zmodyfikowanej metody
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu lub powinna wynosi¢, co najmniej 80% jej wartosci.

1.4. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych przytaczy wodociggowych wystepuja skrzyzowania z:
- istn. kablami elektrycznymi NN,
- istn. gazociggami
W miejscu kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzgtem recznym, chronigc istniejace uzbrojenie
od uszkodzefn mechanicznych . Bezwzglednie stosowac zalecenia branzowe zawarte w
protokole narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniach branzowych.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi eNN zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @110mm,
natomiast kable $redniego napi¢cia rurami dwudzielnymi @160mm.
Skrzyzowania z gazociagiem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @225mm, wyprowadzonymi
min. 1,0 m poza zewnetrzng krawedz rury gazowej. Zachowac odlegto$¢ w pionie min. 0,25
m pomig¢dzy gazociggiem a rurg ochronna.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystgpuje konieczno$¢ wycinki drzew i
krzewow.

1.5. Rurociag tloczny Sciekow.

Rurociagi ttoczne z pompowni P1, P3, P4, PS5, P6 zaprojektowano z rur tworzywowych o
$rednicy @110x6,6 mm PE100 SDR17 PN10 taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Zastosowana zgrzewarka winna posiadac rejestrator parametréw zgrzewania. Do zmiany
kierunku trasy rurociggu nalezy stosowac tylko tuki fabrycznie gigte. Uzbrojenie rurociggdéw
ttocznych stanowig studnie kontrolne — ptuczace. Szczegdty technologiczne wg rys. 4.2

1.6. Pompownie sieciowe Sciekow.

Dla zniwelowania roznic geometrycznych w sieci kanalizacyjnej tj. pokonania lokalnych
przeszkod terenowych oraz uniknigcia bardzo glebokich kanatow projektuje si¢ pompownie
sieciowe P.

O lokalizacji pompowni decyduje:

- uktad wysokos$ciowy projektowanej sieci kanalizacyjnej

- wystegpowanie gruntow o niskich klasach bonitacyjnych.

Praca pompowni odbywac si¢ bedzie automatycznie, sterowana poziomem doplywajacych
sciekow.

Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania PGE Dystrybucja.
Zaprojektowano pompownie o oznaczeniu P1, P3, P4, P5, P6 . Szczegoly wg czesci
rysunkowej — karty zmowienia pompowni- rys. 3.1+3.5.

Teren pompowni bedzie wygrodzony - ogrodzenie panelowe 4x4 m na stupkach stalowych.
Furtka stalowa panelowa. Zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne — panele ocynkowane.
Teren wewnatrz ogrodzenia utwardzony warstwg kruszywa gr. Scm.
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Parametry przepompowni Zbiornik
QP3
. / |Hp [m] Armatura | Typ i wymiar
N biektu | ™/ |HP yp i wymiary
azwa oblektu ) "2 IV N zbiornika
Parametry wg pompy [mm] [mm]
doboru
Pompownia polimerobeton
sciekow 20,34 4,49 2,2 80 Dw=1500mm
P1 Hc=6290mm
Pompownia polimerobeton
sciekow 18,94 21,10 4,0 80 Dw=1500mm
P3 Hc=4930mm
Pompownia polimerobeton
sciekow 18,90 | 14,70 2,2 80 Dw=1500mm
P4 Hc=3300mm
Pompownia polimerobeton
sciekow 18,90 4,51 2,2 80 Dw=1500mm
P5 Hc=5700mm
Pompownia polimerobeton
sciekow 18,90 | 14,60 2,2 80 Dw=1500mm
P6 Hc=6010mm
Nazwa ?al('lalfletlg 1\11'“1'00143“ tlocznego T
obiektu srednica X redkos¢
(mm) Dhugos$¢ (m) (mis)
Pompownia
Sciekow | LC100-PNIO 65,0 1,02
DN110
P1
Pompownia
sciekow | LLT00-PNIO 843,0 0,99
DN110
P3
Pompownia
Sciekow | LC100-PNIO 332,0 0,97
DN110
P4
Pompownia
Sciekow | LC100-PNIO 636,0 1,01
DN110
P5
Pompownia
Sciekow | LC100-PNIO 153,0 1,03
P6 DN110
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W sklad kazdej z przepompowni wchodza:

L.p. | Nazwa elementu llose ... | Material
elementow
1 szafka sterowniczo-zasilajaca 1 szt. ABS, poliwgglan
) sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i 1 kol
okablowaniem 10 metrow P i
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
kable zasilajace pomp w obrgbie
4 zbiornika 10 m 2 kpl, )
5 kolano stopowe sprzeggajace - sprzgg 2 kol Zse‘:[illlwlf iﬁf)(c)l/ orna
dolny ZSP.3 + prowadnice Pl W p
1.4301
6 tancuch do opuszczania i wyciggania 2 st stal kwasoodporna
pompy ' 1.4301
7 §§§5 zwrotny liniowy kolnierzowy 2 st seliwo Z1250
8 zasuwa kolnierzowa klinowa DN80 2 szt. zeliwo Z1250
9 orurowanie wewnatrz pompowni ze 7 kol stal kwasoodporna
srubami, kolnierzami DN&0 Pl 1.4301
10 przytacze 40 piu}(anla z nasada do | sot. i
przytaczenia we¢za
11 |rura wentylacyjna z kominkiem ¢110 2 szt. PVC
. stal kwasoodporna
12 | drabinka 1 szt. 1.4301
13 | wlaz ,lekki” o wymiarze 800x800 mm 1 szt. itzl?)lé\;vasoodporna
Pompy

Zaprojektowane pompy to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane
silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest
hermetycznie zamknigty, a chtodzenie jego odbywa si¢ przez otaczajace go medium. Stojan
silnika wcisnigty jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisnigty jest na wat ze stali
nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwoch tozyskach kulkowych wypekionych smarem
statym. Hermetyzacj¢ silnika osiggnigto przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych
pojedynczych rozdzielonych komora olejowa petniaca rolg bufora pochtaniajacego
ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego.

Pompy wyposazone s3 w wirniki otwarte typu Vortex i przeznaczone sa do pompowania
cieczy ze znaczng zawarto$cig elementow statych, dlugowtoknistych i szZlamowych.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi drzwiami
oraz postumentem realizujgca naprzemienng pomp w przepompowni $ciekOw wraz z
mozliwoscig pracy rownolegle;.

Szafa oraz pompy zasilane sg napi¢ciem trojfazowym 3 x 400 Vac.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez
transmisj¢ GPRS

Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu.
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Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni. Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno - pomiarowej
dokonuje pomiaru wielkos$ci elektrycznych niezbednych do prawidtowej pracy i
monitorowania obiektu.

Sygnalem sterujacym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanie przejmuja ptywaki sterowania awaryjnego. Ptywak
alarmowy (przelewu) zatacza dwie pompy jednoczesnie. Ptywak suchobiegu wylacza
obydwie pompy.

Karta sim z pakietem danych S00MB lub 3 lata jest w wyposazeniu szafy sterowniczej.

CZESC TECHNICZNA — SYSTEM MONITORINGU I STACJA DYSPOZYTORSKA
Zasada dzialania systemu monitoringu:

System monitoringu bazuje na technologii GSM/GPRS. Sposob komunikacji
pomigdzy obiektem a stacja dyspozytorska jest realizowany za pomocg Internetu.
Zainstalowane urzadzenie telemetryczne na obiekcie, ktore petni funkcje sterownika i modutu
GSM/GPRS przesyta dane na temat aktualnego stanu obiektu do pomieszczenia gdzie
znajduje si¢ stacja dyspozytorska. Sama stacja jest wyposazona w urzadzenie odbiorcze oraz
komputer. Urzadzenie odbiorcze zbiera dane z obiektu i zapisuje je na komputerze operatora
gdzie zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna. Aplikacja na podstawie danych
zgromadzonych na komputerze obrazuje stan faktyczny obiektu w terenie. Po zalogowaniu si¢
do systemu wizualizacyjnego uzytkownik moze zdalnie zaingerowa¢ w obiekt. Poprzez
wydanie odpowiedniego polecenia na dyspozytorni urzadzenie odbiorcze wysyta polecenie do
obiektu. Obiekt odbierajac dane, dostaje polecenie wystane ze stacji operatorskiej i zaczyna je
realizowa¢ np.: zdalne zalaczenie pompy z poziomu komputera na obiekcie.

Dodatkowo modut telemetryczny posiada funkcj¢ wysytania wiadomosci SMS na
zdefiniowane numery. Uzytkownik moze dzieki temu otrzymywac na telefon komorkowy
krotkie wiadomosci tekstowe o stanach awaryjnych zaistnialych na obiekcie.

System monitoringu sklada si¢ z nastepujacych elementow:

1. Urzadzenie telemetryczne — modul nadawczy na obiekcie.

a) 8 wejs¢ binarnych,

b) 8 wejs¢/wyjs$¢ binarnych,

c) 2 wejscia analogowe,

d) portnr 1 z interfejsem RS 232 i protokotem Modus RTU,

e) port nr 2 z interfejsem RS 232/422/485 1 protokotem Modus RTU,
W przypadku ztozonych uktadéw sterowania i monitoringu dodatkowo modut telemetryczny
moze by¢ wyposazony w rozszerzenie o dodatkowe 8 wejs¢ binarnych, 8 wejs¢/wyjsé
binarnych i 2 wejscia analogowe 4-20mA.
2. Stacja dyspozytorska - modul odbiorczy.
Wyposazony jest w dwa porty komunikacyjne. Port 1 stuzy do konfiguracji urzadzenia
odbiorczego. Port 2 jest wykorzystywany do przesytu danych do komputera po porcie RS232.
Urzadzenie odbiorcze jest zainstalowane w obudowie i wymaga mozliwos$ci wpigcia zasilacza
do sieci.
3. Stacja dyspozytorska - komputer.
Wyposazony jest w port komunikacyjny RS232, do ktorego jest podpicte urzadzenie
odbiorcze. Na komputerze zainstalowana jest baza danych, ktéra gromadzi informacje o
obiekcie poprzez modut odbiorczy. Zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna, ktora
graficznie odzwierciedla stan obiektu na monitorze na podstawie danych z bazy.
4. Narzedzia administracyjne.
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Dla administratorow dostepne sa programy narzedziowe utatwiajace zarzadzanie systemem,
dokonywanie w nim zmian, zdalne zmiany parametréw na przepompowniach/tloczniach,
rozbudowe systemu o kolejne obiekty, itd.

1.7. Przekroczenie ciekow Struga Olesnicka, Pobocznica.

Pobocznica km 2+490

» Przejscie zaprojektowano metodg przewiertu .

» Kanatl sanitarny zostanie utozony w rurze ochronnej stalowej 355x8 mm
na glebokosci 1,56 mb ponizej rzednej dna, liczac od goérnej krawedzi rury ostonowej
o rzgdnej 174,50

» Rura przeciskowa winna by¢ ulozona na catej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

> Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 90° do osi podtuznej cieku i z
dopuszczalng odchytka 15° .

» Miejsca ulozenia kanatu sanitarnego pod dnem zostang trwale oznaczone w terenie
stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowigzujagcymi normami.

» Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PCV taczonych kielichowo.

» Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego. Wykonaé zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do uzyskania
wskaznika 0,95 .

» Rozpoczgcie i zakonczenie robot zgtosi¢ w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sandomierzu ( Nadzo6r Wodny w Staszowie)

Pobocznica km 3+560

» Przejscie zaprojektowano metodg przewiertu .

» Kanatl sanitarny zostanie utozony w rurze ochronnej stalowej 355x8 mm
na glebokosci 1,22 mb ponizej rzednej dna, liczac od goérnej krawedzi rury ostonowej
o rzgdnej 175,88

» Rura przeciskowa winna by¢ ulozona na catej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

> Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 90° do osi podtuzne;j cieku i z
dopuszczalng odchytkg 15° .

» Miejsca ulozenia kanatu sanitarnego pod dnem zostang trwale oznaczone w terenie
stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowigzujagcymi normami.

» Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PCV taczonych kielichowo.

» Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego. Wykonaé zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do uzyskania
wskaznika 0,95 .

» Rozpoczgcie i zakonczenie robot zgtosi¢ w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sandomierzu ( Nadzoér Wodny w Staszowie)

Pobocznica km 4+680

» Przejscie zaprojektowano metodg przewiertu .

» Kanatl sanitarny zostanie utozony w rurze ochronnej stalowej 219,1x6,3 mm
na glebokosci 1,16 mb ponizej rzednej dna, liczac od goérnej krawedzi rury ostonowej
o rzgdnej 177,54
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Struga

Rura przeciskowa winna by¢ utozona na catej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 90° do osi podtuzne;j cieku i z
dopuszczalng odchytka 15° .

Miejsca utozenia kanalu sanitarnego pod dnem zostang trwale oznaczone w terenie
stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PCV taczonych kielichowo.

Teren naruszony w czasie robdt wykonawczych zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Wykonaé zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do uzyskania
wskaznika 0,95 .

Rozpoczecie i zakonczenie robot zgltosic w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sandomierzu ( Nadzoér Wodny w Staszowie)

Olesnicka km 4+110

Przejscie zaprojektowano metodg przewiertu .

Kanat sanitarny zostanie ulozony w rurze ochronnej stalowej 355x8 mm

na glebokosci 3,37 mb ponizej rzednej dna, liczac od goérnej krawedzi rury ostonowej
o rzgdnej 172,56

Rura przeciskowa winna by¢ utozona na catej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 90° do osi podhuznej cieku i z
dopuszczalng odchytka 15° .

Miejsca utozenia kanalu sanitarnego pod dnem zostang trwale oznaczone w terenie
stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PCV taczonych kielichowo.

Teren naruszony w czasie robdt wykonawczych zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Wykonaé zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do uzyskania
wskaznika 0,95 .

Rozpoczecie i zakonczenie robot zgltosic w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sandomierzu ( Nadz6r Wodny w Staszowie)

1.8. Organizacja ruchu na czas budowy.

Wykonawca robdt winien opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i co najmniej z

miesi¢cznym wyprzedzeniem ztozy¢ wnioski na zezwolenie na prowadzenie prac

budowlanych w pasie drogowym do Urzgdu Miasta Olesnica. Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ ciaglos$¢ ruchu pieszego, lecz przy odpowiednim zabezpieczeniu i ogrodzeniu
wykopu, jego oznakowaniu i o$wietleniu w okresie nocnym. Komunikacje w obszarze prac
oraz mozliwosci dojazdu i dojécia do budynkéw mieszkalnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez

zaktadanie odpowiednich mostkow przejazdowych i ktadek dla pieszych. W przypadku

koniecznos$ci zamkniecia drég przelotowych nalezy przewidzie¢ uruchomienie odpowiednich
drog objazdowych i oznakowania. O planowanym zamknigciu dla ruchu odcinkéw ulic nalezy

wyprzedzajaco uprzedzi¢ mieszkancow, Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 poz. 93 § 181, nie
dopuszcza si¢ ruchu ulicznego wzdluz wykopu, w trakcie trwania budowy, mimo
zabezpieczenia wykopow szalunkami. W wyjatkowych przypadkach ruch ten jest
dopuszczalny wytacznie dla stuzb ratowniczych. Sktadowanie urobku czy materialow do
zabudowy dopuszczone jest wyjatkowo tylko wzdhuz jednej strony wykopu.
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1.9. Warunki techniczne wykonania robot

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia

do ich stosowania w przytaczach: wodociggowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B,

Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatdéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
1 administratorem sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych

z rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejacych sieci, przylaczy i przewodow
wodociggowych,

- Wykonawca przez rozpoczeciem robdt opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu.

- 0 rozpoczgciu robot powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrgbie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sie¢ podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskaé pozytywny odbior robot ulegajacych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
kanalizacyjne;j,

- cato$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja nadzorowi

i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi
protokolarnemu).

Do budowy sieci kanalizacyjnej stosowa¢ wytacznie materiaty opisane w projekcie.
Producenci winni posiada¢ wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001
lub inny system zarzadzania jako$cia. Ponadto zastosowane rury i studzienki musza posiadac¢
aktualng Aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
lub inng rownowazng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i regcznym
zgodnie z: norma PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” — 01.1999) i PN-B-10736 (,,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania -

marzec 1999) oraz > [Inorma branzowa BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przyjeto wykonanie robdt ziemnych w 70% sprzetem mechanicznym, pozostate 30%
sposobem rgcznym. W wykopach waskoprzestrzennych szalunki nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku. W przypadku wystepowania
na dnie wykopu bardzo stabych gruntow spoistych nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Najpierw, celem zabezpieczenia przed wymieszaniem z gruntem rodzimym oraz dla
zwigkszenia no$nosci podsypki i zmniejszenia nierownomiernych osiadan kanatu
grawitacyjnego w strefie wymienianego gruntu nalezy utozy¢ tkaning geotechniczng. Gdy na
dnie zalega cienka warstwa stabego gruntu — grunt zastapi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do
0+16mm z zaggszczeniem do wskaznika Is > 0,95, Gdy na dnie zalega gruba warstwa stabego
gruntu — grunt o grubos$ci nie mniejszej niz 0,35m zastgpi¢ warstwa kruszywa tamanego lub
Zwiru o uziarnieniu 2+63mm z zageszczeniem do wskaznika Is > 0,95. Na tej warstwie utozy¢
grunt sypki o uziarnieniu do 0=16mm o grubosci nie mniejszej niz 0,15m z zaggszczeniem do
wskaznika Is > 0,95. Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i pelng
asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
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poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikow znajdujacych si¢ w wykopie lub jego poblizu, przed ewentualnymi skutkami
upadku ci¢zkich elementow.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, prawem i
sztukg budowlana, instrukcjami producentéw materialdéw z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03. Nr47
poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03. Nr169 poz.1650)
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