1821

-

L

+f

140
25215
1 80‘[

75

W20,

, e 30,

™o

255

%

—
N
[l
>
N
(O]

~—

129,
i 80’[

1130
850
265

’[80’[
Wieniec WO (25x20cm) PD=-0,29 PG=-0,09

29,

235

20,

75,
30, 60"

140

i 80’[

7,925,

2

L

/

203,5 25, 259 25, 75, 248 ,25, ,25,
B 163,5 B 80" B 204 B 80" B B ”5f“ B 208 B 80" B B 80" B
Wieniec WO (25x20cm) PD=-0,29 PG=-0,09
Rdzen RI ‘
(25x25¢m) |
Stopa SF1 Rdzen R2 ‘ Rdzen R2 Stopa SF1
(80x50x40cm) (25x25¢cm) - (25x25¢cm) (80x50x40cm)
l
VA VA MR = \ N \ \
f P . . e . L~ f f . o
Stopa SF2 tawa (F2 Stopa SF2 | Stopa SF2 Stopa SF2 Te
(80x60x40cm) (60x40cm) (80x60x40cm) (80x60x40cm) (80x60x40cm) B|S
JO S
b Ll
ol f &)}
Q o ,‘L
Rdzen R3
i Stopa SFT ~r -‘- 7 %
o (80x50x40cm)
o RS
= S N Stopa SF1
“‘ S Bora0sa0em) Stopa SF
N © Tr “‘ N (80x50x40cm)
(@}
[N}
tawa tF T | tawa FF
(50x40cm) Ptyta podposadzkowa gr. 15cm A | (50x40cm)
] ololunlo l
PD=-0,40 PG=-0,25 IR LERES ‘
s PD=-1,35 S Q PD=-1,35 PD=-1,35 2
98,65m npm E ‘ 98,65m npm 98,65m npm
[@N]
1 stopa sFi = LLE siopo s
o (80x50x40cm) ko 1 %, (80x50x40cm)
= SN
}‘ ) Stopa SF1
‘ T Rdzen RS (80x50x40cm) |
(25x25¢cm)
B o ‘
Lawa kF2 Stopa SF2 | Stopa SF2 Lawa kF2 opa SF?2
X cm (@] X cm X X cm X cm
60x40 (80x60x40cm) 60x40 80x60x40cm )/(60x40 0x40cm)
‘ * L i L . -
e — - — — Ry — — @8—‘———F\:\+———l N N e
Y ENE T mE— SN N N
T T
| Stopa S Rdzen R2 | Rdzen R2 Rdzen R2 Stopa SF1
o (80x50x40cm) (25x25cm) (25x25cm) (25x25¢m) (80x50x40cm)
Rdzen RI1 ‘
(25x25¢m) Wieniec WO (25x20cm) PD=-0,29 PG=—0,09
I
, 175,5 80, 158 156,5 L 50, 89, 80 125 107 ,
o 215,5 25, 213 Tk 129 7 o5, 180 162 !
7 T T T
) 1721
’ 1821 ‘

R

Wieniec WO (25x20cm) PD=-0,29 PG=-0,09

Rdzef]

(25x2pcm)

ta

(50x40cm)m

+
L

80
.25 27,5

T oop, e

RZUT FUNDAMENTOW
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MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJINY C25/30

BETON PODKrADOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA A—IIIN RBSOOW#

SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE O GRUBOSCI 25CM
! I 7 BLOCZKOW BETONOWYCH KLASY C16,/20
NA ZAPRAWE CEM. M10

WAGI:

WYMIARY PODANO W [cm].

. RZEDNE PODANO W [m] WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI BUDYNKU
+0,00=100,00m n.p.m.

. POZIOM POSADOWENIA —1,35m CO ODPOWIADA RZEDNEJ 98,65m n.p.m.

. PRZED WYLANIEM CHUDEGO BETONU SKONTROLOWAC STAN | RODZAJ
GRUNTOW W POZIOMIE POSADOWIENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA
7 WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC
W STOSUNKU DO BADAN GRUNTOWYCH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
W CELU WERYFIKACJ OPTYMALNEGO PRZYGOTOWANIA PODLOZA.

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE ROZMIERZAC WYMIAROW
7 RYSUNKU.

. OSIE KONSTRUKCYJINE TYCZYC GEODEZYINIE.

. PRACE ZIEMNE PROWADZIC WG ZALECEN ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

_ FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU
C8/10 GR. MIN 10cm.

. NALEZY ZACHOWAC CIAGKOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
W NAROZACH, NP. STOSUJAC PRETY W KSZTALCIE LITERY "L". ZBROJENIE
GLOWNE rACZYC NA ZAKLAD Dt. MIN. 70 CM. NA DLUGOSCI ZAKADU ORAZ
PRZY NAROZACH ROZSTAW STRZEMION ZMNIEJSZYC DWUKROTNIE.

10. Z FUNDAMENTOW WYPUSCIC STARTERY DLA ZBROJENIA GEOWNEGO RDZENI.
11, SCHEMATY KONSTRUKCYINE ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTEM

ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

12. CZESCIA INTEGRALNA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST OPIS TECHNICZNY.
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