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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robot, realizowanych

w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Ru$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw

Zwierzewo i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

e obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu -takze dziennik montazu
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania. przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektom
nadzoru budowlanego

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r.. z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé Iub
wspobtzaleznos¢ czynnosci obstugi. przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt —to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.



1.4.42. wspoélnym stowniku zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich DE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawece. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw

wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robot.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robdt podczas realizacji zadania, ktdorych nie

przewidziano w dokumentacji, koszt ich wykonania zostaje po stronie wykonawcy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczna



e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotfecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-praw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty i urzagdzenia
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktdére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
2.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.
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2.3.  Atesty materiatéw i urzagdzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazing legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4, Transport
Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej

i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierad:

e organizacje wykonania robét w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzorum,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
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tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z. 1998r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
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6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty iinne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.7.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie dodatkowo:

e pozwolenie na budowe.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie,

e protokoty odbioru robot,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar robdét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robdt wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w

celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. Odbiory robét

Zasady odbioru robot okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1l,
11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
przygotowania terenu budowy, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw
Zwierzewo i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robaot:

* zabezpieczenie placu budowy;

* przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

* przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

* zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

* przygotowanie obiektéw placu budowy;

* ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary

* przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy: elektryczna, teletechniczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny byé opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami kierownika budowy.
Uwaga! W terenie mogg wystepowac nie ujawnione na mapach sieci i inne elementy
uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do prac, w miejscach planowanych robdét nalezy
wykonaé przekopy kontrolne celem wykluczenia kolizji projektowanych elementéw z
istniejgca infrastrukturg. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane na mapach
uzbrojenie nalezy przerwaé prace, powiadomi¢ kierownika budowy, ustali¢ w miare
mozliwosci rodzaj infrastruktury oraz ustali¢ dalszy przebieg robét.
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Przed przystgpieniem do wifasciwych robét budowlanych nalezy usungé wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego budynku i utwardzen
terenu nie znajduja sie krawezniki betonowe, resztki fundamentéw, gruz budowlany, ktére
nalezy usung¢. Dokona¢ dokfadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowac sie w obrebie terenu inwestycji.
Wszedzie tam, gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni
utwardzonych, obrzezy, obiektdw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i
przytaczy moze kolidowac z istniejgcym uzbrojeniem terenu - na istniejgcym uzbrojeniu nalezy
zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne, dwudzielne, karbowane typu Arot o
odpowiednio dobranej srednicy, umozliwiajgce zatozenie na istniejgcym kablu lub rurociggu.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci, pod nadzorem wifasciciela lub zarzadcy dane;j sieci.
Uwaga! Projektowane instalacje sanitarne i elektroenergetyczne stanowig wytgcznie
zalicznikowe instalacje zewnetrzne oraz wewnetrzne i nie stanowig sieci lub przytgczy w
rozumieniu obowigzujgcych przepiséw. Uzyte w projektach instalacyjnych nazewnictwo
dotyczy instalacji zalicznikowych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych
plac budowy przed dostepem osdb trzecich. Dobér materiatéw wygrodzeniowych pozostawia
sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczeciem pracy i przed
kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czes$ci mechanizmdéw sprzetu
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zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Narzedzia uzywane na placu budowy powinny byé przystosowane do
wykonywania danego rodzaju roboét oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie
wolno uzywa¢ do wykonywania robdét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé co najmniej raz na 10
dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W przypadku gdy do wykonywania robdt ma
by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji
i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w
miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego
bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i
konserwacji.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Przygotowanie placu budowy
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i
zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie powinno byé
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢
nie mniej niz 1,50m,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,

e w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujacych z placem budowy terenéw ulic lub
placow ogdlnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych
zezwolen organdéw takie zezwolenia wydajacych,

e wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem,

e wyréwnacd stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbadaéd, czy nie s3g zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia,

e W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wtasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie
robot,

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce do potrzeb pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e usungé z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég statych i gruntowych oraz uzupetnié
jg drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy
powinny mieé¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkdw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég
dojazdowych mozna zastosowaé masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym
podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym
wymaganiom:

e cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢
ciggu powinna wynosié co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy
ruchu dwukierunkowym,

e przejscia dla pieszych wyznaczy¢é w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo
pieszych,
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e przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze oswietlone.

5.2.3. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé¢ grupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia
budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw.
Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw. Obiekty
znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione i wyposazone na
wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowaé sie wewnatrz
obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja
odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej
odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektu
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektdw powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice
powinny by¢ oswietlone.
5.2.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robét,
dokumentacje po wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
6. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
6.1.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogédlne wymagania dotyczace obmiardow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
8. Odbiodr robét
Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzié czy
materiaty z rozbidrki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
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11.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 21.04.2001 r.- o odpadach.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskag Normg Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty obligatoryjnie muszg posiadaé aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegdtowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegélnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatow i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaty przywotane w projekcie.
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SST-02
ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét ziemnych i pomiarowych, realizowanych w ramach zadania

inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo

i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych SST

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy i obejmujg wykonanie:

e wykopow w gruncie

odwodnienia wykopdéw

podsypek i nasypow

podkfadéw zwirowych

zasypek

transportu gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop s$redni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa
robot.

1.4.7. Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

1.4.8. Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
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1.4.9. Umocnienie $cian wykopdw - Umocnienie Scian wykopow zgodne z wymogami
przepiséw bhp gwarantujace petne bezpieczernstwo wykonywania robét dostosowane
do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [7], [Mg/m3].

1.4.11. Wskaznik rdznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw

niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =d60/ d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm)],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy

nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie miejsce

sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zZrddta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane

przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta .Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
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koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedy formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi. ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okres$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasnosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania i transportu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez
Wykonawce bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét Przy mechanicznym wykonaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:
e do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.,
e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce,
e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, scianki szczelne.
4, TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem do
transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny
sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.
5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia
robét wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowad wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
5.2. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektéw
Pierwsze gtdwne wytyczenie obiektéw wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mape pierwszego wytyczenia i dokumentujac ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje Wykonawca na wtasny koszt.
5.3. Zdjecie humusu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy zdjeciu warstwy
humusu i darniny na terenie przeznaczonego pod budowe kancelarii i obejmuje:
e mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e spryzmowanie zdjetego humusu w bezposrednim sgsiedztwie robét,
e odwiezienie nadmiaru humusu lub rozplantowanie go w przylegtym terenie lub
wykorzystanie go zgodnie z zyczeniem Inwestora

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
czynnosciach okreslonych w dokumentacji projektowej lub zgodnie z zyczeniami Inwestora.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z catej powierzchni miejsca budowy oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe] lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym
5.4. Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
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e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypdéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 5 cm. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania
podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakornczeniu
prac w wykopie. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej
powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwami grubosci 25 cm. Catkowita grubos¢ podktadu
wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik
zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,97 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.5.  Zasypki

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 cm starannie
je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby
ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopdéw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie mozna uzywaé gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
moggace spowodowac procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac
do tych konstrukcji torféw, gruntdéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych
warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat
miekkich, pytéw, piaskow pylastych, gliny i lessow,

Do zasypywania wykopdéw i fundamentédw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopodw,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,
Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubosci nie przekraczajgcej
20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopdow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,
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Wysokos¢ nasypu i szerokosc jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

5.6.

6.
6.1.

Uwagi

Podczas prac nalezy chronic istniejgce znaki i punkty osnowy geodezyjnej jezeli zostaty
zainstalowane na scianach budynku. Miejsca te nalezy pozostawi¢ bez oktadziny
elewacyjnej lub przeniesc¢ na projektowane lico elewacji po uzyskaniu wymaganych w
tym zakresie pozwolen i uzgodnien.

Nalezy zwrdci¢ uwage, Ze ze wzgledu na zarejestrowane uszkodzenia Scian
konstrukcyjnych budynku oraz ewentualne braki w skotwieniu w pierwszej kolejnosci
nalezy dokonac stosownych napraw konstrukcji. Nalezy dokonac¢ kompleksowej oceny
stanu konstrukcji catego budynku w szczegdlnosci scian zewnetrznych, fundamentow i
skotwien. Ewentualne wykryte awarie nalezy naprawi¢ przed wykonaniem prac
izolacyjnych.

Dla bezpieczenristwa prac zaleca sie zatozy¢ monitoring geodezyjny budynku poprzez
systematyczne badanie potozenia wyznaczonych punktéw pomiarowych.

Przed wykonaniem wykopow wykonac¢ przekop kontrolny celem ustalenia poziomu
posadowienia. Ze wzgledu na ceglang konstrukcje scian fundamentowych prace przy
wykopach nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznoscig, badajgc czy odstoniecie Scian
fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji w postaci rys
lub spekan. Prace nalezy bezwzglednie przerwac jezeli zachodzi prawdopodobierstwo
uszkodzenia scian fundamentowych. Nie schodzi¢ ponizej poziomu posadowienia! Dla
bezpieczeristwa konstrukcji prace izolacyjne powinno sie prowadzi¢ odcinkowo z
zasypywaniem odcinkow juz wykonanych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ ostroznie w poblizu istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego od
strony frontowej tak aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. W poblizu wykopu lub w jego
obszarze mogq znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne —
nalezy zachowac ostroznosé. Zaleca sie prowadzenie prac recznie celem unikniecia
uszkodzen tych sieci i urzqdzen oraz dla bezpieczernstwa wykonujgcych roboty ze
wzgledu na mozliwos¢ wstqgpienia kabli elektrycznych podziemnych pod napieciem. W
obrebie istniejgcych studnie wykopy nalezy obowigzkowo prowadzi¢ recznie.

Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

6.2.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopéw. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajgcy ich wtasnosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdéw,

doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego,
prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiardow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robdét. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby
wykonanie, cho¢ jednego elementu robdét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow",

e PN-B-04452 - ,Grunty budowlane. Badania polowe”,

e PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw",

e PN-B-04493 - ,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej”,

e PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

33



SST-03
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce robét

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, realizowanych w ramach

zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo

i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukgji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkdw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.
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1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.

1.4.9. Wytrzymato$é gwarantowana betonu na sciskanie R,,G - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.4.10.Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem
mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264

1.4.11.Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w
taki sposdb, ze sztywnosc i nosnosé konstrukeji uwarunkowana jest wspoétpracg betonu
i stali

1.4.12. Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczone w kregach oraz
druty, przeciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

1.4.13.Klasa stali - okreslenie witasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu
wyrazona literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska ( w jednym przypadku uzupetniona literg
N) np. A-lIl.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementdw betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
projektanta.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z

zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac

bedzie nastepujace informacje:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

e Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

e Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

e Zaleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Szalowanie (deskowanie)

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy

lIl. Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych o grubosci 25mm jednostronnie

struganych klasy IV, badz z materiatow drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna

bakelizowana o cienkich stojach i ptyt pilSniowych o grubosci zapewniajgcej catkowita

sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i
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poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Sposéb taczenia poszczegdlnych tarcz powinien
zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowaé srub ze wzgledu na
nieuniknione zalewanie gwintow mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia.
2.2.2. Srodek anty-przyczepny
Nalezy stosowac aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajagcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w
otwartych pojemnikach.
2.2.4. Zbrojenie
2.2.4.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali A-1lIN B500SP#. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
specyfikacji techniczne;.
2.2.4.2. Siatki zbrojeniowe
Dozbrojenie nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A Ill spetniajgcej wymogi norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;j.
2.2.4.3. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujgcych parametrach:

e Srednica preta w mm 8+16,

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

e wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

e wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490,

e wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 375,

e wydtuzenie (min) w % 10,

e zginanie do kata 60° brak pekniec i rys.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.2.4.4. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretdéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach
wykonawczych.
2.2.5. Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.5.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:
- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
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cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac¢ nastepujgcym badaniom:

® 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997,

e sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetniaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami. cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement przed sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.5.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
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zawarto$¢ podziat na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pietami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

e zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwos$¢ - do 1,2%,
mrozoodpornos$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.1%,

e zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

e zawarto$é zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$é poszczegdlnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm-14-19%,

e do 0,50 mm-33-48%,

e do1.00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zawartosc pytow mineralnych - do | ,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

e zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$é
zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

38



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.5.3. Woda zaborowa - wymagania i badania

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.5.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® napowietrzajacym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut

Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2.6. Beton

Stosuje sie beton konstrukcyjny C25/30 (B30), beton podktadowy C8/10 (B10).

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e nasigkliwosc¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%. spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy
PN-B-06250,

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych
trakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance
betonowej ustala sie nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
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e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka. przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujagcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z
mieszanek o rdinych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1.3 R,.". Zawartos$¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

+wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.
wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie
dwie metody badania metodg Ve-Be i metodg stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji roboét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
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narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4, Transport
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych
w skfad robét betonowych mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny
powodowac:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po

wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane - belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w
potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.
5.2.  Stupy, rdzenie
Zaprojektowano rdzenie oraz stupy monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, stal
zbrojeniowa A-IIIN RB500W#. Rdzenie oraz stupy stanowi¢ bedg podparcie dla nadprozy oraz
usztywnienie dla Scian.
5.3. Nadprozia, belki
Nad otworami drzwiowymi w budynku zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane. Minimalna gtebokos$¢ oparcia nadproza zelbetowego na murze wynosi¢ ma
25cm, szczegotowe gtebokosci zostaty pokazane na rysunkach wykonawczych. W przypadku
stosowania nadprozy prefabrykowanych gtebokos$¢ oparcia stosowac zgodnie z zaleceniami
technicznymi producenta. Beton konstrukcyjny C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W#.
5.4. Wience
Na scianach konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé wierice zelbetowe monolityczne jako
zwienczenie $cian nosnych oraz dziatowych. W wypadku potgczenia wieicéw z kierunkow
prostopadtych nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety narozne. Prety te powinny by¢ potgczone
z pretami gtéwnymi wienca na dtugosci 75cm. Jednoczesnie na tej dfugosci nalezy zmniejszy¢
rozstaw strzemion o potowe. W wypadku potgczenia wiericéw w jednej osi zbrojenie gtéwne
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potgczy¢ na dtugosci 75cm i zagesci¢ strzemiona. Nad niektorymi otworami okiennymi
nadproza sg na tyle duze, ze stanowig réwniez wieniec. Wience wykonac z betonu C20/25, stal
zbrojeniowa A-IlIN RB500WH#.

5.5. Wykonanie prac

5.5.1. Szalunki

5.5.1.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz

zgodnos¢ wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda kierownika budowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy
oraz recznie usungé luzng ziemie. Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton
spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac
potgczenia szalunkdéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ograniczac¢ do
minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg. Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje
i potaczenia nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z projektem. Otworowanie w konstrukcji
monolitycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i
przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywac¢ ewentualnych
przewiertéow, przeku¢. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z
zanieczyszczen. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w
czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$é¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna byé¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw
uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania
powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze deskowania powinny by¢ szczelne.
Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno bys$ doktadnie sprawdzone, aby
wykluczyé mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych
konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodga. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci
wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan:

Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchytki od
wymiarow (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
¢ na 1lm dtugoscido +-25
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Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchytki od
wymiarow (mm)

e na cate przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:

e na 1l m szerokosci nie wiecej niz +-5
e na catg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz
o w fundamentach +-20
o W S$cianach i stupach o wysokosci do 5m|+-10
podtrzymujgce stropy monolityczne
w $cianach i stupach powyzej 5m +-15
o W stupach szkieletow zelbetowych potaczonych |+-10
belkami +-5

o W belkach itukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: +-15
¢ w fundamencie +-10
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
przesuwnego nie wiecej niz +-10

Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania |+5

Scian (odchylenie ujemne
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony | niedopuszczalne)
stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2m) |+3

Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu: +-5
e na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-15
e na catg ptaszczyzne +-20
¢ odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow +-8

e odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

5.5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan
nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem
ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.5.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania. Deskowania
oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona
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przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny
zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem lub oktadzing.

5.5.2. Zbrojenie

5.5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.5.2.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacja.
Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

5.5.2.3. Uktadanie i giecie stali zbrojeniowej

e 7 metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia.

e C(Ciecie i giecie stali zbrojeniowe]j nalezy wykona¢ mechanicznie.

e Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

e Potaczenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim.

e Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwdér, gdyby
go nie byto.

e Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia kierownika budowy.

e Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznosé przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow lub, gdy pret ma uwage na rysunku wykonawczym docig¢ i dopasowaé na
budowie do ksztattu elementu.

5.5.3. Betonowanie

5.5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie
sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
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doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e wfundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm. Zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw. gzymsow, wspornikow, zamkdéw i stref przydylatacyjnych

stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:
e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarh na minute, z butawami
o S$rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pietami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa

wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos$¢ 5-

8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
s.. po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5
m,
belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w

jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w

kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu: rozstaw

wibratorédw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu
stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
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powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy. konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.5.3.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5.3.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godz. od zakornczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5.3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260: wypukfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc
oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5.3.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajgcego realizacjg umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
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napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawga. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektore srodki wigzace nie nadaja sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawic, przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych
i zaprawy oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed
przystgpieniem do prac przedstawié do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
5.5.3.6. Prace wykonczeniowe
Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetnié
braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu. Powierzchnie
elementéw przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyrdwnaé, zagescié i
ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Kontrola jakosci robét betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

e Szalunkodw,

e Zbrojenia,

e Cementu i kruszyw do betonu,

e Receptury betonu,

e Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

e Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

e Doktadnosci prac wykonczeniowych,

e Pielegnacji betonu.

Kontrola elementéw prefabrykowanych polega na:

e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

e sprawdzenie ciezaru,

e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretéw:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,
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e rozstaw pretow w sSwietle: 10 mm,

e odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej
ich liczby na tym precie,

e roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonéw
Kierownik budowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentdéw, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie
betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w specyfikacji.
7. Obmiar robét
7.1. 0Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m3 kubatury fundamentu,

e 1 m2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami.
Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .
8. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
e PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
e PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanin Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik

ksztattu.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej
powyzej 0,337 mval/dm metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdow. Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomeikurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowgq jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i S$cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréow
ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z
antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i

badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie

jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
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240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST-04
ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce robét
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST

45262210-6 Fundamentowanie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem fundamentoéw, tj. wymurowanie $cian z bloczkédw betonowych.

Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na warunki
gruntowo-wodne.

Posadowienie i konstrukcje fundamentow wykonaé wg projektu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw

Sciany murowane warstwowe — bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie
cementowej. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw
stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
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mut. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1:1:5

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowiska. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4, Transport
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otwordw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowad strzepig zazebione koricowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu suchym
bloczkiem, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem murdéw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Wykonanie prac
5.3. Mury z bloczkéw betonowych
5.3.1. Spoiny w murach

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
5.3.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
Scianki dziatowe gruboéci 6 cm z ptytek o wymiarach 6x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie
marki 6 Mpa, zbrojone w kazdej spoinie bednarkg kotwiong w $cianach poprzecznych. Scianki
dziatowe grubosci 12 cm z ptytek o wymiarach 12x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie marki
6 Mpa, zbrojenie jak wyzej.
5.3.3. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
5.3.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie
spoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i|310 620
skrzywienia: - na 1 metrze
dtugosci - na catej
powierzchni
2. Odchylenia od pionu - na | 36 6
wysokosci 1 m - na wys. | 20 10 30
kondygnacji - na catej
wysokosci
3. Odchylenia kazdej | 1 230
warstwy od poziomu-nal | 35
m dtugosci - na catej
dtugosci
4. Odchylenia goérnej | 110 220
warstwy od poziomu - na
catej dtugosci
5. Odchylenia wymiaréw | +6,-3 +15,-1+10,-5+ | +6,-3 + 15,-10 +
otworéw w sSwietle o | 15,-10 10,-5 + 15,-10
wymiarach: do 100 cm
szeroko$¢ wysokos¢ ponad
100 cm szerokosé
wysokos¢
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje kontrole robdét ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na
sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktérych zostang wykonane
fundamenty wylewane. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza:
poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg
o diugosci 2m dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Rdéznica wymiardow
odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokdw prostokatéw i przekatnych nie mogg przekraczaé
20 mm. Oprécz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposdb przygotowania podtoza, a zgodnosé
parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta
wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy
ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw zgodnie z PN-
EN 206-1.
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Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych po-szczegdlnych robdét. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ roboét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardow i jakosci konstrukcji.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-86/B-30020 Wapno.
e PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego.
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SST-05

ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét murowych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

e murowanie $cian nosnych zewnetrznych z pustakdw ceramicznych,

e murowanie Scian dziatowych wewnetrznych z pustakéw ceramicznych.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang
przez ITB oraz powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych przez
producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych
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materiatow do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach
(okreslonych w Aprobacie).
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow
2.2.1. Pustaki ceramiczne
Sciany zewnetrzne, no$ne murowane z pustakdéw ceramicznych P+W, gr. 25 cm.
Parametry produktu:

e  Wymiary b/I/h [mm] - 250/373/238 mm

e Masa [kg] - ok. 18

e Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 - 2

e Kategoria- |

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] - 10, 15, 20 (wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1)

e Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] - 0,15

e Trwato$¢ (mrozoodpornosé) - F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

e Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych - SO

e Reakcja na ogien - Al

e Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] - 1000 (wg PN-EN 1745)

e Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej - 5/10 (wg PN-EN 1745)
Sciany wewnetrzne, dzialowe z pustaka ceramicznego P+W gr. 11,5 cm.

e  Wymiary b/I/h [mm] - 115/498/238 mm

e Masa [kg] - ok. 11

e Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 - 2

e Kategoria - |

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] - 10

e  Wytrzymatosc¢ spoiny [MPa] - 0,15

e Trwato$¢ (mrozoodpornosé) - F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

e Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych - SO

e Reakcja na ogien - Al

e Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] - 1000 (wg PN-EN 1745)

e Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
2.2.2. Nadproza, belki
Nad otworami drzwiowymi w budynku zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadproza zelbetowego na murze wynosi¢ ma
25cm, szczegotowe gtebokosci zostaty pokazane na rysunkach wykonawczych. W przypadku
stosowania nadprozy prefabrykowanych gtebokos$¢ oparcia stosowac zgodnie z zaleceniami
technicznymi producenta. Beton konstrukcyjny C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W#.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
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przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczeAstwa oraz postanowien
Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace
prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdéw,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie dostarczonych materiatdw przed warunkami atmosferycznymi

- inne prace i czynnosci wynikajgce z SST-03-00-08 - Warunki Ogdlne.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw, otwordow
itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomdw
poszczegdblnych czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczaé: 4 m
dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakdw. W miejscu potgczenia murdw
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wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacl strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 3m nalezy
wykonaé strzepia schodowe lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;j.

- Stosowanie cegty, blokdéw lub pustakdéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie
uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2.2. Mury z pustakéw ceramicznych

Przed przystgpieniem do murowania zwrdéci¢ uwage na zapylenie bloczkéw i suchos¢. Jezeli
takie wystepuje nalezy bloczki przemy¢ pod biezgcym strumieniem wody. Nastepnie, po
starannym usunieciu pytu i poprawieniu stanu wilgotnosci ustawia sie bloczki narozine,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki.

Spoiny w murach z pustakdéw:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna =5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Stosowanie potowek:

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%
catkowitej liczby.

5.2.3. Nadprozia prefabrykowane

Profile z ksztattownikow walcowanych nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Przy wykonywaniu nowych nadprozy typu Kleina nalezy postepowaé wg
ponizszych zasad (w przypadku nadprozy ztozonych z 2 belek):

- oparcie belek winno wynosi¢ min. (15cm+1/3 h belki),
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- wykonanie nowego nadproza rozpoczyna sie od podparcia istniejgcego nadproza, wykucia
bruzdy jednostronnej mieszczgcej belke ksztattowg, wstawienia jednostronnie belki
ksztattowej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min 8 na wysokosci projektowanej;
- zaprawa cementowo-wapienna winna wypetnic¢ caty obszar pomiedzy belkg a istniejgcym
murem;
- po uzyskaniu 70% wytrzymatosci normatywnej zaprawy mozna przystgpi¢ do analogicznych
prac po stronie przeciwnej muru,
- po wykonaniu tych prac nalezy skreci¢ obie belki Srubg min. M12 liczac 1 szt. Sruby na 1 mb
belki.
- po osadzeniu belek nalezy wykonac "oszpatdowanie" belek i gniazd osadzenia belek.
W przypadku nadprozy lub podciggdw ztozonych z wiecej niz 2 belki nalezy temat omoéwic z
kierownikiem budowy.
5.2.4. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wapienne;j

e Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu
Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy lub stosuje zaprawy gotowe posiadajgce
stosowne certyfikaty. W przypadku wiasnej produkcji zapraw przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno
przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢é przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa
cementowo- wapienna marki M4 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement :
wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.
Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z
cementem i wsypac do rozcienczonego wapna. Catos¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej
mieszanki.

e Badania materiatow i zapraw
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

e Ukfadanie zapraw
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtfoza kurz, sadze, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarskga. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna byé uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.

e Murowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac sie zgodnie
z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
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e Murowanie przy niskich temperaturach
Zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
7.2. Jednostka obmiarowa
[m2] muru o odpowiedniej grubosci
[m3] uzupetnienie $cian murowanych
[szt.] naprawa murowanej sciany
[m] kanat z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych
Ilo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementow.
8. Odbiodr robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
wynik pozytywny.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych bedzie obejmowacé wszystkie

62



czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w SST i
dokumentac;ji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badZ ujecia elementu w cenie
ofertowa.

10.

Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego
uzytku. Sktad.

Wymagania, ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i

Zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych

betondw komdrkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw
wentylacyjnych

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia
muroéw. Czesé 1, 2,

3.

PN-89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody
badan.

PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
klinkierowe

budowlane

Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celdw realizacji i odbioru robét
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obowiazujg rowniez inne aktualne i wtasciwe dla robét PN (EN-PN). oraz normy
przywofane w tekscie.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw z pézniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, pdz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, pdz. 1386)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym C€.

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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SST-06
KONSTRUKCIJE | PODKONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ciesielskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

e wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno sosnowe zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem metodga zanurzeniowg lub natryskowa. Preparaty do nasycania drewna
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
W konstrukcji dachu stosuje sie drewno klasy C24 i wedtug nastepujgcych norm:
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e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
e PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna sosnowego

Oznaczenie klasy drewna C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdtuz wiékien 21
Sciskanie w poprzek wtdkien 5,3
Scinanie 2,5

Stopien specznienia i skurczu w % przy zmianie | 0,24
wilgotnosci drewnao 1%
2.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wtdkien Do 10 %
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/2
gtebokie 1/1
czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmu-

Krzywizna podtuzna:
e ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm10 mm — dla grubosci do 75 mm
e bokdéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
Odchylenia w granicach odchytek
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
2.2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
2.2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
e w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
e w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
e wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm.
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
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w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci.
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
2.3. taczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowadé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002,
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.3.3. Nakretki
Nalezy stosowad:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowad:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.4. Papapodkiadowa
Papa termozgrzewalna wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,
Wtasciwosci techniczne:
e osnowe papy stanowi welon z wtékna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m?2,
e masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
e grubo$é min 3,5 mm,
e sita zrywajgca wzdtuz/poprzek min 1000N.
2.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/ 87
2 05.08.1989r.
e $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
e $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
e $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.6. Materiaty pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :
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e materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie
budowlane ocynkowane, wkrety, sruby),
e inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcéw lub producentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
2.7. Skitadowanie materiatow i konstrukc;ji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
Lub odizolowanym od elementéw warstwag folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
Zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.
2.8. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy.
3.1. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowiska. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.1. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.1. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeistwa oraz postanowien
Umowy.

5.2. Wytyczne wykonawcze

5.2.1. Wiezba dachowa

Dach dwuspadowy o spadku a=35° w formie wigzaréw drewnianych wykonywanych na
budowie z drewna litego klasy C24. Pas gérny stanowig krokwie o przekroju 8x16cm, pas dolny
stanowigcy jednoczesnie belki stropu nad parterem z elementéw przekroju 8x20cm. Wigzary
w srednim rozstawie osiowym <0,8m. Pomiedzy wigzarami dodatkowo zaprojektowano belki
stropu 8x20cm, usztywnione w $rodku rozpietosci elementami przekroju 8x20cm. Ptatew
kalenicowa stanowigca dodatkowe usztywnienie oraz podpore pod krokwie wychodzace poza
obrys budynku zaprojektowano przekroju 12x12cm, utrzymuja ja kleszcze z desek o przekroju
2x4x16cm. Ptatew stopowgq (podptatew) zaprojektowano przekroju 12x16cm, usztywniong
kleszczami z desek 2x4x16cm. Stupki, bedace jednocze$nie wieszakami belki stropowej
zaprojektowano z desek 2x4x16cm z przewigzkami grubosci krokwi nad belka stropowg oraz
pod krokwig. Mocowanie wigzaréw oparte przegubowo nieprzesuwnie na murfacie
drewnianej poprzez zfgcza ciesielskie kgtowe wzmocnione np. Simpson Strong-Tie. Elementy
drewniane wiezby nalezy faczy¢ ze sobg na tradycyjne ztgcza ciesielskie lub gdy nie jest to
mozliwe (np. kleszcze, stupek z przewiagzka lub krokwig/belka stropu) na potgczenie srubowe
M10 dodatkowo wzmocnione fgcznikiem typu C1-50g oraz min. 4 wkretami talerzykowymi @6
na strone. Krokiew z belkg stropowgq potaczy¢ poprzez pofaczenie srubowe M10, krokiew do
podptatwi dodatkowo zamocowaé wkretem talerzykowym (8. Podptatew nad oprze¢ na
podciggu poprzez standardowy wieszak belki np. Simpson oraz kotwy chemiczne M12.
Murtaty 8x12cm kotwione do elementéw zelbetowych na stalowe kotwy M14 wklejane lub
zatapiane w rozstawie <120cm. Stezenia dachu w formie drewnianych wiatrownic przekroju
4x14,5cm mocowanych do wigzarow za pomocg gwozdzi. Catkowite usztywnienie potaci
dachu uzyskuje sie poprzez przybicie fat na pasie géornym w rozstawie max co 340mm lub
petnego deskowania.

6.1. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
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pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem, oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Badania jakosci robot w czasie budowy :
Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$é co do jakosci lub
zgodnosci z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na
wilasny koszt przeprowadzi wifasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu do decyzji o pozostawieniu lub usunieciu tego materiatu z terenu
budowy.
7.1. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji konstrukcyjnych —ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji wykonczeniowych — powierzchnia wykonana w m2.
8.1. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioréw robodt i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiarédw konstrukcji i jakosci wykonania.
9.1. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10.1. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
e PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
e PN-B/02361 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne |
projektowanie.
e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.
e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
e PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
e ZUAT-15/VI1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)
e Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
$Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SST-07
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.
45320000-6 Roboty izolacyjne
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny byé opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja w budynku:

* $ciany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkujgca

rysy, elastyczna powtoka uszczelniajaca,

* $ciany fundamentowe (pozioma) — papa termozgrzewalna,

* posadzki - 2 warstw papy podktadowej termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm,

e Sciany zewnetrzne wykonczone deskg elewacyjng — wiatroizolacja z folii

paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m,
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* dach skosny — hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej
paroprzepuszczalnej tréjwarstwowej, wodoszczelnosé klasa W 1, Sd = 0,02,

* dach skosny — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m.

*  Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

* Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

* Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

* Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
* Grubosci i parametry izolacji w poszczegdlnych przegrodach wg projektu
architektoniczno-budowlanego.

2.3. Papatermozgrzewalna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 o gramaturze
400 g/m2.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
— dtugos¢:
20m +0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
— szerokos¢:
90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

e Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy
uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami
—-80cm.
2.4. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

e temperatura mieknienia — 60-80°C,
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2.5.

temperatura zaptonu — 200°C,

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998.
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji $cian
fundamentowych) powinny spetniaé wymagania:

2.6.

szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,

posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,

jakos¢ materiatow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli
jakosci,

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

baza emulsja — bitumiczna,

konsystencja po wymieszaniu — ciekta,

gestos$¢ gotowej mieszanki — ok. 1,0 kg/dm3.

Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967.

2.7.

reakcja na ogien — Klasa E,

wodoszczelna,

olejoodpornos¢ — odporna,

wytrzymatosé na rozcigganie - 211 N/mm?2,
wydtuzenie przy zerwaniu - 2 190%,

wytrzymatosé na rozerwanie - > 38N/mm, = 58 N/mm,
odpornos¢ na przebicie - 2 590 mm, = 790 mm,
wytrzymatosé ztgczy na Scinanie - 2 180 N/50mm, > 240 N/50mm,
rozcigganie na zimno- < -250,

odporna na dziatanie chemikaliéw,

odporna na przerastanie korzeniami,

odporna na ci$nienie hydrostatyczne.

Folia paroizolacyjna

Nalezy zastosowac szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu
termoizolacyjnego od strony wnetrza. Folia paroizolacyjna PE:

2.8.

gr.0,2mm,

Sd =100 m,

wodochtonnos¢ < 1%,

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0 m w czasie 24h -
niedopuszczalne przesigkanie,

klasyfikacja ogniowa wyréb trudnozapalny B2,

nierozprzestrzeniajgcy ognia,

szerokos¢ rolki 2,0m,

dtugos¢ 50 — 75m.

Wiatroizolacja
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Dach - Pokrycie na wigzarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna tréjwarstwowa,
wodoszczelno$é klasa W 1, Sd = 0,02, tgczenia tasma do folii.
2.9. Folia kubetkowa

o wysokos¢ kubetka -8mm,

e grubosé¢-0.5mm,

e gramatura -550g/mkw,

e surowiec HD-PE.
2.10. Ptynna folia
Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.
Szczegodlne witasciwosci produktu:

e gotowa do uzycia,

e wodoszczelna,

e tatwa i bezproblemowa obrdébka,

e mozliwos$¢ nanoszenia watkiem,

e wysoka elastycznos¢ (wytrzymatosé przy zerwaniu ok. 310 %).
2.11. Tasma dylatacyjna — uszczelniajaca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin.
Wiasciwosci:

e elastyczna

e wodoszczelna

e wytrzymata na rozcigganie

e do wewnatrz i na zewnatrz

e odporna na starzenie

e odporna na roztwory soli, kwaséw i tugdéw, alkalia, rozpuszczalniki,

e tfatwa w obrdbce.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4, Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ przechowywane na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w
magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej, scisle jedno obok
drugiego najwyzej w dwdéch warstwach. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych, z dala od
grzejnikow.

4.3. Transport sprzetu i materiatéw

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem
i uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych i ITS.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod izolacje powinien by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenoszgce wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej
nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowaé ze
szczegblng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne obnizajace
przyczepnosé czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np.
recznej szlifierki.

5.3. Gruntowanie podfoza

Podtoze betonowe lub cementowe pod izolacje powinno by¢ zagruntowane. Przy gruntowaniu
podtoze powinno byé¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. lzolacje papowe

Izolacje z papy termozgrzewalnej powinny by¢ zgrzewane z podtozem za pomocg palika
gazowego. lzolacja powinna sktadaé sie minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalne;j i
powinna przylegaé cata powierzchnia do podtoza. Izolowanie duzych powierzchni nalezy
wykonadé na zaktad. Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.5. lzolacje z mas asfaltowo-kauczukowych
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Izolacja powinna sktadac sie minimum z dwdch warstw masy pokrywajgcych catg powierzchnie
zabezpieczajgca. Grubosc jednej warstwy ok. 1mm. Masy asfaltowo-kauczukowe nanosié przy
pomocy szpachli lub szczotki. Kazdg nastepng warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chronié¢ przed wilgocia. 1zolacje nalezy
wykonywac w temperaturze od +5°C do +30°C

5.6. lzolacje z folii

Izolacje uktada sie jednowarstwowo i tgczy na zaktad o szerokosci 10-15 cm wykonujgc
zgrzewy urzadzeniami specjalistycznymi na gorgce powietrze. Przy mniejszych powierzchniach
uszczelniania dopuszcza sie klejenie arkuszy za pomoca kleju. Folie uktada¢ bezposrednio na
suchym, oczyszczonym i wyréwnanym podtozu. Brzegi foli wywingc¢.

5.7. lzolacje z folii kubetkowej

Folie kubetkowag nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg gwozdzi lub kotkéw z uzyciem
plastikowych podkfadek uszczelniajgcych. Gwozdzie lub kotki nalezy wbija¢ w gérny ptaski pas
folii lub ptaskg przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezgcy). Nalezy
uwazaé aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii. Aby uzyskac szczelne potgczenie
miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie od wymagan jedno-
lub dwurzedowo). Folie nalezy ukfadaé¢ wyttoczeniami w strone muru. Otwarte od strony
nasypu kubetki wypetni¢ ziemig, pozwalajgc na réwnomierny rozktad sit dziatajacych na folie.
Dzieki temu zredukowane zostaje ryzyko uszkodzern membrany czy bitumicznej hydroizolacji,
wynikajgce z ruchéw terenu, zasypywania wykopow lub osiadania budynkdéw czy dziurawienia
dokonywanego przez korzenie drzew.

Dzieki specjalnemu ksztattowi wyttoczen folia, utozona kubetkami w strone budynku zapewnia
optymalng przestrzen wentylacyjng miedzy konstrukcjg budynku, a izolacjg. Szczelina ta
zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczy¢ materiaty budowlane
przed nadmierng wilgocig i przed tworzeniem sie ciSnienia hydrostatycznego, pozwalajgc
jednoczesnie na sprawne odprowadzanie wody do systemu drenazowego.

5.8. lzolacje z folii ptynnych

Zagruntowad podtoze gruntem ( gotowg, bezbarwng, niemydlgcy sie, odporng na dziatanie
zasad i silnie wigzacg zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do
gruntowania podfozy mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowe.
Powtoke naktada¢ rdwnomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka lub pistoletu.
Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynng folie
uszczelniajgcg na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugg warstwe
naktadaé dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Przed wyschnieciem izolacji
nalezy chronic jg przed wilgocig lub zalaniem wodga. Minimalna temperatura w trakcie pracy :
+5°C. Uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potgczenie Sciana/posadzka, i $ciana /
Sciana nalezy wykonac stosujgc tasme izolacyjng — tasma uszczelniajgca na bazie laminowanej
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztgczy podtégi $cian.
Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokry¢ jg catg jeszcze raz ptynng folia.

5.9. Uszczelnienie przejs¢ rurowych

Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiet uszczelniajgcy. Przed izolowaniem przejscie
rurowe oczysci¢ z zabrudzen i zattuszczen. Mankiet uszczelniajgcy natozy¢ na krdciec rury,
wokot ktérego uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet dokfadnie docisngé i ponownie
pokry¢ folig ptynna.
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6. Kontrola jakosci robét
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowad
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robodt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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SST-08
ROBOTY IZOLACJI TERMICZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z izolacjg termiczng pionowg i pozioma,
ociepleniem $cian zewnetrznych, $cian fundamentowych, dachu, posadzki budynku,
okreslonych w przedmiarze robodt i kosztorysie naktadczym, stanowigcych cze$¢ dokumentdéw
przetargowych.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktdérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow

e $ciana fundamentowa — styrodur, gr. 10 cm, min. A=0,034 [W/mK],

e podtoga na gruncie — styropian EPS 100, gr. 16 cm, A=0,038 [W/mK],

e $ciana zewnetrzna — styropian fasadowy, gr. 25 i 20 cm, A=0,036 [W/mK]
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e dach skosny (pas dolny) — wetna mineralna, gr. 30 cm, A=0,036 [W/mK].
Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

e Plyty styrodurowe sezonowane, samogasngce typu EPS 100,

e Emulsja gruntujaca

e taczniki mechaniczne

e Wetna mineralna. w postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

e wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

e ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz Scisliwosé,

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kpa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

e wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kpa,

e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.3.  Warunki dostawy, magazynowanie

e Materiaty systemowe powinny byé dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

e Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

e Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

e Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C.

e Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wtasciwosci przewozonych materiatow
i srodowisko. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeistwa oraz postanowien
Umowy.

5.2. Wytyczne wykonawcze

e Grubosci i parametry izolacji wg projektu architektoniczno-budowlanego.

e Montaz zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnia kondygnacjga pomieszczen
uzytkowych.
Wytyczne przy montazu wetny przy konstrukcjach drewnianych:

e Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéow czy wykwitow.

e Do ocieplenia mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru —tzn. najlepiej po ufozeniu poszycia
dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci
pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych.

e Pod wetng mineralng zamocowa¢ folie paroizolacyjnga. Folie nalezy uktadaé w kierunku
prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ tasma
dwustronnie klejaca. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do
min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢é zapewnié przez
zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do konstrukcji
drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych
folie przykleja sie tasmag dwustronnie klejacg. Analogicznie zamocowaé folie
paroprzepuszczalng na konstrukcji szkieletowej od strony zewnetrznej wg
dokumentacji projektowe;j.

e Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja
z wetny szczelnie wypetniata przestrzen miedzy belkowg. Grubo$é izolacji w przypadku
stropdw drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek konstrukcyjnych.
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e Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisnac¢ do siebie, aby unikngé powstawania
mostkow termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane
w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng
ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédet.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty
izolacyjne po-winny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare
bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé
jednakowa grubosé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za-$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie mogg byé dopuszczone do
stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu
wetng mineralna:

— montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkdw wetny,

— stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

—niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

— zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewfasciwe jej utozenie czesto wykonawcy myla
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepftej.

— montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co okfadziny narazone sg na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

— nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia
paczek z wetng mineralng, paczki powinny byé przechowywane pod dachem.

6.3.  Wyniki odbioréw

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. 1lo$é robét okresla sie na

81



podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za-$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajagcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pozniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.

e Karty techniczne produktdw.

e Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

e PN-91/B-020200chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

e PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

e PN-B-23118:1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralne;j.

e PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
wetny mineralne;.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
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PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci po-wierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 2:Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim po-winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw
budowlanych i terendw.
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SST-09
POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI |
ORYNNOWANIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi., realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny byé opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

84



— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatéow
i Srodowisko. Liczba $srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robo6t
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien
Umowy.

5.2.  Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnia deskowania a fata kontrolng o dtugos$ci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

e rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mieé¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachdwkowych nalezy przestrzegac
nastepujace zalecen:

e faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

e pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtlym podtozu, mozna
wykonywaé na rgbek stojgcy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z
powfokami metalicznymi: otowiano-cynowg, cynowg, organiczng, uktadane na ciggtym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej
konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym
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podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobdw z blachy
stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na rgbek stojacy i
na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachédwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe
z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo-al u
miniowg, aluminiowo-cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny spetfniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-
EN 508- 3:2002. Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. taczenie samonos$nych
profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad lub na rgbek
stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. W przypadku montazu profili
dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocy pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze
wzgledu na korozje miejsc cietych,

e po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

e blachodachéwki nalezy uktadac i mocowad je za pomocg wkretéw samonawiercajgcych
do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podkfadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

e przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidfowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajgc do géry dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.5. Wentylacja pokrycia dachowego
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Nalezy zwrdcicé szczegdlng uwage na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza od lipni
okapu do kalenicy. W celu wyeliminowania skroplin zastosowac¢ pod dachéwke membrany o
wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000 g/m2/dobe), po ktdrej skropliny sptywajg do rynny.
Szczelno$é zaktadéw folii zapewnié poprzez klejenie. Przy okapie membrane mocowac na
desce klinowej zgodnie z dokumentacja techniczna.
Zapewni¢ nawiew pod okapem — szczeliny zabezpieczone siatkg, aby mozliwa byta wentylacja
kazdej przestrzeni pomiedzy wigzarami. W kalenicy nalezy zachowaé¢ wentylacje poprzez
zastosowanie odpowiednich gasiorow. Dodatkowo projektuje sie otwdr wentylacyjny w
kazdej Scianie szczytowej w budynku na poziomie powyzej pasa dolnego wigzaréw.
5.6. Podbitka dachowa
Projektuje sie wykonczenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych fat ptytg OSB, cienka
warstwag styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, kolor biaty, na
warstwie zaprawy klejowej, w ktdrej zatopiona jest siatka z wtdkna szklanego. Tynk naktadac
jedng warstwag o grubosci 2-10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej. W podbitce zapewnié
szczeliny wentylacyjne zabezpieczone przed owadami.
5.7. Komunikacja dachowa
Projektuje sie komunikacje dachowga zapewniajgca dostep z dachu do komindéw
wentylacyjnych. Stopnie (14x25 cm) i tawy (25x600, 25x300 i 25x150 cm) kominiarskie,
model, akcesoria, rozstaw i kolor kompatybilne z wybrang blachodachéwka. Montaz zgodnie
z wytycznymi producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta. Stopnie
montowac co okoto 35 cm.
5.8. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéow poziomych i dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wytyczne wykonawcze
5.9. Akcesoria dachowe
Zastosowanie obrébek blacharskich przy kryciu dachdw ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscach zataman i koncach potaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem
wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakoriczeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca
stosowanie odpowiednich typowych obrébek blacharskich dostepnych w wybranym systemie
uktadania dachéwki:
e obrébka kominowa boczna standard z 25 cm ma na celu zapewnienie szczelnosci
pokrycia, obrébke wykonaé z zastosowaniem z zastosowaniem tasm oparzeniowych,
e obrdbka deski czotowe] standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochrone deski
pionowej do ktdrej montowane sg rynny,
e pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej
do rynny oraz zamaskowanie wiezby,
e rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwdch poftaci
dachowych i odprowadzenie wod opadowych,
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e gasiory dachowkowe lub trapezowe maja na celu zabezpieczenie grzbietu dachu

(kalenica).
5.10. Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). W dachach z
odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢é wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie powinien przekraczac 25.0
m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wloty wpustéw dachowych
powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi staé sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwki ceramicznej
powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami norm.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

e wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:

e dla robdt - krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m,

89



e dlarobdt - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8. Odbior robét
Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.1. Odbioér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczyé 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.
8.2. 0Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
e podkfadu,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e dokfadnosci wykonania pokrycia,
e dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt i po pierwszym
deszczu.
8.3. Dokumentacja
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy 1z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
e zapisy dotyczace wykonywania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
dokumentacjg,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.4. Odbior koncowy
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
e poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.5. Odbiér pokrycia z blachy
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
e Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .
e Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
e Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.6. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikéw,
wtazéw itp.
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
e Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych.
8.7.  Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé ocene wynikéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
e PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1:
Stal.
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST-10
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skfad tych robét wchodzi:

e Okna drewniane,

e Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne,

e Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421134-2 Instalowane: drzwi
45421135-9 Instalowanie: okien drewnianych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny byé opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.
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Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
oraz parapetami.

2.2.

Stolarka okienna

Okna zespolone muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
oraz $Swiadectwo badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1.

2.3.

elementy ram okiennych lub drzwiowych i oScieznic z drewna klejonego
trzywarstwowo, impregnowanego.

miedzy szybami ramka metalowa,

okucia antywtamaniowe,

w skrzydtach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia
klamki,

skrzydta okienne i drzwiowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang do
powierzchni ramy w sposob trwaty w wyfrezowanym rowku,

w dolnej czesci oscieznicy wreb na parapet zewnetrzny i wewnetrzny,

powtoki malarskie naktadane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi i jedng podktadowsa,

Sredni  wspotczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone U=0,9W/m2 K,
U=1,1W/m2 K dla okien potaciowych,

mocowanie okien zgodnie z instrukcjg producenta i normami,

okna potfaciowe wyposazone w kotnierze uszczelniajace,

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe
funkcjonowanie

okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydtem
rozwieralno-uchylnym, odpowiadajgce Normom lub posiadajgce Aprobate Techniczng
zapewniajgce sprawnos$¢ dziatania skrzydta przy zamykaniu lub otwieraniu ruch
skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydtfa o inne czesci okna
lub drzwi,

okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na
korozje (klasa odpornosci IV zgodnie z wymaganiami norm),

Skrzydta drzwiowe

Zastosowac drzwi typowe. Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone. Kolor ustali¢ z
inwestorem.
Drzwi wewnetrzne:

z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie,

petne, bez ttoczen,

malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajgcym fakture drewna,

oscieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na
szerokos¢ sciany, uszczelka wyciszajgca w futrynie

w pomieszczeniach sanitarnych skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgoé, do
toalety i aneksu kuchennego otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci
drzwi wewnetrznych o pow. netto 0,022 m2,

drzwi wyposazone w zamki na klucz.
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Drzwi zewnetrzne:

e wejSciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, z wypetnieniem
termoizolacyjnym, obicie z powtokg malarska,

e petfneize szkleniem, proste, bez ttoczen,

e antywlamaniowe wyposazone w dwie wkfadki antywtamaniowe klasy "C", oraz klamke
klasy "C", z zamkiem dwupunktowym,

e wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. 1,3 [W/(m2K)]

e skrzydfo drzwi z uszczelky, oscieznica stata z uszczelka,

e prog aluminiowy z uszczelka,

e szklenie boczne w ramie drewnianej, nieotwieralne, rama min. trzywarstwowa z
powtokg malarskg w kolorze ciemnoszarym, szklenie pakietem trzyszybowym szktem
termoizolacyjnym.

2.4. Parapety
Parapety wewnetrzne z materiatdw syntetycznych, kolor szary. Parapety zewnetrzne stalowe,
kolor ciemnoszary.

2.5. Zewnetrzne wneki okienne

Whneki okienne wykonczy¢ obrdbka blacharskg, gr. blachy min. 0,5 mm.

2.6. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby na-lezy uktadac¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety opakowane w folie, wymagajg starannego przechowywania w pozycji lezacej na
gtadkich powierzchniach.

Podczas transportu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie parapetu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania sie przewozenia parapetéw zwisajgcych ze skrzyn
tadunkowych samochodéw. Magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych, zima
ogrzewanych. Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego przegrzewania sie - przechowujac
parapety w pomieszczeniach otwartych nalezy przykrywaé je biatg folig, zabezpieczajgc w ten
sposob przed storicem.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy

4, Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatow
i $Srodowisko. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Stolarka okienna i drzwiowa powinna byé obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podtoza (osciezy) z brudu, kurzu, pozostatosci zmurszatej zaprawy,
sprawdzeniu i ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym
zachowaniem linii zabudowy. Mocowanie stolarki za pomocg dybli montazowych - stalowych,
nierdzewnych po uprzednim sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia
potgczen za pomocg pianek montazowych oraz zapraw. Sposdb mocowania winien
gwarantowac stabilnos¢ oraz nienaruszalnos¢ wbudowanych elementéw. Montaz stolarki
obejmuje rowniez ustawienie i regulacje skrzydet, okuc¢ oraz klamek, szyldéw, zamkdéw, oliwek,
zamknie¢ wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktdrego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ wolne od jakichkolwiek wad, np.
pekniecia, wyrwy.
5.3. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywad po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Okno musi by¢ prawidtowo zamocowane, tak aby nie tylko zapobiec jego wypadnieciu lub
wepchnieciu do wnetrza budynku, ale réwniez w celu zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania przez wiele lat. Zewnetrzna obudowa i uszczelnienie powinno zapobiegac
przenikaniu wody deszczowej i wiatru przez szczeline montazowa miedzy oknem a $ciana.
Nalezy réwniez zapewnic¢ warunki szybkiego schniecia okna i szczeliny, tak aby zawilgocone
elementy mogty szybko wyschnga¢. Szczelina miedzy oknem a $ciang musi by¢ uszczelniona
zaréwno od strony cieptej (ogrzanej) jak i zimnej (zewnetrznej), aby zapobiec przenikaniu
powietrza i konwekcji w materiale izolacyjnym.
Zewnetrzne uszczelnienie powietrzne wykonuje sie za pomocg masy uszczelniajacej, pianki lub
paskéw wiatroszczelnego materiatu ktdry trzeba dobrze docisngé do oscieznicy i Sciany.
Elastyczna masa uszczelniajgca na podifozu tasmy podktadowej jest uwazana za
najodpowiedniejsze uszczelnienie szczeliny montazowej wokot okien i zapewnia réwniez
dobre rezultaty w przypadku okien drewnianych. Uszczelnienie musi by¢ ciggte i musi by¢
osadzone na tej samej gtebokosci na catym obwodzie okna. Najkorzystniejsza sytuacja jest,
gdy stosunek gtebokosci do szerokosci uszczelnienia wynosi ok. 2:1. Uzycie elastycznej masy
uszczelniajgcej wymaga rowno wykonanej i niezbyt szerokiej szczeliny — nie szerszej niz 15
mm. Elastyczng mase nakfada sie na umieszczong wczesniej w szczelinie tasme podktadowa.
Tasma jest wykonana z plastycznego materiatu o zamknietych porach, aby nie przykleita sie do
niego masa uszczelniajgca. Tasma musi by¢ 20-25% grubsza od szerokosci szczeliny, tak aby
wywierata odpowiedni opdr podczas wciskania jej w szczeline. Masa uszczelniajgca musi
dobrze sie wigzaé z materiatami uzytymi do wykonania osciezy i oscieznicy. Prace zwigzane z
czyszczeniem i przygotowywaniem szczeliny do uszczelnienia muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Masa uszczelniajgca musi absorbowaé ewentualne ruchy oraz
powinna wytrzymac rozcigganie i Sciskanie przynajmniej 20% szerokosci szczeliny. Musi
rowniez by¢ odporna na starzenie i wytrzymatos¢ na zmiany temperatur bez pekania lub
poluzowania.
5.4. Montaz parapetow i obtozenie wnek okiennych
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Parapety wewnetrzne nalezy osadzi¢ na piance poliuretanowej, zachowujgc lekki spadek do
wewnatrz pomieszczenia.
Montujgc parapety zewnetrzne nalezy pamietac o nastepujacych wskazéwkach:

e gtebokos¢ parapetu dostosowac tak aby okapnik wystawat 5,0 cm za lico muru,

e aby zapewnié¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy

zachowacé przy montazu minimum 5 stopniowy spadek,
e rozpoczyna¢ uktadanie ksztattek i konczy¢ elementami z wraz z zakonczeniami
bocznymi.

W razie potrzeby stosowac deski/konstrukcje podparapetowe.
5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej
Przed osadzeniem nowych elementéw stolarki, oscieza otworéw drzwiowych nalezy dokfadnie
oczysci¢. Powierzchnie o$cieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng srodkami impregnacyjnymi. W sprawdzone i przygotowane oscieza wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Przed
zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomoca klinéw
drewnianych. Do mocowania drzwi uzywac oryginalnych kotkdw rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegtos¢ kotkow
lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 30 cm, natomiast odlegtos¢
miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz 75 cm. Punkty mocowania nalezy
umieszcza¢ zaréwno na pionowych, jak i tukowych elementach oscieznicowych. Po
zamocowaniu drzwi nalezy usungc¢ kliny drewniane, a nastepnie przestrzed pomiedzy
oscieznicg a Sciang wypetni¢ pianka poliuretanowga. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci,
styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowa. Po zmontowaniu stolarki
drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarki nie powinny przekracza¢ ponizszych wartosci:

* |luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,

* luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicag a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Uszczelnienia jak przy stolarce okiennej.
5.6. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm panstwowych i branzowych oraz zgodnosci z Projektem budowlanym, Specyfikacjg.
Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania robdt montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-
1085] Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody
badan okien. Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma
sprawozdan z badan
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Kontrola wykonania robét zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac montazowych.

e W odniesieniu do wtasciwosci catej stolarki (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
zabudowy stolarki budowlanej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz robét zabudowy stolarki budowlanej sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowag robét jest sztuka [szt.] wbudowanej stolarki w oraz metr [m] parapetu.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

e PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

e PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady wustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie

e PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymogi i badania.

e PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

e PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.

e PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

e PN-EN 12219 Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

e PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

e PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

e PN-EN 107 Metody badan okien. Badania mechaniczne
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SST-11
PODtOGI | POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek, realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Ru$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie podtég i posadzek.
45431000-7 Kfadzenie ptytek
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

e podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajgcej jej wymagane

wiasciwosci techniczno- uzytkowe i estetyczne
e posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowe;j
lub trwale z nig pofaczona za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego,

e podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja
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Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiadac
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.
2.2. Warstwy podtogi na gruncie

e Gres,
e jastrych cementowy,
e folia PE,

e styropian EPS 100,
e 2 x papa podktadowa termozgrzewalna,
e ptyta betonowa,
e podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie,
e grunt rodzimy.
2.3. Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki co najmniej 35.
2.4. Kruszywo
Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711. Do mieszanek
betonowych stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8
mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm.
2.5.  Styropian EPS 100 do posadzek na gruncie
o 2xptytygr.8cm,
e A=0,038 [W/mK],
e \Wykonczenie powierzchni - gtadkie ryflowane gtadkie,
e Wykonczenie krawedzi - na zaktadke,
e Gestosc pozorna - kg/m3 20-10 %,
e Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem [kPa], nie mniej niz 100,
e Wytrzymatos¢ na zginanie [kPa], nie mniej niz 150,
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kPa], nie mniej niz 150,
e Stabilnos¢ wymiaréw w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych (23 st. C, 50%
wilg. wzgl.) przez 28 dni [%], nie mniej niz +/- 0,5,
e Stabilnos¢ wymiaréw w 70 st. C pprzez 48 h [%], nie wiecej niz 2
e Odksztatcenia pod obcigzeniem 20kPa w 80 st. C przez 48 h [%], nie wiecej niz 5,
e Reakcja na ogieA E
e Odpornosc¢ na wzrost grzybow.
2.6.  Ptytki podiogowe
Ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,na klej” z wykonczeniem ,cokolikiem” we
wszystkich pomieszczeniach.
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wtasciwoscia:
gres: scieralnosc klasy 4; nasigkliwos¢ <3; antyposlizgowos$¢ R10.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
w sposOb zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy
na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport
cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement,
mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. Ptytki podtogowe wraz z listwami przySciennymi nalezy
transportowaé samochodami krytymi, zabezpieczajac przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni¢ nadzér nad
ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.2. Roboty podstawowe

Jako warstwe wyrownujgca zastosowaé 30 cm podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie. Na niej projektuje sie 15 cm warstwy ptyty podposadzkowej z betonu C 12/15
zbrojonej siatkami przeciwskurczowymi. Zbrojenie wykona¢ w dwdch poziomach (géra/dét)
siatkami z pretéw zebrowanych o srednicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm.

Kolejna warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem jastrychu
pomiedzy ptyty styropianowe - warstwa poslizgowa. Ostania warstwa podktadowa pod
wykonczenie posadzki z jastrychu cementowego grubosci 7 cm.

5.3. Uktadanie izolacji

Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i suche. Nierdwnosci przekraczajgce 3mm szlifuje sie lub
wypetnia masa szpachlowa.
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Hydroizolacja z 2 warstw papy podktadowej termozgrzewalnej, grubos¢ min. 0,3 cm. Pape
nalezy rozgrzac palnikiem wytozy¢ i docisngé do podtoza, zastosowad zaktad 15-20 cm, unikac
taczen bez zaktadki, jesli sie pojawig, zastosowac dodatkowe zabezpieczenie w postaci kleju.
Papa stanowi rowniez potaczenie z izolacja pozioma $cian fundamentowych na 15-20-
centymetrowy zaktad.
Warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem jastrychu pomiedzy
ptyty styropianowe - warstwa poslizgowa.
5.4. Termoizolacja
Jako warstwe termoizolacyjng zastosowac styropian EPS 100, grubos¢ warstwy 16 cm,
N=0,038 [W/mK]. Styropian uktadany dwuwarstwowo z ptyt styropianowych grubosci 8 cm,
warstwa wierzchnia stuzy do zakrycia stykow, ktére tworzg sie po utozeniu pierwszej warstwy
ptyt styropianowych.
5.5. lzolacja przeciwwodna
Do izolacji podptytkowej nalezy zastosowac ptynng folie. To specjalna masa, ktéra tworzy
elastyczng, szczelng powtoke, do ktérej mozna przykleja¢ ptytki uzywajac kleju klasy C2/51,
ktory przeznaczony jest do stosowania na elastyczne podtoza o znikomej chtonnosci. Folie
nanosi sie na suchg, czystg powierzchnie scian i podtdg. Podtoze najpierw zagruntowaé. Po
gruntowaniu trzeba odczekaé¢ 24 godziny. Folie rozprowadza sie jg watkiem lub pedzlem.
Grubos¢ tak wykonanej jednej warstwy hydroizolacyjnej nie moze by¢é mniejsza niz 1 mm,
nalezy wykona¢ dwukrotne nanoszenie masy z 6-godzinnym odstepem czasowym. Narozniki
styk $cian oraz podtogi wymagaja dodatkowego wzmocnienia poprzez wklejenie w te miejsca
specjalng tasme z powlekanej tkaniny poliestrowej. Tasma izolacyjna wklejana jest w Swiezg
warstwe folii i zamalowywana nig, aby nie wystawafa na powierzchnie. Potgczenia tasm
wykonuje sie z zachowaniem 10 cm zaktaddéw. Wraz z tasmg kupuje sie specjalne mankiety
uszczelniajace, do izolowania wpustéw podtogowych lub przejs¢ rur przez sciany i podtogi.
Mankiety mocuje sie identycznie jak tasme. Przyklejanie ptytek na tak zabezpieczone podtoze
mozna zaczgc¢ po 24 godzinach.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do wifasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
Kontrola jakosSci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtfasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

e odbiér materiatow,

e odbidr przygotowanego podtoza,

e sprawdzanie spadkéw podtoza,

e sprawdzanie lokalizacji wpustéw itp. urzadzen,

e sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza
6.2. Badania w czasie robot
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e odbidr kazdej warstwy izolacji,
e sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej,
e sprawdzanie uszczelnienia izolacji.
6.3. Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzanie zgodnosci zdokumentacjg techniczna,
e sprawdzanie jakosci uzytych materiatéw,
e sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robét (wilgotnos¢, temperatura),
e sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych,
e sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢é dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno- uzytkowych,
e ocena wzrokowa.
6.4. Dokumentacja
Wyniki odbioru materiatdw i robét powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 lub 1 m3.
8. Odbior robét
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréow czesciowych powinien byé wpis do
Dziennika Budowy.
8.1. Odbior koncowy
Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentdw robdét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu przy odbiorze konicowym. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej SST. Odbiér korncowy
powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje,
e wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
e elementy odbiorowe robdt (po kazdym ich zakonczeniu),
e Dziennik Budowy,
e protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych,
o zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.),
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
e wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
e PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w
sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia
19marca 2003nr 47poz. 401)

Dz.U. nr 22/53poz. 89—BHP. Transport reczny

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001. poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych ITB
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SST-12
TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN, SUFITY
PODWIESZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, oktadzin scian i sufitdw podwieszanych,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie:

e oktfadzin scian,

e tynkéw wewnetrznych,

e tynkow zewnetrznych cokdt, podbitka dachowa,

e sufitow podwieszanych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktdérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada
sie wyprawe.

1.4.2. Podkfad —warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

1.4.3. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

1.4.4. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

1.4.5. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.6. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
kolor masie tynkarskie;j.
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1.4.7. Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.3. Piasek do zapraw

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN 13139, a w
szczegoblnosci:

e nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢é wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
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zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5. Gtadi szpachlowa
Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni scian
i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy
stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym.
2.6.  Ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadaé normie PN-EN ISO 10545:
Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18; gatunek |
2.7. Klej do ptytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.8. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.
2.9. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.
2.10. Ptyty gipsowe
e grubosci 12, 5mm,
e ptyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie polskiej.
2.11. Stelaz systemowy po ptyty gipsowe
e stalowe profile ocynkowane
e montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
2.12. Elastyczna deska elewacyjna na kleju - imitacja drewna
e grubosé panela 2,5 mm
2.13. Tynk maszynowy gipsowy na mokro
e temperatura stosowania i utwardzania od +50C do +250C,
e czas obrébki tynku 240 £30 minut
e grubos¢ warstwy tynku
e JSrednia grubosé tynku 10 mm
e minimalna grubos¢ tynku 8 mm
e maksymalna grubosc¢ tynku na betonowym stropie 25 mm
e minimalna grubos$¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni
15 mm
e minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm
e przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm
e parametry wytrzymatosciowe
e wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3,0 N/mm?2
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e wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?2

2.14. Tynk silikonowy

e temperatura stosowania i utwardzania od +50C do +250C,

e czas wysychania ok. 24h,

e czas petnego utwardzenia ok. 72h.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy
4, Transport
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Przewdz materiatdw powinien odbywad sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.
Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych
na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdow przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
$Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot
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5.1. Zewnetrzne

Cokot nalezy wykoniczyé zaprawa klejowa, w niej zatopic siatke zbrojgcy. Tak przygotowana
powierzchnie zagruntowad preparatem pod tynk silikonowy i natozyé tynk silikonowy w kolorze
ciemnoszarym.

e Sciana S1, wykoriczona tynkiem silikonowym
Rozpoczecie montazu styropianu na odpowiedniej wysokosci nad gruntem zaczgé¢ przy
pomocy listwy startowej. Listwa takze zabezpiecza dolng krawedz ocieplenia. Jej grubosé
nalezy dopasowac do grubosci docieplenia. Ptyty styropianowe klei¢ od dotu elewac;ji. Klej
nanosi¢ na styropian, nie podtoze. Kolejne pasy nalezy uktadac na zasadzie mijanki. Ptyty nie
powinny by¢ tgczone przy krawedziach okien i drzwi. Dalsze prace, kotkowanie, nalezy
wykonac po zwigzaniu kleju. Zaleca sie uzycie min. 4 kotkdw na 1 m2 sciany. Gtéwka tgcznika
z metalowym (lub wzmocnionym) trzpieniem powinna by¢ wpasowana w powierzchnie
styropianu — nie moze wystawac ani by¢ zbyt gteboko. Mozna jg zakry¢ specjalng zatyczka
styropianowg. W strefie krawedziowej (zwykle 1 — 2 m od naroza) stosuje sie 6 — 8 kotkdéw.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w Scianie wynosi co najmniej 5 — 6 cm dla betonu, 8 —9 cm dla
pustakow. Jesli szczeliny miedzy ptytami sg wieksze niz 2 mm, nalezy je wypetnic
niskorozprezng pianka poliuretanowag. Po wyschnieciu jej nadmiar usuwamy ostrym
nozykiem. Ostatnie zadanie na tym etapie to szlifowanie styropianowej izolacji. Przed
potozeniem tynku nalezy jeszcze wzmocni¢ ptyty styropianowe warstwa kleju z zatopiong 2x
siatkg z wtékna szklanego. Te warstwe réowniez nalezy zagruntowac.

e Sciana Sla, wykoriczona elastyczng deska elewacyjna na kleju - imitacja drewna
Montaz i przygotowanie styropianu jak w S1. Na przygotowane podtoze nalezy natozy¢ paca
zebatg 4 mm akrylowy klej do dekoracyjnych desek elewacyjnych tak, aby pasemka kleju
uktadaty sie prostopadle do uktadanych desek, bez pecherzykdw powietrza, klej musi pozostac
wilgotny. Klejenie rozpoczynaé od wyznaczenia gornej linii klejenia. Po natozeniu kleju nalezy
przytozy¢ deske i docisng¢ jg od srodka do brzegéw najpierw dtonig, a nastepnie twardym
watkiem malarskim, wyciskajgc w ten sposéb nadmiar kleju. Nadmiar kleju, ktéry zostat
wycisniety obok dolnej krawedzi deski nalezy czesciowo usungé, pozostawiajgc klej w ilosci
koniecznej do przyklejenia nastepnej deski. Po przyklejeniu kolejnej deski wedtug powyzszej
procedury, usungé natychmiast przy pomocy wilgotnej szmatki badz ggbki nadmiar kleju
wycisniety przez szczeline miedzy przyklejanymi deskami, a nastepnie watkiem docisngc
obydwie deski wzdtuz i w poprzek w celu osiggniecia jak najrowniejszej powierzchni. Kolejne
deski dekoracyjne przykleja¢ w sposéb analogiczny. Przy tgczeniu desek na rogach
zewnetrznych (kat prosty) korice dwdch desek zarabiaé przy pomocy rownej pacy z papierem
$ciernym o granulacji 60 — 80 pod kgtem 45 st. Po starannym dopasowaniu deski dekoracyjnej,
przyklei¢ j3 w odpowiednim miejscu. Po wyschnieciu kleju usungé ewentualne uszkodzenia
powierzchni za pomoca lakierobejcy.

5.2. Wnetrze

Sufity i zabudowy (np. stelaza podtynkowego, instalacji) wykoriczone ptytami gipsowymi. Na
krawedziach docinanych, tgczeniach pomiedzy poszczegdlnymi ptytami oraz w naroznikach
przykleié perforowang tasme papierowa albo z wtdkna szklanego, a na nig 2 warstwy szpachli
gipsowej.

W toalecie (miejsce narazone na dziatanie wody) za pomocg folii w ptynie nalezy wykona¢
uszczelnienie do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej posadzki. Na tak przygotowang sciane
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w toalecie do petnej wysokosci nalezy przyklei¢ klejem ptytki ceramiczne, wym. ~ 25 x 60 cm,
kolor biaty, matowe, rektyfikowane. Fuga w kolorze biatym gr. 2 mm.
W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje sie dodatkowo pas ptytek ceramicznych na
Scianie bezposrednio nad blatem kuchennym, wys. 60 cm. Do wykorzystania te same ptytki
$cienne co w toalecie, ten sam sposdb montazu.
W pozostatych pomieszczeniach $ciany w catosci wykoriczone tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo, gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowg matowa.
We wszystkich pomieszczeniach sufity wymalowac farbg lateksowg matowa.
Przed tynkowaniem narozniki $cian i otworéw w S$cianach zabezpieczy¢ katownikami
aluminiowymi. Tynki malowane farbg emulsyjng na zagruntowanym podtozu. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5° Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. Po wyréwnaniu podfoza mozna przystagpi¢ do robot tynkarskich. Tynki
mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposdb, ze wykonujemy warstwe dolng -obrzutke
majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju
podtoza. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna miec¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, Sciggajac go
paca, a nastepnie zacierajgc packa drewniang. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na
gtadko. Gtadkg fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twarda
packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocy pedzla. W pomieszczeniach wskazanych w
dokumentacji technicznej nalezy wykona¢ wykonczenie tynkéw poprzez wykonanie
podwdjnego szpachlowania gipsem. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek
Sciernych lub specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Przy wykonywaniu
tynkoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo
sprawdzaé partie sktadnikdw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnosé.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. Podtoze stanowig nie otynkowane mury. Do
osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu osiadania
muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podtoze nalezy
oczyscié z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy
cementowej marki 8, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy
ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowe] i spoinowane gotowg zaprawg spoinows.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
6. Kontrola jakosci robot
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

e zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg,

e certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
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e prawidtowosci przygotowania podfozy,

e przyczepnosci tynku do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom I.

7. Obmiar robét

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku, oktadzin z ptytek i ptyt gipsowych.

8. Odbior robét

8.1. Odbioér materiatow

Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. Odbior robét

Odbidr miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:

e sprawdzenie przygotowania podtoza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkéw,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkdw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 metrowej, sprawdzenie odchylenia
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dla tynku kategorii lll nie wieksze niz 3
mm na | m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp..

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.
Odbidr koncowy robdt tynkarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowg, mniejszg
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw
odbioru materiatdow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,
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9.

sprawdzenia prawidfowosci wykonania tynkdw nalezy dokonaé po uzyskaniu przez
powierzchnie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

10.

Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

PN-EN 998-1Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1322Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690/2002 z pdzn. Zmian).

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
( M.P. Nr. 48 poz. 829)

Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
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SST-13
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét malarskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje pomalowanie $cian i sufitdw w pomieszczeniach.
45442100-8 Roboty malarskie
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robodt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatéw oznakowanych znakiem
CE przewidzianych do zastosowania na zewngtrz budynku nalezy udokumentowaé
dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie
posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zataczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce
przydatnos$é wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Do wykonania prac nalezy zastosowac farbe lateksowg do wnetrz:

e pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotfowiowe, organiczne i nieorganiczne,

e substancja btonotwoércza - lateks styrenowo — akrylowy,

e rozpuszczalnik — woda,

o efekt dekoracyjny — matowy,

e odpornos$é na dziatanie wody - wytrzymuje kondensacje pary wodnej wystepujgcg w

pomieszczeniach kuchennych i fazienkowych, pomalowane powierzchnie nie mogg by¢
w statym kontakcie z wodg,
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e odpornos¢ mechaniczna,
e odporna na Scieranie suchg tkaning,
e odporna na wielokrotne mycie wodg z dodatkiem srodka myjgcego i szorowanie
miekka szczotka lub gabka,
e odpornos$¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach
ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikow,
e inne - dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie scian,
e gestosc - ok.1,5 g/cm3,
e schniecie - dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20 st. C i wilgotnosci
wzglednej ok. 50%, przy dobrej wentylacji,
e do schniecia powierzchniowego 1 godziny,
e do nakfadania nastepnej warstwy 2-4 godzin,
e do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio
przygotowanej powierzchni podtoza.
Preparaty akrylowe do gruntowania podtozy zalecane przez producenta farb.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4, Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2.  Wykonanie prac malowania wewnetrznego
5.2.1. Przygotowanie podtoza
e Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac po 3-4
tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku,
gtadzi, szpachli).
e Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usungc
z podtoza, a nastepnie powierzchnie przemy¢ woda w celu usuniecia pylistych
pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia.
e 7 powierzchni nalezy usungc zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnosc¢ farby.
Zanieczyszczenia zmy¢ wodg ze Srodkiem myjgcym. Pozostawic¢ do wyschniecia.
e Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, a nastepnie zastosuj
odpowiedni srodek grzybobdjczy.
e Nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg, a
nastepnie wyréwnacd i wygtadzic.
e Zagruntowac malowane powierzchnie.
5.2.2. Malowanie
Warunki malowania:
e temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10 st. Ca +28
st. C,
e wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.
Zalecane metody malowania:
e pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wlosia syntetycznego,
e waftek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego o dtugosci runa 10-
18 mm,
e nie wyklucza sie zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia
préb technicznych.
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):
* nie rozcieAczaé emulsji,
* naktadaé 2 warstwy farby w odstepie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
* nabierac na watek lub pedzel obfite i rbwnomierne ilosci farby,
* rozprowadzac doktadnie do uzyskania rGwnomiernej warstwy,
*  tasme malarskg usungé niezwtocznie po zakonczeniu malowania.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
W czasie wykonywania robét malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:
e sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,
e sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,
e sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
e sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony
normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w
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sposob okreslony swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w
przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wifasciwg jednostka
naukowo - badawczg. Badanie jakosci materiatéw i podtozy powinno byé potwierdzone
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 malowanej powierzchni.

8. Odbior robét

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoniczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

e powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

e powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2. Odbior koncowy robot malarskich

Odbidr robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

e Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorem producenta, braku prze-$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych pfatkdw powtoki, widocznych $ladéw pedzla, itp., w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powifok o dobrej jakosci
wykonania.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej po-wtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w
przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

e Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle
odbitym,

przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi
skorupki kurzego jaja

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru
kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepuja
Slady farby.

e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na

117



zarysowanie jesli po wykonaniu préoby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym.

e Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j.

e Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wy-
stapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

e Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego
nalezy wykonywac przez prébe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

e Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzic
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm,
a nastepnie przez zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej
za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwa¢; powtoka ma
dobrg przyczepnos$é, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
przez kilkakrotne potarcie mokra, miekka szczotka ze szczeciny lub szmatky. Powtoka
jest odporna na zmywanie wodg, jesli na szczotce lub szmatce nie po-zostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi,
plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawane;j
prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy
potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

e Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciericzalnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami.

8.3. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznaé
za prawidtowo wykonane. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$é
odbieranych robdt malarskich albo tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna
ustali¢, czy nalezy:

e catkowicie lub czesciowo odrzucié¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuniecie powtoki i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

e poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawié¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:

e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

e slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzié powierzchnie
drobnym materiatem Sciernym i powtdrnie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska,

e matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej,

e odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki —
nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.
e PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszona.
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SST-14
WYPOSAZENIE WNETRZ

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia wnetrz, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii szkétki Mata Rus$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wyposazenie wnetrz i montaz mebli robionych
na wymiar.

39150000-8 Rézne meble i wyposazenie

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robot
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne”.

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdot powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

e Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdélnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegbétowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢
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sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi
w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposdb transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét

Wszystkie elementy wymienione ponizej nalezy montowaé ze szczegblng starannoscia,
poniewaz montaz nastgpi po pracach wykonczeniowych. Wszelkie otwory montazowe
powinny by¢ ze szczegdlng starannoscig. Przy przypadkowym uszkodzeniu sciany nalezy
wykonaé wyprawki korygujace.

2.2. Wyposazenie gotowymi elementami wyposazenia wnetrz

W toaletach i tazienkach projektuje sie wyposazenie gotowymi elementami. Wszystkie
elementy wyposazenia przed zakupem przez Wykonawce muszg zostac zaakceptowane przez
Inwestora.

2.2.1. Wyposazenie toalety

Projektuje sie wyposazenie toalet i fazienek w urzadzenia sanitarne. llos¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowsg i ustaleniami z Inwestorem.

e Miska ustepowa ceramiczna, biata, lejowa, wiszgca, bezkotnierzowa, z deskg sedesowa
z tworzywa sztucznego. Gérna krawedzi miski ustepowej zawieszona na wysokosci 45-
50 cm nad posadzka.

e Miska ustepowa ceramiczna, biata, lejowa, wiszaca, bezkotnierzowa, przystosowana do
korzystania prze osoby niepetnosprawne, z deskg sedesowa z tworzywa sztucznego.
Gorna krawedzi miski ustepowej zawieszona na wysokosci 45-50 cm nad posadzka.

e Stelaz podtynkowy do miski ustepowej przystosowany do sptukiwania 6/3 | lub 4/2 |
oraz do kompletowania z miskg z przyciskiem sptukujgcym chromowanym. Stelaz
zabudowany ptytami gipsowymi do sufitu i wytozony ptytkami ceramicznymi do wys.
2m.

e Umywalka ceramiczna, biata, wiszaca, szer. 60 cm z otworem, z przelewem,
przystosowana do korzystania prze osoby niepetnosprawne. Montaz do $ciany,
mocowana na srubach. Gérna krawedzi umywalki zawieszona na wysokosci 80 cm nad
posadzka. Odptyw ukryty postumentem w kolorze i ksztatcie kompatybilnym z
umywalka.

e Brodzik blaszany emaliowany, biaty, wymiar 90 x 130 cm, wysokos¢ ~ 15 cm, z
zintegrowang obudowa.

e Szyba prysznicowa, szerokos¢ 90 cm, wysoko$¢ 190 cm, z drzwiami rozsuwanymi, szkto
przezroczyste, elementy konstrukcyjne i wykorfczeniowe chromowane.

e Porecze dla niepetnosprawnych, chromowane:

- Porecze przy misce ustepowej: z jednej strony nalezy zastosowaé porecz prosta
Scienng dt. 60 cm, z drugiej strony porecz tukowag, uchylng, dt. 85 cm. Miedzy osig miski
ustepowej a sciang zachowa¢ wymiar 45 cm, natomiast miedzy osig miski ustepowej a
poreczg Scienng 40 cm. Gdérna powierzchnia uchwytéw na wys. 80 cm.

- Porecze przy umywalce: z obu stron projektuje sie porecze tukowe, Scienne,
uchylne, dt. 60 cm. Gérna powierzchnia uchwytéw na wys. 80 cm.

e Lustro wiszgce, wym. 60 x 60 cm,

e Lustro wiszgce, wym. 60 x 60 cm, uchylne — dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

e Bateria umywalkowa i prysznicowa natynkowe, chromowane.
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Na produkty oferowane w postepowaniu nalezy przedstawic¢ aktualne certyfikaty

producenta ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Do oferty nalezy rowniez dotgczy¢ zgode producenta na postugiwanie sie odpowiednimi

atestami w okreslonym postepowaniu przetargowym.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4, Transport
Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu
po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

e znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych. Wyroby do transportu
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane
do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac wykonczeniowych
w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym uktadzie mebli zadecyduje zamawiajacy.
Wyspecyfikowanie w opisie marki materiatéw i wyposazenia sg referencjg dla okreslenia
standardu i parametréw technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatéw i wyposazenia
innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiednikéw) pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech materiatéw zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem.

Wszystkie elementy i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
elementy i urzadzenia montowane do sciany, podwieszane nad posadzka kreci¢ zgodnie z
wytycznymi producenta do elementéw nosnych konstrukcji budynku, tj. do ptyty OSB/3
(dotyczy tylko $cian zewnetrznych), stupkéw i wymiandéw w szkielecie drewnianym scian.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg sg sztuki dostarczonych elementéw wyposazenia i mebli. Dla mebli
robionych na wymiar obmiar wg umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

8. Odbior robot

Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowsg i ustaleniami Zamawiajgcego z Wykonawca.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-ISO 6707-1:1989Budownictwo -Terminologia
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
¢ Instrukcje techniczne producenta
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SST-15
PODBUDOWY, UTWARDZENIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie podbuddw, nawierzchni i utwardzen terenu,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii szkétki Mata Ru$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo
i Kaczory

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbuddéw i nawierzchni z betonowej kostki brukowej z
kraweznikami i obrzezami.

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktdérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Spoiwa

Do mieszanki nalezy zastosowa¢é spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podtoze
ulepszone wymagan ST. Wybdr rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna
uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna réwniez uzy¢ spoiw ztozonych
z roznych materiatéw wigzacych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
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Wraz z receptg nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny
zastosowanego spoiwa, jezeli nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowaé cement klasy 32,5 wg PN-EN197-
1:2002. Wymagania dla cementu okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowaé wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podfoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi
nalezy stosowac aktywne popioty lotne z wegla brunatnego wg PN-S5-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.
2.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze
zosta¢ uzyta woda pitna wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzaca ze Zrédet
watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania pozytywnych wynikow badania.
2.4. Kruszywo tamane
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi w PN-S-06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
Witasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.
2.5. Kostka betonowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkleséniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm,
Nalezy stosowac kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.
Odpornos$é¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

e prdobka nie wykazuje peknieé,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
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Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg pn-b-04111 powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.6. Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

e kraweznik moze by¢ produkowany:

z jednego rodzaju betonu,
z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

e skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

e kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia
sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugosc¢ prostego
odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

e powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub
obrébce chemicznej,

e ptaszczyzny czotowe krawezinikdw mogg byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie,

e krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

e rozrdznia sie dwa typy kraweznikow,
uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni
i chodnika),
drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340.
2.7. tawy do kraweinikéw i obrzezy betonowych
Do wykonania taw pod kraweinik nalezy stosowagé, dla:

e tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i
B10 wg PN-88/B- 06250,

e fawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

e fawy ttuczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112.

2.8. Materiaty na podsypke i zaprawe

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
,»,32,5” wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robodt oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce.

2.10. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez
Inwestora materiat nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Mate powierzchnie nawierzchni z bruku drewnianego i kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4, Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na
paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Warstwy nawierzchni utwardzonych

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu (cigg jezdny):

127



e 8 cm kostka betonowa, prostokatna 10 x 20 cm, gr. 8 cm,
e 3 cm podsypka piaskowa lub miat kamienny,
e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 mm,
e 25 cm warstwa mrozoodporna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,
e 25 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym (C0,4/0,5, RM=2,5MPa).
Utwardzenia z kruszywa:
Projektuje sie utwardzenie istniejgcego zjazdu z drogi publicznej i fragmentu drogi
wewnetrznej kruszywem.
Korytowanie kolejno warstw:
e 9.cm gbrna warstwa nawierzchni ttuczniowej 4/31,5 mm z zamiatowaniem — kruszywo
granitowe,
e 18 cm dolna warstwa nawierzchni ttuczniowej 31,5/63 mm,
e 15 cm grunt rodzimy - pospétka.
5.3. Wykonanie prac
5.3.1. Stabilizacja podtoza spoiwem
5.3.1.1.  Projektowanie sktadu mieszanki spoiwa
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzig¢ pod uwage miedzy innymi to, ze
sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe,
decydujgce o nosnosci, nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania
wtasciwej wilgotnosci mieszanki. Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora (metoda zwykta lub
zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.
5.3.1.2. Warunki pogodowe
Zastosowana technologia robdt ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac.
Rozpoczecie robdt moze nastgpié w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. w
temperaturze powyzej +50C, przy minimalnej temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24
godzin takze powyzej +50C. Nie dopuszcza sie wykonywania robot w trakcie opadéow deszczu.
Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢
dopuszczony i moze by¢ rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty
przeprowadzone zostaty w cieptej sfoneczneji bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej
+150C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw pogodowych. W przeciwnym
przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.
5.3.1.3. Przygotowanie podtoia
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3.1.4. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu
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Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdéw
zapewniajgcych rdwnomierne i kontrolowane dozowanie.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej
pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwo nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt powinien by¢ wymieszany w sposdb zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong
gtebokos$é, gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednig ilos¢
wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem
nie moze rdznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozfozenia spoiwa na gruncie do momentu zakorczenia mieszania nie
powinien by¢ diuzszy od 2 godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakoriczy¢ przed
uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces wigzania.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac¢ i wyprofilowaé do
wymaganych w Dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé rowniarek. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.3.1.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej
naciggnietej na szpilkach stalowych. Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki
ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosSciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewnic jednorodnos$é mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ wodga. Mieszanka dowieziona
z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.
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Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystac prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapic¢ do zageszczania warstwy.
Z uwagi na projektowang grubos¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywaé w dwéch warstwach,
zageszczajgc kazdg warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za
pomocg rozscietacza. Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa,
gérna RM=2,5 MPa. Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas
niezbedny dla uzyskania wymaganej wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane
dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem zaleznie od
temperatury otoczenia.
Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do
uzyskania zageszczenia wg BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).
Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie
z uzyciem walcéw stalowych nalezy prowadzi¢ z wytaczong wibracjag w poczatkowe] fazie
zageszczania. Na koricu watowanie powinno zostac przeprowadzone walcem ogumionym.
Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby zapewnic szczelne potaczenie dziatek roboczych.
Sposdb potgczenia dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ) do akceptacji Inspektorowi.
5.3.1.6. Odcinek prébny
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubosci warstwy po zageszczeniu,
e okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym
przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po
zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.3.1.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
gotowe ulepszone podfoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podfoza obcigza Wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$é uszkodzenia warstwy ulepszonego
podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
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warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.1.8. Pielegnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do
1,0 kg/m2,

e skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich
uzycia przez Inspektora,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za
zgodg Inspektora.

5.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego

5.3.2.1. Przygotowanie podtfoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o s$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.3.2.3. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe]j grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

5.3.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtfasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.3.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.3.3.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z miatu kamiennego zaleca sie wykonywac przy
tempera-turze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.3.3.2. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej nie-dopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg prze-rwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzcnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
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wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z
podsypka.

5.3.3.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy pro-wadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3.3.4. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

5.3.3.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce z miatu kamiennego ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce z miatu
kamiennego nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

5.3.4. Wykonanie tawy

5.3.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg zwykta w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251,
przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowa.

5.3.5. Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

5.3.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalern powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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5.3.5.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikdow na ftawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.3.5.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.3.5.4. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
5.3.5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu
Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na sciskanie.
6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST.

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany,

e sprawdzenie nosnosci nawierzchni metodg VSS - modut wtdrnego odksztatcenia na

powierzchni zageszczonej warstwy E2 > 140MPa, w 4terech miejscach.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
t0,5%.
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Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.5. Sprawdzenie taw, kraweinikéw i obrzezy betonowych

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchnitawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,

e wymiary taw - wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy, tolerancje wymiaréw wynosza:

dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e rownosc gérnej powierzchnifaw - rdwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

e zageszczenie taw z kruszyw - zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde
100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywa¢ S$ladu urzadzenia
zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia,
nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

o doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z
betonowej kostki brukowej oraz m biezgcy ustawionego kraweznika, obrzeza i lawy
betonowej.

8. Odbior robét
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
wynik pozytywny.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami okres$lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych
ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewéw podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

e wykonanie tawy pod krawezniki.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

e« PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

« BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

o BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

e« PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja

e« PN-EN 14837:2006 Nawierzchnie terendw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci
na poslizg

e« PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terendw sportowych -- Darn syntetyczna i
mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie
niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja darni syntetycznej

e« PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych -
Specyfikacja

e« PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych -
Specyfikacja

e« PN-B-01080 Kamien dlabudownictwaidrogownictwa. Podziatizastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-B-02480 Grunt budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-

wego

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i
transport

BN-67/6744-08 Rury betonowe

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1 : 2014 -02 lub aprobata
techniczna lub rekomendacja techniczna ITB

Atest PZH lub réwnowazny

Certyfikat FPP (FIFA Preferred Producer) dla producenta trawy syntetycznej
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
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realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Préobka nawierzchni z metryka producenta o min. wymiarach 25x15 cm.
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