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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Stan Istniejacy

Dziatka o nr ewid. 3055/21, obreb ewid. 0018 Mata Rus, gmina Ostrdda jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadlesnictwo
Mitomtyn z siedzibg przy ul. Nadles$nej 9, 14-140 Mitomtyn.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany i ogrodzony.

2. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Na terenie opracowania istnieje budynek socjalno-biurowy przeznaczony do rozbiorki.
Zgtoszenie rozbiérki ww. budynku wedtug odrebnego opracowania. Realizacja rozbiorki
nastgpi przed przystgpieniem do budowy niniejszej inwestycji.

Planuje sie demontaz zewnetrznych instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej
obstugujgcych budynek przeznaczony do rozbiérki.

3. Stan projektowany

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
budynku

Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek kancelarii szkétki Mata Rus wraz z zapleczem
socjalnym oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo i Kaczory w Nadlesnictwie Mitomtyn. Jest to
budynek uzytecznosci publicznej, tj. zwigzany z obstugg administracyjno-biurowo-socjalng
stuzgcy gospodarce lesnej. Budynek podzielony jest na dwie strefy czesé dla pracownikéw
szkoétki lesnej oraz cze$é kancelarii dwadch lesnictw.

Czes¢ kancelarii szkotki lesnej stuzy jako miejsce stacjonarnej pracy lesniczego prowadzgcego
szkétke lesng oraz jako miejsce korzystania z pomieszczen socjalnych dla lesniczego i
pracownikéw terenowych szkétki leSnej. Planuje sie zatrudnienie 2 pracownikéw biurowych
na petny etat wynoszacy 8 godzin dziennie, w ciggu dnia, praca jednozmianowa oraz
pracownikéw terenowych korzystajagcych z pomieszczen socjalnych do 5 oséb na zmianie,
zatrudnienie 50 % kobiet, 50 % mezczyzni. W czesci kancelarii szkotki leSnej projektuje sie
wiatrotap, toalete z przedsionkiem, szatnie, umywalnie z toaletg, biuro i pomieszczenie
socjalne z aneksem kuchennym.

Cze$¢ kancelarii lesnictw stuzy jako miejsce stacjonarnej pracy lesniczych (praca
administracyjno-biurowa lesniczego i przyjmowanie interesantéw). Planuje sie zatrudnienie 4
osoby na petny etat wynoszacy 8 godzin dziennie, w ciggu dnia, praca jednozmianowa, po 2
osoby w kazdym pomieszczeniu biurowym. W czesci kancelarii le$nictw projektuje sie
wiatrofap z poczekalnig (wyposazony w kurtyne powietrzng), dwa pomieszczenie biurowe
przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza pomieszczenia biurowe, szatnie i toalete,
aneks kuchenny oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.

Kazda z czesci budynku posiada indywidualne wejscie z zewnatrz, dodatkowo projektuje sie 2
bezposrednie wejscia z zewngatrz do pomieszczen gospodarczych.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg okna. Wysoko$é pomieszczen
dostosowana do swojego przeznaczenia i wynosi 2,80 m.



W pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e kategoria obiektu budowlanego — XVI,

e rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa

efunkcja budynku — budynek biurowy (zwigzany z obstugg administracyjno-biurowo-
socjalng) stuzacy gospodarce lesnej,

e kategoria zagrozenia ludzi - ZL lll,

e liczba lokali mieszkalnych: 0,

e liczba lokali u uzytkowych: 1,

eilos¢ kondygnacji — 1 nadziemna,

e wysokos$¢ — 7,06 m

e grupa wysokosci - niski (N)

e dach — dwuspadowy z wystawkg 35°,

e szerokos¢ budynku — 18,56 m,

e dtugos¢ budynku — 11,15 m,

e powierzchnia uzytkowa — 134,7 m?,

e powierzchnia zabudowy — 173,2 m?,

e kubatura brutto — 960 m?3,

eilos¢ bezposrednich wejs¢ — 4,

e poziom posadowienia budynku - ,,+/- 0,00” : 100,00 m n.p.m.

e poziom posadowienia fundamentéw - ,,-1,20" : 98,8 m n.p.m.

e rzedna terenu przy budynku — 99,98 m n.p.m.

3.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takie sposdéb jego dostosowania do ustalen decyzji o
warunkach zabudowy

Wejscie do czesci kancelarii lesnictw projektowanego budynku znajduje sie od strony
potudniowo-zachodniej i dojazdu do terenu opracowania, jest to elewacja frontowa budynku.
Wejscie do kancelarii szkotki lesnej i pomieszczen biurowych znajduje sie od strony pétnocno-
wschodniej. Bryta budynku na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym z czesciowym
wysunieciem dachu nad strefy wejsciowe. Dach dwuspadowy, symetryczny, kat nachylenia
potaci dachowych 35°, wykonczenie ptaskg blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym.
Elewacja wykonczona tynkiem w kolorze biatym i ciemnoszarym oraz elastyczng deska
elewacyjng — imitacja drewna naturalnego w kolorze debu naturalnego. Cokét wykoriczony
tynkiem w kolorze ciemnoszarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym.
Budynek o stonowanej kolorystyce i spokojnej bryle.
Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z zapisami Decyzji nr 147/2023 o warunkach
zabudowy wydanej przez Wdjta Gminy Ostréda w dniu 23.08.2023 r.
Spetnione warunki:

e rodzaj zabudowy - zabudowa uzytecznosci publicznej (zwigzanej z obstuga

administracyjno-biurowo-socjalng),
e szerokos¢ elewacji frontowej miesci sie w przedziale 17-19 m,

e budynek ma 1 kondygnacje, a jego wysokos$¢ nie przekracza 8,5 m,



kat nachylenia potfaci dachowej ma miedzy 35 a 45 st.,
dach jest symetryczny dwuspadowy,
gtéwna kalenica dachu jest réwnolegta do frontu dziatki.

3.3. Dane powierzchniowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA [m2]
KANCELARIA LESNICTW ZWIERZEWO | KACZORY

1. Wiatrotap z poczekalnig 7,3

2. Przedsionek z szatnig 3,9

3. Toaleta 1 6,0
4, Biuro 1 19,8
5. Biuro 2 19,8
6. Aneks kuchenny 4,9
7. Pomieszczenie gospodarcze 1 5,5
8. Pomieszczenie gospodarcze 2 5,5
KANCELARIA SZKOLKI LESNEJ MALA RUSRY

9. | Wiatrotap 6,7
10. | Przedsionek toalety 2 2,4
11. | Toaleta 2 2,1
12. | Szatnia 11,1
13. | Umywalnia z toaletg 7,1
14. | Biuro 3 19,3
15. | Pomieszczeni socjalne z aneksem kuchennym 13,3
SUMA - POW. UZYTKOWA BUDYNKU 134,7

3.4. Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Zaprojektowany budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukgji,

bezpieczenstwa pozarowego,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz usuwania
Sciekdéw, wody opadowej i odpaddw,

mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu,

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

niezbednych warunkdw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,



e poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e warunkéw bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

3.5. Rozwiazania budowlane i materiatowe
3.5.1. Warunki geotechniczne i posadowienie obiektu

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu projektowanej inwestycji i opinii
geotechnicznej, bedacej zatagcznikiem TOMU |l niniejszego opracowania, w miejscu
projektowane] inwestycji stwierdzono, ze podtoze gruntowe dziatki nr ewid. 3055/21
charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi, | kategoria geotechniczna.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe z betonu C20/25 o
wymiarach 50 x 40 cm. tawy zbrojone pretami stalowymi. Poziom posadowienia faw na
poziomie -1,20 m ponizej projektowanego poziomu +/- 0,00.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad betonowy grubosci min. 10 cm z betonu C8/10.
Zwierciadto wody znajduje sie ponizej przyjetego poziomu posadowienia fundamentéw.

3.5.2. Sciany fundamentowe

Sciany murowane warstwowe — bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie
cementowej.

Zabezpieczenie $cian fundamentowych izolacja przeciwwodng, mineralng, bezszfowg,
bezspoinowg, mostkujgcg rysy, elastyczng powtfokg uszczelniajgca. Docieplenie ptytami
styrodurowymi gr. 10 cm, min. A=0,034 [W/mK] montowanymi na tgczniki mechaniczne (kotki
mocujgce) do muru.

W czesci cokotowej ptyty styrodurowe wyniesé¢ 20 cm powyzej poziomu terenu. Ptyty
zabezpieczy¢ folig kubetkowg pod poziomem terenu. Cokdt nalezy wykoniczyé zaprawa
klejowa, w niej zatopi¢ 2 x siatke zbrojgcg. Tak przygotowana powierzchnie zagruntowad
preparatem pod tynk silikonowy i natozyé tynk silikonowy w kolorze ciemnoszarym.

3.5.3. Podtoga na gruncie

Jako warstwe wyrdwnujgca zastosowaé 30 cm podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie.

Na niej projektuje sie 15 cm warstwy ptyty podposadzkowej z betonu C 20/25 zbrojonej
siatkami przeciwskurczowymi. Zbrojenie wykonaé¢ w dwdch poziomach (géra/dét) siatkami z
pretow zebrowanych o srednicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm.

Nastepng warstwa jest hydroizolacja z 2 warstw papy podktadowe]j termozgrzewalnej, grubosé
min. 0,3 cm. Pape nalezy rozgrza¢ palnikiem wytozy¢ i docisngé do podtoza, zastosowaé zaktad
15-20 cm, unikaé tgczen bez zaktadki, jesli sie pojawig, zastosowaé dodatkowe zabezpieczenie
w postaci kleju. Papa stanowi rowniez potagczenie z izolacjg pozioma scian fundamentowych
na 15-20-centymetrowy zaktad.

Jako warstwe termoizolacyjng zastosowac styropian EPS 100, grubo$é¢ warstwy 16 cm,
N=0,038 [W/mK]. Styropian uktadany dwuwarstwowo z ptyt styropianowych grubosci 8 cm,



warstwa wierzchnia stuzy do zakrycia stykow, ktére tworzg sie po utozeniu pierwszej warstwy
ptyt styropianowych.

Kolejna warstwa z folii pod ogrzewanie podtogowe, jest to zabezpieczenie przed wnikaniem
jastrychu pomiedzy ptyty styropianowe - warstwa poslizgowa.

Ostania warstwa podktadowa pod wykonczenie posadzki z jastrychu cementowego grubosci 7
cm. W toalecie, projektuje sie delikatny spadek w kierunki wpustu kanalizacyjnego.

3.5.4. Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z pustakdw ceramicznych P+W, gr. 25 cm. W grubosci $cian murowanych
przewidziano stupy i rdzenie.

Warstwa termoizolacyjna z ptyt styropianowych fasadowych min. 0,036 W/mK o grubosci 20
cm.

Wykonczenie tynkiem silikonowym lub elastyczng deska elewacyjng na kleju - imitacja
drewna.

e Sciana S1, wykoriczona tynkiem silikonowym

Rozpoczecie montazu styropianu na odpowiedniej wysokos$ci nad gruntem zaczgé przy
pomocy listwy startowej. Listwa takze zabezpiecza dolng krawedz ocieplenia. Jej grubosé
nalezy dopasowaé do grubosci docieplenia. Ptyty styropianowe klei¢ od dotu elewacji. Klej
nanosic¢ na styropian, nie podtoze. Kolejne pasy nalezy uktadac na zasadzie mijanki. Ptyty nie
powinny by¢ tgczone przy krawedziach okien i drzwi. Dalsze prace, kotkowanie, nalezy
wykona¢ po zwigzaniu kleju. Zaleca sie uzycie min. 4 kotkéw na 1 m2 sciany. Gtéwka tgcznika
z metalowym (lub wzmocnionym) trzpieniem powinna by¢ wpasowana w powierzchnie
styropianu — nie moze wystawac ani byc¢ zbyt gteboko. Mozna jg zakry¢ specjalng zatyczka
styropianowg. W strefie krawedziowej (zwykle 1 — 2 m od naroza) stosuje sie 6 — 8 kotkdw.
Gtebokosc¢ zakotwienia kotkdw w Scianie wynosi co najmniej 5 — 6 cm dla betonu, 8 —9 cm dla
pustakow. Jesli szczeliny miedzy ptytami sg wieksze niz 2 mm, nalezy je wypetnic
niskorozprezng piankg poliuretanowg. Po wyschnieciu jej nadmiar usuwamy ostrym
nozykiem. Ostatnie zadanie na tym etapie to szlifowanie styropianowej izolacji. Przed
potozeniem tynku nalezy jeszcze wzmocnié ptyty styropianowe warstwa kleju z zatopiong 2x
siatka z wtdkna szklanego. Te warstwe réwniez nalezy zagruntowaé.

e Sciana S2, wykoriczona elastyczng deska elewacyjng na kleju - imitacja drewna
Montaz i przygotowanie styropianu jak w S1. Na przygotowane podtoze nalezy natozy¢ paca
zebatg 4 mm akrylowy klej do dekoracyjnych desek elewacyjnych tak, aby pasemka kleju
uktadaty sie prostopadle do uktadanych desek, bez pecherzykdéw powietrza, klej musi pozostaé
wilgotny. Klejenie rozpoczyna¢ od wyznaczenia gérnej linii klejenia. Po natozeniu kleju nalezy
przytozy¢ deske i docisng¢ jg od srodka do brzegéw najpierw dtonig, a nastepnie twardym
watkiem malarskim, wyciskajgc w ten sposdb nadmiar kleju. Nadmiar kleju, ktéry zostat
wycisniety obok dolnej krawedzi deski nalezy cze$ciowo usungé, pozostawiajgc klej w ilosci
koniecznej do przyklejenia nastepnej deski. Po przyklejeniu kolejnej deski wedtug powyzszej
procedury, usungé natychmiast przy pomocy wilgotnej szmatki badz ggbki nadmiar kleju
wycidniety przez szczeline miedzy przyklejanymi deskami, a nastepnie watkiem docisngé
obydwie deski wzdtuz i w poprzek w celu osiggniecia jak najrowniejszej powierzchni. Kolejne
deski dekoracyjne przyklejaé w sposéb analogiczny. Przy tgczeniu desek na rogach
zewnetrznych (kat prosty) korice dwdch desek zarabiaé przy pomocy réwnej pacy z papierem
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Sciernym o granulacji 60 — 80 pod kgtem 45 st. Po starannym dopasowaniu deski dekoracyjnej,
przyklei¢ ja w odpowiednim miejscu. Po wyschnieciu kleju usungé ewentualne uszkodzenia
powierzchni za pomoca lakierobejcy.

3.5.5. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne dziatowe z pustaka ceramicznego P+W gr. 11,5 cm.
3.5.6. Nadproza, stupy i rdzenie

Nadproza zgodnie z projektem konstrukcyjnym bedgcym zatgcznikiem TOMU IV niniejszego
opracowania.

3.5.7. Dachiwiezba dachowa

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 352.

Wiezba dachowa, drewno klasy C24 o wilgotnosci 18%, 4 stronnie strugane, suszone
komorowo. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy tgczy¢ za pomoca ztaczy
ciesielskich, gwozdzii srub. Murtaty kotwione do elementdw zelbetowych

na stalowe kotwy.

Zapewni¢ nawiew pod okapem — szczeliny zabezpieczone siatkg, aby mozliwa byta wentylacja
kazde] przestrzeni pomiedzy wigzarami. W kalenicy nalezy zachowa¢ wentylacje poprzez
zastosowanie odpowiednich gasiorow. Dodatkowo projektuje sie otwdr wentylacyjny w
kazdej Scianie szczytowej w budynku na poziomie powyzej pasa dolnego wigzaréw.

Pokrycie na wigzarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna tréjwarstwowa,
wodoszczelnos$é klasa W 1, Sd = 0,02, taczenia tasma do folii.

Nastepna warstwa to kontrtaty 2,5 x5 cmitaty 4 x 5 cm oraz blachodachéwka ptaska. Rozstaw
tat dopasowac pod model blachodachéwki.

Ocieplenie w pasie dolnym, wetna mineralna A=0,036 [W/mK], gr. 20 cm miedzy elementami
konstrukcyjnymi wigzara + dodatkowa warstwa 10 cm.

Pod pasem dolnym wigzardw i ociepleniem paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd =
100 m.

Sufit podwieszany na ruszcie systemowym z profili stalowych ocynkowanych 5 cm + ptyty
gipsowe.

3.5.8. Zabezpieczenia drewna i stali w elementach budowlanych

Wszystkie elementy drewniane przegréd budowlanych (dachu) zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng i wptywami atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniania ognia)
przez impregnacje Srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.

Wszystkie elementy drewniane odizolowaé¢ od betonowych przektadkami z 2 x papy
termozgrzewalnej.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczyé antykorozyjnie.

3.5.9. lzolacje

Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja:
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e $ciany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkujgca
rysy, elastyczna powtoka uszczelniajaca,

e Sciany fundamentowe (pozioma) — papa termozgrzewalna,

e posadzki - 2 warstw papy podktadowe]j termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm,

e dciany zewnetrzne wykonczone deskg elewacyjng — wiatroizolacja z folii
paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m,

e dach skosny — hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej
paroprzepuszczalnej tréjwarstwowej, wodoszczelno$é klasa W 1, Sd = 0,02,

e dach sko$ny — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m.

Termiczna:
e Sciana fundamentowa — styrodur, gr. 10 cm, min. A=0,034 [W/mK],
e podtoga na gruncie — styropian EPS 100, gr. 16 cm, A=0,038 [W/mK],
e $ciana zewnetrzna — styropian fasadowy, gr. 25 i 20 cm, A=0,036 [W/mK]
e dach skosny (pas dolny) — wetna mineralna, gr. 30 cm, A=0,036 [W/mK].

3.6. Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego
3.6.1. Stolarka okienna

Projektuje sie okna drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem
trzyszybowym szktem termoizolacyjnym. Okucia antywtamaniowe. Wszystkie okna
rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powtoka malarsko-lakiernicza w kolorze ciemnoszarym,
wyposazone w nawiewniki okienne.

3.6.2. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydto
z wypetnieniem termoizolacyjnym, obicie z powtoka malarsko-lakiernicza w kolorze
ciemnoszarym. Drzwi proste, bez ttoczen, petne i ze szkleniem (zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania). Skrzydto drzwi z uszczelky, osScieznica stata z uszczelky. Drzwi
antywfamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Prég
aluminiowy z uszczelka.

3.6.3. Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnatrzlokalowe z drewna sosnowego, petne, bez ttoczen, wymalowane srodkami do
drewna w kolorze debu naturalnego. W drzwiach do toalety, przedsionka, umywalki otwory
nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi wewnetrznych o pow. netto 0,022 m2.
Drzwi wyposazone w zamki na klucz. Klamka i szyld w kolorze ciemnoszarym.

3.6.4. Sciany zewnetrzne

Wykonczenie elewacji budynku tynkiem silikonowym w kolorze biatym i ciemnoszarym oraz
elastyczng deska elewacyjng na kleju - imitacja drewna, kolor debu naturalnego.
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3.6.5. Sciany wewnetrzne i sufit

Sufity i zabudowy (np. stelaza podtynkowego, instalacji) wykoriczone ptytami gipsowymi. Na
krawedziach docinanych, faczeniach pomiedzy poszczegdlnymi ptytami oraz w naroznikach
przyklei¢ perforowang taSme papierowa albo z wtdkna szklanego, a na nig 2 warstwy szpachli
gipsowe;.

W toalecie (miejsce narazone na dziatanie wody) za pomoca folii w ptynie nalezy wykonac
uszczelnienie do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej posadzki. Na tak przygotowang sciane
w toalecie do petnej wysokosci nalezy przyklei¢ klejem ptytki ceramiczne, wym. ~ 25 x 60 cm,
kolor biaty, matowe, rektyfikowane. Fuga w kolorze biatym gr. 2 mm.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje sie dodatkowo pas ptytek ceramicznych na
Scianie bezposrednio nad blatem kuchennym, wys. 60 cm. Do wykorzystania te same ptytki
$cienne co w toalecie, ten sam sposdb montazu.

W pozostatych pomieszczeniach sciany w catosci wykonczone tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo, gtadzig gipsowg oraz farbg lateksowg matowa - kolor jasnoszary.

We wszystkich pomieszczeniach sufity wymalowac farbg lateksowa matowa - kolor biaty.

3.6.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachodachéwki ptaskiej, gr. blachy min. 0,6 mm, kolor ciemnoszary.
Uktadana bez przesuniec¢, w uktadzie liniowym. Montaz blachodachéwki zgodnie z wytycznymi
producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta. Wykonczenie dachu z
obrébek i akcesoriow (takich jak gasior, wiatrownica, pas nadrynnowy, pas podrynnowy itp.)
systemowych, kompatybilnych z wybrang blachodachéwka w takim samym kolorze.

3.6.7. Komunikacja dachowa

Projektuje sie komunikacje dachowg zapewniajgca dostep z dachu do komindow
wentylacyjnych. Stopnie (14x25 cm) i fawy (25x600, 25x300 i 25x150 cm) kominiarskie, model,
akcesoria, rozstaw i kolor kompatybilne z wybrang blachodachéwka. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta. Stopnie
montowac co okoto 35 cm.

3.6.8. Podbitka dachowa

Projektuje sie wykonczenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych tat ptytg OSB, cienkg
warstwg styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, kolor biaty, na
warstwie zaprawy klejowej, w ktérej zatopiona jest siatka z wtdkna szklanego. Tynk naktadaé
jedng warstwg o grubosci 2-10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej. W podbitce zapewnic
szczeliny wentylacyjne zabezpieczone przed owadami.

3.6.9. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi
imitujgcymi jasnoszary beton, wym. ~ 60 x 60 cm. Przed potozeniem ptytek nalezy
zagruntowaé¢ podktad z jastrychu preparatem odpowiednio przeznaczonym do rodzaju
podkfadu, ptytki klejone do podktadu zaprawg klejagcg elastyczng. Ptytki matowe,
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rektyfikowane, klasa antyposlizgowosci min. R10, klasa Scieralnosci 4. Fuga w kolorze
zblizonym do koloru ptytek gr. 2 mm. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie uzyte sg ptytki
gresowe na posadzce, procz toalety, gdzie ptytki sg réwniez na Scianach, projektuje sie cokot
wys. ~ 7 cm, wykonany z tej samej ptytki podtogowe;.

3.6.10. Wytaz techniczny w suficie i podtoga na poddaszu nieuzytkowym

Projektuje sie otwor w suficie na schody strychowe. Wytaz stuzy jedynie jako otwdr techniczny,
wyjscie na poddasze nieuzytkowe jedynie w celach konserwacyjnych dachu, brak mozliwosci
przechowywania jakichkolwiek przedmiotéow w przestrzeni nad sufitowe;.

Schody wraz ze skrzynig montazowsa i klapg jako jeden element dostarczony przez producenta,
montaz wedtug zaleced producenta. Wymiary skrzyni szer. 60 cm, df. 90 cm, schody
przeznaczone do kondygnacji o wysokosci do ok. 270 cm, uszczelnienie obwodowe.

Na poddaszu nieuzytkowym projektuje sie wykorczenie podtogi ptytami OSB/3. Na konstrukcji
dolnego pasa wigzara dachowego projektuje sie ruszt z drewnianych profili gr. x wys. 4,5 x 10
cm, co ok. 60 cm, a na nich montowane za pomocg gwozdzi ciesielskich ptyty OSB/3, gr. min.
1,8 cm.

3.6.11. System rynnowy

Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze ciemnoszarym. Zapewni¢ odptywy
prefabrykowane odprowadzajgce wode deszczowg poza opaske budynku. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, akcesoria
systemowe, takim samym kolorze.

3.6.12.Parapety

Parapety wewnetrzne z materiatdw syntetycznych, kolor szary. Parapety zewnetrzne stalowe,
kolor ciemnoszary.

3.6.13. Wentylacja grawitacyjna i kominy wentylacyjne

Wentylacje grawitacyjng projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach.

Projektuje sie 2 rodzaje kanatéw wentylacyjnych.

Pierwszy to kominy wentylacyjne z prefabrykowanych pustakéw keramzytobetonowych w
klasie LB5. Przewody wentylacyjne 120 x 160 mm, ponad dachem boczne otwory
wentylacyjne, we wnetrzu stosuje sie kratki wentylacyjne scienne z siatkg przeciw owadom.
Pustaki w pionie tgczone warstwg (zalecana grubos$é¢ spoiny co najmniej 1 cm) zaprawy
cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na Sciskanie spoiny nie mniejszg niz 0,15 N/mm?2,
rownomiernie roztozonej na $ciankach pustakéw. Przewody wentylacyjne montuje sie na
przygotowanej ptycie posadzkowej jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéow
nosnych budynku. Zewnetrzne scianki pustakéw wentylacyjnych nie mogg by¢ obcigzane
innymi elementami budowlanymi. Przy przejsciu komina przez dach i strop nalezy pozostawié
szczeline dylatacyjng o grubosci 3-4 cm, ktérg wypetnia sie niepalnym materiatem izolacyjnym
np.: wetng mineralng. Kominy nalezy zwigza¢ z wiezbg za pomocg katownikéw i srub.
Zewnetrzng powierzchnie komindw nalezy otynkowaé warstwg tynku, gtadzi gipsowej,
wymalowaé farbg. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia statycznego nalezy
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zastosowac katowniki na rogach pustakéw, owingc siatka i otynkowac. Kominy w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego obfozony ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm, tuz pod krokwiami
komin zakonczony zelbetowg ptytg wspornikowg, dalej wymurowany z cegty klinkierowej w
kolorze ciemnoszarym, komin wykoriczony z czapg betonowga w kolorze ciemnoszarym.

Drugi rodzaj zapewnienia wentylacji grawitacyjnej to wyprowadzenie ponad dach kanatu
wentylacyjnego zakonczonego systemowym kominem wentylacyjnym z nasadg kominowg, z
odptywem kondensatu, kolor ciemnoszary. Kominek zamontowany w przekryciu dachu z
kompletem uszczelniajgcym sktadajagcym sie z pierscienia dolnego, pierscienia gérnego i
pinezek mocujgcych. Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany do podtgczenia kominka
wentylacyjnego z kratkg wentylacyjng, rura wewnetrzna srednicy 125 mm, rure przycig¢ do
skosu pofaci dachowej, mozliwos¢ delikatnego wygiecia i dopasowania do lokalizacji kratki
wentylacyjnej sufitowej. Uzy¢ opaski uciskowej szczelnie zamykajgcej przewdd wentylacyjny
na rurze dolnej kominka i na rurze kratki wentylacyjnej. Uzy¢ kompletu uszczelniajgcego w
miejscu przejscia przez folie paroizolacyjng. Kratka sufitowa wentylacyjna z siatkg przeciw
owadom.

3.6.14.Zabezpieczenia drewna i stali w elementach wykonczeniowych

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i wptywami
atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) przez impregnacje
srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.6.15. Wymagania dotyczace elementow wykonczenia

e Materiat wykonczeniowy komunikacji, dojs¢ - materiat antyposlizgowy oraz
antyelektrostatyczny.

e Podtoga oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych - do petnej wysokosci
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci,
materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.

e  Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywac z materiatéw niepalnych, lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

3.7. Elementy wyposazenia

3.7.1. Logotyp zewnetrzny i tablice informacyjne

Projektuje sie logotyp Laséw Panstwowych, projekt graficzny wraz z kolorystyka wg
identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe. Logotyp
zewnetrzny o $rednicy 60 cm, grubosci 5 cm, wykonany ze styroduru z powtokg malarska,

zabezpieczony pleksi. Montowany bezposrednio do elewacji budynku wg instrukcji
producenta, obok wejscia do czesci kancelarii.
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Projektuje sie 3 urzedowe i 1 z godtem panstwowym zewnetrze tablice emaliowane, szczegoty
wedtug wytycznych Inwestora.

3.7.2. Wymagania dotyczace elementow wyposazenie
State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz - co najmniej trudnozapalne.
3.7.3. Sposdéb montazu podwieszanych elementéw wyposazenia

Wszystkie elementy i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie elementy i urzagdzenia montowane do $ciany, podwieszane nad posadzkg krecic¢
zgodnie z wytycznymi producenta do elementdw stabilnych przegréd budynku.

3.8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
3.8.1. Instalacja elektryczna

Projektuje sie podtgczenie do istniejgcej na dziatce inwestycyjnej instalacji
elektroenergetycznej z podfgczeniem do sieci. Projektuje sie linie zasilajgcg do budynkéw od
istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej oraz instalacje wewnatrz budynku. Budynek wyposazony
w mozliwos¢ podiaczenia agregatéw pradotwodrczych, awaryjnie wykorzystywanych na
potrzeby wtasne budynkdw w przypadku braku dostawy energii elektrycznej oraz z ztgcze do
paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych w terenie obok kancelarii, obstugujgcych budynek.

3.8.2. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg z podtgczeniem do gminnej sieci
wodociggowej oraz instalacje wewnatrz budynku.

Woda do posesji doprowadzona bedzie na potrzeby gospodarczo-bytowe. Przygotowanie
cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w zasobniku zintegrowanym z jednostkg
wewnetrzng pompy ciepta.

3.8.3. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz instalacje wewnatrz budynku, tj. scieki bytowo-gospodarcze z
budynku odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Inne rodzaje Sciekdw nie
bedg wytwarzane w przedmiotowej inwestycji.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach, a takze powyzej goérnej krawedzi
okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéow tych
przewodoéw.
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3.8.4. Centralne ogrzewanie

Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocg powietrznej pompy ciepta
zlokalizowanej w jednym 2z pomieszczen gospodarczych. Przewidziano ogrzewanie
ptaszczyznowe — podtogowe.

3.8.5. Wentylacja

W budynku projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacje grawitacyjna
projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach. Projektuje sie kominy wentylacyjne z
prefabrykowanych pustakow keramzytobetonowych w klasie LB5 oraz kanaty wentylacyjne
wyprowadzone z sufitu (zastosowad sufitowe kratki wentylacyjne) na dach i zakoriczone
systemowym kominem wentylacyjnym z nasada kominowa.

3.8.6. Instalacja odgromowa
Wedtug projektu instalacji elektrycznej bedaca czescig TOMU IV niniejszego opracowania.
3.9. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Zastosowano nastepujace rozwigzania budowlane i wykoriczeniowe:
e progi drzwi zewnetrznych sg wysokos$ci max. 2 cm,
e wewnatrz budynku zastosowano drzwi bez progow,
e drzwi do pomieszczen uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o szerokosci min.
90 cm (wymiar w $Swietle przejscia),
e ciggi komunikacyjne w budynku majg szer. min 120 cm,
e zaprojektowano toalete przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne
ruchowo,
e podejscie do budynku w postaci chodnika - powierzchnia utwardzona o pochyleniu
podtuznym nie wiekszym niz 3 %, szer. min. 1,5 m.

3.10. Oswietlenie i nastonecznienie

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zostaty zaprojektowane jako o$wietlone $wiattem
naturalnym > 1:8. Oswietlenie pomieszczen swiattem sztucznym zaprojektowano zgodnie z
potrzebami uzytkowymi oraz wymaganiami Polskiej Normy.

3.11. Charakterystyka ekologiczna - dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw
na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych
Budynek bedzie podtaczony do lokalnej (gminnej) sieci wodociggowej. Jako$¢ dostarczanej
wody bedzie umozliwia¢ wykorzystanie jej do celdw socjalno-bytowych.
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Obliczenia sredniego miesiecznego zapotrzebowania na wode
Oms=UXQc= 4 x 4200 = 16.8 m®miesiac
Om- 4.2 m?% (miesigc x mieszkanca),
U- 4 o0sobb,
Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode
Qee=UXxQe= 4 x 0140 = 0.56 m%d
dc- 140 dm?®/ (dobe x mieszkanca),

U- 4 osobb,
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode
Ohs= Qg T= 0.56 : 18 = 0.031 m%nhn
T- 18 h/d czas uzytkowania instalacji,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
qh max— qh Sr X Nh = 003 X 665 = 0207 m3/h
Nh=9,32xU%* N, = 6.65

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

- bateria Zewozmywakowa szt. 2 Xq=0,14dm%s = 028 dm%s
- bateria umywalkowa szt. 5 X0:=0,14dm%s = 070 dm¥s
- bateria prysznicowa szt. 2 x0,=0,30dm%s = 060 dm3s
- zawor ze Zgczkg do weza szt 1 x0,=0,30dm%s = 030 dm%s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt 3 X0=0,13dm%s = 039 dm¥s

Sqn= 227 dm¥s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0.682 x(Sq,)**- 0.14
q=0.682x( 227 )°®_ 014 [dm%s]

q= 085 [dm?¥s]

Na terenie posesji powstawaé bedg wytgcznie scieki bytowe odprowadzane do lokalnej
(gminnej) sieci kanalizacji sanitarnej. W Sciekach powstajgacych w budynku nie bedg
wystepowaty substancje szczegdlnie szkodliwe i nie przekraczajgce wskaznikéw
zanieczyszczen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN
12056. Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym
budynku DU wynosi:
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- Zlewozmywak sz. 2 x08 = 1.60
- umywalka szt 5 x05 = 2.50
- brodzik szt. 2 x08 = 1.60
- wpust DN50 sz. 2 x08 = 1.60
- miska ustepowa sz. 3 x20 = 6.00

SDU = 13.30

K=05 dm?s (wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeplywu sciekéw wynosi:
Qu= K x DUY
Q,= 050 x 1330 2
Q, = 1.82 dm%s

Wody deszczowe lub roztopowe odprowadzane z dachu budynku bedg rozsgczane i
retencjonowane tylko w obrebie posesji i spetnia¢ bedg wymogi dopuszczalnych wartosci
wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
(Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.).

e dobdr i parametry techniczne zrodta ciepta
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowa¢ w ukfadzie zamknietym i bedzie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym cisnieniowym. Jako
zrédto ciepta zostanie zastosowana pompa ciepta. Jest to urzadzenie wykorzystujgce energie
odnawialng zawartg w ziemi, wodzie lub powietrzu. Pompa ciepta w swojej pracy wykorzystuje
energie elektryczng do napedu sprezarki, pomp obiegowych, sitownikéw i uktadu sterujacego.
Nie potrzebuje zadnego paliwa ani powietrza, poniewaz nie wystepuje tu proces spalania.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi Q = 8,5kW. W okresie bardzo niskich
temperatur zewnetrznych dotaczaé sie bedzie dodatkowa grzatka elektryczna wbudowana w
pompe ciepfta.
Dobrano pompe ciepta o mocy min. 6,0kW i parametrach instalacji grzewczej wynoszacej
40/35°C. Pompa ciepta sktada sie z dwoch modutéw — modutu wewnetrznego i modutu
zewnetrznego. Modut wewnetrzny wyposazony jest w zasobnik c.w.u. o poj. 180 dm3 oraz
grzatke elektryczng - dla uzupetniania potrzeb cieplnych w okresach najnizszych temperatur.
Przed wykonaniem instalacji zwréci¢ sie do producenta o szczegétowy dobdr pompy ciepta,
uwzgledniajgc rzeczywiste parametry budynku.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano powietrzng pompe ciepta.
Nie przewiduje sie powstawania na przedmiotowej dziatce zanieczyszczenn pytowych i
ptynnych. Zgodnie z projektem i ustaleniami z inwestorem dziatka uzytkowana bedzie w celu
mieszkalnym nie przeznaczonym dla przemystu czy ustug o podniesionej produkcji
zanieczyszczen pytowych lub ptynnych.

e rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Na terenie przedmiotowe] nieruchomosci bedg wytwarzane wytgcznie odpady komunalne, na
poziomie ok. 25 kg tygodniowo. Przewiduje sie gromadzenie odpadéw komunalnych w
specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie posesji. Wszystkie odpady gromadzone bedg w
specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach i sukcesywnie odbierane przez
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przedsiebiorstwo zajmujace sie zbidrkg i przetwarzaniem odpaddéw komunalnych. W zwigzku
z zagospodarowaniem dziatki oraz po uprzednim podpisaniu umowy z przedsiebiorstwem na
terenie posesji nie bedg gromadzone odpady w sposéb zagrazajgcy wodom powierzchniowym
i glebie.

e witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia

Przewidziano rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne gwarantujgce, ze hatas
emitowany przez zrédta zlokalizowane w projektowanych obiektach i na terenie inwestycji nie
przekroczy dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Inwestycja nie bedzie zrédtem
emisji szkodliwych wibracji, pola elektromagnetycznego, promieniowania, w tym
jonizujgcego. Gwarancjg dotrzymania wymaganych standardéw bedzie realizacja
przedsiewziecia z zastosowaniem materiatdw i urzgdzen posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz wymagane przepisami i obowigzujagcymi normami atesty i
aprobaty, wedtug sprawdzonych technologii budowlanych i instalacyjnych.

e wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie i sposdb zagospodarowania $ciekdéw oraz inne elementy
charakteryzujgce planowane przedsiewziecie, nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu
planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i
istniejgcy drzewostan.

e Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadow.

e W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére
zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

e Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

3.12. Ochrona przeciwpozarowa
3.12.1. Podstawowe dane budynku

Powierzchnia zabudowy — 173,2 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 134,7 m?,
Kubatura brutto — 960 m3,

Liczba kondygnacji — 1 nadziemnych,
Wysokos¢ — 7,06 m.
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3.12.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke materiatéw przyjetych do celéw projektowych

Budynek bedzie stuzyt jako kancelaria lesnictw i szkétki lesnej (praca administracyjno-biurowa
lesniczych i przyjmowanie interesantéw oraz funkcja administracyjno-biurowo-socjalna
kancelarii szkotki lesnej). Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Brak zagrozenia wybuchem.

3.12.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

3.12.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

3.12.5. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

3.12.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas odpornosci
ogniowej elementow budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy zgodnie z § 213
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie dotyczg budynkéw mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach
lesnych. Dlatego okresla sie klase odpornosci pozarowej budynku - ,E” - budynek niski
jednokondygnacyijny, ZL lll. Jednak ze wzgledu na lokalizacje budynku na fragmencie dziatki
bedgcym gruntem lesnym zgodnie § 271 ust. 8a ww. Rozporzadzenia, budynek powinien
posiadac klase odpornosci ogniowej wyzszg niz wymagana w § 212 ww. Rozporzadzenia, a
wiec podnosi sie klase odpornosci ogniowej budynku do ,,D”.

Elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku 3 *)

odpomosd | gléwna konstrukga | strop? Sdana sdana przekrycie
pozarowej | konstrukga | dachu zewnetrzna®? | wewnetrma? | dachu3
budynku nosna

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0&>i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
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R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) z zastrzezeniem wymogow dla przekrycia dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m?.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem wymogow dotyczgce przekrycia dachu budynku nizszego), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

3.12.7.Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
W jednej strefie pozarowej nie przewiduje sie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
3.12.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Na terenie opracowania, na tej samej dziatce znajduja sie inne budynki. W odlegtosci mniejszej
niz 50 m od projektowanego budynku zlokalizowany jest budynek gospodarczy oraz zadaszona
wiata. Powierzchnia wewnetrzna wszystkich obiektow zlokalizowanych w  niewielkiegj
odlegtosci od projektowanego budynku nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla tych budynkdw, a wiec nie okresla odlegtosci
miedzy tymi budynkami potozonymi na jednaj dziatce.

3.12.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przewiduje sie ewakuacje jednoetapowga. Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie przez
pomieszczenia przejsciami o max. dtugosci 40 m bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja przebiegaé bedzie przez max. trzy pomieszczenia. Przejscia majg szerokos¢ min. 90
cm. Wszystkie drzwi prowadzace z pomieszczer majg szeroko$¢ min. 90 cm.

3.12.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

e Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;
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e W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

* ti>4s,

e ts£30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepujg ptonace krople.

3.12.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
e wodno-kanalizacyjng,
e grzewcza — pompa ciepta z ogrzewaniem odtogowym,
e elektryczng,
e teletechniczng,
e piorunochronna.

Instalacje powinny by¢é wykonane 1z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom i ich izolacjom cieplnym odpowiadajg wyroby o
klasie reakcji na ogien wedtug PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO;
BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

3.12.12. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Obiekt musi byé wyposazony w przynajmniej jedng gasnice proszkowg ABC, spetfniajgca
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic, o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3).
Gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu fatwo dostepnym i widocznych oraz w miejscu
nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki). Do
gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania
gasnicy nalezy oznaczy¢ odpowiednim znakiem przeciwpozarowym, tablica ze znakiem musi
posiadac elementy fluorescencyjne, by¢ certyfikowana, zgodna z normg ISO 7010.

Projektuje sie zastosowanie znakéw ewakuacyjnych w pomieszczeniach. W aneksie
kuchennym, pomieszczeniu biurowym, toalecie i pomieszczeniu gospodarczym nad wyjsciami
z pomieszczen nalezy zastosowac tablice pokazujgce kierunek ewakuacji, natomiast nad
wyjsciem z budynku w wiatrotapie z poczekalnig nalezy zastosowaé znak wyjscia
ewakuacyjnego. Tablice ze znakami muszg posiada¢ elementy fluorescencyjne, by¢
certyfikowane, zgodna z normg ISO 7010.
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3.12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru, drogi pozarowej oraz oznakowania ewakuacyjnego i znakami ochrony
przeciwpozarowe]j budynku.

3.13. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizag mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie

Projektowana charakterystyka energetyczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie stanowi zatgcznik do
projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji (projekt instalacji sanitarnych, TOM V).

3.13.1. Spetnienie wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku

Przegroda Wspotczynnik U Wspotczynnik U
dopuszczalny projektowana
[W/(m?K)] [W/(m?K)]
A) Dach skosny 0,15 0,12
B) Sciana zewnetrzna S1 0,20 0,15
C) 0,13
D) Podtoga na gruncie 0,30 0,19
E) Okna, drzwi balkonowe 0,90 0,90
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

A) Dach skosny

NAZWA WARSTWY D [m] MW/mKE e (m2k/w]
Zewnetrzny opdér przejmowania ciepta Rz 0,1
Blachodachéwka - - -
taty, kontrfaty - - -
Membrana dachowa - - -
Krokwie pas gérny - - -
Ptyta OSB/3 0,018 0,13 0,14
Belki pas dolny + profile / Wetna mineralna 0,30 0,036 8,33
Folia paroizolacyjna - - -
Ruszt z profili + ptyta gipsowa - - -
Wewnetrzny opdér przejmowania ciepta Rw 0,04
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‘ Razem

8,61

Uk=1/R=1/8,61=0,12 [W/m2K]

B) Sciana zewnetrzna S1

Uk< kmax = 0,15 [W/m2K]

NAZWA WARSTWY D [m] AW/m*K]  |R [m2K/W]
Zewnetrzny opdr przejmowania ciepta 0,13
Tynk silikonowy - - -
Izolacja termiczna — styropian 0,20 0,036 5,56
Pustak ceramiczny 0,25 0,31 0,80
Tynk gipsowy 0,02 0,35 0,057
Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 6,59
Uk=1/R=1/6,59=0,15 [W/m2K] Uk< kmax =0,20 [W/m2K]
C) Sciana zewnetrzna S2
NAZWA WARSTWY D [m] AW/m*K]  |R [m2K/W]
Zewnetrzny opor przejmowania ciepfa 0,13
Elastyczna deska elewacyjna - - -
Izolacja termiczna — styropian 0,25 0,036 6,94
Pustak ceramiczny 0,25 0,31 0,80
Tynk gipsowy 0,02 0,35 0,057
Wewnetrzny opdér przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 7,97
Uk=1/R=1/7,97 =0,13 [W/m2K] Uk< kmax =0,20 [W/m2K]
D) Podtoga na gruncie
NAZWA WARSTWY D [m] A W/m*K]  |R [m2K/W]
Wewnetrzny opér przejmowania ciepta Rw 0,17
Warstwa wykonczeniowa - - -
Jastrych cementowy 0,07 1,87 0,037
Folia PE - -
Styropian EPS 100 0,16 0,038 4,21

Papa podktadowa termozgrzewalna
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Ptyta betonowa zbrojona 0,15 1,7 0,09
Podsypka piaskowa zageszczona 0,30 0,40 0,75
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz 0,04
Razem 5,3
Uk=1/R=1/5,3=0,19 W/m2K] Uk<kmax= 0,30 [W/m2K]

E) Energooszczednos¢ okien i drzwi balkonowych

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne przedmiotowego budynku spetniajg warunki
prawidtowej przepuszczalnosci pary wodnej. Kondensacja pary wodnej nie nastgpi.
Wspdiczynnik temperaturowy fRsi jest powyzej dopuszczalnego 0,72.

3.13.2. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Po dokonaniu wyliczen zapotrzebowania na energie uzytkowg zgodnie z metodologig
obliczania charakterystyki energetycznej budynku roczne zapotrzebowanie na energie dla
rozpatrywanego budynku wynosi 7301,8kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
do ogrzewania wynosi 4050,0kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotowania cieptej wody wynosi 3251,8kWh.

e Wyznaczenie wspoétczynnika EP
Wskaznik EP wyraza wielkos¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

niezbedng do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m?
powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(m?2rok).
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 54,9 kWh/m?rok

Wymagany wskaznik EPH+W dla budynku biurowego 70,0 kWh/m?rok

e Dostepne nosniki energii
Dla rozpatrywanego budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
- energia pochodzgca z pompy ciepta
- energia stoneczna i energia pochodzgca z pompy ciepta
- energia elektryczna

e Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Dla rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwosci dla podtgczenia do sieci
elektrycznej.

e Wybor dwoch systemdéw do analizy pordwnawczej, system konwencjonalny oraz
alternatywny
Ze wzgledu na techniczne, Srodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
dostepnych no$nikdéw energii do analizy poréwnawczej wybrano:
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- system pompy ciepta — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na
cele centralnego ogrzewania jest pompa ciepta wspomagana fotowoltaikg. Pompa ciepta jest
to urzadzenie wykorzystujgce energie odnawialng zawartg w ziemi, wodzie lub powietrzu.
Pompa ciepta w swojej pracy wykorzystuje energie elektryczng do napedu sprezarki, pomp
obiegowych, sitownikdw i uktadu sterujgcego. Nie potrzebuje zadnego paliwa ani powietrza,
poniewaz nie wystepuje tu proces spalania.

- system hybrydowy (potgczenie systemu pompy ciepta i alternatywnego) — rozwigzanie
jak w systemie z pompg ciepta rozbudowane o wspomaganie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych (zatozono, iz energia uzyskana z
kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej
wody uzytkowej).

e Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzewania cieptej wody wynosi 3251,8kWh.
Jezeli energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, to realizacja systemu hybrydowego pokryje
1300,72kWh, co stanowi ok. 18% catego zapotrzebowania na energie dla rozpatrywanego
budynku.

e Wyniki analizy i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systemdéw zaopatrzenia w energie niekorzystne
jest zastosowanie systemu hybrydowego. Biorgc pod uwage koszty budowy systemu
hybrydowego i oszczednosci zuzycia energii elektrycznej podjeto decyzje o realizacji systemu
z pompa ciepta i fotowoltaika.
Do dalszych czynnosci projektowych przyjeto, ze zrédtem ciepta do przygotowania cieptej
wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest pompa ciepta z fotowoltaika.

3.13.3. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

e Projektowany sposdb regulacji

Instalacja ogrzewcza w budynku wyposazona zostanie w urzadzenia, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
obiektu. Regulacja uktaddw grzewczych ma za zadanie zapewnienie komfortu
cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przy optymalnym wykorzystaniu energii.
Aby utrzymad powyzsze wymagania przy zmiennych warunkach nalezy odpowiednio
sterowac parametrami wody zasilajgcej — jej temperaturg (regulacja jakosciowa) lub
jej przeptywem (regulacja ilosciowa). Regulacja odbywaé sie bedzie w trybie
automatycznym, z wykorzystaniem odpowiednich czujnikdow, regulatorow i
sitownikéw. Regulacja jakosciowa odbywac sie bedzie poprzez automatyke pompy w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach
regulowana bedzie poprzez zawory termostatyczne z sitownikami umieszczone w
rozdzielaczach obwoddéw grzewczych.
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Analiza wykorzystania miejscowej regulacji

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przeprowadzono analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktdore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Przenalizowano koszty inwestycyjne oszczednosci oraz stope zwrotu inwestycji w
regulacje miejscowg oraz centralng.

Wynik analizy

W wyniku analizy zdecydowano o wykorzystaniu miejscowej oraz centralnej regulacji.
Zastosowanie rozwigzania automatycznie regulujgcego temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach jak i centralnie poprzez automatyke pogodowg, jest
korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem
inwestycyjnym.

Przy okresie zwrotu z inwestycji powyzej 5 lat, wobec wymaganego okresu nie
dtuzszego niz 5 lat, pozostaje sie przy wariancie projektowanym — regulacji miejscowej
oraz centralnej.

3.14. Uwagi konnicowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod S$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskg Normga Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty obligatoryjnie muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajgce na powszechne stosowanie w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegoétowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegdlnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatéow i produktédw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Projektant

mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

data opracowania

pazdziernik 2023
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Spis rysunkéw

A01 — Architektura - Rzut parteru

A02 — Architektura - Rzut dachu

A03 — Architektura - Przekréj A-A

A04 — Architektura - Elewacje 1

AO5 — Architektura - Elewacje 2

A06 — Architektura - Elewacje 3

AO07 — Architektura - Stolarka okienna i drzwiowa
A08 — Architektura - Detale 1

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10
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