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UKEAD KONSTRUKC

DACHU

SKALA 1: 30

WIEZBA DACHOWA — LEGENDA
M — Murfata 4,5x17¢cm

G... — Dzwigar drewniany

WYS... — Wspornik

W... = Wymian stropu 4,5x19cm
ST... — Stezenie 4,5x14,5cm

SP.. = Stezenie pofaciowe skrzynkowe
SPp.. — Stezenie pionowe skrzynkowe
DO — Deska okapowa 3,2x16cm

MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN RBSOOW#

— SCIANY NOSNE MUROWANE 7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH
— OR.25CM KLASY 15MPa NA ZAPRAWE CEM.—WAP. MARKI M5

WEZBA DACHOWA 7 DREWNA KLASY C24
UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. RZEDNE PODANO W [m] WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI BUDYNKU

+0,00=100,00m n.p.m.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE ROZMIERZAC WYMIAROW
7 RYSUNKU.

4, KATEGORIA WYKONANIA ROBOT MUROWYCH A.

5. NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
W NAROZACH, NP. STOSUJAC PRETY W KSZTALCIE LITERY "L". ZBROJENIE
GLOWNE FACZYC NA ZAKKAD D. MIN. 70 CM. NA DrUGOSCI ZAKADU ORAZ
PRZY NAROZACH ROZSTAW STRZEMION ZMNIEJSZYC DWUKROTNIE.

6. ELEMENTY FACZYC NA POrACZENIA STALOWE NP. FIRMY SIMPSON (NA
PODWOUNE ZtACZA KATOWE WZMOCNIONE).

7. SCHEMATY KONSTRUKCYINE ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

8. CZESCIA INTEGRALNA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST OPIS TECHNICZNY.

BLOK A PLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchata
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135| www.blok2plus.pl
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