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komin  w  przestrzeni  poddasza
nieużytkowego    obłożony
płytami  z  wełny  mineralnej  gr.  5
cm,  tuż  pod  krokwiami  komin
zakończony  żelbetową  płytą
wspornikową, dalej wymurowany
z  cegły  klinkierowej  w  kolorze
ciemnoszarym,  komin  wykoń-
czony  z  czapą  betonową  w
kolorze ciemnoszarym
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stopnie  (14x25 cm)  i  ławy  (14x600,  14x300,  14x150
cm)  kominiarskie,  model,  akcesoria,  rozstaw  i  kolor
dopasowane  do  blachodachówki,  stopnie  montować
co około 35 cm

kominy wentylacyjne
z nasadą kominową
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kominy wentylacyjne
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obróbka blacharska w
kolorze blachodachówki
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dFeZn fi8 do
uziomu fundamentowego
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dFeZn fi8 do
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skala rysunku

data opracowania

BUDYNEK KANCELARII SZKÓŁKI MAŁA
RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW
ZWIERZEWO I KACZORY

PAŹDZIERNIK 2023
nr rysunku

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji
projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle
przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

nazwa zamierzenia
budowlanego

tytuł rysunku

projektant
mgr inż. Michał Simiński
LOD/1439/PWOE/10

opracowała

opracował

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl
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Rzyt dachu - plan instalacji odgromowej


