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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja opisujgca zakres i sposéb prowadzenia robdt
rozbiérkowych budynku socjalno-biurowego zlokalizowanego jest na dziatce 3055/21, obreb
Mata Rus, gmina Ostréda, powiat ostrédzki. Ww. dziatka jest wtasnoscig Panstwowego
Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadlesnictwo Mitomtyn z siedzibg w
Mitomtynie (14-140) przy ul. Nadlesna 9.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja w terenie,

e Mapa do celdw projektowych,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Opis lokalizacji budynki

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 3055/21, obreb Mata Rus, gmina Ostréda, powiat
ostrddzki. Budynek potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki, w odlegtosci min. 25
m od jej granicy i w sgsiedztwie dwdch innych budynkdéw zlokalizowanych na tej samej dziatce,
w odlegtosci min. 10 m od nich.

4. Opis stanu istniejgcego budynku

Budynek socjalno-biurowy przeznaczony do rozbiorki jest budynkiem wolnostojgcym,
parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e  Wymiary budynku: 5,8 x9,3 m,

o Wysokos$¢é budynku: 6,0 m,

e Kubatura: 275 m3,

e Powierzchnia zabudowy: 53,9 m2.
Konstrukcja szkieletowa o $cianach drewnianych na podmurdéwce z cegty. Dach w konstrukcji
drewnianej pokryty blachg. We wnetrzu s$ciany dziatowe, jeden komin murowany
wyprowadzony ponad dach. Budynek posiada 7 okien i 1 drzwi zewnetrzne. Budynek
wyposazony w instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczng i teletechniczna.



5. Inwentaryzacja fotograficzna budynku
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6. Uzasadnienie rozbiorki obiektu

Obecny stan techniczny obiektu nie zagraza katastrofg budowlang, ale jego stan techniczny
jest zty i nie gwarantuje komfortowego uzytkowania budynku. Ponadto jego lokalizacja
koliduje z planowanymi nowymi inwestycjami. Powyzsze kwalifikuje istniejgcy obiekt do
rozbidrki.

7. Zakres i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych
Budynek zostanie rozebrany catkowicie. Jego rozbiérka bedzie nastepowac z terenu dziatki.

Niezbedny zakres i kolejnos¢ robot:
* demontaz instalacji wewnetrznych,
* demontaz rynien i rur spustowych,
* demontaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej,
* demontaz pokrycia dachu,
* rozbidérka konstrukcji dachu,
* rozbidérka komina,
* rozbidérka scian wewnetrznych i zewnetrznych,
* rozbidérka posadzki, warstw podposadzkowych oraz podmuréwki,
* rozbiérka fundamentow,
* prace niwelacyjne i uporzgdkowanie terenu.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pomieszczenia budynkdw oprdzni¢ z mebli,
sprzetu i urzadzen technicznych. Teren rozbidrki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Prace rozbiérkowe rozpocza¢ od odciecia
(w uzgodnieniu z dostawcami mediéw oraz zarzadcg obiektu) przytgczy: energetycznego,
wodociggowego, kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego. Pierwszym etapem robdt bedzie
demontaz instalacji wewnetrznych. Nastepnie dokonaé demontazu rynien i rur spustowych
oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasow,
zdemontowaé¢ wbudowane oScieznice. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ reczng rozbidrke
pokrycia dachowego i konstrukcji dachu. Po demontazu elementéw nalezy ostroznie
opuszczaé na przylegty teren. W dalszej kolejnosci rozebrane zostang $ciany budynku. Sciany
rozbiera¢ od gory, jesli potrzeba - z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno odspajac
pojedyncze elementy i opuszcza¢ je na teren. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest
niedopuszczalna. Rozbiérka fundamentéw do poziomu min. - 0,6 m ponizej poziomu gruntu.
Wykopy po rozbidrce scian fundamentowych nalezy zasypaé niesortem kamiennym oraz
humusem.

Dopuszcza sie maszynowg metode demontazu fundamentéw. W przypadku demontowania
fundamentéw metodg reczng, roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w wykopach
zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem.

8. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek



W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub
sktadowany w wyznaczonych miejscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym
transportem na sktadowisko gruzu. Elementy stalowe beda ztomowane, inne elementy
wywozone na wysypisko. Wywodz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

W czasie realizacji rozbidrek, zatadunku materiatéw rozbiérkowych oraz ich transportu
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na sgsiedztwo drogi oraz pobliskie obiekty budowlane.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét trzeba zwrdcié szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zagrozenia te bedg powstawaty przy realizowaniu prac rozbiérkowych i
demontazowych. W czasie realizacji robdt rozbiérkowych szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
roboty rozbiérkowe na wysokosci — pokrycia dachowego i konstrukcji dachu. Nalezy prowadzi¢
je w sposob zapobiegajgcy zagrozeniu zycia i zdrowia oséb postronnych i pracownikow,
spowodowanego upadkiem z wysokos$ci demontowanych elementdw. Rozbidrki elementéw
konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach. Roboty powinny
by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Zdemontowane elementy podnosi¢ po catkowitym
odspojeniu od konstrukcji. Podczas demontowania scian fundamentowych roboty powinny
by¢ prowadzone w wykopach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem. Roboty
rozbidrkowe beda prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami prowadzenia robot
rozbidrkowych. W trakcie rob6t dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdéw
i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgji.

3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

e Teren rozbiérki powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

* W widocznym miejscu nalezy ustawié¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

* Prace rozbiérkowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme budowlang,
zatrudniajgcg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatéow
rozbiérkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Sktadowanie materiatéw z
rozbidérki i gruzu powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatow.



Drogi dojazdowe prowadzace do terenu prac rozbidorkowych powinny posiadaé
odpowiednig nawierzchnie i by¢ odpowiednio oznakowane. Ciggi piesze i drogi na
placu rozbiérki powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Zabrania
sie sktadowania materiatéw lub sprzetu czy innych przedmiotéw na drogach i ciggach
pieszych na terenie rozbidrki.

Do prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy stosowal wyfacznie materiaty i
urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

W trakcie prowadzenia robét rozbidérkowych nalezy zapewnié ciggty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W czasie prac nalezy przestrzegaé zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych oraz obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowa i inne.

Na placu rozbiérki powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany
przez zatrudnionych i przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
demontowanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow celem okreslenia zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

Zabrania sie gromadzenia zdemontowanych elementéw na konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.



