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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262110-5 Demontaz rusztowan
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Skrwilno planuje przebudowe z rozbudowg gminnej oczyszczalni Sciekéw z uwagi na zuzycie sie podstawowych podzespotow
oczyszczalni.

Na bazie informacji dostarczonej przez gming planuje sige budowe instalacji dla tgcznej wydajnosci Qsrd = 500 m3/d, czyli w przeliczeniu
w oparciu o tadunek zanieczyszczen dla 4050 RLM (réwnowaznej liczby mieszkancow).

Niniejszy kosztorys dotyczy nastepujacych obiektow:

- reaktoréw (2 szt.),

- budynku technicznego,

- garazu,

- budynku socjalnego,

- wiaty na osad odwodniony,
- stacji dmuchaw.
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Przeb. oczyszcz. Sciek.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE
1 PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE
1.1 REAKTORY 2 szt
1/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
d.1.1/0326-02 gruntach suchych kat. Ill-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorka
(273,146,00%1,45)*2 m?2 109,272
RAZEM 109,272
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
(3,14*6,006,00*1,45)*2 m3 327,816
RAZEM 327,816
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
(3,14*5,90*5,90*0,10)*2 m3 21,861
RAZEM 21,861
4/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne;j m?2
d.1.1]202 0618-01
(3,14'5,78"5,78)"2 m2 209,805
RAZEM 209,805
5/KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyt dennych m?2
d.1.1/1905-01
(2*3,14*5,78*0,35)*2 m?2 25,409
RAZEM 25,409
6/KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokos$ci  |m2
d.1.1]1907-03 do4m
(2*3,14*5,48%6,00*2)*2 m?2 825,946
RAZEM 825,946
7|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m?2
d.1.1/1907-04 kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
Krotnosé = 2
(273,1475,48%6,00*2)*2 m?2 825,946
RAZEM 825,946
8/KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10- |t
d.1.1]1909-02 14 mm
((351*3,17+1894,24+1065,36+2*35,90+2735,02+2*34,03)*1,21*1,05/1000)*2 |t 8,104
(496*0,995*0,888*1,05/1000)*2 t 0,920
RAZEM 9,024
9/KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. do 8 mm t
d.1.1/1910-01
((4*175*0,68+175*0,82+5*175*0,25)*0,222*1,05/1000)*2 t 0,391
RAZEM 0,391
10/KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o ér. 10-14 mm t
d.1.1]1910-02
(2*351*5,96*0,888*1,05/1000)*2 t 7,802
((60*35,05+60*34,06)*1,21*1,05/1000)*2 t 10,537
RAZEM 18,339
11|KNR 2-02 Betonowanie taw i st6p fundamentowych zbrojonych m3
d.1.1]1915-02
(8,14*5,78*5,7870,35)*2 m3 73,432
RAZEM 73,432
12/KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 25 cm o wysokosci  |m3
d.1.1{1922-01/02 |ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja
(273,1475,48"6,00*0,25)*2 m3 103,243
RAZEM 103,243
13/KNR 2-02 Dylatacje m
d.1.1/1913-01
(273,1475,48)*2 m 68,829
RAZEM 68,829
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2*3,14%5,61*1,35)*2 m?2 95,123
RAZEM 95,123
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 95,123
RAZEM 95,123
16/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy-|m3
d.1.1/0502-02 sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill
poz.2-(3,14"5,61*5,61*1,45)*2 m3 41,231
RAZEM 41,231
1.2 SCHODY | POMOST
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5/m3
d.1.2/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
0,40*0,40*1,00 ms3 0,160
0,40*1,30*1,00 m3 0,520
RAZEM 0,680
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18/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych m?2
d.1.2/1902-01
4*0,40*1,00 m?2 1,600
(0,40*1,30)*2*1,00 m?2 1,040
RAZEM 2,640
19/KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych Objetos¢ elementu do |m3
d.1.2/1915-01z. |0.5m3.
sz. 5.1. 9928
0,40*0,40*1,00 m3 0,160
0,40*1,30*1,00 m3 0,520
RAZEM 0,680
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
p0z.18 m?2 2,640
RAZEM 2,640
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
p0z.20 m?2 2,640
RAZEM 2,640
22|KNR 13-12 | Przygotowanie marek stalowych t
d.1.2/0404-05
0,25%0,25*78,5*1,05/1000 t 0,005
0,25*0,40*78,5*1,05/1000 t 0,008
0,50%4*1,578*1,05/1000 t 0,003
0,55*4*2*2,466*1,05/1000 t 0,011
RAZEM 0,027
23|KNNR 7 Schody i drabiny t
d.1.2/0202-03
(1,21*4*13,4+3,002*33,2+7,35*2*25,3+(2,00+1,30)*12,06+50,00)*1,05/1000 |t 0,762
((0,26*1,00*24*26,00)+(1,00*1,20*3*58,00))*1,05/1000 t 0,390
RAZEM 1,152
24/KNNR 7 Balustrada t
d.1.2/0202-04
((1,10*14+3,00+0,85*2+7,35*2+1,30*2)*4,52+(1,10*34+3,00+0,85*2+7,352+ |t 0,248
1,30"2)*1,13)*1,05/1000
RAZEM 0,248
1.3 BUDYNEK TECHNICZNY
1.3.1 Roboty rozbiérkowe
25/KNNR 7 Obudowa $cian z blach fatldowych bez ocieplenia - demontaz m?2
d.1./0601-01 z.o.
3.1/3.4.
(16,38+8,38)*2*3,27+8,38*0,40*0,5*2 m?2 165,282
RAZEM 165,282
26|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo- |m?2
d.1./0602-01 z.0. |wych bez ocieplenia - demontaz
3.1/3.4.
144,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
27/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
3.1
(6,04+3,54+2,24+7,94)*0,40*0,40 ms3 3,162
2,35*0,71*0,45 m3 0,751
RAZEM 3,913
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3
d.1./0108-09
3.1/0108-10
poz.27 m3 3,913
RAZEM 3,913
1.3.2 Roboty ziemne
29/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3.2
(17,00+9,00)*2*0,50*1,20 m3 31,200
RAZEM 31,200
30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy-|m3
d.1./0502-02 sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu lll
3.2
poz.29 m3 31,200
RAZEM 31,200
1.3.3 Fundamenty
31|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
3.3
(6,04+3,54+2,24+7,94)*0,40*0,10 m3 0,790
RAZEM 0,790
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32|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1./0202-01 ne uktadanie betonu
3.3
(6,04+3,54+2,24+7,94)*0,40*0,30 m3 2,371
RAZEM 2,371
1.3.4 Izolacja fundamentow
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0602-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3.4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(16,38+8,38)*270,50 m?2 24,760
(6,04+3,54+2,24+7,94)*0,40 m?2 7,904
RAZEM 32,664
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3.4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(16,38+8,38)*2*1,20 m?2 59,424
RAZEM 59,424
1.3.5 Sciany murowane wraz z konstrukcja zelbetowa
35|KNR 2-02 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z betonu  |m?2
d.1./0107-01 komoérkowego gr. 24cm
35
(15,86+7,86)*2*2,80+7,86*0,40*0,5*2 m?2 135,976
-1,00*0,60*5 m?2 -3,000
-2,50*2,50 m?2 -6,250
-1,05"2,10 m?2 -2,205
RAZEM 124,521
36|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
35
(6,04+3,54+2,24+7,94)*3,10 m?2 61,256
-2,50"2,50 m?2 -6,250
-1,05*2,10 m?2 -2,205
RAZEM 52,801
37|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0120-09
3.5
poz.36 m2 52,801
RAZEM 52,801
38|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1./0126-01 pustakéw
35
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
3.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - m3
d.1./0210-05 reczne uktadanie betonu
35
0,24*0,24*1,48*6+0,2470,24*2,48 ms3 0,654
0,12*0,24*2,48+0,1270,24*1,48 m3 0,114
RAZEM 0,768
41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1./0211-01 skowane
35
0,24*0,24*2,80*11 ms3 1,774
0,12*0,24*3,10*9 m3 0,804
RAZEM 2,578
42|KNR 2-02 Wience monolityczne zelbetowe B-20 na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1./]0212-12
35
0,24*0,24*(15,86+7,86)*2 ms3 2,733
0,12*0,24*(6,04+3,54+2,24+7,94) m3 0,569
RAZEM 3,302
1.3.6 Zbrojenie
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
3.6
(6,04+3,54+2,24+7,94)/0,25*0,94*0,222*1,05/1000 t 0,017
(1,48"6+2,48)/0,15*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,014
(2,48+1,48)/0,15*0,58*0,222*1,05/1000 t 0,004
2,80*11/0,20*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,029
3,109/0,20%0,58*0,222*1,05/1000 t 0,019
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(15,86+7,86)*2/0,25*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,036
(6,04+3,54+2,24+7,94)/0,25*0,58*0,222*1,05/1000 t 0,011

RAZEM 0,130
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t

d.1./0290-02

3.6
(6,04+3,54+2,24+7,94)*4*0,888*1,05/1000 t 0,074
(1,48"6+2,48)*4*0,888*1,05/1000 t 0,042
(2,48+1,48)*4*0,888*1,05/1000 t 0,015
2,80*11*4*0,888*1,05/1000 t 0,115
3,10"9*470,888*1,05/1000 t 0,104
(15,86+7,86)*2*4*0,888*1,05/1000 t 0,177
(6,04+3,54+2,24+7,94)*4*0,888*1,05/1000 t 0,074
RAZEM 0,601
1.3.7 Dach - konstrukcja
45/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
3.7
0,10*0,15%(6,04+7,94) m3 0,210
drew.
RAZEM 0,210
46|/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukgiji hal |t
d.1./0901-01 typu lekkiego
3.7
5,00 t 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 7 Renowacja istniejgcej konstrukcji polegajaca na poprawieniu spoin, naprawie |t
d.1./0101-01 potaczen srubowych — skrecanie, spawanie, itp.
3.7 Krotnosé = 0,2
5,00 t 5,000
RAZEM 5,000
1.3.8 Pokrycie dachu i stropu ptyta warstwowa
48/ KNNR 7 Lekka metalowa obudowa stropu ptytg warstwowg PWD-S 125 m?2
d.1.|0602-03
3.8
6,10*3,60 m?2 21,960
8,00"2,30 m?2 18,400
RAZEM 40,360
49/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptytg warstwowg PWD-S 125 m?2
d.1.|0602-03
3.8
144,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
50|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-03
3.8
16,48*2 m 32,960
RAZEM 32,960
51|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
3.8
3,25*4 m 13,000
RAZEM 13,000
52/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
3.8
(6,10+3,60)*2*0,40 m?2 7,760
(8,00+2,30)*2*0,40 m?2 8,240
(16,48"3+4,35"4)*0,40 m?2 26,736
RAZEM 42,736
1.3.9 Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
53|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykon. mechanicznie na $cianach i stupach |m2
d.1.|0801-02
3.9
(15,86+7,86)*2*2,80+7,86"0,40*0,5"2 m?2 135,976
(6,04+3,54+2,24+7,94)*3,10*2 m?2 122,512
RAZEM 258,488
54 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.|202 1134-02
3.9
poz.53 m2 258,488
RAZEM 258,488
55|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
3.9
poz.53 m?2 258,488
RAZEM 258,488
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56|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwykig m?2
d.1.|0829-04
3.9
(15,86+7,86)*2*2,00 m?2 94,880
(6,04+3,54+2,24+7,94)*2,00"2 m?2 79,040
-2,50"2,00*3 m?2 -15,000
-1,05*2,00*3 m?2 -6,300
RAZEM 152,620
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
3.9
(15,86+7,86)*2*0,80+7,86*0,4070,5*2 m?2 41,096
(6,04+3,54+2,24+7,94)*1,10"2 m?2 43,472
RAZEM 84,568
1.3. I1zolacje podposadzkowe
10
58/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.1./0602-01
3.10
78,66+17,18+20,81 m?2 116,650
RAZEM 116,650
1.3. Ptyta fundamentowa pod urzadzenia
11
59|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
3.11
2,35*0,71*0,15 m3 0,250
RAZEM 0,250
60|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym ms3
d.1./1101-01
3.11
2,35%0,71*0,05 m3 0,083
RAZEM 0,083
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
3.11
2,35"0,71 m?2 1,669
RAZEM 1,669
62|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-20 m3
d.1./0283-01
3.11
2,35%0,71*0,30 m3 0,501
RAZEM 0,501
63|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taSmg dylatacyjng |m
d.1.|0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3'
3.11
(2,35+0,71)*2 m 6,120
RAZEM 6,120
1.3. Podtogi i posadzki
12
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig m?2
d.1./1118-08
3.12
poz.58 m2 116,650
RAZEM 116,650
65|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.1./1120-05 przecinaniem ptytek metodg zwyktg
3.12
(15,86+7,86)*2 m 47,440
(6,04+3,54+2,24+7,94)*2 m 39,520
-(2,50*3+1,05*3) m -10,650
RAZEM 76,310
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa
13
66|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1./1039-01
3.13
1,00*0,60*5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.1./1040-01
3.13
1,05"2,10 m?2 2,205
RAZEM 2,205
68| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.1.|1040-02
3.13
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2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
69|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
3.13
1,05*2,10 m?2 2,205
RAZEM 2,205
70/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1.|1040-02
3.13
2,502,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
71/KSNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0301-09
3.13
1,005 m 5,000
RAZEM 5,000
1.3. Elewacja
14
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych gr. 14 cm do $cian
3.14
(16,38+8,38)*2*3,27+8,38"0,4070,5*2 m?2 165,282
-2,50"2,50 m?2 -6,250
-1,05*2,10 m?2 -2,205
-1,00*0,60*5 m?2 -3,000
RAZEM 153,827
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
3.14
poz.72*8 szt 1 230,616
RAZEM 1230,616
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
3.14
poz.72 m2 153,827
RAZEM 153,827
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
3.14
(2,50*3+1,05+2,10*2+1,00*2*5+0,60*2*5)*0,20 m?2 5,750
RAZEM 5,750
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.14
3,27*4+2,50*3+1,05+2,10*2+1,00*2*5+0,60*2*5 m 41,830
RAZEM 41,830
77|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
3.14 sy tynkarskiej
p0z.72+p0z.75 m2 159,577
RAZEM 159,577
78/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
3.14 nie poziome
poz.72 m2 153,827
RAZEM 153,827
79/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
3.14
poz.75 m?2 5,750
RAZEM 5,750
80|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowa m?2
d.1.|1505-12
3.14
poz.77 m2 159,577
RAZEM 159,577
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |mz2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania
3.14
p0z.80 m?2 159,577
RAZEM 159,577
82| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
3.14
(16,38+8,38)*270,40 m?2 19,808
1,00*0,40*5 m?2 2,000
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RAZEM 21,808
1.4 GARAZ
1.441 Roboty ziemne
83|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
4.1
(9,06+6,96)*2*0,60*1,10 m3 21,146
RAZEM 21,146
1.4.2 Fundamenty
84|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.2
(8,56*2+6,36)*0,60*0,10 m3 1,409
5,76*0,4070,10 m3 0,230
0,60%0,60*0,10 m3 0,036
RAZEM 1,675
85/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1./0202-01 ne uktadanie betonu
4.2
(8,56*2+6,36)*0,60*0,30 m3 4,226
5,76*0,40*0,30 m3 0,691
RAZEM 4,917
86|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.1./0204-01 reczne uktadanie betonu
4.2
0,60*0,60*0,30 m3 0,108
RAZEM 0,108
87|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-06
4.2
(8,56+6,3)*2*0,75%0,24 m3 5,350
RAZEM 5,350
143 Izolacja fundamentow
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0602-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
4.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(8,56*2+6,36)*0,60 m?2 14,088
5,76*0,40 m?2 2,304
0,60*0,60 m?2 0,360
RAZEM 16,752
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
4.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(8,56+6,3)*2*0,75*2 m?2 44,580
RAZEM 44,580
90|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie styroduru ekstrudowanego gr.
4.3 5 cm do $cian
(8,56+6,36)*2*0,75 m?2 22,380
RAZEM 22,380
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
4.3 moc3 dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.90"8 szt. 179,040
RAZEM 179,040
92|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
4.3 nach
p0z.90 m?2 22,380
RAZEM 22,380
144 Podktady pod posadzki
93|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
4.4
53,00%0,10 m3 5,300
RAZEM 5,300
94|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym ms3
d.1./1101-01
4.4
53,0070,10 m3 5,300
RAZEM 5,300
1.4.5 Sciany murowane wraz z konstrukcja zelbetowa
95/KNR 2-02 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z betonu  [m2
d.1./0107-01 komaérkowego gr. 24cm
4.5
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(8,90+6,36)*2*3,29+6,36*3,1070,5*2 m?2 120,127
-3,00"2,50*2 m?2 -15,000
-2,94*3,00"2 m?2 -17,640
RAZEM 87,487
96|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.1./0126-01 pustakéw
4.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
4.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 2-02 Nadproza i belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1./0210-05 16 - reczne uktadanie betonu
4.5
0,24*0,24*1,48*2 m3 0,170
0,24*0,35*3,00*2 m3 0,504
0,24*0,24*6,36 m3 0,366
RAZEM 1,040
99|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1./0211-01 skowane
4.5
0,24*0,24*10*3,75 m3 2,160
0,24*0,70*3,75 m3 0,630
RAZEM 2,790
100|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |ms3
d.1./0208-06 wodu do przekroju ponad 20 - reczne uktadanie betonu
4.5
0,24*0,24*3,75 m3 0,216
RAZEM 0,216
101|KNR 2-02 Wience monolityczne zelbetowe B-20 na scianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1./]0212-12
4.5
0,24*0,24*(8,90*2+6,36) m3 1,392
RAZEM 1,392
1.4.6 Zbrojenie
102/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
4.6
(8,56*2+6,36)/0,25*0,96*0,222*1,05/1000 t 0,021
5,76/0,25%0,96*0,222*1,05/1000 t 0,005
8*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,002
1,4872/0,1570,82*0,222*1,05/1000 t 0,004
3,00*2/0,15*1,04*0,222*1,05/1000 t 0,010
6,36/0,15%0,82%0,222*1,05/1000 t 0,008
10*3,75/0,20*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,036
3,75/0,20*1,28*2*0,222*1,05/1000 t 0,011
3,75/0,20%0,82*0,222*1,05/1000 t 0,004
(8,90*2+6,36)/0,20*0,82*0,222*1,05/1000 t 0,023
RAZEM 0,124
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
4.6
(8,56*2+6,36)*4*0,888*1,05/1000 t 0,088
5,76*4*0,888*1,05/1000 t 0,021
(0,60*8+4*1,60)*0,888*1,05/1000 t 0,010
1,4872*4*0,8881,05/1000 t 0,011
3,00*2*6*0,888*1,05/1000 t 0,034
6,366"0,888"1,05/1000 t 0,036
10*3,75*4*0,888*1,05/1000 t 0,140
3,75*8"0,888"1,05/1000 t 0,028
3,75*4*0,888*1,05/1000 t 0,014
(8,90*2+6,36)*4*0,888*1,05/1000 t 0,090
RAZEM 0,472
1.4.7 Dach - konstrukcja
104|KNR 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-06 drew.
4.7
6 m3 6,000
drew.
RAZEM 6,000
1.4.8 Pokrycie dachu
105/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptytg warstwowg PWD-S 125 m2
d.1.|0602-03
4.8

-10-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




Przeb. oczyszcz. Sciek.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90,00 m?2 90,000
RAZEM 90,000
106/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-03
4.8
9,302 m 18,600
RAZEM 18,600
107|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-02
4.8
3,00"2 m 6,000
RAZEM 6,000
108 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
4.8
(9,30+4,04+6,25)*2*0,40 m?2 15,672
RAZEM 15,672
1.4.9 Tynki i okladziny scian wewnetrznych
109/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykon. mechanicznie na $cianach i stupach |m2
d.1./0801-02
4.9
(8,90+6,36)*2*3,29+6,36*3,1070,5*2 m?2 120,127
-3,00"2,50*2 m?2 -15,000
-2,94*3,00*2 m?2 -17,640
RAZEM 87,487
110|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 row o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
4.9
(3,00+2,50*2+2,94+3,00*2)*2*0,25 m?2 8,470
RAZEM 8,470
111 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.|202 1134-02
4.9
p0z.109+p0z.110 m2 95,957
RAZEM 95,957
112|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
4.9
poz.111 m2 95,957
RAZEM 95,957
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
4.9
poz.111 m?2 95,957
RAZEM 95,957
1.4. Izolacje podposadzkowe
10
114/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
4.10
53,00 m?2 53,000
RAZEM 53,000
1.4. Podtogi i posadzki
1
115/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 10 cm m?2
d.1./1106-02 +
4.11/KNR 2-02
1106-03
53,00 m?2 53,000
RAZEM 53,000
116/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
4.11
poz.115 m?2 53,000
RAZEM 53,000
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
12
117|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1./1039-01
4.12
1,00*0,60*2 m2 1,200
RAZEM 1,200
118/ KNR-W 2-02 |Brama segmentowa m?2
d.1./1032-01
4.12
3,00*2,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000

11 -
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119/KSNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0301-09
4.12
1,002 m 2,000
RAZEM 2,000
1.4. Elewacja
13
120|KNR 2-02 Dylatacja m?2
d.1./0609-10
4.13
0,24*3,29*2 m?2 1,579
RAZEM 1,579
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych gr. 10 cm do $cian
4.13
(9,00*2+6,80)*3,29+6,80*3,1070,5 m?2 92,132
-3,002,50*2 m?2 -15,000
-1,00*0,60*2 m?2 -1,200
RAZEM 75,932
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4.13
poz.121*8 szt 607,456
RAZEM 607,456
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
4.13
poz.121 m2 75,932
RAZEM 75,932
124/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
4.13
((3,00+2,50*2)*2+(1,00+0,60)*2*2)*0,25 m?2 5,600
RAZEM 5,600
125/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
4.13
3,29*4+3,00"2+2,50*2*2+1,00"2*2+0,60*2*2 m 35,560
RAZEM 35,560
126/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
413 sy tynkarskiej
poz.121+poz.124 m2 81,532
RAZEM 81,532
127/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
413 nie poziome
poz.121 m2 75,932
RAZEM 75,932
128/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
4.13
poz.124 m?2 5,600
RAZEM 5,600
129|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowa m?2
d.1.|1505-12
4.13
poz.126 m2 81,5632
RAZEM 81,532
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw mz2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania
4.13
poz.126 m?2 81,532
RAZEM 81,532
131 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
4.13
1,00*2%0,40 m?2 0,800
RAZEM 0,800
1.5 REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO
1.5.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
132/KNR 0-19 Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na |m2
d.1./0931-01 budowie
5.1
1,00*1,00*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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133/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone |m2
d.1./0931-04 na budowie
5.1
1,50*1,50*4 m?2 9,000
RAZEM 9,000
134/KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych m?2
d.1.|0931-06
5.1
1,10"2,10"2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
135/KNR 0-19 Wymiana drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych m?2
d.1./0931-08
5.1
2,50*2,30 m?2 5,750
RAZEM 5,750
136/ KNR 0-19 Wymiana drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych m?2
d.1.|0931-06
5.1
0,90*2,00*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
137/KSNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0301-09
5.1
1,002+1,50%4 m 8,000
RAZEM 8,000
1.5.2 Remont oktadzin wewnetrznych
138/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.2
(5,13+5,74+3,05+1,60+1,25+2,57+3,00+2,57+2,65+2,29+1,80+0,70+2,40+ m?2 259,136
5,74)*273,20
28,93+6,03+3,21+7,71+6,40+13,50 m?2 65,780
RAZEM 324,916
139/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 scian
5.2
(5,13+5,74+3,05+1,60+1,25+2,57+3,00+2,57+2,65+2,29+1,80+0,70+2,40+ m?2 259,136
5,74)*2*3,20
RAZEM 259,136
140/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1./1204-01 tow
5.2
28,93+6,03+3,21+7,71+6,40+13,50 m?2 65,780
RAZEM 65,780
141 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci  |m2
d.1./202 1130-02 |10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.2/1130-03
28,93 m?2 28,930
RAZEM 28,930
1.5.3 Elewacja i schody zewnetrzne
142/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych gr. 10 cm do $cian
5.3
(13,00+6,80)*2*3,29+6,80*3,10*0,5 m?2 140,824
-2,50"2,30 m?2 -5,750
-1,00%1,00*2 m?2 -2,000
-1,50"1,50"4 m?2 -9,000
-1,10*2,10*2 m?2 -4,620
RAZEM 119,454
143|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
5.3
poz.142*8 szt 955,632
RAZEM 955,632
144/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
5.3
poz.142 m2 119,454
RAZEM 119,454
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
5.3
(2,50+2,30*2+1,00*4*2+1,50*2*4+1,10*2+2,10*2*2)*0,25 m?2 9,425
RAZEM 9,425
146/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
5.3

-13-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




Przeb. oczyszcz. Sciek.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,29*2+2,50+2,30*2+1,00*4*2+1,50*2*4+1,10"2+2,10*2*2 m 44,280
RAZEM 44,280
147/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
5.3 sy tynkarskiej
poz.142+p0z.145 m2 128,879
RAZEM 128,879
148/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
5.3 nie poziome
poz.142 m?2 119,454
RAZEM 119,454
149/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
5.3
poz.145 m?2 9,425
RAZEM 9,425
150/KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowa m?2
d.1.|1505-12
5.3
poz.147 m2 128,879
RAZEM 128,879
151/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |mz2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania
5.3
poz.147 m2 128,879
RAZEM 128,879
152/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
5.3
(1,00*2+1,50*4)*0,40 m?2 3,200
RAZEM 3,200
153/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15¢cm
5.3
3,001,30%0,25 m3 0,975
1,30"1,70*0,45"2 m3 1,989
RAZEM 2,964
154 KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |ms3
d.1./0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
5.3
3,001,30%0,25 ms3 0,975
1,30"1,70*0,45"2 m3 1,989
RAZEM 2,964
154 Wymiana pokrycia dachowego
155|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
5.4
3,00*4 m 12,000
RAZEM 12,000
156/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
5.4
13,50*2 m 27,000
RAZEM 27,000
157/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.4
(13,50"3+4,04"2+6,25"2)*0,40 m?2 24,432
RAZEM 24,432
158 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-02
5.4
13,50*10,50 m?2 141,750
RAZEM 141,750
159|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptytg warstwowg PWD-S 125 m2
d.1.|0602-03
5.4
13,50*10,50 m?2 141,750
RAZEM 141,750
160|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-03
5.4
13,50*2 m 27,000
RAZEM 27,000
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161/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
5.4
3,00*4 m 12,000
RAZEM 12,000
162 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
5.4
(13,50"3+4,04"2+6,25"2)*0,40 m?2 24,432
RAZEM 24,432
1.6 WIATA NA OSAD ODWODNIONY
1.6.1 Roboty ziemne
163/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat. lll
6.1
(17,11*9,53+19,71*11,93)/2*1,20-167,015 m3 71,904
RAZEM 71,904
164 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0201-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
6.1 tadowczymi
16,51*8,43*1,2 m3 167,015
RAZEM 167,015
165/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
6.1
16,51*8,43*1,15-(1,84+7,875+1,09) m3 149,251
RAZEM 149,251
166|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
6.1
71,904 m3 71,904
RAZEM 71,904
1.6.2 Fundamenty i sciany oporowe
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
6.2
0,1*(1,1*1,69+1,6*1,6) m3 1,840
RAZEM 1,840
168/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
6.2
1,50*1,00,5*9 m3 6,750
1,5*1,5*0,5 m3 1,125
RAZEM 7,875
169/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2
0,4*0,4*0,68*9+0,4*0,7*0,68 m3 1,170
RAZEM 1,170
170|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 10 kg t
d.1.|0208-02
6.2
11,44/1000*11 t 0,126
RAZEM 0,126
171/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm
6.2
0,222%(1,2*14*9+1,72*14)/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
172/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
6.2
(0,9710+1,476+1,33716)*970,89/1000 t 0,310
(1,4*20+1,33*16)*0,89/1000 t 0,044
RAZEM 0,354
173|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe sktadéw opatu z prefabrykowanych zelbetowych elementéw  |m
d.1./0260-01 katowych 167-60
6.2
7,33"2+15,8 m 30,460
RAZEM 30,460
1.6.3 Kontrukcja stalowa scian
174|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1./0101-01
6.3
3,5%18,8*11/1000 t 0,724
RAZEM 0,724
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175/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.1./0101-06
6.3
8,21*(4+4)*13,4/1000 t 0,880
16,3713,4*4/1000 t 0,874
RAZEM 1,754
176/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
d.1./0101-05
6.3
5,32*16*2,47/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
177/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupdw t
d.1./0101-05
6.3
16,1*2*33,2/1000 t 1,069
16,1*25,3/1000 t 0,407
(1,02*9+2,15*8)*3,77/1000 t 0,099
RAZEM 1,575
178/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |mz2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng
6.3
(8,25*2+16,2)*3,5 m?2 114,450
RAZEM 114,450
1.6.4 Dach - konstrukcja stalowa i pokrycie
179/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1./0102-02
6.4
WK-1 219,15*2/1000 t 0,438
WK-2 226,97*3/1000 t 0,681
RAZEM 1,119
180|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1./0102-04
6.4
16,51*17,22*8/1000 t 2,274
RAZEM 2,274
181|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.1.|0102-06
6.4
9,5%8*2,47/1000 t 0,188
RAZEM 0,188
182/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekanag dachéwkowa m?2
d.1.|202 0535-04
6.4
5,43*16,51*2 m?2 179,299
RAZEM 179,299
183 NNRNKB Pokrycie dachoéw blachg powlekana - montaz ggsioréw m
d.1.|202 0539-01
6.4
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
184 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
6.4
0,5%16,8*2 m?2 16,800
0,5%5,43"4 m?2 10,860
0,6*16.8 m?2 10,080
RAZEM 37,740
185/KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15¢cm - z PVC m
d.1.|0508-04
6.4
16,82 m 33,600
RAZEM 33,600
186/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm -z PVC m
d.1./0510-03
6.4
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
187/NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
6.4
16,82 m 33,600
RAZEM 33,600
1.6.5 Podtoza i posadzki
188|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
6.5/sz. 5.4. 9913
16,278,25*0,15 m3 20,048
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RAZEM 20,048
189/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
6.5
16,2*8,25 m?2 133,650
RAZEM 133,650
190/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-04 - druga i nastepna warstwa
6.5
poz.189 m?2 133,650
RAZEM 133,650
191 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1./1003-02
6.5
poz.189 m2 133,650
RAZEM 133,650
192|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 10
6.5
poz.189 m?2 133,650
RAZEM 133,650
193/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
6.5
poz.189 m2 133,650
RAZEM 133,650
1.7 STACJA DMUCHAW
1.741 Roboty ziemne
194|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
7.1
6,00*5,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
195/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem |m3
d.1./0317-02 urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
71
(5,10+3,95)*2*0,80*1,30 m3 18,824
3,67*0,64*0,92 m3 2,161
RAZEM 20,985
196 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.  |m3
d.1./0108-06 + |kat. IlI
7.1/KNR 4-01
0108-08
p0z.194*0,15+poz.195 m3 25,485
RAZEM 25,485
1.7.2 Fundamenty
197/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
7.2
(5,10+3,95)*2*0,40*0,10 m3 0,724
RAZEM 0,724
198/ KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
7.2
(5,10+3,95)*2*0,40*0,10 m3 0,724
RAZEM 0,724
199|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1./0202-01 ne ukfadanie betonu
7.2
(5,10+3,95)*2*0,40*0,30 m3 2,172
RAZEM 2,172
200 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
7.2
(5,10+3,95)*2*0,90*0,38 m3 6,190
RAZEM 6,190
1.7.3 Izolacja fundamentow
201|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0602-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
7.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(5,10+3,95)*2*0,50 m?2 9,050
RAZEM 9,050
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
7.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
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(5,10+3,95)*2*0,90*2 m?2 32,580
RAZEM 32,580
203/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie styroduru ekstrudowanego gr.
7.3 5 cm do $cian
(5,10+3,95)*2*1,20 m?2 21,720
RAZEM 21,720
204/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
7.3 mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.203*6 szt. 130,320
RAZEM 130,320
205/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
7.3 nach
p0z.203 m?2 21,720
RAZEM 21,720
1.74 Podktady pod posadzki
206/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
7.4
(4,26*3,75-1,30*1,30*2)*0,15 m3 1,889
RAZEM 1,889
207 |KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
7.4
(4,26*3,75-1,30*1,30*2)*0,10 m3 1,260
RAZEM 1,260
1.75 Sciany murowane wraz z konstrukcja zelbetowa
208|KNR 2-02 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z betonu  [m2
d.1./0107-01 komaérkowego gr. 24cm
7.5
4,90"2*2,96 m?2 29,008
4,15*2*3,66 m?2 30,378
-1,50*1,04 m?2 -1,560
-1,37*2,00 m?2 -2,740
RAZEM 55,086
209/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1./0126-01 pustakow
7.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
7.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
211/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
7.5
1,70"2*2 m 6,800
RAZEM 6,800
212/KNR 2-02 Wience monolityczne zelbetowe B-20 na scianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1./]0212-12
7.5
(5,10+3,95)*2*0,24*0,24 m3 1,043
RAZEM 1,043
1.7.6 Zbrojenie
213|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
7.6
0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
214/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
7.6
0,230 t 0,230
RAZEM 0,230
1.7.7 Dach - konstrukcja
215/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1.|0406-02 drew.
7.7
0,098 m3 0,098
drew.
RAZEM 0,098
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216/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7.7
0,98 m3 0,980
drew.
RAZEM 0,980
217|/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarci-|m2
d.1./0410-04 Cy nasyconej
7.7
4,90*4,51 m?2 22,099
RAZEM 22,099
218/KNR 2-02 Deska czotowa ( okapowa ) i deska w pasie nadrynnowym, przekréj poprze- m3
d.1./0409-06 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7.7
0,09+0,1 m3 0,190
RAZEM 0,190
1.7.8 Dach - pokrycie
219/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej  |m2
d.1.|0604-02
7.8
4,90"4,51 m?2 22,099
RAZEM 22,099
220 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
7.8
4,35*0,40*2 m?2 3,480
4,35*0,50"2 m?2 4,350
4,90%0,50*2 m?2 4,900
4,90"0,15"2 m?2 1,470
RAZEM 14,200
221 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg ptaska m?2
d.1.|202 0525-03
7.8
4,90*4,51 m?2 22,099
RAZEM 22,099
222|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy powlekane;j m
d.1.|0508-04
7.8
4,90"2 m 9,800
RAZEM 9,800
223|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekane;j m
d.1./0510-03
7.8
3,302 m 6,600
RAZEM 6,600
1.7.9 Izolacja dachu i sufity
224|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 16 cm poziome z  |m2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7.9
5,304,15 m?2 21,995
RAZEM 21,995
225/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.|0604-02
7.9
4,90"3,75 m?2 18,375
RAZEM 18,375
226/KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej pod podsufitke m?2
d.1.|2611-07
7.9
4,90*3,75 m?2 18,375
RAZEM 18,375
227/\KNR 0-18 Podsufitka z paneli PCV m?2
d.1./2614-01
7.9
4,90"3,75 m?2 18,375
RAZEM 18,375
228/KNR 0-18 Podsufitka z paneli PCV - Listwy wykonczeniowe m
d.1.|2614-02
7.9
(5,30+4,15)*2 m 18,900
RAZEM 18,900
1.7. Tynki i oktadziny scian wewnetrznych
10
229|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykon. mechanicznie na $cianach i stupach  |m2
d.1./0801-02
7.10
(4,90+3,75)*2*3,06 m?2 52,938
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RAZEM 52,938
230 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.|202 1134-02
7.10
poz.229 m?2 52,938
RAZEM 52,938
231|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
7.10
poz.229 m2 52,938
RAZEM 52,938
232|/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m?2
d.1.|0829-04
7.10
(4,90+3,75)*2*2,00 m?2 34,600
RAZEM 34,600
233|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
7.10
p0z.229-p0z.232 m2 18,338
RAZEM 18,338
1.7. I1zolacje podposadzkowe
11
234|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
7.1
4,26"3,75-1,30*1,30"2 m?2 12,595
0,72*3,67*2+0,64*3,67+0,72*0,64*2 m?2 8,555
RAZEM 21,150
1.7. Ptyty fundamentowe i kanat technologiczny
12
235/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
712
1,30*1,30*2*0,20 m3 0,676
3,67*0,64*0,15 m3 0,352
RAZEM 1,028
236/ KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
712
1,30*1,30*2*0,05 m3 0,169
RAZEM 0,169
237/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 5 cm B-20 m2
d.1./0701-01 +
7.12|KNR 2-02
0701-02
3,6770,64 m?2 2,349
RAZEM 2,349
238|/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 12 cm B-15 m?2
d.1./0701-01 +
7.12|KNR 2-02
0701-02
2,87*0,40 m?2 1,148
RAZEM 1,148
239|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
7.12
1,30%1,30"2 m?2 3,380
RAZEM 3,380
240/KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-15 m3
d.1./0283-01
712
1,30*1,30*2*0,20 m3 0,676
RAZEM 0,676
241|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1./0101-06
7.12
(3,67+0,40)*2*0,72*0,12 m3 0,703
RAZEM 0,703
242|/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.1./0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3'
7.12
(1,30+1,30)*2*2 m 10,400
(3,67+0,64)*2 m 8,620
RAZEM 19,020
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243|KNR 2-02 Obramowanie z katownika ze stali nierdzewnej kanatu wewnatrz budynku m
d.1./0701-10
712
(3,47+0,44)*2 m 7,820
RAZEM 7,820

244 KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1./0702-01 o grubosci 6 cm

712
3,4770,44 m?2 1,527
RAZEM 1,527
1.7. Podtogi i posadzki
13

245/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-15 grubosci 20 mm zatarte  |m2
d.1./1102-01 + na ostro

7.13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-15 - dodatek za zmiane gru-
1102-03 bosci 0 30 mm

4,26*3,75 m?2 15,975

RAZEM 15,975

246/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07

7.13
poz.245 m?2 15,975
RAZEM 15,975
247\NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
7.13
p0z.245 m?2 15,975
RAZEM 15,975
248/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwyktg m?2
d.1./1118-08
7.13
poz.245 m?2 15,975
RAZEM 15,975

249/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.1./1120-05 przecinaniem ptytek metodg zwyktg

7.13
(4,90+3,75)*2 m 17,300
RAZEM 17,300
1.7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
14
250 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.1./1039-02
7.14
1,50%1,04 m2 1,560
RAZEM 1,560
251 NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe stalowe ocieplone m?2
d.1.|202 1026-06
7.14
1,37*2,00 m?2 2,740
RAZEM 2,740
1.7. Elewacja
15

252|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych gr. 10 cm do $cian
7.15

4,35"3,30"2 m?2 28,710
5,50*3,00*2 m?2 33,000
0,30%0,20*2 m?2 0,120
-1,50*1,04 m2 -1,560
-1,37*2,00 m?2 -2,740
RAZEM 57,530
253|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
7.15
poz.252*8 szt 460,240
RAZEM 460,240
254/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
7.15
poz.252 m2 57,530
RAZEM 57,530
255/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
7.15
(1,50*2+1,04*2+1,37+2,00*2)*0,25 m?2 2,613
RAZEM 2,613
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256 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
7.15
1,50*2+1,04*2+1,37+2,00*2+3,30*4+0,30*4 m 24,850
RAZEM 24,850
257|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
7.15 sy tynkarskiej
p0z.252+p0z.255 m2 60,143
RAZEM 60,143
258/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
7.15 nie poziome
po0z.252 m?2 57,530
RAZEM 57,530
259/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
7.15
poz.255 m2 2,613
RAZEM 2,613
260/ KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowg m?2
d.1./1505-12
7.15
p0z.257 m?2 60,143
RAZEM 60,143
261 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |mz2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania
7.15
poz.257 m2 60,143
RAZEM 60,143
262 KNR 0-23 Tynk mozaikowy - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1./0931-01
7.15
(4,35+5,50)*2*0,30 m?2 5,910
RAZEM 5,910
263 KNR 0-23 Tynk mozaikowy - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m?2
d.1.|0931-02
7.15
poz.262 m2 5,910
RAZEM 5,910
264 /KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy powleka- |m
d.1./0301-09 nej
7.15
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
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