Opis techniczny do projektu

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejdw na odcinku
Rozmierka — Grodzisko — Kadtub

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajgcego

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.
430/ z poz. zmianami

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1979, 1982

- Badania ugiec sprezystych

- Geotechniczne badanie podtoza gruntowego

- Uzgodnienia z Inwestorem

- pomiar uzupetniajgcy w terenie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej, przebudowa
chodnikdw istniejgcych i budowa nowych wraz z przebudowq systemu odwodnienia
istniejgcymi  rowami  przydroznymi oraz projektowang kanalizacjg deszczowaq.
Przebudowie podlegajg rowniez przepusty pod zjazdami i pod drogg. Zmianie ulega
docelowa organizacja ruchu.

W zakres robot wechodzi:

- przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni

- przebudowa chodnikéw

- budowa nowych chodnikéw

- przebudowa przepustdw pod drogq i zjazdami

- przebudowa zjazddw na posesje i drogi boczne

- budowa kanalizacji wraz ze studniami, wpustami

- Zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym
- montaz barier energochtonnych

2. STAN ISTNIEJACY

Poczatek projektowanej drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg
Strzeleckg w Rozmierce a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Dworcowq w Kadtubie.
Droga przebiega przez miejscowos¢ Grodzisko. Istniejgca nawierzchnia jezdni jest
wykonana w szerokosci ok. 5,0 do 5,2 m w przewazajgcej czesci w stanie dobrym bez
znaczgcych ubytkéw i spekan. Jedynie w m. Grodzisko zauwazalne sq liczne



spekania wysadzinowe i zmeczeniowe S$wiadczgce o zbyt stabej podbudowie.
Wiercenia geotechniczne i badania ugie¢ sprezystych wykazaty dobrg konstrukcje
jezdni w odniesieniu do ruchu KR-2. W ciggu drogi wystepujq przepusty skrzynkowe
betonowe, a takze rurowy betonowy czesciowo przechodzqcy w sklepiony. Wszystkie
te obiekty pozostajg w ztym stanie technicznym i bedqg poddane przebudowie.
Pobocza drogi gruntowe. Pas drogowy w licznych miejscach zlokalizowany jest na
gruntach obcych przez co wystepuje koniecznoé¢ ich podziatu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa drogi ,,G" — gtdbwna — zgodnie z §4 ust.3 Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjeto parametry do projektu
przebudowy drogi jak dla klasy drogi ,,Z" — zbiorcza.

Predkos¢ projektowa:

- teren zabudowany 40,50 km/h
- poza terenem zabudowanym — 60 km/h

1 dtugos¢ odcinka 6447,84 m
1 szerokos$¢ chodnika 2.00 m

Lokalne miejscowe zmniejszenie szerokosci do min. 1,50 m
1 szeroko$¢ jezdni 6.00 m
1 szerokos$¢ poboczy 1.00m
1 szerokosS¢ wjazdow zmienna dostosowana do

istniejgcych bram
3.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Projektuje sie wykonanie rozbudowy drogi z wymaganymi podziatami dziatek
geodezyjnych, poszerzenie nawierzchni i konstrukcji jezdni do szerokosci 6,00 m. W
miejscowosci Grodzisko i Kadtub wprowadza sie chodniki dla pieszych oraz poddaje
przebudowie kolidujgce os$wietlenie uliczne. Odwodnienie readlizuje sie poprzez
budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej z wpustami oraz odprowadzenie wod
opadowych istniejgcymi rowami przydroznymi do cieku wodnego i poprzecznych
rowdw melioracyjnych. Wszystkie istniejgce zjazdy posesje mieszkalne, na drogi
boczne i pola uprawne podlegajg przebudowie. Przebudowie podlegajg rowniez
wszystkie przepusty pod drogg i pod zjazdami. W ramach readlizacji zadania
zaprojektowano rowniez przetozenie kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych i
Swiattowodowych w m. Grodzisko a takze likwidacje napowietrznej linii zasilajgcej
budynek mieszkalny w terenie leSnym.



3.3. UKLAD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA

Profil podtuzny jezdni dowigzano do isthiejgcego profilu drogi powiatowej z
niewielkg regulacjg pionowg w celu uzyskania spadkdw normowych oraz dotozenia
koniecznych warstw bitumicznych na odcinkach poza terenami zabudowanymi. W
m. Kadtub ze wzgledu na brak mozliwosci podniesienia jezdni i wzmocnienia
podbudowy wprowadza sie wymiane podbudowy na catej szerokosci. W
miejscowosci Kadtub nawierzchnie wykonuje sie jak na odcinku Grodzisko-Kadtub z
dopasowaniem w koncowym odcinku do poziomu istniejgcych drég gminnej i
powiatowe;.

3.4. PRZEKROJ POPRZECINY

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako przekrdj daszkowy na odcinkach
prostych oraz jednostronny na tukach poziomych. Spadki na chodniku 2 %, na
poboczach 8%. Na tukach zastosowano poszerzenie jezdni zgodnie z §16 ust.]
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, przed i za tukami wprowadzono proste przejsciowe. Spadki wskazano
na planie zagospodarowania terenu.

3.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Warunkami jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie dla obcigzenia ruchem KR-3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku Rozmierka - Grodzisko:

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego frakcji 0-11 mm
7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
§r 4 cm - warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno bitumicznej 0-16 mm
- istniejgca podbudowa
- istniejgce podtoze

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni na odcinku Rozmierka - Grodzisko:

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego frakcji 0-11 mm
7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
- siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych 50/50
8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
20 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0/63 mm
20 cm - stabilizacja piaskowo —cementowa Rm = 5 MPa
- istniejgce podtoze

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku wsi Grodzisko:
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego frakcji 0-11 mm

5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
6 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm



25 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0/63 mm
20 cm - stabilizacja piaskowo —cementowa Rm = 5 MPa
- istniejgce podtoze

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku Grodzisko - Kadtub:

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego frakcji 0-11 mm
7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
§r4 cm - warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno bitumicznej 0-16 mm
- istniejgca podbudowa
- istniejgce podtoze

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni na odcinku Grodzisko - Kadtub:

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego frakcji 0-11 mm
7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
- siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych 50/50
8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm
20 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0/63 mm
20 cm - stabilizacja piaskowo —cementowa Rm = 5 MPa
- istniejgce podtoze
- istniejgce podtoze

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm - kostka betonowa gr. 6 cm

3 cm - podsypka z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=1.5 MPa
10 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-32

15cm - pospdtka

Konstrukcja nawierzchni zjazddw na posesje mieszkalne:

8 cm - kostka POLBRUK gr. 8 cm kolorowej

3 cm - podsypka z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=1.5 MPa
25 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63

15cm - pospdtka

Konstrukcja nawierzchni zjazddw na drogi polne:
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfalfowego frakcji 0-11 mm o gr. 5cm
6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm gr. 6 cm
25 cm - mieszanka kamienna 0/63
20 cm - pospditka srednioziarmista

Konstrukcja nawierzchni zjazddw na pola:

10 cm - mieszanka kamienna 0/31,5
20 cm - mieszanka kamienna 0/63



20 cm - pospdika srednioziarmista
3.6. Elementy drogowe

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano do montazu krawezniki
betonowe 100/30/15 na tawie betonowej z oporem gr. 15 cm z betonu C-12/15 jako
zwykte i najozdowe. Obrzeza chodnikowe 100/30/8 posadowione na tawie
betonowej z betonu C-12/15 gr. 10 cm.

3.7. ODWODNIENIE.

Projektuje sie odwodnienie jezdni i chodnika spadkami poprzecznymi i
podtuznymi poprzez projektowane wpusty uliczne do rowdw przydroznych i nowej
kanalizacji deszczowej. Nowq kanalizacje deszczowq projekiuje sie w systemie PVC,
kolektor z rur ér. 400 i 300 mm, przykanaliki wpustdw z rur §r. 200 mm, studnie
betonowe. Wlot rowu do kanalizacji zaprojektowano wg. Karty KPED 01.14 jako wlot z
osadnikiem. Na odcinkach pdt uprawnych zaprojektowano drenaz rurowy $r 150 mm
w obsypce zwirowej. Na odcinku Rozmierka — Grodzisko w catosci odwodnienie
oparto o przydrozne rowy dwufunkcyjne tj. drogowo-melioracyjne, w m. Grodzisko
odwodnienie w przewazajgcej czesci zrealizowane bedzie w oparciu o projektowanq
kanalizacje deszczowq, tylko na niewielkich odcinkach pozostawia sie rowy
przydrozne. Odcinek Grodzisko - Kadtub ponownie oparto o system rowdw
przydroznych i melioracyjnych. W czesSci koncowej w m. Kadtub odwodnienie
zrealizowane bedzie dwutorowo poprzez prawostronny row przydrozny i lewostronng
kanalizacje deszczowq. Na odcinka likwidowanych rowdw w m. Grodzisko i Kadtub,
wzdtuz chodnika, wprowadza sie dodatkowe odwodnienie przylegtych pot
drenazem rurowym z rur PCV w obsypce zwirowej z podtgczeniem do projektowanej
kanalizacji deszczowe.

3.7.1 Studzienki rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych $r. 1200 mm na potgczeniu
kolektora kanalizacji z wpustami oraz na zmianie kierunku trasy. Studnie wykonac¢ z
elementéw prefabrykowanych z betonu B-45. Jest to studnia przetazowa
umozliwiajgca wejscie do studni w celu kontroli i konserwacii kanatu.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
tgczone sq za pomocg uszczelek. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek wykonuje
sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekdw. W scianach studzienek fabrycznie osadzone sq krécce potgczeniowe dla
przytqczy kanalizacyjnych. Sciany studzienek zabezpieczyé Abizolem 2R + 2 P.

Wykaz studni:

Rzedna gory Rzedna dna

Lp. Obiekt Ustalony km studni studni

1 S-1 2+424,30 190,88 189,48




2 S-2 2+497,00 190,66 189,26
3 S-3 2+556,70 190,44 189,07
4 S-4 2+617,50 190,25 188,88
5 S-5 2+676,70 190,01 188,75
6 S-6 2+678,90 190,07 188,70
7 S-7 2+717,50 189,89 188,57
8 S-8 2+732,50 189,91 188,52
9 S-9 2+748,50 189,80 188,46
10 S-10 2+813,00 189,66 188,27
11 S-11 2+846,00 189,57 188,18
12 S-12 2+872,50 189,48 188,08
13 S-13 2+936,50 189,29 187,88
14 S-14 2+939,00 189,28 187,85
15 S-15 3+005,50 189,38 187,98
16 S-16 3+075,00 188,90 187,50
17 S-17 3+146,50 188,45 187,13
18 S-18 3+219,00 187,98 186,74
19 S-19 3+236,00 187,88 186,66
20 S-20 3+245,50 187,83 186,58
21 S-21 3+257,50 187,76 186,55
22 S-22 3+318,00 187,49 186,23
23 S-23 3+350,50 187,39 186,07
24 S-24 3+378,50 187,31 185,92
25 S-25 3+431,50 187,15 185,65
26 S-26 3+502,50 187,26 186,10
27 S-27 3+521,50 187,38 186,23
28 S-28 3+534,50 187,52 186,12
29 S-29 6+120,50 184,65 183,56
30 S-30 6+154,00 184,37 183,66




31 S-31 6+215,00 184,86 183,84
32 S-32 6+321,50 184,66 183,37
33 S-33 6+380,50 184,47 183,02
34 S-34 6+408,00 184,40 182,85
35 S-35 6+423,50 184,30 183,20
36 S-36 6+423,50 184,30 183,20

3.7.2 Studzienki Sciekowe

Studzienka Sciekowa sktada sie z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu
jezdniowego (kl. D400), kregow betonowych @ 500 mm, osadnika, ptyty
fundamentowej gr. 15 cm, pierscienia odcigzajgcego. Studzienka Sciekowa ma za
zadanie oczyszczenie Sciekdw z zanieczyszczen ziarnistych mineralnych. Studzienke
Sciekowq wyposazy¢ w kosz z blachy ocynkowanej do zbierania lisci i zanieczyszczen.
Potgczenie przykanalika i studzienki wykonac¢ w sposdb szczelny przy pomocy
pierscienia ,,in situ” tak aby uzyskac¢ odstojnik pokazany na zatgczniku graficznym.

3.7.3 Kolektory i przykanaliki

Projektuje sie kolektor z rur PVC, 400 SN8 i 300 SN8 ze studniami rewizyjnymi. Rury
uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej
gr. 20 cm. Na przykanaliki stosowac rury PVC200 SN8. Catos¢ obsypac obsypkg
piaskowqg o gr. 20 cm. Kolektory kanalizacji i przykanaliki wykonac z rur litych SN8.

Zaprojektowano piec ciggdw kanalizacji deszczowej:

a) kolektor nr 1 w m. Grodzisko o ér. 400 mm

Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 2+424,30 189,68
2 koniec 3+005,50 188,10

b) kolektor nr 2w m. Grodzisko o ér. 400 mm

Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna dna

1 poczatek 3+075,00 187,40

2 koniec 3+433,50 185,65




c) kolektor nr 3 w m. Grodzisko o $r. 400 mm

Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna dna
1 poczatek 3+492,50 186,08
2 koniec 3+563,00 186,80

d) kolektor nr 4 w m. Kadtub o ér. 400 mm

Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna dna
1 poczatek 6+109,50 183,54
2 koniec 6+215,00 183,75

e) kolektor nr 5 w m. Kadtub o ér. 400 mm

Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna dna
1 poczatek 6+321,50 183,37
2 koniec 6+408,00 182,85

Oraz ciggi drenazu rurowego w lokalizacjach:

Lp. Obiekt Ustalony km - poczatek USti::‘iZ: "
| Drenaz (strona prawa) 2+433,50 2+717,50
) Drenaz (strona lewa) 2+847,50 3+003,00
3 Drenaz (strona lewa) 6+120,00 6+408,00

3.7.4. Wyloty do rzeki Jedrynie

Po wstepnym podczyszczeniu w osadnikach — piaskownikach wody bedg
prowadzone kolektorem do wylotu wyl-1 do rzeki Jedrynie oraz do wylotu wyl-2z rowu
do rzeki Jedrynie. Wyloty zrealizowane bedqg jako umocnione, ktérych dno i skarpy
rowu na wylocie bedqg umocnione ptyta azurowq betonowqg. W przypadku wylotu nr
2 wody odprowadzane sq z istniejgcego rowu otwartego do rzeki Jedrynie a w
przypadku wylotu nr 1 z projektowanej kanalizacji. W obu przypadkach zostang
zastosowane odstojniki-piaskowniki w postaci studni z komorg przegtebiona na
kolektorze i odstojnika betonowego w przypadku rowu. Szczegdtowe wymiary i



rozwigzania podano na rysunkach odstojnikéw.

3.7.5. Osadniki betonowe

Na wlotach wi-1 i wil-2 kolektora kanalizacji deszczowej i rowu przydroznego do
rzeki  Jedrynie zaprojektowano  dodatkowe  osadniki-piaskowniki  w  celu
podczyszczania ptyngcych woéd. W przypadku osadnika os-1 jest to studnia
betonowa §r. 1200 mm z dodatkowg komorg denna o gtebokosci 500 mm. Gora
osadnika zamknieta jest wtazem zeliwnym. Dostep do okresowego czyszczenia
odbywa sie za pomoc schodkdéw zejsciowych. Osadnik 0s-2 to osadnik betonowy
490*100*70 cm z dodatkowq kratg zabezpieczajgcqg. Osadzony jest w dnie rowu a
osady przeptywajgce] wody osiadajg w dnie osadnika i okresowo czyszczone sq zd
pomocg topaty. Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku osadnikow.

3.7.6. Wylot przykanalika do rowu

Projektowane wyloty przykanalikdéw wpustdw do rowu nalezy wykonac zgodnie
Z zatgczonym schematem rysunkowym oraz na rzednych wskazanych w tabelach.
Obliczenie ilosci wyptywu wdd opadowych na pojedynczym wylocie przedstawiono
w zatgczonej tabeli zbiorczej. Wyloty zostang wykonane z rur PCV §r. 200 mm 20 cm
nad dnem rowu. Ddo rowu, skarpa oraz przeciwskarpa zostanie zabrukowana kostk
kamienng 9/11 mm na podsypce cementowo-piaskowej na szerokosci 70 cm.
Szczegdbdtowe wymiary podano na rysunkach.

Rzedna wysokosciowa
Lp. Obiekt Ustalony km Dno rowu Wylot
przykanalika
1 wylp-1 3+469,50 186,08 186,28
2 wylp-2 3+596,00 187,91 188,11
3 wylp-3 3+655,50 188,76 188,96

3.7.7 Wytyczne realizaciji

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robdt;
zapoznac sie z treScig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,
zapoznac sie z wskazanymi normami, zgtosi¢ sie do witasciciela - uzytkownika
uzbrojenia  (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggdw, linii
napowietrznych, gazociggdw itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindéw itechnologii wykonania robdt,
Wykonawca robdét winien zgda¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia, Wykonawca robdét winien potwierdzic ten fakt recznymi przekopami
kontrolnymi iwpisem do dziennika budowy, W przypadku rozbieznosci stanu
istniejgcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzér projektowy i inwestorski.

Montaz rur kielichowych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjq projektfowania i
budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych izaleceniami



producenta. Do budowy kolektoréw nalezy stosowad rury nieuszkodzone oraz
posiadajgce Swiadectwo jakosci. Podczas wszystkich prac montazowych nalezy
zachowac odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Przed przystgpieniem do montazu
nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykonac dotki montazowe w miejscach
potgczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpoczgc od najnizszej rzednej dna rurociggu.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zageszczeniem. Zasypka
recznie gruntem sypkim (piasek) warstwg 20 cm ponad wierzch rury, pozostatg czesc
wykopu uzupetnic mechanicznie zageszczajgc warstwami co 20 cm. Do budowy
przykanalikdw nalezy stosowac rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN8), o
Sciankach litych (PVC), oraz posiadajgce Swiadectwo jakosci. Podczas wszystkich
prac montazowych nalezy zachowac odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykonac
dotki montazowe w miejscach potgczen rur. Montaz przykanalika nalezy rozpoczgcé
od naijnizszej rzednej dna. Rury nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z
zageszczeniem. Zasypka recznie gruntem sypkim (piasek) warstwg 20 cm ponad
wierzch rury oraz zasypka pozostatej czeSci wykopu recznie z zageszczeniem co 20
cm. W odbiorze na szczelnos¢ wystepujg proby na: eksfiltracje i infiltracje wody. W
pierwszej kolejnosci przeprowadza sie probe na eksfiltracje. Osobno nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego
odcinka musi bys doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno
napetnia¢ kanatu wodg pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien bys
krotszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby
powinien wynosi¢, co najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny pokazac¢ sie krople
wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby
nie wynosi wiecej niz 0,39 dms3/m2 powierzchni rury.

W przypadku nieszczelnego ztgcza awarie usungc, a probe powtodrzyE. Probe
na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci od
konhcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwami odwodnienia
wykopu. Prébe nalezy wykonac zgodnie z PN - 92/B — 10735.

Uwagi koncowe:

o Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z: ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom Il.

. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby i materiaty,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobate
techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na
okres prowadzenia robdét budowlanych przechowywaé w/w  o$wiadczenia
certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

o W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy roboty ziemne wykonac recznie.
o Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlne zasady

BHP oraz zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr



129/97 poz. 844 inr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401)

e W przypadku zmian materiatéw nalezy wystgpic do Projektanta o akceptacje.

3.8. PRZEPUSTY
3.8.1 Przepusty pod zjazdami

Na zjazdach przez rowy drogowe przyjeto zgodnie 1z obliczeniami
hydraulicznymi przepusty o srednicy 400 mm na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynieryjne. Na zjazdach
przez rowy dwufunkcyjne Przyjeto przepusty o sr. 600 mm. Konstrukcje przepustow pod
zjozdami stanowi rura karbowana z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej
SN8 z ukosnie Scietymi koncédwkami. Rura posadowiona bedzie na tawie betonowej z
betonu C-16/20. Koncdwki rury oraz dno rowu przy przepuscie obrukowane bedzie
kostkg kamienng granitowg na podsypce cementowo — piaskowej. Cato$c rury
obsypane bedzie materiatem piaszczystym stabilizowanym cementem w ilosci 50
kg/m3 piasku. Rzedne wilotu i wylotu przepustdw podano na rysunku profilu
podtuznego i w ponizszej tabeli. Konstrukcje pokazano na rysunku ,,Przepusty pod
zjozdami” Szczegdtowe lokalizacje pokazano w tabeli przepustéw pod zjazdami.

Rzedne
Lp. Obiekt Us:(ar:: w Poczatek ) Koniec
1 P-1 0+062,00 202,07 202,02
2 P-2 0+100,00 201,83 201,78
3 P-3 0+150,00 201,63 201,58
4 P-4 0+162,00 201,51 201,46
5 P-5 0+426,00 200,34 200,29
6 P-6 0+440,00 200,25 200,20
7 P-7 0+440,00 200,25 200,20
8 P-8 0+511,50 199,80 199,75
9 P-9 0+549,00 199,57 199,52
10 P-10 0+552,00 199,55 199,50
11 P-11 0+599,00 199,26 199,21
12 P-12 0+605,50 199,20 199,15
13 P-13 0+652,00 198,63 198,58




14 P-14 0+664,50 198,66 198,61
15 P-15 0+690,00 198,42 198,38
16 P-16 0+740,00 197,82 197,78
17 P-17 0+776,50 197,03 196,98
18 P-18 0+787,50 197,23 197,18
19 P-19 0+864,00 196,12 196,08
20 P-20 0+881,00 195,97 195,92
21 P-21 0+884,50 196,33 196,28
22 P-22 1+091,50 194,15 194,10
23 P-23 1+169,50 194,20 194,15
24 P-24 1+169,50 194,20 194,15
25 P-25 1+259,00 194,25 194,20
26 P-26 1+293,00 194,29 194,24
27 P-27 1+671,00 194,45 194,40
28 P-28 1+682,00 194,44 194,39
29 P-29 1+754,50 194,28 194,23
30 P-30 1+799,00 194,17 194,12
31 P-31 1+822,00 194,08 194,03
32 P-32 1+884,50 193,84 193,79
33 P-33 1+895,00 193,79 193,74
34 P-34 1+960,50 193,00 192,95
35 P-35 1+978,00 192,78 192,73
36 P-36 2+046,00 191,95 191,90
37 P-37 2+211,00 190,78 190,62
38 P-38 2+181,50 190,97 190,73
39 P-39 2+328,00 190,24 190,19
40 P-40 2+430,00 189,83 189,78
41 P-41 2+526,00 189,63 189,78
42 P-42 3+620,00 188,32 188,27




43 P-43 3+675,00 189,04 188,99
44 P-44 4+062,00 189,46 189,41
45 P-45 4+081,00 189,47 189,42
46 P-46 4+130,50 189,32 189,27
47 P-47 4+164,00 189,12 189,07
48 P-48 4+200,00 189,15 189,10
49 P-49 4+214,00 189,03 188,98
50 P-50 4+276,00 188,87 188,82
51 P-51 4+276,00 189,02 188,97
52 P-52 4+463,50 189,69 189,61
53 P-53 4+566,00 190,52 190,47
54 P-54 4+627,00 191,09 191,04
55 P-55 4+733,50 191,68 191,63
56 P-56 4+811,50 192,08 192,03
57 P-57 4+815,00 192,09 192,04
58 P-58 4+921,00 192,18 192,13
59 P-59 5+252,00 187,95 187,90
60 P-60 5+430,50 185,58 185,53
61 P-61 5+435,50 185,52 185,47
62 P-62 5+492,00 185,00 184,95
63 P-63 5+517,50 184,80 184,75
64 P-64 5+564,50 184,51 184,46
65 P-65 5+644,00 184,05 184,00
66 P-66 5+747,50 183,56 183,51
67 P-67 5+747,50 183,61 183,56
68 P-68 5+809,00 183,33 183,28
69 P-69 5+889,50 183,04 182,99
70 P-70 5+917,00 183,18 183,13
71 P-71 5+992,00 183,32 183,27




72 P-72 6+144,00 183,59 183,54

73 P-73 6+317,00 183,66 183,61
74 P-74 6+335,00 183,60 183,55
75 P-75 6+419,00 183,30 183,25

3.8.1. Przepusty pod drogg

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcych przepustédw skrzynkowych na
przepusty skrzynkowe zelbetowe a kotowych betonowych na stalowe rur
karbowanych §r. 1000 mm z zakohczeniem zabrukiem z kostki kamiennej granitowej
na podsypce cementowo piaskowej oraz Sciankami czotowymi Zelbetowymi.
Dodatkowo na przejsciu rowu na drugq strone jezdni projektuje sie przepust podwdjny
2*600 mm jako dopuszczony w sytuacjach braku wystarczajgcego naziomu.
Wykonano obliczenia sprawdzajgce. Rzedne wilotu i wylotu przepustdw podano w
tabeli i na rysunkach ,,Przepusty pod drogq”.

Projektowane rozwigzania:
Przebudowa przepustu PD-1 pod drogg w km 1+100,00

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-J

- kilometraz rowu nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej
- dotychczasowe Swiatto: 220 cm * 120 cm

- projektowane swiatto: 250 cm * 150 cm

- dtugosc: 10,00 m

-rzedna wilotu: 194,11 mnpm

- rzedna wylotu: 194,056 mnpm

- spadek: 0,6%

- materiat : beton zbrojony

- umocnienia na wlocie i wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 1,0 m przed i
Za przepustem

Przebudowa przepustu PD-2 pod drogg w km 3+440,40

- lokalizacja na rowie melioracyjny: rzeka Jedrynie

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej
- dotychczasowe $wiatto: 200 cm * 120 cm

- projektowane swiatto: 200 cm * 150 cm

- dtugosc: 11,00 m

- rzedna wlotu: 185,05 mnpm

- rzedna wylotu: 184,99 mnpm

- spadek: 0,54%

- materiat : beton zbrojony

- umochnienia na wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 11,0 m za
przepustem



na wlocie betonowa ptyta azurowa na dtugosci 1,0 m
Przebudowa przepustu PD-3 pod drogg w km 3+726,70

- lokalizacja na rowie melioracyjny: nie (potgczenie rowdw drogowych)

- dotychczasowe Swiatto: przepust nowy

- projektowane $wiatto: 2 * 600 mm

- dtugosc:2*11,00 m

- rzedna wiotu: 189,50 mnpm

- rzedna wylotu: 189,45 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal

- umochnienia na wylocie i wylocie: kostka kamienna 2/11 cm na skarpie i dnie rowu
200*40 cmw dniei 200 * 270 cm na skarpach

Przebudowa przepustu PD-4 pod drogg w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-E

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe Swiatto: 2 * 1000 mm

- projektowane swiatto: 1 * 1000 mm (likwidacja nieczynnego przepustu blizniaczego)
- dtugosc: 13,00 m

- rzedna wlotu: 187,45 mnpm

- rzedna wylotu: 187,40 mnpm

- spadek: 0,38%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40
cm w dnie i 200 * 270 cm na skarpach

Przebudowa przepustu PD-5 pod drogg w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-C

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej
- dotychczasowe Swiatto: 1 * 900 mm

- projektowane swiatto: 1 * 1000 mm

- dtugose: 11,00 m

- rzedna wlotu: 182,75 mnpm

- rzedna wylotu: 182,70 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40
cm w dnie i 200 * 270 cm na skarpach

3.8. SIECI TELEKOMUNIKACY INE | SWIATLOWODOWE
Odcinki sieci telekomunikacyjnych i Swiattowodowych w m. Grodzisko,

kolidujgce z projektowang drogqg przetozy¢ w pasy zieleni w sposdb nie powodujgcy
ich rozcinania i ponownego tqgczenia. Sieci przetozy¢ na warunkach ORANGE nr



TTISIA/40067/P/2020/DA.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenia poza obreb kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z planowana inwestycja.
Przebudowa craz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

Wszystkie prace wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe
wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, oraz ujgc¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczye | oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzerh nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Katowicach ul Francuska 101 oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze cdbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem prace przy wykonaniu wykopu pod
sieci elekiryczne i teletechniczne, wjazdy, poszerzenia, rowy, przepusty i koryta jezdni
oraz kanalizacje. Powierzchnie nasypu i koryta nalezy doktadnie wyrédwnac,
wyprofilowa¢ do zadanych spadkdéw oraz dodatkowo zagescic. W trakcie robot
ziemnych, wykop korytowy i nasypy nalezy chronic przed nadmiernym
zawilgoceniem i zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym, zachowujgc szczegdtowe warunki
podane w normie PN - S - 02205:1998. W miejscach zblizen do stupdw
energetycznych a takze sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzic¢
recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznad sie z zbiorczym planem
uzbrojenia terenu.



5. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z planszg uzbrojenia
terenu. Na wszystkich urzgdzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, nalezy
dokonac¢ wysokosciowej regulacji do rzednej projektowanej niwelety jezdni lub
chodnika. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na podniesienie wtazdw i skrzynek
zawordw  wodociggowych. Uszkodzenie sieci spowodowane przez wykonawce
bedzie usuniete na jego koszt.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg zabezpieczenia i
oznakowania wedtug uzgodnionego "projektu tymczasowej organizacji ruchu”.
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