MONOLITYCZNA DENNICA @1200 KRAG 91200
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< TABLICA WYMIAR&W DENNIC #1200
L— TYP DN h DNinax s £ Masa  [Mocowanie
Cmm] Cmm] Crmm] Crmm] Cmm] [kgl
1500/400-800] 1200 | 400-800] 400 | 150 | 150 [1110-2650] Rd-16
1200/400-900 200 400-900 | 500 190 S50 [1350-3500 d-18
1200/500-1000] 120 500-1000] 600 230 S50 [1340-3700 -18
Y
B 1500 .
PLYTA PRZYKRYWOWA
1200/625
62,5
]
Y, ®
120
147
1. Wtaz klasy D 400 w wykonaniu z wypetnieniem betonowym
2. Kregi betonowe #-zmienne h = 50 cm
3. Dnho studzienki betonowe h = 80 cm
4, Stopnie ztozowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088
3. Ptyta pokrywowa zelbetowa 9-1200/625
AR-DOM -~= SERS o | AR-DOM BURO PROJEKTONO USLUGOWE  ARKADIUSZ ZURAKONSKI
UWAGI | — _
\et UStUGOWE 48-200 PRUDNIK UL MIEROSLAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116
1. Elementy studni z betonu B-435 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego STADIUN PROEKTE: Projekt budowlany NAZHA DOKUMENTACAE
ponize j 47, mrozoodpornego (F-50), taczone na uszczelke gumowq . .
2. Sciony zewnetrzne po uszczelnieniu zaizolowaé - l. Jord Eoglaifa%gles?kl Ice Opolski Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O
bitizolem - 2R + 2 Pg ul. Jordanowska - rzeice Dpoiskie Strzelce Opolskie — Krasiejow
N ¢ DATA | PODPIS: . . .
3. W przypadku wystaopienia gruntdéw nawodnionych W o o Agpf;?g’,vg SPECJALNO% na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub
gr. podsypki powinna wynosi¢c 20 cm mgr inz. Jacek Czerwiriski P00/ 14 hnst. sanit. | 11/2020
Projektant branzony: MR UPRAWNIER: SPECIALNOSC: DATA | PODPIS: FORMAT: R RYSUNKU: NAZWA. RYSUNKU:
2 8 Studnia
OPRACOWAL: NR UPRAWNEER: | SPECMLNOSC: |  DATA I PODFIS: NR UMOWY:
SKALA: srnz: - BUDOWLANA EGZ




