1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidujgcych linii napowietrznych oraz
przytaczy kablowych z projektowang rozbudowg drogi powiatowej Strzelce-Krasiejéw na
odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadtub.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- warunki przebudowy nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/1862020 z dnia 14-09-2020r
- warunki przebudowy nr TNT/NMD/489/2020 z dnia 29-09-2020r

- mapa do celéw Projektowych,

- inwentaryzacja w terenie,

- standardy techniczne TAURON Dystrybucja,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3  STANISTNIEJACY.

W pasie rozbudowywanej drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow na
odcinku Rozmierka — Grodzisko — Kadtub utozone sg napowietrzne linie energetyczne 0,4
kV oraz przytgcza kablowe kolidujgce z projektem rozbudowy drogi:

— Linia napowietrzna 0.4 kV zasilana ze stacji transformatorowej OPW50253 Grodzisko 3
obwdd kierunek Rozmierka — kolidujgcy z drogg stup odporowo-narozny aowy nr 39.
Linia napowietrzna wykonana jest przewodami 4xAL 70 + obwdd oswietleniowy
1xAL25. Na stupie zabudowana jest oprawa oswietlenia ulicznego.

— Linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej OPW50039 Kadtub 1
obwdd kierunek lesniczowka - kolidujgcy z drogg odcinek to stup nr 84 — stup nr 100.
Linia napowietrzna wykonana jest przewodem AsXSn 4x70mm?. Ze stupa nr 100
wykonany jest przytacz napowietrzny do le$niczéwki przewodem AsXSn 4x25mm?.

— Przytagcz kablowy relacji stup nr 46 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stac;ji
transformatorowej OPW50039 Kadiub 1 obwodd kierunek lesniczowka — ZK 4330
wykonany przewodem YAKXS 4x34mm?.

— Przytacz kablowy do rozdzielni telekomunikacji na odcinku 3277 km — 3337km.

1.4 WYMIANA SLUPA NR 39.

Istniejgcy stup aowy nr 39 nalezy wymienic¢ na stup odporowo-narozny z zerdzi wirowane;j
E-10,5/12 o dopuszczalnej obcigzalnosci 1200 daN. Istniejgce przytgcze do budynku
wykonane przewodami 4xAL 25mm? przetozyé na projektowany stup.

Dobrano nastepujgcy stup oraz usto;.

Nr Stupa Typ Stupa Rodzaj Gtebokos¢ Gteboko$¢ | Typ ustoju
Zerdzi posadowienia posadowienia
grunt Sredni grunt staby
36 ON-10,5 E-10,5/12 2,4m 2,7m U2b

Dobér elementéw osprzetu stupa i ustéj dobrano w oparciu o katalogéow EL projekt-
poznan:

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi 25-95 na zerdziach
wirowanych Lnn Tom | uktad przewoddéw prostokatny.

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi



na zerdziach wirowanych Lnnis Tom | album.

1.5 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO ODCINKA RELACJI SLUP NR 84 — SLUP NR 100
LINIl NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV ZASILANEJ ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ OPW50039
KADLUB 1 OBWOD KIERUNEK LESNICZOWKA.

1.5.1 WYMIANA SLUPA NR 84.

Istniejgcy stup aowy nr 84 nalezy wymienic na stup krancowy z zerdzi wirowanej E-
10,5/10,5 o dopuszczalnej obcigzalnosci 1000 daN. Istniejgcy stupowy roztgcznik
bezpiecznikowy przetozy¢ na projektowany stup, roztgcznik montowac na wysokosci 3 m.
Stup nalezy uziemic oraz na stupie nalezy zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe np. typu
ONA ZnO/500V/5KA.

Od stupowego rozigcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ linie kablowg kablem NA2XY-
J 4x120 mm? w kierunku projektowanego ztgcza ZK1e-1P zasilajgcego lesniczéwke.

Kabel przy zejsciu ze stupa prowadzi¢ w ostonie rurowej mocowanej przy pomocy ramki
FR oraz tasmy stalowej COT37. Nad ostong kabel prowadzi¢ na uchwytach dystansowych
SO 79.6 oraz tasmy stalowej COT37. Ostone umiesci¢ do gtebokosci 0.5 m w ziemi, i do
wysokosci 2,5 m na stupie. Wylot kabla z rury zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg.

Dobrano nastepujgcy stup oraz usto;.

Nr Stupa Typ Stupa Rodzaj Gtebokos¢ Gteboko$¢ | Typ ustoju
Zerdzi posadowienia posadowienia
grunt Sredni grunt staby
84 ON-10,5 E-10,5/10 2,4m 2,7m U2a

Dobér elementéw osprzetu sprzet stupa i ustdj dobrano w oparciu o katalpgi EL projekt-

poznan:

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
na zerdziach wirowanych Lnnis Tom | album.

1.5.2 PRZEBUDOWA PRZYLACZA LESNICZOWKI LESNICZOWKI.

Zasilanie lesniczowki nastgpi z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P zasilanego z
linii napowietrznej nN ze stupa nr 84, kablem NA2XY-J 4*120mm?.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie granicg wiasnosci bedag
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w
zestawie zlaczowo-pomiarowym ZK1e-1P w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka
ztgczowo-pomiarowa bedzie wtasnoscig dostawcy energii, a linia kablowa odchodzgca od
zabezpieczenia bedzie wlasnoscig Podmiotu przytgczanego.

Trase linii kablowej wytyczy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie
zagospodarowania terenu. W wykopie kablowym kabel uktada¢ z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu na gtebokoéci 0,7m na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci.

Przejscie pod drogg wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu, w rurze ochronnej SRS ¢
110 niebieskiej na gtebokosci minimum 0,8m mierzgc od goérnej krawedzi rury ostonowej do
goérnej powierzchni drogi. Kabel pod zjazdami ukfada¢ w wykopie otwartym w rurze
ochronnej DVK 110 na gtebokosci 0,8m mierzac od gornej krawedzi rury ostonowej do
goérnej powierzchni drogi.

Przy wprowadzeniu kabla do ztgcza zastosowac rure ochronng DVR 110. Nad kablem w
odlegtosci 30cm utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci
40cm. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna zewnetrzna srednica.

W ztgczu kablowym, na stupie oraz w rowie kablowym co 10m kable nalezy zaopatrzy¢
w oznaczniki kablowe zawierajgce:

- znak uzytkownika,

- symbol i numer kabla,

—o0znaczenie kabla,



- rok utozenia.

Warunkiem przystgpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego utozeniu przed
zasypaniem namiar przez uprawnionego geodete. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do RE.

Catos¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.

1.5.3 ZESTAW ZLACZOWO — POMIAROWY

Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1P posadowi¢ na dziatce drogowej nr 1359, w linii
granicy z dziatkg 1398, drzwiczkami w kierunku dziatki drogowej tak, aby dolna krawedz
szafki byta na wysokosci 0,5m od poziomu terenu. Na ztgczu wypisaé nr ztgcza. Miejsce
zabudowy zestawu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Na zestaw ztgczowo-pomiarowy nalezy zastosowa¢ obudowy spetniajgce wymagania
techniczne okreslone w ,Standardach technicznych nr 1/DMN/2014 budowy zestawéw
ztgczowych, ztgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON
Dystrybucja S.A.” wersja trzecia punkty 9 i 10.

Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P wyposazy¢ w osprzet wedtug standaryzacji na
terenie TAURON Dystrybucja SA. Schemat ztgcza przedstawiono na rys. nr 3.

1.5.4 WEWNETRZNA LINA ZASILAJACA LESNICZOWKE.

Istniejgcy wiz od przytgcza napowietrznego nalezy odtgczyc.

Od ztgcza kablowego ZK1e-1P do istniejgcej szafki przytaczeniowej zabudowanej przy
budynku utozy¢ wiz kablem YAKY 4x16mm?®. Kabel uktadaé w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubo$ci. Istniejgcy
licznik energii elektrycznej nalezy przeniesé¢ do projektowanego ztgcza ZK1e-1P.

1.5.5 UKLAD POMIAROWY LESNICZOWKI.

Istniejacy licznik energii elektrycznej przenies¢ do projektowanego ztgcza ZK1e-1P,
zgodnie z projektem technicznym.

1.5.6 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Podstawowg ochrone od porazeh stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowg ochrone
od porazen pradem elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C poprzez zastosowanie bezpiecznikow w stacji transformatorowe.

Poprawnos¢ dziatania powyzszych zabezpieczeh gwarantuje odpowiednio niska petla
zwarcia.

1.5.7 UZIEMIENIE SLUPA NR 84 ORAZ ZESTAWU ZLACZOWO — POMIAROWEGO

Stup nr 84 oraz zestaw ztgczowo-pomiarowy nalezy uziemi¢ uziomami typu TP1x10. W
rowach na gtebokosci 0,7m nalezy utozy¢ 7 m ptaskownika ze stali ocynkowanej Fe/Zn
30*4mm. Na koncu uzioméw poziomych ptaskowniki potgczy¢ z uziomami pionowymi typu
np.: GALMAR o dtugosci 9 m i srednicy 17,2 mm. Ptaskowniki przykry¢ gruntem rodzimym.
Uziomy wprowadzi¢ na stup poprzez ztgcze kontrolne i do ztgcza kablowego. Na stupie
uziom mocowac przy pomocy ramki FR oraz tasmy stalowej COT37. W ztgczu kablowym
uziom potgczy¢ z szyng PEN. W ziemi potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pokrycie masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej wazeling bezkwasowa.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac

— uziemienie ztgcza ZK1e-1P 5 Q
— uziemieniu stupa 10 Q.

Jezeli w wyniku pomiaréw sprawdzajgcych rezystancja uziemienia przekracza wymagane

wartosci nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy do uzyskania wymaganej rezystanciji.
Uziemienie przewodu PEN wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-001.

1.5.8 DEMONTAZ KOLIDUJACEGO ODCINKA LINIl NAPOWIETRZNEJ.

Istniejgcy linie napowietrzng relacji stup nr 84 — stup nr 100 nalezy zdemontowa¢ wraz z
przytaczem napowietrznym a stup nr 84 wymieni¢ na stup krancowy. Do demontazu
przeznaczonych jest:



— 1x stup kraficowy ZN aowy - stup nr 100

— 1x stup ZN pojedynczy - stup nr 86

— 1x stup drewniany z podporg - stup nr 87

— 13x stup drewniany pojedynczy - stupy nr 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99

— przewdd linii napowietrznej AsXSn 4X70mm? — 620m

— przewod przylacza AsXSn 4x25mm?.

1.6 PRZELOZENIE KOLIDUJACEGO PRZYLACZA DO ZK-4330.

Istniejgcy kabel relacji stup nr 46 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji
transformatorowej OPW50039 Kadtub 1 obwdéd kierunek lesniczowka — ZK 4330 wykonany
przewodem YAKXS 4x34mm? nalezy odpigé od linii, zdemontowaé ze stupa, odkopaé na
kolidujgcym odcinku (12m), utozy¢ po nowe;j trasie, wprowadzi¢ na stup i zapigé ponownie
na linii uzywajgc nowe zaciski przebijajace izolacje.

Przetozenie kabla wykonaé zgodnie z trasg przedstawiong na zagospodarowaniu terenu.

W przypadku trudnosci z odkopaniem kabla dopuszcza sie naciecie kabla oraz
zmufowaznie z nowym odcinkiem. W tym przypadku na wstawke zastosowaé kabel NA2XY-J
4x35mm®.

1.7 PRZELOZENIE KOLIDUJACEGO PRZYLACZA ZASILAJACEGO SZAFKE
TELEKOMUNIKACYJNA.

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi 2277 km— 2289 km zachodzi kolizja z
przytaczem do szafy telekomunikacyjnej. Na tym odcinku kabel nalezy odkopaé i przetozy¢
na chodnik zachowujgc 0,5m odlegtosci od drogi.

1.8 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka miary | llos¢
1. Stup wirowany E 10,5/12 szt. 1
2.  Stup wirowany E 10,5/10 szt. 1
3. | Piyta ustojowa U-85 szt. 5
4. Belka ustojowa U-80 szt. 2
5. | Element mocowania ptyty ustojowej Eus szt. 1
6. |Element ustojowy szt. 2
7. Obejma Ou szt. 4
8. |Plyta stopowa szt. 2
9. Konstrukcja mocna KM-10 szt. 5
10. lzolator S-115/2 szt. 9
11. Zigczka petlicowa 50-70 szt. 8
12. Zacisk odgatezny srubowy szt. 9
13. trzon przelotowy mocowany tasma szt. 4
14. |zolator N-80/2 szt. 4




15. tasma stalowa 20x07 COT37 m 26
klamerka szt. 12
17. ztaczka petlicowa 25-35 szt. 6
18. wysiegnik dolny WDs218 szt. 1
19. bezpiecznik napowietrzny do 25A + wktadka szt. 1
topikowa
20. | Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje szt. 6
21. ostona rurowa BE75 szt. 1
22. ramka do mocowania rury FR szt. 3
23. uchwyt dystansowy SO 79,5 szt. 1
24. uchwyt dystansowy SO 79,6 szt. 5
25. palczatka termokurczliwa AK4 szt. 5
26. wspornik PEK49 szt. 1
27. ogranicznik przepiec szt. 3
28. zacisk uziomowy ZUS 30 szt. 4
29. opaska PER 15 szt. 2
30. Uchwyt odciggowy SOT 21.1 szt. 1
31. hak wieszakowy M20x310 szt. 1
32. |Bednarka ocynkowana 30x4mm m 30
33. |Uziomy pionowe 1,5m fi 17,2mm z gwintem szt. 12
34. Grot szt. 2
35. | Ztgczka do uziomow pionowych szt. 10
36. Gtowica szt. 2
37. | Ztacze kablowe ZK1e-1P szt. 1
38. Kabel NA2XY-J 4x70mm? m 660
39. Rura ochronna SRS 110 m 34
40. Dwudzielna ura ochronna A 110 PS m 3
41. piasek m? 50,4
1.8 UwaAal.

o Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z dotaczonymi uzgodnieniami i

Scisle je przestrzegac.

o Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie

nalezy uzgodnic z projektantem.




e Do realizacji budowy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (Prawo
Budowlane art.10).

¢ Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Normy i dokumenty zwigzane.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.

«Norma N SEP -E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

« Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

« Norma N SEP -E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2 OBLICZENIA

2.1 SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA NA OBWODZIE LESNICZOWKA

Do obliczen przyjeto:

zasilanie ZK1e-1P:
~ AsXSn 4x70mm? o dtug. L = 1110m
—  NA2XY-J 4x120mm? o dtug. L = 650m
—  NA2XY-J 4x35mm? o dtug. L = 20m

Moc przytgczeniowa 12 kW.

AU% = 100*12000*1160/35*400% *70 = 3,55%
AU% = 100%12000*650/35*400% *120 = 1,16%
AU% = 100%12000*20/55*400% *16 = 0,02%

taczny spadek napiecia:
AU% = 3,55+1,16+0,02 = 4,73%
2.2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.
Tab.nr1.

Transformator 160kVA 0,0200 0,0400

Linia napowietrzna
AsXSn 4x70 mm>-1160m

0,9469 0,6960

Linia kablowa
NA2XY-J 4x120SEmmz— 650m 0,309 0.1040
Linia kablowa
NA2XY-J 4x35SEmmz= 20m 0,0455 0,002
Razem do ZK1e-1P 13137 0.8294 15536




Na podstawie powyzszych danych wykonano obliczenia, ktore przedstawia tab. nr 2.

Tab. nr2
Napiecie Prad znamionowy | Impedancja petli | Wspétczy. k | Napiecie Warunek
Znamionowe zabezpieczenia zwarcia zwarcia spetniony
Punkt zwarcia Un In Z Uo
[V] [A] [Q] [] [V] tak/nie
(dla 5 sek)
Stup nr 48 230 60A/ gF 0,5716 2,3 207,05 tak
. (dla 5 sek)
Aacze ZKle 230 40A/ gF 1,5536 25 194,20 tak
2.3 DOBOR ZERDZI WIROWANYCH.
Stup nr 84 krancowy E-10,5/10
Puwd > Puw
Puw =/ (RP? + P?) = {/560% + 502 = 562,2
562,2daN < 1000 daN

F.we— dopuszczalne obcigzenie stupa -1000 daN
P,=N,+N;=105+0=560 daN

P,=Ps+ P, + N;=50+0+0 = 50 daN

Npi — naciag przewodow — AsXSn 4x70mm*~ 560 daN
N; — warto$¢ naciggdéw podst. przewodow przytaczy — 0
P — obcigzenie wiatrem stupa — 50 daN

P, - obcigzenie wiatrem oprawy — 0 daN
Stup nr 39 odporowo narozny E-10,5/12

Pow = + (A2 + B?) = /861,6% + 148,37 = 874,3 daN

A = (Fn +Fp) xcos a/2 +Fys + Fi + Fpy =

¥
% T = (1276,6 +1276,6) x cos (150/2) + 50+17+133,8 = 861,6 daN
aib) g B = ((Fa1 - Fa2)x cos (a./2) + Fox = (0)xcos(150/2)+148,3 = 148,3
e
BT daN
< F.» — naciag przewodu 4xAL 4x70+1xAl 25mm? — 1276,6 daN
Fn(Fn1) W Fn{Fn2) F,i — naciag przewodu 4xAL 4x70+1xAl 25mm* — 1276,6 daN
FrioFnat) | A1 Fno(Fne2) Fpx — wypadkowa od naciagu przylaczy w osi x — 148,3 daN
L AP

Fpy— wypadkowa od naciagu przylaczy w osi y — 133,8 daN
F) — sita parcia wiatru na lampg¢ o$§w. ulicznego — 22 daN

Fys — sita od parcia wiatru na shup— 50 daN
o=150°

884,1 daN < 1200daN

Opracowat




