
Stacja transformatorowa

OPW50039     Kadłub 1
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istn. słup aowy  wymienić

na słup wirowany krańcowy

z rozłącznikiem bezpiecznikowym

słupowym

proj. NA2XY-J 4x70mm²

l=620m

        istn. 16 słupów wraz z linią

          napowietrzną AsXSn 4x70mm² do demontażu:

istn. przyłącz AsXSn 4x25mm²

 do demontażu

słup nr 41 słup nr 44

kier. słup nr 41

słup nr 45 słup nr 46

istn. ZK 4330

YAKXS 4x35mm²

istn. kabel YAKXS 4x35mm²

do przełożenia na

odcinku 12,5m

słup nr 46 słup nr 46 słup nr 82 słup nr 83 słup nr 84 słup nr 85 słup nr 86

3 faz

Schemat elektryczny ZK1e-1P
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Fe/Zn 30x4mm2
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słup nr 87 słup nr 88 słup nr 89 słup nr 90 słup nr 91 słup nr 92

słup nr 98 słup nr 97 słup nr 96 słup nr 95 słup nr 94słup nr 100wlz do

budynku

Uwagi

1. Słup nr 84 aowy odporowy wymienić na słup wirowany

    krańcowy, na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy

    słupowy RSA-00 oraz ochronniki.

2. Projektowane złącze kablowe ZK1e-1P zabudować na dz.

    drogowej przy granicy z dz. nr 1398.

3. Wlz do leśniczówki wykonać kablem NA2XY-J 4x35mm².

Do demontażu:

1x słup krańcowy ŻN aowy - słup nr 100

1x słup ŻN pojedynczy - słup nr 86

1x słup drewniany z podporą - słup nr 87

13x słup drewniny pojedynczy - słupy nr 85, 88, 89, 90, 91, 92,

                                                           93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

620 m przewodu AsXSn 4x70mm²

30 m przewodu AsXSn 4x25mm²
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słup nr 93

słup nr 99
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ELEKTRYCZNA

Schemat linii napowietrznej

zasilanej ze stacji tr. Kadłub 1

obwód Leśniczówka


