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PROFIL

NR 1

PROJEKTOWANEJ LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
W MIEJSCOWOSCI HARKLOWA

DANE TECHNICZNE:

- PROJ. PRZEWOD OSWIETLENIA DROGOWEGO TYPU: AsXSn 2x35mm?

Rozpieto$é¢ przesta: 34m

Naprezenie podstawowe: 38,5MPa

Zwis max. przew. dla temperatury
Wymagana odlegtos¢ przewodow

+40°C i strefy Slla: 1,2m
peinoizolowanych o napieciu znam. do 1kV

od trudno dostepnej czesci budynku wg. N SEP-E-003, Tablica 5, Lp. 1 wynosi - 0,2m

1,63m > 0,2m

Uwaga

- warunek speiniony

Podana wysokos$ci stanowisk stupowych podano wg opracowar katalogowych:

- "ALBUM LINII NISKIEGO NAPIECIA NA StUPACH ZELBETOWYCH LNN Toml,Tom II"
- "ALBUM LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi
samono$nymi AsXS | AsXSn o przekroju 25-120mm? na Zerdziach typu ZN"

BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA

OBIEKT ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

INWESTOR GMINA SKOLYSZYN

ADRES HARKLOWA

e PROJEKT TECHNICZNY

PROFIL SKRZYZOWANIA PROJ. LINII NAP. O$W. ULICZ. Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
OPRACOWA:  PROJ Elgr NT DATA SKALA
mgr inz, Danigl Szezyrba E :
UPRAWNIENIA HUDOWLANE 132021 1100/500
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PROFIL NR 2

. LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z SIECIA ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIECIA

w

MIEJSCOWOSCI HARKLOWA

DANE TECHNICZNE:
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- ISTN. PRZEWOD SIECI ELEKTR. nN typu: AL 4x35mm? - uktad plaski

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - oéw. drogowe

Rozpigtosé przesta: 35m

NapreZenie podstawowe: 38,5MPa

Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,25m

Najmniejsza dopuszczalna odleglto$¢ pionowa migdzy przewodami krzyzujacych sie linii

wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 3 "Lnie o napigciu znamionowym do 1kV, z ktérych

jedna jest linig z przewodami petnoizolowanymi" w warunkach normalnych wynosi - 0,6m
1,95m > 0,6m - warunek speiniony

Uwaga:

Podane wysokosci sg odleglosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym

do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowar katalogowych:

- ALBUM LINII NISKIEGO NAPIECIA NA StUPACH ZELBETOWYCH LNN TOM Il "T-0705"

- KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
WIROWANYCH | ZN "LnNi-ENSTO"

BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA
OBIEKT ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ
INWESTOR GMINA SKOLYSZYN
ADRES HARKLOWA
RODZAJ
. PROJEKT TECHNICZNY
PROFIL SKRZYZOWANIA PROJ. LINIl NAP. O$W. ULICZ. Z SIECIA ELEKTR. NAP. nN
OPRACOWAL: ] | T DATA SKALA
PRQJE'?FJ?_N ; 11-2021 1:100/500
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PROFIL NR 3

PROJ. LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO
Z SIECIA ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIECIA

SKALA

W MIEJSCOWOSCI HARKLOWA

DANE TECHNICZNE:

- ISTN. PRZEWOD SIECI ELEKTR. nN typu: AL 4x25mm? - ukiad plaski

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - oéw. drogowe

Rozpietos¢ przesta: 43m

Naprezenie podstawowe: 38,5MPa

Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,25m

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa miedzy przewodami krzyZujgcych sie linii

wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 3 "Lnie o napigciu znamionowym do 1kV, z ktérych

jedna jest linig z przewodami penoizolowanymi" w warunkach normainych wynosi - 0,6m
1,83m > 0,6m - warunek spetniony

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przewoddw petnoizolowanych od powierzchni drogi,
przy najwiekszym zwisie normalnym wg. normy N SEP-E-003, Tab. 7 poz. 1 wynosi - 8m
8,03m > 6m - warunek spetniony

Uwaga:

Podane wysokosci sg odlegto$ci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym

do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych | opracowari katalogowych:

- ALBUM LINII NISKIEGO NAPIECIA NA SELUPACH ZELBETOWYCH LNN TOM Il "T-0705"

- KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
WIROWANYCH | ZN "LnNI-ENSTQO"

BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA
OBIEKT ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

INWESTOR GMINA SKOLYSZYN

ADRES HARKLOWA

1:100

1:500 . PROJEKT TECHNICZNY

PROFIL SKRZYZQ.WANIA PR'C!J LINIl NAP. OSW. ULICZ. Z SIECIA ELEKTR. NAP. nN
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PROFIL NR 4

PROJ. LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO
Z LINIA TELETECHNICZNA
W MIEJSCOWOSCI HARKLOWA

DANE TECHNICZNE:

— = ISTN. PRZEWOD LINII TELETECHNICZNEJ typu: Xz TKMXpwn

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - o$w. drogowe

Rozpietos¢ przesta: 51m

Naprezenie podstawowe: 36,5MPa

Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 2,2m

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa migdzy przewodami krzyzujgcych sie linii

wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 2 "Linia z przewodami petnoizolowanymi

o napieciu znamionowym do 1kV i linia telekomunikacyjna” w warunkach normalnych wynosi - 0,6m
2,37m > 0,6m - warunek speiniony

Uwaga:

Podane wysokosci sg odleglosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym

do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych | opracowari katalogowych:

- KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
WIROWANYCH | 2N "LnNi-ENSTO"

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA
OBIEKT ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ
INWESTOR GMINA SKOLYSZYN
ADRES HARKLOWA
RODZAJ
e PROJEKT TECHNICZNY
PROFIL SKRZYZOWANl% FROJ. LINII NAP. O8W. ULICZ. Z SIECIA ELEKTR. NAP. nN
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PROFIL NR 5

LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z SIECIA ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPRPIECIA
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DANE TECHNICZNE:

- ISTN. PRZEWOD SIECI ELEKTR. nN typu: AL 4x35mm? - ukiad plaski

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - o$w. drogowe

Rozpietos¢ przesta: 50m

NapreZenie podstawowe: 39,5MPa

Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,6m

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é pionowa migdzy przewodami krzyzujgecych sie linii

wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 3 "Lnie o napigciu znamionowym do 1kV, z ktérych

jedna jest linig z przewodami petnoizolowanymi” w warunkach normalnych wynosi - 0,6m
1,53m > 0,6m - warunek speiniony

Uwaga:
Podane wysokosci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym

do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowari katalogowych:
- ALBUM LINII NISKIEGO NAPIECIA NA SEUPACH ZELBETOWYCH LNN TOM Il "T-0705"

- KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI
O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH

WIROWANYCH | ZN "LnNI-ENSTO"

BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA
OBIEKT ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ
INWESTOR GMINA SKOLYSZYN
ADRES MARKLOWA
oy PROJEKT TECHNICZNY
PROFIL SKRZYZOWANIA PROJ. LINII NAP. O$W. ULICZ. Z SIECIA ELEKTR. NAP. nN
S ERO JEKTANT DATA SKALA
piar inZ Daniel Baczyrba 11-2021 1:100/500
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